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Modelo aplicable

Esta Guia del usuario se aplica al modelo DCP-J140W.

Definicion de las notas

En esta Guia del usuario se utilizan los iconos siguientes:

n AVISO AVISO indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podria ocasionar lesiones leves o moderadas.

Importante indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se
0 Importante evita, podria ocasionar dafios materiales o pérdida de la funcionalidad del
producto.

Las notas indican como responder ante situaciones que pueden
@ Nota presentarse u ofrecen consejos sobre cémo funcionara cada operacion
con otras funciones.

Aviso de compilacion y publicacion

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervision de Brother Industries, Ltd. y cubre informacién
referente a las descripciones de los productos mas recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los
contenidos sobre el material descrito y no se hara responsable de dafos (incluidos los consecuentes)
causados por el contenido descrito incluidos, aunque sin caracter limitativo, errores tipograficos y de otro tipo
relacionados con esta publicacion.

©2012 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

NOTA IMPORTANTE

B Este producto debe utilizarse unicamente en el pais en el que se ha adquirido. No utilice este producto
fuera del pais donde se haya adquirido puesto que puede infringir las normativas de energia y
telecomunicaciones inalambricas de ese pais.

®m Windows® XP en este documento representa Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64
Edition y Windows® XP Home Edition.

®m Windows Server® 2003 en este documento representa Windows Server® 2003, Windows Server® 2003
x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 y Windows Server® 2003 R2 x64 Edition.

® Windows Server® 2008 en este documento representa Windows Server® 2008 y Windows Server® 2008
R2.




B Para paises latinoamericanos

Los nombres de las teclas del panel de control del equipo varian con respecto a los nombres que aparecen
en esta guia. Consulte la tabla siguiente cuando lea esta guia.

En esta guia

En el equipo

Parar (Stop/Exit) Detener/Salir
Iniciar Mono (Black Start) Inicio Negro
Iniciar Color (Color Start) Inicio Color
Menu Menu
DIGITALIZAR (SCAN) ESCANER
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5// Nota

« Las pantallas que aparecen en esta seccion han sido extraidas de Windows® XP. Las pantallas del
ordenador pueden variar en funcion del sistema operativo.

» Si el ordenador esta protegido por un software de seguridad y no puede imprimir o escanear en red, quiza
deba establecer la configuracién del software de seguridad. Si utiliza el Firewall de Windows® y ha
instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM, ya se ha aplicado la configuracién necesaria del software de
seguridad. Si no lo ha instalado desde el CD-ROM, consulte Configuracion del software de seguridad
(para usuarios de red) »» pagina 85 para configurar el Firewall de Windows®. Si utiliza otro software
de seguridad personal, consulte la Guia del usuario de software o pongase en contacto con el fabricante
del software.

Uso del controlador de impresora de Brother

Un controlador de impresora traduce los datos desde la aplicacion del ordenador y, mediante un lenguaje de
descripcion de pagina, los convierte en un formato comprensible para la impresora o el dispositivo
multifuncién.

Encontrara los controladores adecuados en el CD-ROM suministrado con el equipo. Instale estos
controladores siguiendo los pasos de la Guia de configuracion rapida. También puede descargar los
controladores actuales desde Brother Solutions Center en:

http://solutions.brother.com/

Funciones

Este equipo dispone de muchas funciones que se pueden encontrar en una impresora de inyeccion de tinta
de alta calidad.

Gran calidad de ejecucion

La impresién hasta a 1200 x 6000 ppp en papel satinado ofrece la mejor calidad de impresién posible. El
controlador de impresora permite el uso de N en 1, impresion de marca de agua, tecnologia de mejora del
color y otras muchas funciones.

Bajo coste de operatividad

Cuando sea necesario sustituir un cartucho de tinta de un color determinado, solo hara falta que cambie el
cartucho correspondiente.

usB
La interfaz USB (Universal Serial Bus) ofrece una rapida comunicacion con el ordenador.
LAN inalambrica (IEEE802.11b/g/n)

La LAN inaldmbrica permite al equipo comunicarse con otros dispositivos inalambricos mediante el uso del
estandar inalambrico IEEE802.11b/g/n. »>»Guia del usuario en red


http://solutions.brother.com/
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Elegir el tipo de papel adecuado

Para obtener una impresion de alta calidad, es muy importante seleccionar el tipo de papel correcto.
Asegurese de leer Carga de papel y Carga de documentos en la Guia basica del usuario antes de comprar
papel y de determinar el area de impresion dependiendo de la configuracion en el controlador de impresora.

Imprimir y escanear simultaneamente

El equipo puede imprimir desde el ordenador mientras escanea un documento en el ordenador.

No obstante, cuando el equipo esté copiando, detiene la operacién de impresion por ordenador y continua
con la impresién al finalizar la copia.

Borrar datos de la memoria

Si en la pantalla LCD aparece el mensaje Quedan datos, puede borrar todos los datos que queden en la
memoria de la impresora pulsando la tecla Parar (Stop/Exit) en el panel de control.

Status Monitor

La utilidad Status Monitor es una herramienta de software configurable que supervisa el estado de uno o
varios dispositivos y que permite obtener notificaciones inmediatas de cualquier mensaje de error como, por
ejemplo, sin papel, atasco de papel o cambio de tinta.

%2 Brother Status Monitor @

Brother DCP - 3000 v

L[_f;a USB001
l"i@ Listo

[ Solucidn de problemas |

[ Wisite el sitio web de consumibles originales ]

EK Y [ M
P
innobella I ’] ﬂ

Puede comprobar el estado de los dispositivos en cualquier momento haciendo doble clic en el icono del
area de notificacion o seleccionando Status Monitor, que se encuentra en Inicio/Todos los programas/
Brother/DCP-XXXX en el ordenador.

También existe un vinculo al sitio web de consumibles originales de Brother. Haga clic en el bot6n
Visite el sitio web de consumibles originales para obtener mas informacion acerca de los consumibles
originales de Brother.

Haga clic en el botén Solucién de problemas para acceder al sitio web de solucién de problemas.
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ﬁ// Nota

Para obtener mas informacion acerca del software Status Monitor, haga clic con el botén derecho en el
icono Brother Status Monitor y seleccione Ayuda.

Supervision del estado del equipo

Después de encender el ordenador, el icono Brother Status Monitor aparece en el area de notificacion.

M El icono verde indica la condicién normal en espera.

e —
+» Inicio

Status Monitor se mostrara en el area de notificacion o en el escritorio del ordenador.

Desactivacion de Status Monitor

Si desea desactivar Status Monitor, siga estos pasos:

6 Haga clic con el botdn derecho en el icono o la ventana Brother Status Monitor y, a continuacién, haga
clic en Cargar Status Monitor en Inicio para eliminar la marca de verificacion.

9 Vuelva a hacer clic con el botdn derecho en el icono Brother Status Monitor y, a continuacién, haga
clic en Salir.

ﬂ// Nota

Aunque Status Monitor esté desactivado, puede comprobar el estado del equipo en cualquier momento
haciendo clic en Status Monitor en el menu Inicio del ordenador.
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Configuracién del controlador de impresora

Puede modificar las opciones de la impresora al imprimir desde el ordenador.
Algunas opciones de uso frecuente son:

B Soporte de impresiéon

B Calidad de impresion

B Tamano de papel

® Orientacion

W Color / Escala de grises

B Escala
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Acceso a la configuracion del controlador de impresora

0 Desde una aplicaciéon como Microsoft® Notepad, haga clic en Archivo y, a continuacion, Imprimir en
la aplicacion.

9 Seleccione Brother DCP-XXXX Printer (XXXX es el nombre del modelo) y haga clic en Preferencias.
Aparece la ventana del controlador de impresora.

Pestana Basica

& Preferencias de impresian Elﬁl
Brother
SolutionsCenter
p— Basica | Avanzada | Perfles d= impresin
A= Gopepe de mpresion Fapel nommel D1
= (@ CIPapel de secadiaentall) o+ 2
~y Calidad de impresicnig) Normel D3
== QTamshia de papel A4 (210 1 257 ) D 4
o 95
Papel nomal =
Calidad de impresidn : Mormal blodate ol @ Sl Slcieni
4 . 0 o — 6
101297 mm . .

16— thodo de color - Matural 7
Capiag : 1 < i L
Paginss maltiples - Nomal @Iemacmn o (e D_

" = [E o 8
Colar ( )__ 9
@ C [ Orden inverso )—— 1 0
@égmasmlﬂ\t\ples Mormal V}_ 1 1
C O 12
C S 13
( Afiadit pefilul) ]
[ Inigiar Status Monilor. ] — 14
[ pElenciay ] ompts | Cancelr | [ Awda |
15

Lista desplegable Soporte de impresion
Casilla de verificacion Papel de secado lento
Lista desplegable Calidad de impresién
Lista desplegable Tamafio de papel

Casilla de verificacién Sin bordes

Opcion Modo de color

Opcion Orientacion

0o N o a0~ WODN -

Opcion Copias

9 Casilla de verificacion Clasificar

10 Casilla de verificacién Orden inverso
11 Lista desplegable Paginas multiples
12 Lista desplegable Orden de paginas
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13 Lista desplegable Linea del borde
14 Botén Predeterminado

15 Boton Aceptar

16 Vista de ajustes actuales

ﬂ Seleccione los ajustes para Soporte de impresiéon, Papel de secado lento y Calidad de impresion.

ﬁf/ Nota

Active la casilla Papel de secado lento al imprimir con el tipo de papel normal sobre el que la tinta se
seca muy lentamente. Con esta configuracion el texto podria quedar algo borroso.

9 Seleccione Tamaino de papel, Sin bordes, Modo de color, Orientacién, el nimero de Copias y el
orden de las paginas, Clasificar, Orden inverso, Paginas muiltiples, Orden de paginas y
Linea del borde (en caso necesario).

6 Haga clic en Aceptar para aplicar los ajustes seleccionados.
Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en Predeterminado y, a continuacion, en
Aceptar.

Tipo de soporte

Para obtener resultados 6ptimos, el tipo de soporte se debe seleccionar desde el controlador. El equipo
cambia el procedimiento de impresién en funcion del tipo de soporte seleccionado.

Hm Papel normal

B Papel inyeccion de tinta

B Papel fotografico BP71 Brother
B Papel fotografico BP61 Brother
B Papel mate BP60 Brother

B Otro papel fotografico

B Transparencias

Calidad de impresién

La opcion Calidad de impresion le permite elegir la resolucion de impresion. Dado que la calidad y la
velocidad de impresion estan relacionadas, cuanto mayor sea la calidad, menor sera la velocidad de
impresion del documento. Las opciones de calidad disponibles variaran en funcion del tipo de soporte
seleccionado.

B Maxima

Se utiliza para imprimir imagenes de gran nitidez, como fotografias. Esta opcidn tiene la mejor resolucién
y la velocidad mas lenta.
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B Fotografia

Este modo es adecuado para imprimir fotografias. Debido a que los datos de impresion son mucho mas
voluminosos que los del modo normal, el tiempo de procesamiento, el tiempo de transferencia de datos
y el tiempo de impresién seran también mas prolongados.

H Alta

Mejor calidad de impresion que en modo Normal y velocidad de impresién mas rapida que en
Fotografia.

H Normal
Buena calidad de impresién a velocidad normal.

m Rapida
Es el modo de impresién mas rapido, con un consumo de tinta minimo. Utilice este modo para imprimir
documentos muy voluminosos o borradores.

Soporte de impresion Color / Escala de grises Seleccion de la calidad de impresién
Papel normal Color / Escala de grises Rapida, Normal, Alta, Maxima

Papel inyeccion de tinta o Papel Color / Escala de grises Normal, Fotografia

mate BP60 Brother

Papel fotografico BP71 Brother, Color / Escala de grises Rapida, Fotografia, Maxima

Papel fotografico BP61 Brother u
Otro papel fotografico

Transparencias Color / Escala de grises Normal

Nota
La configuracion predeterminada aparece indicada en negrita.

Tamano del papel

La lista desplegable Tamano de papel incluye una gran seleccién de tamafios de papel estandar. Si es
necesario, puede crear un tamafio personalizado que varia desde 88,9 x 127,0 mm (3,5 x 5 pulg.) a
215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.). En la lista desplegable, seleccione el Tamaiio de papel que esta
utilizando.

Tamafio de papel A4 (210 % 297 mm] A
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Puede crear un tamano personalizado seleccionando la opcion Definido por el usuario. Especifique los
valores Anchura y Altura, asi como el nombre que desee para este tamafio personalizado. Seleccione el
grosor correcto del papel para obtener copias impresas de mayor calidad.

Tamano definido por el usuario @

Unidad O} 11} Cupda
Anchura [88.92-215.9] §5.9

Altura [127.0-355.6] 127.0

Grosor del papel

Marmal v

[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Ayuda

Para efectuar la impresion sin bordes
Active la casilla Sin bordes.

Nota
La opcidn Sin bordes no esta disponible en los siguientes casos:

* Cuando la opcion Soporte de impresion esta configurada en Papel normal y |a opcion
Calidad de impresién esta configurada en Normal o Rapida.

* Cuando la opcion Soporte de impresion esta configurada en Papel fotografico y la opcion
Calidad de impresidn esta configurada en Maxima.

Modo de color

El color se ajusta para obtener la tonalidad de color mas parecida a la del color de la pantalla.

B Natural: utilice esta opcién para imagenes fotograficas. El color se ajusta para imprimir colores mas
naturales.

B Intenso: utilice esta opcidn para los graficos comerciales, como tablas, graficos y textos. El color se ajusta
para imprimir colores mas intensos.
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Orientacion

La opcion Orientacion permite seleccionar la posicion en la que se va a imprimir el documento (en
Vertical o en Horizontal).

Orientacicn () Vertical ) Harizortal

Vertical Horizontal

E// Nota

Si el software de aplicacion contiene una funcion parecida a esta, le recomendamos que utilice la funcién
incluida en la aplicacion.

Copias

La opcion Copias permite seleccionar el nimero de copias que desea imprimir (entre 1 y 999).

Clasificar

Al activar la casilla Clasificar, se imprimira una copia completa del documento y, a continuacién, se repetira
el nimero de veces que se haya especificado. Si la casilla Clasificar esta desactivada, cada pagina se
imprimira el numero de veces especificado antes de imprimir la siguiente pagina del documento.

Copiaz 2 I
[ ] Clasificar(k)
@ @ [] Orden inverso
Copiaz 2 e

@ @ [] Orden irverso

Orden inverso

La opcidon Orden inverso imprime las paginas del documento en orden inverso. Primero se imprimira la
ultima pagina del documento.

Copias 2 =

@ @ ;Iasificarm]

10
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Pagina multiple

La opciéon Paginas miuiltiples le permite seleccionar la opcion N en 1 o la opcién 1 en N. Las opciones N en
1 imprimen 2, 4, 9 6 16 paginas de un documento en 1 pagina de papel. Las opciones 1 en N amplian el
tamafrio de la impresién e imprimen el documento en el modo de impresién de péster.

Orden de paginas

Cuando se ha seleccionado la opcidén N en 1, se puede seleccionar el Orden de paginas en la lista
desplegabile.

Linea del borde

Al seleccionar la funcion N en 1, puede elegir un borde continuo, discontinuo o sin borde para cada pagina
de la hoja.

11
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Pestana Avanzada

b_. Preferencias de impresiin Elgl

Brother
SolutionsCenter

Basica | Avanzada | Perfiles de impresicn

Enw / Esealade gises [l @ Color
(3] O Escala de gises

~ (i =2

Escala (® Desactivado

F

Papel normal

Calidad de impresian : Marmal
Ad

21005 297 mm

() Ajustar a tamafio de papel

O Libre[25-400 %)

Modo de color - Natual
Copias 1
Péginas miiliples - Nomal

Impresién efijada
W Colr [ mpresién inversa
O Utitzar msroa de aqus

O impresin de encabezade y pie o pégna

| Otras opeiones de impresion — 8

e

[ Afiadit perfil] ]

[ Inigiar Status Monitor ] [ Eredeterminado

[ L ] bcepter || Concslsr | [ Awds |

10

Opcién Color / Escala de grises

Boton Ajustes de color

Opcién Escala

Casilla de verificacién Impresion reflejada

Casilla de verificaciéon Impresion inversa

Casilla de verificaciéon Utilizar marca de agua

Casilla de verificacién Impresion de encabezado y pie de pagina

0o N OO g B~ WON -

Boton Otras opciones de impresion
9 Botén Predeterminado
10 Botén Aceptar

6 Seleccione el ajuste para la funcion Color / Escala de grises.

9 Seleccione el ajuste para la funcion Escala.
B Seleccione Desactivado para imprimir el documento tal y como aparece en la pantalla.

B Seleccione Ajustar a tamaiio de papel para aumentar o reducir el documento para que se ajuste al
tamano del papel.

B Seleccione Libre para cambiar el tamano.

e Puede seleccionar opciones de impresion inversa.
B Active Impresion reflejada para invertir los datos de izquierda a derecha.

12
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B Active Impresion inversa para invertir los datos de arriba a abajo.

Nota
Impresién reflejada no esta disponible si selecciona Transparencias como Soporte de impresion.

@ Puede imprimir un logotipo o texto en el documento en forma de marca de agua. Puede seleccionar
cualquiera de las marcas de agua predeterminadas, o bien utilizar un archivo de mapa de bits o un
archivo de texto que haya creado.

@ Puede imprimir la fecha y hora desde el reloj del sistema de su ordenador y el nombre de usuario de
inicio de sesién del ordenador o el texto introducido en el documento mediante
Impresién de encabezado y pie de pagina.

ﬂ// Nota

Impresiéon de encabezado y pie de pagina no esta disponible si esta utilizando la opcidén de impresién
Sin bordes.

@ Haga clic en Otras opciones de impresion para configurar mas funciones de la impresora.

0 Haga clic en Aceptar para aplicar los ajustes seleccionados.
Para volver a los ajustes predeterminados, haga clic en Predeterminado y, a continuacion, en
Aceptar.

Color / Escala de grises

Esta funcion se puede utilizar para imprimir documentos en color o en blanco y negro mediante la escala de
grises.

13
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Ajustes de color

Haga clic en Ajustes de color en |la pestafia Avanzada para ver las opciones relativas a la configuracién de

impresién mejorada.

Densidad de Color 1] {1

Nivel de Blanco 1] {1

-20 i +20
Erilla 1] {1

LContraste 1] {1
Fioio 0 ")
Werde 1] {1

Azul 1] {1

@ Impresidn bidireccional
@ [ Mejorar impresisn de patrones

[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Predeterminado ] [ Ayuda

Mejora del color

Esta funcidn analiza la imagen para mejorar la nitidez, el nivel de blanco y la densidad de color. Este proceso
puede tardar varios minutos, en funcién del tamano de la imagen y de las especificaciones del ordenador
utilizado.

B Densidad de Color

Esta opcion permite ajustar la densidad de color total de la imagen. La densidad de color de una imagen
se puede incrementar o disminuir para retocar fotos descoloridas.

H Nivel de Blanco

Esta opcion permite ajustar el matiz de las areas blancas de una imagen. La luz, los ajustes de la camara
y otros factores podran afectar la apariencia del blanco. Las partes blancas de una imagen a veces pueden
aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Cuando se ajusta el nivel de
blanco se pueden ajustar estas areas blancas.

H Brillo

Esta opcion permite ajustar el brillo de toda la imagen. Para aclarar u oscurecer la imagen, arrastre la
barra deslizante a la derecha o a la izquierda.

B Contraste

Esta opcion permite ajustar el contraste de una imagen. Con ella podra oscurecer mas las areas oscuras
y aclarar las claras. Aumente el contraste si desea una imagen mas clara. Disminuya el contraste si desea
una imagen mas difusa.

H Rojo

Incrementa la intensidad del color Rojo para que la imagen sea mas rojiza.

14
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H Verde

Incrementa la intensidad del color Verde para que la imagen sea mas verdosa.
m Azul

Incrementa la intensidad del color Azul para que la imagen sea mas azulada.

Impresién bidireccional

Si se selecciona Impresion bidireccional, los cabezales de impresion imprimen en ambas direcciones
ofreciendo velocidades de impresidon mas altas. Si no se selecciona esta opcién, los cabezales de impresion
imprimiran en una sola direccidon para generar copias impresas de mayor calidad, pero la velocidad de la
impresion sera mas lenta.

Mejorar impresién de patrones

Seleccione la opcién Mejorar impresién de patrones si los rellenos y patrones impresos son distintos a los
que aparecen en la pantalla.

Utilizar marca de agua

Puede imprimir un logotipo o texto en el documento en forma de marca de agua. Puede seleccionar cualquiera
de las marcas de agua predeterminadas, o bien utilizar un archivo de mapa de bits o un archivo de texto que
haya creado.

Active Utilizar marca de agua y, a continuacién, Configuracién en la pestafia Avanzada.

15



Impresion

Ajustes de marca de agua

Seleccione una marca de agua que desee utilizar o editar desde Seleccionar marca de agua.

Ajustes de marca de agua

Seleccionar marca de agua

CONFIDENCIAL
COPIA

BORRADDR

AR

Primera pagina

CONFIDEMNCIAL
COPIA
EORRADOR

Ajustes personalizados

Tranzparente

DOtras paginas

CONFIDENCIAL
COPIA
EORRADOR

Aceptar

] [ Cancelar ] [ FPredeterminado ] [ Apuda

Transparente

Active la casilla Transparente para imprimir la imagen de la marca de agua como fondo del documento. Si

esta funcioén esta desactivada, la marca de agua se imprimira en el primer plano del documento.

Texto en contorno

Active la casilla Texto en contorno si solo desea imprimir el contorno de la marca de agua. Esta funcién

esta disponible cuando se elige una marca de agua de texto.

Ajustes personalizados

Puede seleccionar una marca de agua para imprimirla en la primera pagina o en otras paginas.

16
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Puede cambiar los ajustes de marca de agua y afadir una nueva marca de agua. Haga clic en
Configuracién para cambiar los ajustes o en Afadir para anadir una nueva marca de agua.

Editar marca de agua @

Estilo de la marca de agua
(O Usar archivo de mapa de bits [BMP)

Titulo

Texto

Texto CONFIDENCIAL

Fuente Arial w

Estilo Mormal w

. Tamafio 72 =
Posicidn

[ Centrado automético Seleccionar color...

#[-100 - 100] 0 I apa de bits

4

p[-100 - 100]E) il

4

Angulo [0-359 ) 45 -

[ Cancelar ] [ Apuda ]

Puede cambiar los ajustes de marca de agua con esta funcion. Si desea anadir una nueva marca de agua,
introduzca Titulo y, a continuacion, seleccione Usar texto o Usar archivo de mapa de bits (BMP) en
Estilo de la marca de agua.

M Titulo

Introduzca un titulo apropiado en el campo cuando afiada una nueva marca de agua. Con este titulo se
sobrescribe la marca de agua seleccionada por usted.

H Texto

Introduzca el texto de la marca de agua en Texto y, a continuacion, elija Fuente, Estilo, Tamafio y
Seleccionar color.

B Mapa de bits

Introduzca la ubicacion y el nombre de archivo de la imagen de mapa de bits que desea anadir en
Archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo. También puede configurar la escala y la
transparencia de la imagen.

H Posicion
Utilice esta opcion si desea ajustar la posicion de la marca de agua en la pagina.

17
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Impresién de encabezado y pie de pagina

Puede imprimir la fecha y hora desde el reloj del sistema del ordenador y el nombre de usuario de inicio de
sesion del ordenador o el texto introducido en el documento. Para personalizar los ajustes, haga clic en
Configuracién en la pestafia Avanzada.

Configuracidn de impresidn de encabezado y pie de pagina

Farmatao
Fecha Lun, 114br 2011
Hora 19:45:43 v
1D imprirnir Minguno w
[Fecha] [Hora] Eosicion
Fonda O lzquierda O LCentro (%) Derecha
() Transparente
) Opaca ) Superior (&) Inferior
[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Predeterminado ] [ Apuda

Impresioén de identificacion
Puede seleccionar su nombre de usuario de inicio de sesidon del ordenador o el texto introducido como
encabezado o pie de pagina:

W Seleccione Nombre de usuario de inicio de sesién para imprimir su nombre de usuario de inicio de
sesion del ordenador.

B Seleccione Personalizado para imprimir su texto introducido en el cuadro de texto Personalizado.
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Otras opciones de impresion

Haga clic en Otras opciones de impresion en la pestafia Avanzada para modificar mas opciones de la
impresora.

Cambiar el modo de transferencia de datos

La funcién Cambiar el modo de transferencia de datos permite elegir el modo de transferencia de datos
de impresion para mejorar la calidad o la velocidad de impresion.

B Ajuste recomendado
Seleccione Ajuste recomendado para uso general.
B Calidad de impresion mejorada

Seleccione Calidad de impresiéon mejorada para obtener una mejor calidad de impresion. Es posible
que se reduzca ligeramente la velocidad de impresion, dependiendo de los datos de impresion.

B Velocidad de impresion mejorada

Seleccione Velocidad de impresion mejorada para obtener una mayor velocidad de impresion. Es
posible que se reduzca ligeramente la calidad de impresion, dependiendo de los datos de impresion.

Otras opciones de impresion g|
Funcidn de impresora
Cambiar el modo de transferencia de datos
Cambiar el modo de transferencia de datos
(&) Ajuste recomendado
Ajush dos de col ) . - ;
lustes avanzados de color (O Lalidad de impresidn mejorada
Imprimir zolo (O Welocidad de impresién mejorada
FPredeterminado
Aceptar ] [ Cancelar ] [ Apuda ]
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Ajustes avanzados de color

Puede configurar Medio tono e Igualar monitor para conseguir un mayor ajuste de color.
H Medio tono

El equipo puede utilizar dos métodos (Difusién o Gradual) de organizacion de ubicacion de los puntos
para expresar los semitonos. Existen varios patrones predefinidos para esto, por lo que podra seleccionar
el mas idéneo para el documento en cuestion.

* Difusién
Los puntos se insertan aleatoriamente para crear los semitonos. Utilice este método para imprimir
fotografias con graficos y sombreados delicados.

* Gradual

Los puntos se sitian en un patrén predefinido para generar los semitonos. Utilice este método para
imprimir graficos con bordes de color bien definidos o bien para graficos comerciales.

H Igualar monitor

El color se ajusta para obtener la tonalidad de color mas parecida a la del color de la pantalla.

Otras opciones de impresion P§|

Funcidn de impresora
Ajuzstes avanzados de color

Cambiar el modo de transferencia de datos

Medio tana

() Difusitn

Irnprirmir zola () Gradual

@ Igualar monitor

FPredeterminado

Aceptar ] [ Cancelar ] [ Apuda ]
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Orden de impresion

Puede seleccionar Imprimir todas las paginas, Imprimir las paginas impares o
Imprimir las paginas pares.

Las opciones Imprimir las paginas impares e Imprimir las paginas pares solo estan activadas cuando
Calidad de impresién esta configurada en Alta.

Otras opciones de impresion FE

Funcidn de impresora
Irnprirnir zolo
Cambiar el modo de transferencia de datos
() Imprimir todas las paginas
Ajustes avanzados de color
O Imptimir las paginas impares

Imprimir salo

O Imprimir las pAginas pares

FPredeterminado

Aceptar ] [ Cancelar ] [ Apuda ]

B Imprimir todas las paginas

Permite imprimir todas las paginas.
B Imprimir las paginas impares

Permite imprimir solamente las paginas impares.
B Imprimir las paginas pares

Permite imprimir solamente las paginas pares.

ﬁ// Nota

* La velocidad de impresion de las opciones Imprimir las paginas impares e
Imprimir las paginas pares es menor que con las demas opciones del controlador de impresora.

* Al seleccionar las opciones Imprimir las paginas impares e Imprimir las paginas pares, es posible que
aparezca un mensaje de error de impresion en el ordenador, ya que el equipo se detiene durante el
proceso de impresion. El mensaje de error desaparecera una vez el equipo reinicie la impresion.

Las opciones Imprimir las paginas impares e Imprimir las paginas pares admiten solamente A4 para
Tamano de papel y Papel normal para Soporte de impresion.

Puede imprimir varias copias en formato clasificado. Seleccione el numero de copias que desee y active
Clasificar en la pestafa Basica.
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Duplex manual

Imprimir en ambas caras del papel

En los pasos siguientes se muestra cdmo imprimir en ambas caras del papel utilizando las opciones
Imprimir las paginas impares e Imprimir las paginas pares.

Si desea imprimir un documento de 10 paginas en 5 hojas de papel, debera configurar las opciones del
controlador de impresora para imprimir todas las paginas impares en orden inverso (paginas 9, 7, 5, 3, 1)
primero y las paginas pares en orden normal (paginas 2, 4, 6, 8, 10) después.

Q® O 006009

En el controlador de impresora, seleccione la pestafia Basica y active Orden inverso.
Seleccione Alta en Calidad de impresion.
Seleccione la pestafia Avanzada y haga clic en Otras opciones de impresion.

Seleccione Imprimir solo y active Imprimir las paginas impares.
Haga clic en Aceptar.

Después de que el equipo imprima las paginas impares, retire las paginas impresas de la bandeja de
salida del papel.
Antes de continuar con el paso siguiente, asegurese de que las paginas impresas estén secas.

Vacie la bandeja de papel. No coloque las paginas impresas encima de una pila de papel sin imprimir.

Asegurese de que las paginas estan completamente lisas antes de colocarlas en la bandeja de papel,
con la cara en la que imprimir (en blanco) boca abajo y la pagina superior en primer lugar.

Orientacidn del papel
Vertical Horizontal

18]
O
®

En el controlador de impresora, seleccione la pestafa Basica y desactive Orden inverso.
Seleccione la pestafia Avanzada y haga clic en Otras opciones de impresién.

Seleccione Imprimir solo y active Imprimir las paginas pares.
Haga clic en Aceptar.
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@ El equipo imprimira todas las paginas pares en la otra cara del papel.

Directrices para imprimir en ambas caras del papel

B Si el papel es fino, podria arrugarse.

B Si el papel esta combado, aliselo y vuelva a colocarlo en la bandeja de papel.

W Si el papel no se carga correctamente, es posible que esté combado. Retire el papel y aliselo.
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Pestaina Perfiles de impresion

Perfiles de impresién son ajustes predeterminados modificables disefiados para ofrecerle un acceso rapido
a las configuraciones de impresion utilizadas con frecuencia.

& Preferencias de impresion @

Brother
m DCP-XXXX SolutionsCenter

i Perfiles de impresidn
[— Basica | Avanzada p
[r——— @ Loz perfiles de impresidn zon ajustes predefinidos v modificables disefiados
_ para que pueda acceder rapidaments a la mejor configuracién para su
trabajo de impresidn.
.: Seleccione el perfil de impresion deseado.
K
bl Configuracién manual de |a impresidn
Papel narmal Impresidn general
Calidad de imprezidn : Mormal
Ad Imprimir ahorrando papel
2105 237 mm
@ Imprirnir fobog
6 1] Modo de color : Natural "
Copiaz: 1 o .
Paginaz multiples : Marmal Imprimir en escala de grises 1
[ Colar Impresion rapida

9 Haga clic en "Aceptar para confirmar su seleccidn.

5 —-E Afiadic perfile)... ] ~
[ J 2
[ Inigiar Status Monitor... ] [I:‘ Mostrar siempre primero la ficha Perfiles de |mp|93|6r3 3
[ Agistencia.. ] [ Aceplar I [ Cancelar ] [ Apuda ]
[
4

Cuadro de lista de perfiles de impresion

Boton Eliminar perfil

Casilla de verificacion Mostrar siempre primero la ficha Perfiles de impresion
Botén Aceptar

Boton Anadir perfil

o 00 b WN -

Visualizacion del perfil de impresion actual
0 Seleccione su perfil en el cuadro de lista de perfil de impresion.

9 Si desea mostrar la pestafia Perfiles de impresién en el primer plano de la ventana para la siguiente
vez que imprima, active Mostrar siempre primero la ficha Perfiles de impresion.

9 Haga clic en Aceptar para aplicar el perfil seleccionado.
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Anadir perfil

El cuadro de dialogo Anadir perfil aparece al hacer clic en Aidadir perfil. Puede afnadir 20 nuevos perfiles
con la configuracion que prefiera.

0 Introduzca el titulo que desee en Nombre.
@ Seleccione un icono que desee utilizar en la lista Icono y, a continuacion, haga clic en Aceptar.

9 Se guardara la configuracion actual mostrada en el lado izquierdo de la ventana del controlador de
impresora.

Eliminar perfil

El cuadro de didlogo Eliminar perfil aparece al hacer clic en Eliminar perfil. Puede eliminar cualquiera de
los perfiles que haya anadido.

ﬂ Seleccione un perfil que desee eliminar del cuadro de lista de perfiles.
9 Haga clic en Eliminar.
9 Haga clic en Si.

@ El perfil seleccionado se eliminara.
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Asistencia

La ventana Asistencia muestra la version y configuracion del controlador. También estan disponibles los
vinculos a Brother Solutions Center y al Sitio web de consumibles originales.

Haga clic en Asistencia en la ventana del controlador de impresora para mostrar la ventana Asistencia:

Controlador de impresora
w300k 2030

- ] Brother Solutions Center..
Solutions Center | Conéctese diractaments al sitio web del Brather Solutions Center para obtener informacién

| avtualizada sabre los controladores de impresara, manuales de usuario, boletines téenicos
ol documentacion disponible para su producto Brother.

Broth

Sitio web de consumibles riginales

In@lh Para obtaner la éptima calidad, utlice consumibles originales de Brather. Vis ftenos en el sitia
web pata ablener mayor informacion
9 SROTHER Brother CreativeCarter
&7 CREATIVECENTER | Una solucidn en inea oralis y sencills para crear & impriit proyectos fotograficos de calidad
profesional. Esta aplicacion féei de usar Iz permite crear tarietas de felictacion, calendarios.
Tolletos y ohios creatives documentos para Usar en casa o en su nagocio, ncluyends su foto
y detalles personales.
Comprobar configuracién...
©1993:20x Brother Industiss, Ltd

B Brother Solutions Center

Brother Solutions Center es un sitio web en el que encontrara informacién acerca de su producto Brother,
e incluye las preguntas frecuentes, guias del usuario, actualizaciones de controladores y consejos para
el uso del equipo.

H Sitio web de consumibles originales

El Sitio web de consumibles originales proporciona informacién acerca de los consumibles originales
de Brother.

B Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter es un sitio web gratuito en el que puede tener acceso a un gran nimero de ideas
y recursos para uso personal y profesional.

B Comprobar configuracién
Esta funcion ofrece informacion sobre los ajustes actuales del controlador de impresora.
B Acerca de
Esta funcion ofrece informacion sobre el controlador de impresora instalado para su equipo Brother.
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Impresién fotografica de prueba

=1 Brother Prueba de impresidn de fotografia ﬁ

- IMPRIMA UNA FOTO AHORA -

iLe gustaria imprimir ahora una foto de prueba?

on los equipos multifuncién de inyeccidn de tinta de Brother, puede imprimir preciosas fotos, con colores vivos v sin
MArgenes sismpre que quiera,

Puede usar |a foto de prueba de Brother o elegir una foto suya. Si desea imprimir una foto ahora, seleccione una de las
opriones siguientes.

ia Fobo de prueha de Brother: () Quiera usar una Foto mia

e

!

., Para conseguir los mejores resultados con esta maquina, recomendamos usar sl papel v
fﬂﬂ_%“ﬂ las tintas Innobella criginales de Brother,

Tras la primera instalacion de MFL-Pro Suite desde el CD-ROM, la ventana Brother Prueba de impresion
de fotografia aparecera automaticamente. Esta funcion muestra la calidad de la impresion fotografica con
el equipo Brother y los consumibles originales de Brother.

La ventana Brother Prueba de impresion de fotografia aparece solo una vez después de reiniciar. Para
imprimir una fotografia, consulte Imprimir imagenes »» pagina 58 o Imprimir/editar imagenes
>»>» pagina 77.
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Uso de FaceFilter Studio para la impresion de fotografias con
REALLUSION

FaceFilter Studio es una aplicacién de impresién de fotografias sin bordes facil de usar. FaceFilter Studio
también le permite editar los datos de la foto. Puede anadir efectos fotograficos como la reducciéon de ojos
rojos o la mejora del tono de piel.

: :
Fqcan’reerST;reLrJSmL? -~ ﬂ

REALLUSICOMN
® FaceFilter Studio 00600
@ E_\!j% "@ m Siguiente paso 0
3
[£23
=
v
I8}
&l
o
%)
=)
@
©
@
@ e
Gle)
Sampletjpg 17042272 pixeles  Resolucion: 72, 72 { 19%)

Para utilizar FaceFilter Studio, debe instalar la aplicacion FaceFilter Studio desde el CD-ROM suministrado
con el equipo. Instale FaceFilter Studio y descargue la ayuda de FaceFilter Studio segun las instrucciones
que se incluyen en la Guia de configuracion rapida.

Puede iniciar FaceFilter Studio haciendo clic en Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio/
FaceFilter Studio.

Antes de iniciar FaceFilter Studio por primera vez, debe asegurarse de que el equipo Brother esté encendido
y conectado al ordenador. Asi tendra acceso a todas las funciones de FaceFilter Studio.

ﬂ// Nota

Si el equipo Brother no esta encendido o conectado al ordenador, FaceFilter Studio se iniciara con las
funciones limitadas. No podra utilizar la funcion de Imprimir.

En este capitulo se explican unicamente las funciones basicas del software. Para obtener informacién mas
detallada, consulte la ayuda de FaceFilter Studio.

Para ver la Ayuda de FaceFilter Studio completa, haga clic en Inicio/Todos los programas/Reallusion/
FaceFilter Studio/Ayuda de FaceFilter Studio.
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Inicio de FaceFilter Studio cuando el equipo Brother esta encendido

ﬂ Aliniciar FaceFilter Studio por primera vez, si el equipo Brother esta encendido y conectado al ordenador
aparecera esta pantalla; FaceFilter Studio detectara el equipo Brother.

=N —=

&
FacefFilter Studio

Brother Edition

|- FaceFilter Studio Brother Edition

Copyright (C) 2000-2006
Reallusion Inc., todos los derechos
reservados,

* weww reallusion.com

fe—— Mo volver a mostrar
= la praxima vez

@ Después de hacer clic en Continuar en el paso @), aparecera esta pantalla. FaceFilter Studio esta listo
para su uso con todas las funciones disponibles.
B FacefFilter Studio 00600
w

Siguiente paso °

W Utilice Mover, Rotar
y Escalar para
rellenar el drea de
dalimitacitn con el
rostro que desea
editar,

sample.jpg  1704x2272 pixeles  Resolucion: 72, 72 { 19%)
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Inicio de FaceFilter Studio cuando el equipo Brother esta apagado

0 Al iniciar FaceFilter Studio por primera vez, si el equipo Brother esta apagado o no esta conectado al
ordenador, aparecera esta pantalla.

FacefFilter Studio
Brother Edition
- FaceFilter Studio Brother Edition

Edicidn limitada de FaceFilter Studio.
Encienda la impresara Brother para
P, obtener la versidn completa, o bien

seleccione 'Continuar' para usar esta
versidn,

Continuar |

9 Haga clic en Detectar en el paso @ y aparecera esta pantalla.
Encienda el equipo Brother, compruebe que esta conectado al ordenador y, a continuacion, haga clic
en Si.

Reallusion

P Encienda el equipo Brother

éContinda?

9 Si FaceFilter Studio no detecta el equipo Brother, aparecera esta pantalla.
Asegurese de que el equipo Brother esta encendido y haga clic en Reintentar.

Reallusion

2 Mo se ha encontrado un equipo Brother,
-

ayuelva a intentarlo? dCancela?

Cancelar

Si FaceFilter Studio sigue sin detectar el equipo Brother en el paso @, haga clic en Cancelar.

@ Si ha hecho clic en Cancelar en el paso @, aparecera esta pantalla.

FaceFilter Studio

Gracias por instalar FaceFilter Studio Limited Edition. La edicidn limitada de FaceFilter Studio limita el tamario
de las imagenes a 1280 x 960 pikeles,

v
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@ Después de hacer clic en la marca de verificacion en el paso @, FaceFilter Studio se iniciara con las
funciones limitadas. El icono de impresion del menu situado en la parte superior se atenuara y no se
podra utilizar la funcion de impresion.

B FaceFilter Studio 0060

Q Siguiente paso 0

Seleccionar imagen

W Utilics Mover, Rotar
¥ Escalar para
rellenar el arsa de

delimitacidn con el
rostro que desea
editar,

Samplez.jpg  960x360 pizeles  Resolucion: 96, 96 ( 45%)

Nota

» Si FaceFilter Studio se inicia con las funciones limitadas, el archivo de imagen se guardara con una marca
de agua.

* Para iniciar FaceFilter Studio con todas las funciones disponibles, consulte Inicio de FaceFilter Studio
cuando el equipo Brother esta encendido »» pagina 29.

Impresion de una imagen

ﬂ Haga clic en el icono Abrir para seleccionar el archivo de imagen.
0000

(; q siguiente pase

FaceFilter Studio

Semple6ijpy 17042272 pixeles_Resolucitn: 72, 72 ( 15%)
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9 Haga clic en el icono Impresion de la barra de menu situada en la parte superior para ir a la pantalla de
impresion.

FaceFilter Studio

Semple6ijpy 17042272 pixeles_Resolucitn: 72, 72 ( 15%)

9 Haga clic en el icono Impresion situado en la parte izquierda para abrir el cuadro de dialogo de
configuracién de impresion.

Facefilter Studio 0969

5

Somples.jpa  1704x2272 piveles Resolucien: 72, 72 ( 18%)

a Elija Tamaiio del papel, Origen del papel, Orientaciéon, numero en Copias, Escala 'y
Area de impresion.

i via = Tamafic del papel:  [A4 (210 x 297 mm) I

® Origen del papel: |geleccién automatica
® Orientacidn: ® Escala:
(#) vertical (8) Desactivada

() Horizantal () Ajustar 3 |a pagina

() Fotografia de
~ pagina completa
= Copias: [1 1% " Area de impresidn:

(8) Todo

Area selecdonads

Nota
Si desea imprimir una fotografia sin bordes, seleccione Fotografia de pagina completa en Escala.
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@ Haga clic en Configuraciéon de impresidén y seleccione el equipo Brother. Haga clic en Aceptar.

Configuracion de impresign E]@

Imprezora
Propiedades

HMombre:

Estado:  Listo

Tipo: Brother DCP-XXKKE Printer
Ubicacidn: USEOO0T

Comentarios: D CP-KExKN

Aceptar | Cancelar

ﬁ// Nota

Si desea utilizar papel fotografico, haga clic en Propiedades y configure las opciones
Soporte de impresion y Calidad de impresién en el cuadro de dialogo del controlador de impresora.

@ Haga clic en Imprimir en el cuadro de dialogo Configuracion de impresién y comenzara a imprimirse la
foto.

Retrato inteligente

La funcion Retrato inteligente detecta los rostros existentes en la fotografia y ajusta automaticamente el
brillo del tono de la piel.

0 Abra el archivo de imagen.
9 Haga clic en el icono Retrato inteligente {£3) para detectar automaticamente los rostros.
=

9 Puede modificar el Ajuste del brillo arrastrando la barra deslizante.

9 Haga clic en Aceptar.

Reduccién de ojos rojos

La funcién Reduccion de ojos rojos le permite atenuar el efecto de ojos rojos de la foto.

0 Abra el archivo de imagen.

Haga clic en el icono Reduccién de ojos rojos @ para reducir automaticamente el efecto de ojos
=

rojos.

mediante cuadros de puntos. Puede utilizar la barra deslizante de Umbral de ojos rojos para ajustar

9 La funcién Detecciéon automatica de ojo encuentra todos los ojos rojos de la imagen y los marca
el color de las areas marcadas.

Haga clic en Aceptar.
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Imprimir lista de expresiones

FaceFilter Studio le permite modificar una expresion facial mediante la aplicacion de una plantilla de
expresiones o manualmente. En el paso de Seleccionar expresion, puede obtener una vista previa o

imprimir la expresion que desee.

Imprimir lista de expresiones

Delgado_0z2

.@Atractivas 9 Divertidas @Personalizadas

Vista previa (1/7)

= Tamafio del papel:
m Origen del papel:
= Disposicidn:

m Orientacidn:

|®) Vertical
) Hori tal
Delgado_03 (J Horizenta
® Copias: (L |%

[feioxzermm [

|Seleccién automatica |m)]
z W=z §

m Escala:

Dezactivada
Ajustar a la pagina

Fotagrafia de
pagina completa

Mostrar nombre de expresidn

Dureza de la expresion
Qé\;_;ar ‘ {g __iEF CaEncElEr

Configuracién-de-impresidn...

Desinstalacion de FaceFilter Studio

Para desinstalar FaceFilter Studio, seleccione Inicio/Todos los programas/Reallusion/FaceFilter Studio/

Desinstalar FaceFilter Studio.
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Uso de Homepage Print 2 de Corpus

Homepage Print 2 ofrece un método sencillo de capturar e imprimir sitios web segin se muestran en el

explorador web. También puede crear contenido recortando imagenes de sitios web, organizando el disefio
y afiadiendo notas.

Instalacién de Homepage Print 2

0 Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.

9 Aparecera el menu superior del CD-ROM. Seleccione el idioma que desee y, a continuacion, haga clic
en Mas aplicaciones.

9 Haga clic en Homepage Print 2.
Siga las instrucciones en pantalla.

Para iniciar Homepage Print 2, seleccione Homepage Print 2 que se encuentra en Inicio/
Todos los programas/Homepage Print 2.

Nota
* El equipo debera estar encendido y conectado al ordenador.

El ordenador debera estar conectado a Internet.

Asegurese de que ha iniciado la sesion con privilegios de acceso de administrador.

Esta aplicacién esta disponible solo para Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 y Firefox® 3.6.
« Esta aplicacion no esta disponible para Windows Server® serie 2003/2008.

 Sila pantalla de Brother no aparece automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga doble clic en el icono
del CD-ROM vy, a continuacion, haga doble clic en start.exe.
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Las operaciones de escaneado y los controladores utilizados seran diferentes dependiendo del sistema
operativo o de la aplicacién de escaneado que se utilice.
Se han instalado dos controladores de escaner. Un controlador de escaner compatible con TWAIN (consulte

Escanear un documento utilizando el controlador TWAIN »» pagina 36) y un controlador Windows®
Imaging Acquisition (WIA) (consulte Escaneado de un documento con el controlador WIA »>» pagina 43).

Los usuarios de Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 pueden seleccionar cualquiera de los
controladores cuando escaneen documentos.

Nota
e Para Nuance™ PaperPort™12SE, consulte Uso de Nuance™ PaperPort™ 12SE (No disponible para
Espana) »>» pagina 50.

» Si el ordenador esta protegido por un software de seguridad y no puede escanear en red, quiza deba
establecer la configuracién del software de seguridad para permitir la comunicacion a través de los

numeros de puerto 54925 y 137. Si utiliza el Firewall de Windows® y ha instalado MFL-Pro Suite desde
el CD-ROM, ya se ha aplicado la configuracion necesaria del software de seguridad. Si desea informacién
mas detallada, consulte Configuracioén del software de seguridad (para usuarios de red) »>» pagina 85.

Escanear un documento utilizando el controlador TWAIN

El software MFL-Pro Suite de Brother incluye un controlador de escaner compatible con TWAIN. Los
controladores TWAIN son compatibles con el protocolo universal normalizado para las comunicaciones entre
escaneres y aplicaciones. Esto significa que se pueden escanear imagenes directamente en cientos de
aplicaciones de software compatibles con el escaneado de TWAIN. Estas aplicaciones incluyen programas

muy conocidos como Adobe® Photoshop®, CoreDRAW® y muchos mas.

Escaneado de un documento en el ordenador

ﬂ Cargue el documento.

9 Inicie el software Nuance™ PaperPort™12SE para escanear un documento.

z// Nota

* En funcién del pais, es posible que no se incluya Nuance™ PaperPort™12SE. Si no se incluye, utilice
otras aplicaciones de software que permitan el escaneado.

* Las instrucciones para el escaneado en esta guia hacen referencia a la utilizacién de Nuance™
PaperPort™12SE. Los pasos de escaneado pueden variar utilizando otras aplicaciones de software.

9 Haga clic en Configuracién de digitalizacién en la pestana Escritorio de la cinta de opciones.
El panel Digitalizar u obtener fotografia aparece a la izquierda de la pantalla.

@ Haga clic en Seleccionar.
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@ Seleccione TWAIN: TW-Brother DCP-XXXX o TWAIN: TW-Brother DCP-XXXX LAN en la lista
Escaneres disponibles. Haga clic en OK.
(Donde XXXX es el nombre del modelo).

Active Mostrar el cuadro de didlogo del escaner en el panel Digitalizar u obtener fotografia.

Aparece el cuadro de dialogo Configuracion del Escaner.

(6
0 Haga clic en Digitalizar.
(8]

Si fuese necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de dialogo Configuracion del Escaner:

Configuracidn del Escdaner TW -Brother DCP-XXXX - XXX -

SCanear |

3

* Fotagrafia
" Weh

" Texto

Resolucion
300 x 300 ppp -

Preescanear

ancho: 204,00 mm
2410 pixeles
Alko: 291,0 mm
3437 piveles
Tamafio datos:
23,7 MB
& mm

" pulgada

po de escaneo
3 — Color de 24 bits -
4 — —| I Reducir ruida

Erillo
J—. . a

Contraste
66— ———+r— o

Tamano documenta ]

Q)

Iniciar

7 — A4 210 %297 mm (5.5 x 11, *

'
'
'
| Avuda
'
'
! Predeterminado
i
e J Cancelar

Escanear (Tipo de imagen)
Resoluciéon

Tipo de escaneo

Reducir ruido

Brillo

Contraste

O 1 A WON =

7 Tamano documento

@ Haga clic en Iniciar.
Una vez concluido el escaneado, haga clic en Cancelar para volver a la ventana de PaperPort™12SE.

Z// Nota

Una vez seleccionado el tamafio del documento, puede ajustar aun mas el area de escaneado haciendo
clic en el botén izquierdo del raton y arrastrandolo. Esto es necesario al recortar una imagen para
escanearla.
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Escaneado previo para recortar una parte que desee escanear

Puede obtener una vista previa de la imagen y recortar las partes no deseadas antes de escanear utilizando
el boton Preescanear. Una vez satisfecho con la vista previa, haga clic en Iniciar en el cuadro de dialogo
Configuracién del Escaner para escanear la imagen.

0 Siga los pasos @ a @ de Escaneado de un documento en el ordenador »» pagina 36.

9 Seleccione la configuracién para Escanear (Tipo de imagen), Resolucién, Tipo de escaneo, Brillo,
Contraste y Tamaino documento segun sea necesario.

9 Haga clic en Preescanear.
Se escanea la imagen completa en el ordenador y aparece en el area de escaneado del cuadro de
dialogo Configuracion del Escaner.

e Pulse y mantenga pulsado el boton izquierdo del ratdon mientras lo arrastra por la parte que desea
escanear.

1 Area de escaneado
Nota

Puede ampliar la imagen utilizando el icono G‘l y, a continuacioén, utilizar el icono Q para
restablecerla a su tamafio original.

@ Haga clic en Iniciar.
Esta vez solamente aparece el area seleccionada del documento en la ventana PaperPort™12SE (o en
la ventana de la aplicacion).

@ En la ventana PaperPort™12SE, utilice las opciones disponibles para ajustar la imagen.

38



Escaneado

Configuracion en el cuadro de dialogo Configuraciéon del Escaner

Escanear (Tipo de imagen)

Seleccione entre Fotografia, Web o Texto para el tipo de imagen de salida. Las opciones Resolucién y

Tipo de escaneo cambiaran automaticamente a su configuracion predeterminada.

La configuracion predeterminada aparece en la tabla siguiente:

Escanear (Tipo de imagen)

Resolucion

Tipo de escaneo

Fotografia Utilice esta opcidn para escanear imagenes 300 x 300 ppp Color de 24 bits
fotograficas

Web Utilice esta opcidén para adjuntar la imagen 100 x 100 ppp Color de 24 bits
escaneada a paginas Web

Texto Utilice esta opcion para escanear documentos de | 200 x 200 ppp Blanco y negro
texto

Resolucién

Puede seleccionar una resolucion de escaneado en la lista desplegable Resolucién. Cuanto mas alta sea
la resolucién, mas memoria ocupara y mas se prolongara el tiempo de transferencia, aunque como

contrapartida, la imagen escaneada contendra mas detalles. La siguiente tabla indica las opciones de

resolucion que puede seleccionar y los colores disponibles.

Resolucion Blanco y negro/ 256 colores Gris verdadero/Color
Grises (Difusion de de 24 bits
errores)

100 x 100 ppp Si Si Si

150 x 150 ppp Si Si Si

200 x 200 ppp Si Si Si

300 x 300 ppp Si Si Si

400 x 400 ppp Si Si Si

600 x 600 ppp Si Si Si

1200 x 1200 ppp Si No Si

2400 x 2400 ppp Si No Si

4800 x 4800 ppp Si No Si

9600 x 9600 ppp Si No Si

19200 x 19200 ppp Si No Si

Tipo de escaneo

H Blanco y negro

Utilice esta opcion para texto o imagenes de lineas.
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H Grises (Difusién de errores)

Utilice esta opcion para imagenes fotograficas o graficos. (Difusion de errores es un método de creacion
de imagenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se sitian en un
patrén especifico para dar un aspecto gris).

B Gris verdadero

Utilice esta opcion para imagenes fotograficas o graficos. Este modo es mas exacto ya que utiliza hasta
256 tonalidades de gris.

M 256 colores
Utiliza un maximo de 256 colores para escanear la imagen.
B Color de 24 bits
Utiliza un maximo de 16,8 millones de colores para escanear la imagen.

Aunque el uso de Color de 24 bits crea una imagen con el color de reproduccién mas fiel, el tamano de
archivo de imagen sera unas tres veces mas grande que el de un archivo creado mediante la opcién
256 colores. Utiliza mas memoria y el tiempo de transferencia es mas prolongado.

Reducir ruido

Al seleccionar esta opcion, puede mejorar la calidad de las imagenes escaneadas. El ajuste
Reducir ruido esta disponible con la opcién Color de 24 bits y las resoluciones de escaneado de
300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp 6 600 x 600 ppp.

Brillo

Ajuste la opcidn (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado es 0, que representa
un valor medio y normalmente se adapta a la mayoria de imagenes.

Se puede configurar el nivel de Brillo arrastrando la barra deslizante hacia la derecha o izquierda para aclarar
u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel introduciendo un valor en el cuadro.

Silaimagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de Brillo y vuelva a escanear el documento.
Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de Brillo y vuelva a escanear el documento.

z// Nota

El ajuste Brillo solo esta disponible cuando configura Tipo de escaneo en Blanco y negro,
Grises (Difusion de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits.

Contraste

Puede aumentar o disminuir el nivel de contraste desplazando la barra deslizante a la izquierda o derecha.
Al aumentar el nivel, se destacan las areas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo, se
revelan con mayor detalle las areas grises. También puede configurar el Contraste introduciendo un valor
en el cuadro.

Z// Nota

El ajuste Contraste solo esta disponible cuando configura Tipo de escaneo en Grises (Difusion
de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits.
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Al escanear fotografias u otras imagenes para utilizarlas en un procesador de texto u otra aplicacién de
graficos, pruebe distintos ajustes para las opciones Resolucion, Tipo de escaneo, Brillo y Contraste con
el fin de ver el que mejor se adapta a sus necesidades.

Tamaino del documento
Seleccione uno de los siguientes tamafios:
B Automético
Puede escanear un documento de tamano estandar sin realizar mas ajustes en Tamafno documento.
B A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 pda)
m JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 pda)
W Letter 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 pda)
W A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 pda)
m JISB6 128 x 182 mm (5 x 7,2 pda)
m A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pda)
W Ejecutivo 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 pda)
B Tarjeta de presentacion 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 pda)

Para escanear tarjetas de visita, seleccione el tamano Tarjeta de presentacién y, a continuacién, coloque
la tarjeta de visita boca abajo en la parte superior izquierda del cristal de escaneado.

m10x 15cm (4 x 6 pda)
m 13 x 20 cm (5 x 8 pda)
M 9x13cm (3.5x5 pda)
m13x18 cm (5 x 7 pda)
B Postal 1 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 pda)
B Postal 2 (doble) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 pda)
B Personalizar
Si elige Personalizar para el tamano, aparecera el cuadro de dialogo Tamaino documento

personalizado.

Mombre del tamario documento personalizado

| [~

ancho [ 8%- 297,0] |=210

alto [ &% 431,8] |297

Unidad * mm " pda

Cancelar Ayuda

Puede seleccionar “mm” o “pulgada” como la unidad para Ancho y Alto.
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Nota
Puede ver el tamafio real del papel seleccionado en la pantalla.

Preescanear

ancho: 84,0 mm
292 pixeles

alko; 54,0 mm
A35 pixeles

Tamario datas:
1,6 ME
¢ Ancho: muestra el ancho del area escaneada.
¢ Alto: muestra el alto del area escaneada.

* Tamano datos: muestra el tamafo aproximado de los datos en formato de mapa de bits. El tamano
varia dependiendo del tipo de archivo, la resolucion y el nimero de colores utilizados.
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Escaneado de un documento con el controlador WIA

Compatible con WIA

En Windows® XP/Windows Vista®Windows® 7 puede seleccionar Windows® Imaging Acquisition (WIA) pa
escanear imagenes. Puede escanear imagenes directamente en aplicaciones que sean compatibles con
escaneado de WIA o TWAIN.

Escaneado de un documento en el ordenador

ﬂ Cargue el documento.

9 Inicie el software Nuance™ PaperPort™12SE para escanear un documento.

ﬁf/ Nota

* En funcién del pais, es posible que no se incluya Nuance™ PaperPort™12SE. Si no se incluye, utilice
otras aplicaciones de software que permitan el escaneado.

* Las instrucciones para el escaneado en esta guia hacen referencia a Nuance™ PaperPort™12SE. El
proceso varia cuando se escanea desde otras aplicaciones.

e Haga clic en Configuracién de digitalizacién en |la pestana Escritorio de la cinta de opciones.
El panel Digitalizar u obtener fotografia aparece a la izquierda de la pantalla.
@ Haga clic en Seleccionar.

@ Seleccione WIA:Brother DCP-XXXX o WIA:Brother DCP-XXXX LAN en la lista
Escaneres disponibles. (Donde XXXX es el nombre del modelo). Haga clic en OK.

Nota
Si selecciona TWAIN: TW-Brother DCP-XXXX, el controlador TWAIN se iniciara.

@ Active Mostrar el cuadro de didlogo del escaner en el panel Digitalizar u obtener fotografia.

0 Haga clic en Digitalizar.
Aparece el cuadro de dialogo Escanear.

ra
el
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@ Si fuese necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de dialogo Configuracion del Escaner:

= Digitalizar, mediante Brother DCP - XXXX

¢ Qué desea digitalizar? | E |

Seleccione una de laz siguientes opciones en
funcidn del tipo de imagen que desea digitalizar,

El () Imagen en escala de grises
() Texto o imagen en blanco v negro

() Configuracion personalizada

2 | También puede:
Ajustar la calidad de |a imagen digitalizada

[Eista previa ” Digitalizar m Cancelar ]
\ J\ )

i i
3 4

1 Tipo de imagen

2 Ajustar la calidad de la imagen digitalizada
3 Vista previa

4 Digitalizar

@ Seleccione el tipo de imagen.

@ Si desea cambiar algunos ajustes avanzados, haga clic en Ajustar la calidad
de la imagen digitalizada. Puede elegir valores para Brillo, Contraste, Resolucién y
Tipo de imagen en Propiedades avanzadas. Haga clic en Aceptar después de seleccionar los ajustes.

Propiedades avanzadas

Apariencia

Brillo:
J 0

Contraste:

J i

Rezolucion [PPF): Tipo de imagen:

100 = | | Imagen en color v

Restablecer

5// Nota

De forma predeterminada, la resolucion del escaner se puede ajustar a un maximo de 1200 ppp. Si desea
escanear a resoluciones mas altas, utilice Utilidad del Escaner. (Consulte Utilidad del Escaner
>»>» pagina 46).
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m En el cuadro de didlogo Escanear, haga clic en Digitalizar.

El equipo comienza a escanear el documento.

Escaneado previo y recorte de una parte mediante el cristal de escaneado

El boton Vista previa se utiliza para obtener la vista previa de una imagen con el fin de recortar cualquier
parte no deseada de la imagen. Una vez satisfecho con la vista previa, haga clic en Digitalizar en el cuadro

de dialogo Escanear para escanear la imagen.

ﬂ Siga los pasos @ a @ de Escaneado de un documento en el ordenador »» pagina 43.

9 Seleccione el tipo de imagen.

9 Haga clic en Vista previa.

Se escanea la imagen completa en el ordenador y aparece en el drea de escaneado.

@ Pulse y mantenga pulsado el botén izquierdo del ratéon mientras lo arrastra por la parte que desea

escanear.

L 1

. il 1
A
-

@ Si necesita acceder a ajustes avanzados, haga clic en Ajustar la calidad de la imagen digitalizada.

Puede elegir valores para Brillo, Contraste, Resolucion y Tipo de imagen en Propiedades
avanzadas. Haga clic en Aceptar después de seleccionar los ajustes.

Propiedades avanzadas E| PZ|

Propiedades avanzadas

Apariencia
Brillo:

{ Contraste:
Rezolucion [PPF): Tipo de imagen:
100 = | Imagen en color - |
Restablecer
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@ En el cuadro de didlogo Escanear, haga clic en Digitalizar.
El equipo comienza a escanear el documento.
Esta vez solamente aparece el area seleccionada del documento en la ventana PaperPort™12SE (o en

la ventana de la aplicacion).

Utilidad del Escaner

Utilidad del Escaner se utiliza para configurar el controlador de escaner WIA para resoluciones superiores

a 1200 ppp.

ﬁ// Nota

Si escanea el documento a una resolucion superior a 1200 ppp, es posible que el tamafo de archivo sea
demasiado grande. Asegurese de disponer de suficiente memoria y de espacio en la unidad de disco duro

para el tamafio del archivo que esta intentando escanear. Si no dispone de suficiente memoria o falta

espacio en la unidad de disco duro, el ordenador podria bloquearse, dando lugar a una pérdida del archivo.

B Ejecucién de la utilidad

Puede ejecutar la utilidad haciendo clic en Utilidad del Escaner que se encuentra en Inicio/
Todos los programas/Brother/DCP-XXXX/Valores del Escaner (donde XXXX es el nombre del

modelo).

Las pantallas del ordenador pueden variar en funciéon del sistema operativo.

= Utilidad del Escaner

Dispositivo WIA

Resolucidn méax. (ppp}
" B00x600
" 4500x4500

&

[Brother pcp-3o00¢ =l

(+ 1200x1200
™ 9800x9600

™ 2400x2400
™ 19200:19200

Aceptar | Cancelar

46



Escaneado

ﬁ// Nota

(Windows Vista® y Windows® 7)
Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, realice una de las siguientes acciones:

 Para usuarios con derechos de administrador: haga clic en Permitir o Si.

Control de cuentas de usuario

(53
!"I Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo

No ejecute el programa a menos de que conozca con certera su procedencia o lo
haya usado antes.

g BocUles
LE Editor no identificado

. ¥ Cancelar
| Desconozco el origen o la funcién de este programa.

< Permitir
Confio en este programa. Conozca su procedencia o lo he usado antes.

) Detalles

£l Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no autorizado en

el equipo.

» Para usuarios sin derechos de administrador: especifique la contrasefa del administrador y haga clic

en Aceptar o Si.

Control de cuentas de usuario ==

‘\Q?‘ Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo

No ejecute el programa a menos de que conozca con certeza su procedencia o lo
haya usado antes.

@ BrScUtil.exe
Editor no identificado

Para continuar, escriba una contrasefia de administrador y después haga clic en

=

(%) Detalles Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no autorizado en

Aceptar.

el equipo.
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Escaneado de un documento con el controlador WIA

(usuarios de Windows® Photo Gallery y Windows® Fax y
Scan)

Escaneado de un documento en el ordenador

o~

@

Cargue el documento.
Abra la aplicacion de software para escanear el documento.

Siga uno de estos pasos:

B Galeria fotografica de Windows®
Haga clic en Archivo y, a continuacion, en Importar desde una camara o escaner.

B Fax y Escaner de Windows®
Haga clic en Archivo, Nuevo y, a continuacién, en Digitalizar.

Seleccione el escaner que desea utilizar.

Haga clic en Importar o en Aceptar.
Aparece el cuadro de dialogo Escanear.

Si fuese necesario, ajuste las opciones siguientes en el cuadro de dialogo Escaner:

Mueva digitalizacién =
1 ——Gzcéner: Brother DCP- XXXX Cambiar... D
2 —-(Eeml: [Foto (Predet) -
3 —-(Qr\gan: |Planc v|
4 —-(Iamaﬁt:tlé\ papel: j
5 _'(Emmatn: del color: ‘CD|CI v\ | 1 0
6 _'Gjpc de archive: ‘JPG (Imagen JPEG) ‘|
7 _‘@Etclutlfm T 200 = )
8 —-(Erlllc: (il Q )
9 _'C;cntrazte: It a j
Ver céme digitalizar una imagen (‘ Vista previa K[ Digitalizar D ‘ Cancelar
| |
| !
11 12
1 Escaner
2 Perfil
3 Origen

4 Tamano del papel
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Formato del color
Tipo de archivo
Resoluciéon

Brillo

9 Contraste

0 N O O

10 Area de escaneado
11 Vista previa
12 Digitalizar

ﬁ// Nota

* De forma predeterminada, la resolucién del escaner se puede ajustar a un maximo de 1200 ppp. Si desea
escanear a resoluciones mas altas, utilice Utilidad del Escaner. (Consulte Utilidad del Escaner
>»>» pagina 46).

» Si desea utilizar Web Services (Servicios web) para escanear, seleccione un escaner que admita Web
Services (Servicios web).

0 Haga clic en Digitalizar en el cuadro de didlogo Escanear.
El equipo comienza a escanear el documento.

49



Escaneado

Escaneado previo y recorte de una parte mediante el cristal de escaneado

El botén Vista previa se utiliza para obtener la vista previa de una imagen con el fin de recortar cualquier
parte no deseada de la imagen. Una vez satisfecho con la vista previa, haga clic en Digitalizar en el cuadro
de dialogo Escanear para escanear la imagen.

0 Siga los pasos @ a @ de Escaneado de un documento en el ordenador »» péagina 48.
@ Coloque el documento boca abajo sobre la superficie de cristal de escaner.
e Si fuese necesario, ajuste las opciones siguientes en el cuadro de dialogo Escaner.

@ Haga clic en Vista previa.
Se escanea la imagen completa en el ordenador y aparece en el area de escaneado.

@ Pulse y mantenga pulsado el boton izquierdo del ratdon mientras lo arrastra por la parte que desea
escanear.

@ Haga clic en Digitalizar en el cuadro de dialogo Escanear.
El equipo comienza a escanear el documento.
Esta vez solamente aparece el area seleccionada del documento en la ventana de la aplicacién.

Uso de Nuance™ PaperPort™12SE (No disponible para
Espaiia)

5// Nota

Nuance™ PaperPort™ 12SE es compatible solo con Windows® XP (SP3 o superior), XP Professional x64
Edition (SP2 o superior), Windows Vista® (SP2 o superior) y Windows® 7.

Nuance™ PaperPort™12SE para Brother es una aplicacion de administracién de documentos. Puede utilizar
PaperPort™12SE para visualizar documentos escaneados.

PaperPort™12SE incorpora un sofisticado, aunque sencillo, sistema de archivo que le ayudara a organizar
los documentos de graficos y texto. Permite combinar o ‘apilar documentos de diferentes formatos para su
impresion o archivo.
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En esta seccion se explican unicamente las funciones basicas del software. Si desea mas informacion,
consulte la Guia de procedimientos inciales de Nuance™. Para ver la Guia de procedimientos
inciales de Nuance™ PaperPort™12SE completa, seleccione la pestafia Ayuda de la cinta de opciones y
haga clic en Guia de procedimientos inciales. Al instalar MFL-Pro Suite, se instalara automaticamente
Nuance™ PaperPort™12SE para Brother. Puede acceder a Nuance™ PaperPort™12SE a través del grupo
de programas Nuance™ PaperPort™12SE que se encuentra en Inicio/Todos los programas/

Nuance PaperPort 12 en el ordenador.

Visualizacion de elementos

Nuance™ PaperPort™12SE ofrece diversas opciones para ver elementos:

La vista Escritorio muestra el elemento en la carpeta seleccionada con una miniatura (un grafico pequeno
que muestra cada elemento en un escritorio o carpeta) o un icono.

Puede ver tanto los elementos de PaperPort™12SE (archivos MAX) como los elementos distintos de
PaperPort™12SE (archivos creados mediante otras aplicaciones).

Se mostraran todos los archivos graficos (PaperPort™12SE *.max y otros archivos) e incluiran un icono que
indica la aplicacién a la que esta asociado o con la que se ha creado el archivo especifico. Los archivos no
graficos se indican mediante una miniatura rectangular pequefia y no se visualizan como imagenes reales.

ImageView muestra una vista ampliada de una sola pagina. Puede abrir un elemento de PaperPort™12SE
haciendo clic en el botén Abrir con Vista de imagen de la pestafia Escritorio de la cinta de opciones.

Puede abrir también un elemento no generado en PaperPort™12SE haciendo doble clic en el mismo, siempre
y cuando tenga la aplicacién correspondiente en el ordenador para visualizarlo.

PaperPort” 12 SE

G el s e (v POF) = — 1
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Organizacion de los elementos en carpetas

PaperPort™12SE incorpora un sencillo sistema de archivo para facilitar la organizacién de los elementos.
Este sistema de archivado consta de carpetas y elementos que se pueden seleccionar para ver en
Escritorio. Un elemento puede ser o bien un elemento de PaperPort™12SE, o no serlo:

B | as carpetas se organizan en una estructura de ‘arbol’ en la vista de carpetas. Esta seccion se utiliza para
seleccionar las carpetas y ver los elementos en Escritorio.

B Puede simplemente arrastrar y colocar un elemento en una carpeta. Cuando se resalte la carpeta, suelte
el botén del ratén para que el elemento se guarde en esa carpeta.

B | as carpetas se pueden ‘anidar’, es decir, se pueden guardar en otras carpetas.

B Al hacer doble clic en una carpeta, sus elementos (tanto archivos MAX de PaperPort™12SE como los no
generados en PaperPort™12SE) aparecen en el Escritorio.

B También se puede utilizar el explorador de Windows® para administrar las carpetas y elementos que
aparecen en Escritorio.

Vinculos rapidos a otras aplicaciones

Nuance™ PaperPort™12SE reconoce automaticamente otras aplicaciones en el ordenador y crea un
‘vinculo de trabajo’ a las mismas.

La barra de la parte inferior del escritorio de PaperPort™12SE muestra qué programas puede utilizar con
PaperPort™12SE.

i< B ¥\ E@EZBES e @

Para enviar un elemento de PaperPort™12SE a otro programa, simplemente arrastre el elemento del
escritorio de PaperPort™12SE y coléquelo en el icono del programa de la barra. PaperPort™12SE convierte
automaticamente el elemento al formato preferido.

Si PaperPort™12SE no reconoce automaticamente una de las aplicaciones en el ordenador, puede crear
manualmente un vinculo utilizando el botén Vinculo nuevo de la pestafia Herramientas de la cinta de
opciones.

Nuance™ PaperPort™12SE le permite convertir texto de imagenes en texto
modificable

Nuance™ PaperPort™12SE puede convertir rapidamente una imagen de documento de texto en texto que
se puede editar con una aplicacion de procesador de texto.

PaperPort™12SE utiliza el software de reconocimiento de caracteres (OCR), que se facilita con
PaperPort™12SE. PaperPort™12SE puede utilizar la aplicacién OCR que desee si dicha aplicacion ya se
encuentra en el ordenador. Puede convertir el elemento entero o bien, utilizando el botéon Copiar texto de
la pestaia Elemento de la cinta de opciones, puede seleccionar solo una parte del texto que desee convertir.

Al arrastrar un elemento sobre un icono de vinculo a un procesador de texto, se inicia la aplicacién de OCR
incorporada en PaperPort™12SE o bien, puede utilizar su propia aplicacién de OCR.

IS B Y\EEZ2EE RS Q
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Importacion de elementos desde otras aplicaciones

Ademas de escanear elementos, puede llevarlos hasta PaperPort™12SE empleando varios métodos y
convertirlos en archivos (MAX) de PaperPort™12SE de diferentes maneras:

B Imprimiéndolos en el Escritorio desde otra aplicacién, como por ejemplo Microsoft® Word.

B Importando archivos guardados en otros formatos de archivo, como mapa de bits (BMP) de Windows® o
formato de archivo de imagen etiquetada (TIFF).

Exportacidén de elementos a otros formatos

Se pueden exportar o guardar elementos de PaperPort™12SE en diversos formatos de archivo conocidos,
como BMP, JPEG, TIFF o PDF.

Exportacion de un archivo de imagen

ﬂ Haga clic en Guardar como en el boton PaperPort.
Aparece el cuadro de dialogo Guardar ‘XXXXX’ como.

9 Seleccione la unidad y carpeta en las que desee guardar el archivo.
9 Escriba el nuevo nombre de archivo y seleccione el tipo de archivo.

9 Haga clic en Guardar para guardar el archivo, o en Cancelar para volver a PaperPort™12SE sin
guardarlo.

Desinstalacion de Nuance™ PaperPort™12SE

(Windows® XP)

0 Haga clic en Inicio, Panel de control, Agregar o quitar programas y, a continuacién, en el icono
Cambiar o quitar programas.

9 Seleccione Nuance PaperPort 12 de la lista y haga clic en Cambiar o Quitar.

(Windows Vista® y Windows® 7)
ﬂ Haga clic en el botén 6 Panel de control, Programas y Programas y caracteristicas.

@ Seleccione Nuance PaperPort 12 en la lista y haga clic en Desinstalar.
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Uso de BookScan Enhancer y Whiteboard Enhancer de
REALLUSION

BookScan Enhancer y Whiteboard Enhancer son aplicaciones de procesamiento de imagenes. BookScan
Enhancer puede corregir automaticamente imagenes escaneadas de libros. Whiteboard Enhancer puede
limpiar y mejorar texto e imagenes de fotografias tomadas de una pizarra interactiva.

Instalaciéon de BookScan Enhancer y Whiteboard Enhancer

0 Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.

@ Aparecera automaticamente el menu superior del CD-ROM. Seleccione el idioma que desee y, a
continuacion, haga clic en Mas aplicaciones.

9 Haga clic en BookScan&Whiteboard Suite.
Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener mas informacién, consulte la Ayuda de BookScan&Whiteboard Suite que se encuentra en
Inicio/Todos los programas/Reallusion/BookScan&Whiteboard Suite en el ordenador.

Nota

* El equipo debera estar encendido y conectado al ordenador.

* El ordenador debera estar conectado a Internet.

* Asegurese de que ha iniciado la sesion con privilegios de acceso de administrador.
« Estas aplicaciones no estan disponibles para Windows Server® serie 2003/2008.

 Sila pantalla de Brother no aparece automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga doble clic en el icono
del CD-ROM vy, a continuacion, haga doble clic en start.exe.

54



ControlCenter4

Vista general

ControlCenter4 es una utilidad de software que permite un acceso rapido y sencillo a las aplicaciones mas
utilizadas. El uso de ControlCenter4 elimina la necesidad de iniciar manualmente aplicaciones especificas.

ControlCenter4 también controla la configuracion del botéon DIGITALIZAR (SCAN) del equipo Brother. Si
desea informacién sobre como configurar los ajustes del boton DIGITALIZAR (SCAN) del equipo, consulte
Configuracion de los ajustes del botén Digitalizar (Scan) »» pagina 66 para Modo inicial o Configuracion
de los ajustes del botén Digitalizar (Scan) »» pagina 79 para Modo avanzado.

ControlCenter4 tiene dos interfaces de usuario: Modo inicial y Modo avanzado.
B Modo inicial

El Modo inicial facilita el acceso a las funciones principales del equipo. Consulte Uso de ControlCenter4
en Modo inicial »>» pagina 56.

B Modo avanzado

El Modo avanzado le proporciona un mayor control sobre los detalles de las funciones del equipo. Puede
afnadir hasta tres pestanas personalizadas con su configuracion personalizada. Consulte Uso de
ControlCenter4 en Modo avanzado »» pagina 70.

Cambio de interfaz de usuario

0 Haga clic en Configuracién y, a continuacion, seleccione Seleccién de modo.

9 Seleccione Modo inicial o Modo avanzado en el cuadro de dialogo de modo.

Modo ControlCenter4 &l

(® Modu inicial O Mado avanzada

El moda inicial ofrece Funciones basicas como la Ademés de las Funciones disponibles en el moda

impresion de Fotografias, el escaneado y PC-Fax inicial, el modo avanzado incluye la capacidad

mediante operaciones muy sencillas de utilizar. afiadida de configurar ajustes detallados v
quardarlos. Ofrece un funcionamiento sencilla de
ajustes de botones previamente configurados.
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Uso de ControlCenter4 en Modo inicial

Esta seccion introduce brevemente la funcion ControlCenter4 en Modo inicial. Para obtener mas informacioén
sobre cada funcion, haga clicen ? (Ayuda).

0o N o o0~ W

1 2 3 4 5 6 7
| | |

Conltrol Centerl4 Modelo I:DEF’-KXXX v][ Configuracion ][> Ayuda ]

” ‘ - Ajustes de *
[“q Fotografia J[_ Escanear J [T): fle e J [. Soparte

P
Mi carpeta CC4 3 FER | Ordenar por fecha - Orden asc v £ X

Tamafio de miniatura Ordenar Seleccionar todo | Deseleccionar todo
Esciitario

IMGOO17 g IMGO020,g IMGO041.jng IMGO0E g A=
H
© ey :
(L) Mis documentos (i
3 Mimiisica b i I
2 Mis imégenes |- m— i - =l
i ContrelCenterd 'y | — . 2y
1) Mis paginas de Internet N — y Editar
dnes M|l M|l ] O
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Imprimir o editar imagenes, adjuntar imagenes a correos electrénicos en blanco y abririmagenes con una
aplicacion.

Escanear directamente a un archivo, aplicacién de correo electrénico, procesador de texto (no disponible
en Espana) o aplicacion de graficos de su eleccion.

Acceder a los ajustes disponibles para configurar el dispositivo.

Enlace a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter o al archivo Ayuda.

Puede seleccionar el equipo con el que ControlCenter4 se va a conectar en la lista desplegable Modelo.
Puede cambiar la interfaz de usuario y las preferencias de ControlCenter4.

Acceder al archivo Ayuda.

Acceder a Status Monitor haciendo clic en el botén de estado del dispositivo.
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Funciones de ControlCenter4 para usuarios del Modo inicial

Fotografia (Consulte Pestana Fotografia »» pagina 58).

W Consulte Abrir el arbol de carpetas de ControlCenter4 »» pagina 58.

B Consulte Abrir el arbol de carpetas »» pagina 58.

m Consulte Imprimir imagenes »» pagina 58.

B Consulte Editar imagenes »>» pagina 59.

B Consulte Adjuntar imagenes a un correo electrénico »» pagina 59.

W Consulte Abrir imagenes con una aplicaciéon »» pagina 60.

Escanear (Consulte Pestafia Escanear »» pagina 61).

B Consulte Tipos de archivos »» pagina 62.

B Consulte Tamario del documento »» pagina 63.

B Consulte Guardar imagen escaneada »» pagina 63.

B Consulte Imprimir la imagen escaneada »» pagina 63.

B Consulte Abrir la imagen escaneada en una aplicacion »» pagina 64.

B Consulte Adjuntar datos escaneados a un correo electrénico »» pagina 64.

B Consulte Usar la funcién de OCR (No disponible para Esparia) »>» pagina 64.
Ajustes de dispositivo (Consulte Pestaria Ajustes de dispositivo »» pagina 66).
W Consulte Configuracion de los ajustes del botén Digitalizar (Scan) »» pagina 66.
B Consulte Iniciar la utilidad BRAdmin »» pagina 68.

Soporte (Consulte Pestafia Soporte »>» pagina 69).

B Consulte Abrir la Ayuda de ControlCenter »» pagina 69.

B Consulte Uso de Brother Solutions Center »» pagina 69.

B Consulte Acceder a Brother CreativeCenter »» pagina 69.
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Pestana Fotografia

Hay cuatro funciones: Imprimir, Editar, Abrir con una aplicacién y Enviar correo electrénico. En esta
seccion se presentan brevemente estas funciones. Para obtener mas informacién sobre cada funcion, haga
clicen ? (Ayuda).

4 Modelo  [DCP-#000¢ v| | Corfigwscion | (7 Apea
- *
| Fotogratia 2 Escanear T ’;';':ii‘jz & Sopare
1 Wi carmeta 04 5 22 | BR[| B [Orcenarporfechs - Orden ase v »
Tamatto de miristur Ordenat Seleccionaitods | Diessleceionar toda
2 .
IMGO0T7 jpg IMGO020jpg MO0 ipg IMGODSE jpg 2
CEEA E— iE 3
=) Mis documentos - & [
gM\m\JS\ca o i
= (2] Mis imagenes i =
| Controlcenterd ad i Eﬁ | 4
{2 Mis paginas de Internet N - Editer
i | [l [l [m| |
& His siios de red 1 W[ MIIE IE []
2 Papelera de recide 5
IMGO07S fpg IMGO033pg IMGOIST ipg IMGO044 jpg Enviar conea
slesirérico

Abrir con una
aplicacion

0 L]\l L) 1| L]

IMG0007.jpg IMG0023jpg IMGO084,jpg

Botén Mi carpeta CC4
Boton Escritorio
Boton Imprimir

Boton Editar

Botdn Enviar correo electréonico

D o0 B~ WOWDN -

Boton Abrir con una aplicaciéon

Abrir el arbol de carpetas de ControlCenter4

El boton Mi carpeta CC4 le permite abrir la carpeta de ControlCenter4 situada en la carpeta Mis imagenes
del equipo. Puede seleccionar las imagenes que desee imprimir, editar, adjuntar a un mensaje de correo
electrénico o abrir con una aplicacion especifica directamente desde la carpeta de ControlCenter4.

Abrir el arbol de carpetas

El boton Escritorio permite abrir el arbol de carpetas desde el escritorio para seleccionar las imagenes que

desea imprimir, editar, adjuntar a un mensaje de correo electrénico o abrir con una aplicacion especifica
directamente.

Imprimir imagenes

El botén (Imprimir) permite imprimir imagenes.
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0 Seleccione las imagenes que desea imprimir haciendo clic en la imagen desde el visualizador de
imagenes, haga clic en la casilla de verificacién situada bajo la imagen y, a continuacion, introduzca el
numero de copias que desea imprimir (de 1 a 99).

. AE| .. , X L g . .y
@ Haga clic en |_.ILI (Imprimir). Aparecera la ventana de configuracion de impresion.

6 Configure los ajustes de Tamafo de papel, Tipo de soporte y Formato.

@ Haga clic en Propiedades para configurar Calidad de impresién, Color/Escala de grises y
Modo de color si fuera necesario. Haga clic en Aceptar.

ﬁf/ Nota

Para imprimir las imagenes con la misma calidad que la impresion fotografica de prueba
(»>»Guia de configuracion rapida), configure los ajustes de la forma que se indica a continuacion:

Tamaho de papel: 10 x 15 cm
Tipo de soporte: Papel fotografico Brother BP71
Formato: 1 en 1 sin bordes

@ Haga clic en ™= (Iniciar impresion).

Editar imagenes

El botén 5.!..#,;_; (Editar) permite editar imagenes con varias funciones.
ﬂ Seleccione las imagenes que desee editar haciendo clic en la imagen del visualizador de imagenes.
9 Haga clic en 5:..5;_; (Editar). Aparecera la ventana de edicion.

9 Edite las imagenes con las funciones Recorte, Correcciéon de imagen y Mejora de la imagen.

@ Haga clic en E (Guardar).

Adjuntar imagenes a un correo electronico

El boton | | (Enviar correo electronico) permite adjuntar imagenes a su aplicacion de correo electrénico
predeterminada.

ﬂ Seleccione las imagenes que desee adjuntar al correo electronico desde el visualizador de imagenes.

9 Hagaclicen | | (Enviar correo electronico); su aplicacion de correo electronico predeterminada se
abrira y las imagenes se adjuntaran a un correo electrénico nuevo y en blanco.
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Abrir imagenes con una aplicaciéon

El boton (Abrir con una aplicacion) permite abrir imagenes directamente con una aplicacion
especifica.

0 Seleccione las imagenes que desee abrir haciendo clic en la imagen del visualizador de imagenes.
9 Haga clic en (Abrir con una aplicacion).

0 Seleccione la aplicacion en la lista desplegable y haga clic en Aceptar.

@ La imagen aparecera en la aplicacion que haya elegido.
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Pestana Escanear
Hay cinco opciones de escaneado: Guardar, Imprimir, Abrir con una aplicacién, Enviar correo
electrénico y OCR.

Esta seccidn introduce brevemente la funcién de la pestaia Escanear. Para obtener mas informacién sobre
cada funcién, haga clicen 7 (Ayuda).

Contrpl Center 4 Modslo | DOP-300¢ v| | Cofiguacién | (7 Apuda
*
e Fotograti - Escanear 11 ﬁl‘:sifﬁ & Sopote

ipo de documenta \ (11

\ B ) 3
Guardar

=
300+ 300 pop =
Color de 24 bils i) 4
i
Tamafio de escaneado Abii con una
aplicacién
B 6
" electiénico
i
Bona —
ocR

Area de ajustes de escaneado del PC
Visualizador de imagenes

Boton Guardar

Boton Imprimir

Botén Abrir con una aplicacion

Botdn Enviar correo electréonico

N OO OB W N

Boton OCR (No disponible para Espafia)

61



ControlCenter4

Tipos de archivos

Puede seleccionar el tipo de archivo en el que se guardaran las imagenes escaneadas en la siguiente lista.

Para Guardar y Enviar correo electrénico

B Mapa de bits de Windows® (*.bmp)

m JPEG (*.jpg)

W TIFF (*.tif)

B TIFF Multi-pagina (*.tif)

W Graficos de red portétiles (*.png)

B PDF (*.pdf)

B PDF seguro (*.pdf)

B PDF que admite busquedas (*.pdf) (No disponible para Espana)
B XML Paper Specification (*.xps)

Para OCR (No disponible para Espaia)
B HTML (*.htm)

W Excel (*.xls)

B Formato de texto enriquecido (*.rtf)

B Word Perfect (.wpd)

B Texto (*.txt)

B PDF que admite busquedas (*.pdf)

ﬁ// Nota

« XML Paper Specification esta disponible para Windows Vista®, Windows® 7 o al utilizar aplicaciones
compatibles con archivos XML Paper Specification.

* Si configura el tipo de archivo como TIFF o TIFF Multi-pagina, puede seleccionar Descomprimido o
Comprimido.

* Si desea escanear un documento con varias paginas, active Escaneo continuo y siga las instrucciones
que apareceran en pantalla.

* (No disponible para Espafia)
PDF que admite busquedas es un formato de archivo con la capa de datos de texto sobre una imagen
escaneada. Esta capa permite buscar texto en los datos de la imagen. El ajuste de idioma de OCR debe
estar configurado en el idioma que desee para el archivo PDF que admite busquedas.

* (No disponible para Espafa)
Para seleccionar el formato PDF que admite busquedas (*.pdf), debe instalar la aplicacién Nuance™

PaperPort™12SE incluida en el CD-ROM del instalador. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM
del instalador (»>»Guia de configuracion rapida), Nuance™ PaperPort™12SE se ha instalado ya.
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Tamano del documento

Puede seleccionar el tamafio del documento en la lista desplegable Tamano de escaneado. Si selecciona
un tamano de documento 1 a 2, como 1 a 2 (A4), la imagen escaneada se dividira en dos documentos de
tamario A5.

Si selecciona un tamano de documento 2 en 1, como 2 en 1 (A4), las imagenes escaneadas se combinaran
en un solo documento de tamafio A3.

Guardar imagen escaneada

El boton E (Guardar) permite escanear una imagen a una carpeta de la unidad de disco duro en uno de
los tipos de archivo que se muestran en la lista de tipos de archivo.

Configure los ajustes en el area de ajustes de escaneado del PC.
Haga clic en = (Escanear).

9 Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imagenes.
. e
@ Haga clic en [ | (Guardar).

Aparecera el cuadro de didlogo Guardar. Seleccione la Carpeta de destino y otros ajustes. Haga clic
en Aceptar.

@ La imagen se guardara en la carpeta seleccionada.

Imprimir la imagen escaneada

Puede escanear una pagina en el equipo e imprimir copias utilizando cualquiera de las funciones del
controlador de impresora del equipo Brother compatibles con ControlCenter4.

Seleccione la pestafia Escanear.

Configure los ajustes en el area de ajustes de escaneado del PC.
Haga clic en = (Escanear).

Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imagenes.

Haga clic en |_:L|i| (Imprimir).

@ © 0000

. . . .7 . e . A - - - -7
Configure los ajustes de impresién y, a continuacién, haga clic en =t (Iniciar impresion).
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Abrir la imagen escaneada en una aplicacién

El boton |«4m| (Abrir con una aplicacion) permite escanear una imagen directamente en la aplicacion de

graficos para editarla.

QOO0 0O

Seleccione la pestafia Escanear.

Configure los ajustes en el area de ajustes de escaneado del PC.

Haga clic en E=» (Escanear).

Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imagenes.
Haga clic en E (Abrir con una aplicacion).

Seleccione la aplicacion en la lista desplegable y haga clic en Aceptar.

La imagen aparecera en la aplicacion que haya elegido.

Adjuntar datos escaneados a un correo electrénico

El boton (Enviar correo electrénico) permite escanear un documento a su aplicacién de correo

electrénico predeterminada, de manera que pueda enviar un trabajo escaneado como un archivo adjunto.

Q00 00O

Seleccione la pestafia Escanear.

Configure los ajustes en el area de ajustes de escaneado del PC.

Haga clic en = (Escanear).

Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imagenes.
Haga clic en (Enviar correo electrénico).

Configure los ajustes del archivo adjunto y haga clic en Aceptar.

Su aplicacién de correo electronico predeterminada se abrira y la imagen se adjuntara a un correo
electronico nuevo y en blanco.

Usar la funcion de OCR (No disponible para Espaina)

El botén le (OCR) permite escanear un documento y convertirlo en texto. Este texto puede editarse

mediante su programa de procesamiento de textos favorito.
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ﬁ// Nota

Para utilizar esta funcion, debe instalar la aplicacion Nuance™ PaperPort™12SE incluida en el CD-ROM
del instalador. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM del instalador (»»Guia de configuracion
rapida), Nuance™ PaperPort™12SE se ha instalado ya.

Seleccione la pestafia Escanear.

Configure los ajustes en el area de ajustes de escaneado del PC.
Haga clic en E=» (Escanear).

Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imagenes.

Haga clic en T[‘j (OCR).

Configure los ajustes OCR y haga clic en Aceptar.

O® © 0 00Q

La aplicacién que haya seleccionado se abrira con los datos del texto convertido.
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Pestana Ajustes de dispositivo

En esta seccidn se presenta brevemente la funcion de la pestafia Ajustes de dispositivo. Para obtener mas

informacion sobre cada funcion, haga clicen 7 (Ayuda).

4 Model  [DCP-000¢

R Fetorie o ()] b o

[
1 Boton Configuracién del dispositivo de escaneado
2 Boton BRAdmin

Configuracion de los ajustes del botén Digitalizar (Scan)

El botén Configuracién del dispositivo de escaneado permite configurar los ajustes del botén

DIGITALIZAR (SCAN) del equipo.

v| | configuacien | |2 Ayuda

Modelo DCP

DIGITALIZAR

Configuracidn del dispositivo de escaneado

Imagen | OCR | Correo Electrénico | Archivo

Tipo de archivo
v

aplicacién de desting
Visor de mégenes v Fax de Windows v

Ruta del archiva de destino

Resolucién
300 % 300 ppp v

Tipa ds escaneo
Color de 24 bits v

Tamafio documento
A4210% 297 mm (8.3 % 11.7 pda) v

Predeterminado

Tamatio del archiva
Pequefic Grande

€ \Documents and Settings\Administrador\is document. . \CCILB112011 xwex.jpa

Brillo:

3 0
Contraste:
I

o
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Existen cuatro funciones de escaneado que puede configurar para adaptarlas a sus necesidades de
escaneado.

Para configurar cada funcion de escaneado, seleccione la pestafia Ajustes de dispositivo y, a continuacion,
haga clic en Configuracion del dispositivo de escaneado. Aparecera el cuadro de dialogo Configuracién
del dispositivo de escaneado.

Pestaina Imagen

Permite configurar ajustes para Escanear a imagen al pulsar el botén DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Aplicaciéon de destino, Tamaiio del archivo,
Resolucioén, Tipo de escaneo, Tamaifo documento, Brillo y Contraste, segun sea necesario. Haga clic
en Aceptar.

Si selecciona PDF seguro en la lista desplegable Tipo de archivo, haga clic en el botén
ﬂ (Configurar contrasena PDF). Aparecera el cuadro de dialogo Configurar contrasena PDF. Introduzca
la contrasefa en los cuadros Contrasena y Repita contraseia y, a continuacion, haga clic en Aceptar.

5// Nota

* PDF seguro también esta disponible para las opciones Escanear a correo electrénico y Escanear a
archivo.

* Puede cambiar el porcentaje de compresién de datos de la imagen escaneada con
Tamano del archivo.

Pestafa OCR (No disponible para Espaia)

Permite configurar ajustes para Escanear a OCR pulsando el botéon DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Aplicaciéon de destino, Idioma de OCR, Resolucién,
Tipo de escaneo, Tamafio documento, Brillo y Contraste, segin sea necesario. Haga clic en Aceptar.

Pestana Correo electronico

Permite configurar ajustes para Escanear a correo electronico al pulsar el botéon DIGITALIZAR (SCAN) del
equipo Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Tamano del archivo, Resolucién, Tipo de escaneo,
Tamano documento, Brillo y Contraste, segun sea necesario. Haga clic en Aceptar.

ﬂ// Nota

Puede cambiar el porcentaje de compresion de datos de la imagen escaneada con
Tamaiio del archivo.

Pestana Archivo

Permite configurar ajustes para Escanear a archivo al pulsar el boton DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.
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Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Nombre de archivo, Carpeta de destino,
Mostrar carpeta, Tamaiio del archivo, Resolucién, Tipo de escaneo, Tamaifo documento, Brillo y
Contraste, segun sea necesario. Haga clic en Aceptar.

5// Nota

* Si se activa Mostrar carpeta, el destino de la imagen escaneada se mostrara una vez finalizado el
escaneado.

* Puede cambiar el porcentaje de compresién de datos de la imagen escaneada con
Tamano del archivo.

Iniciar la utilidad BRAdmin

Si ha instalado BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3, el boton BRAdmin le permite abrir Ia utilidad
BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

La utilidad BRAdmin Light esta disefiada para la configuracién inicial de los dispositivos conectados a la red
de Brother. También permite buscar productos Brother en un entorno TCP/IP, ver el estado y configurar
ajustes basicos de la red, como la direccion IP. Consulte la guia indicada a continuacién para obtener
informacion sobre la instalacion de BRAdmin Light desde el CD-ROM que se suministra.

>»>»Guia del usuario en red

Si necesita una gestion del equipo mas avanzada, utilice la versién mas reciente de la utilidad BRAdmin
Professional 3 que puede descargarse desde http://solutions.brother.com/.

ﬂ Seleccione la pestafa Ajustes de dispositivo.

9 Haga clic en BRAdmin. Aparece el cuadro de dialogo de la utilidad BRAdmin Light o BRAdmin
Professional 3.

Z// Nota

Si ha instalado tanto BRAdmin Light como BRAdmin Professional, ControlCenter4 iniciara BRAdmin
Professional 3.
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Pestaina Soporte

En esta seccion se presenta brevemente la funcion de la pestafia Soporte. Para obtener mas informacion
sobre cada funcion, haga clicen ? (Ayuda).

Abrir la Ayuda de ControlCenter

La Ayuda de ControlCenter permite abrir el archivo de Ayuda para obtener informacion mas detallada sobre
ControlCenter.

“ Seleccione la pestafia Soporte.
@ Haga clic en Ayuda de ControlCenter.
9 Aparecera la pagina principal de Ayuda de ControlCenter.

Uso de Brother Solutions Center

El boton Brother Solutions Center le permite abrir el sitio web de Brother Solutions Center, en el que
encontrara informacién acerca de los productos Brother, asi como las preguntas mas frecuentes, las guias
del usuario, las actualizaciones de controladores y consejos para el uso del equipo.

ﬂ Seleccione la pestafa Soporte.
9 Haga clic en Brother Solutions Center.

e El sitio web de Brother Solutions Center se mostrara en su navegador web.

Acceder a Brother CreativeCenter

El boton Brother CreativeCenter le permite acceder a nuestro sitio web de forma gratuita y ofrece sencillas
soluciones en linea para usuarios domésticos y empresariales.

ﬂ Seleccione la pestafia Soporte.

@ Haga clic en Brother CreativeCenter. ControlCenter4 iniciara el explorador web y, a continuacion, se
abrira el sitio web Brother CreativeCenter.
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Uso de ControlCenter4 en Modo avanzado

Esta seccion introduce brevemente la funcion ControlCenter4 en Modo avanzado. Para obtener mas
informacién sobre cada funcion, haga clic en H (Ayuda).

0 N O O b~ 0N

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Control Center 4wk EEEEEGE i
Ia &3 | t‘ i |

~— Escanear

Cenfiguracicn ?

Seleccione alguna de las opoinnes de escaneada: Imagen. OCR, Corren elecliérico o Archivn. Al hacer clic
Ajustes con el botén derecha del ratén en un botén, puede configurar los gjustes de escaneado avanzadas p los
nuevas ajustes predeterminados.

Imagen

Fed i i e =
e .. T .
3004 300 pop ‘rj’ u
Colorde 24 bis

A4 210 % 297 mm (B3«
11.7 pdal Imagen 0cR Correo Archivo
Electrénico

Escanea una imagen y cargala imagen seleccionada o la aplicacién de foto para poder guardar, impimir o
editar ol original

Escanear directamente a un archivo, aplicacion de correo electrénico, procesador de texto (no disponible
en Espafna) o aplicacién de graficos de su eleccion.

Acceder a la funcién PC-Copia disponible a través del ordenador.

Imprimir o editar imagenes.

Acceder a los ajustes disponibles para configurar el dispositivo.

Enlace a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter o a Ayuda.

Puede configurar una ficha personalizada haciendo clic con el botén derecho en el area de la ficha.
Puede seleccionar el equipo con el que ControlCenter4 se va a conectar en la lista desplegable Modelo.

Puede abrir la ventana de configuracion para cada funcién de escaneado y cambiar el modo de interfaz
de usuario.

Acceder al archivo Ayuda.

10 Acceder a Status Monitor haciendo clic en el botén de estado del dispositivo.
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Funciones de ControlCenter4 para usuarios del Modo avanzado

Escanear (Consulte Pestafia Escanear »» pagina 72).

B Consulte Tipos de archivos »» pagina 73.

B Consulte Tamario del documento »» pagina 74.

B Consulte Abrir la imagen escaneada en una aplicacion »» pagina 74.

B Consulte Usar la funcién de OCR (No disponible para Esparna) »» pagina 74.
B Consulte Adjuntar datos escaneados a un correo electronico »» pagina 75.
B Consulte Guardar imagen escaneada »» pagina 75.

B Consulte Cémo cambiar la configuracion predeterminada de cada botén »» pagina 75.

PC-Copia (Consulte Pestafnia PC-Copia »» pagina 77).
B Consulte Imprimir la imagen escaneada »» pagina 77.

Fotografia (Consulte Pestaria Fotografia »» pagina 77).
B Consulte Imprimir/editar imagenes »» pagina 77.

Ajustes de dispositivo (Consulte Pestafia Ajustes de dispositivo »» pagina 79).
B Consulte Configuracion de los ajustes del botén Digitalizar (Scan) »» pagina 79.
W Consulte /niciar la utilidad BRAdmin »» pagina 81.

Soporte (Consulte Pestafia Soporte »» pagina 82).

W Consulte Abrir la Ayuda de ControlCenter »» pagina 82.
B Consulte Uso de Brother Solutions Center »» pagina 82.
B Consulte Acceder a Brother CreativeCenter »» pagina 82.

Personalizado (Consulte Pestarfia Personalizado »» pagina 83).
B Consulte Crear una pestana personalizada »» pagina 83.

B Consulte Crear un botén personalizado »» pagina 83.
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Pestana Escanear

Hay cuatro opciones de escaneado: Imagen, OCR, Correo Electrénico y Archivo.

Esta seccién introduce brevemente la funcion de la pestafia Escanear. Para obtener mas informacion sobre
cada funcion, haga clic en H (Ayuda).

Control Center 4 o BN SEEEGNE 1 X

| B &8 ti | i | W | sl 2

Seleccione algunk de las opciones de escpreada: Imagen, OCR, Cduen electidnica o Archivp. Al hacer clic
con el botdn derefho del ratén en un botdf, puede configurar los sidstes de escaneado avangados y los
nuevos ajustes prpdeteminados.

‘Ajustes

Imagen

JFEG [*.jpal

Correo Archivo

Electiénico

Imagen ocR

Escanea una imagen y carga la imagen seleccionada o la aplicacién de foto para poder quardar, imprinir o
editar ol iiginal.

Area de ajustes de escaneado del PC
Botén Imagen

Boton OCR (No disponible para Espafa)
Botdn Correo Electrénico

a W N =

Boton Archivo
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Tipos de archivos

Puede seleccionar el tipo de archivo en el que se guardaran las imagenes escaneadas en la siguiente lista.

Para Imagen, Correo Electrénico y Archivo

B Mapa de bits de Windows® (*.bmp)

m JPEG (*.jpg)

W TIFF (*.tif)

B TIFF Multi-pagina (*.tif)

W Graficos de red portétiles (*.png)

B PDF (*.pdf)

B PDF seguro (*.pdf)

B PDF que admite busquedas (*.pdf) (No disponible para Espana)
B XML Paper Specification (*.xps)

Para OCR (No disponible para Espaia)
B HTML (*.htm)

W Excel (*.xls)

B Formato de texto enriquecido (*.rtf)

B Word Perfect (.wpd)

B Texto (*.txt)

B PDF que admite busquedas (*.pdf)

ﬁ// Nota

« XML Paper Specification esta disponible para Windows Vista®, Windows® 7 o al utilizar aplicaciones
compatibles con archivos XML Paper Specification.

* Si configura el tipo de archivo como TIFF o TIFF Multi-pagina, puede seleccionar Descomprimido o
Comprimido.

* Si desea escanear un documento con varias paginas, active Escaneo continuo y siga las instrucciones
que apareceran en pantalla.

* (No disponible para Espafia)
PDF que admite busquedas es un formato de archivo con la capa de datos de texto sobre una imagen
escaneada. Esta capa permite buscar texto en los datos de la imagen. El ajuste de idioma de OCR debe
estar configurado en el idioma que desee para el archivo PDF que admite busquedas.

* (No disponible para Espafa)
Para seleccionar el formato PDF que admite busquedas (*.pdf), debe instalar la aplicacién Nuance™

PaperPort™12SE incluida en el CD-ROM del instalador. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM
del instalador (»>»Guia de configuracion rapida), Nuance™ PaperPort™12SE se ha instalado ya.
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Tamano del documento

Puede seleccionar el tamano del documento en la lista desplegable Tamafo documento. Si selecciona un
tamafo de documento 1 a 2, como 1 a 2 (A4), laimagen escaneada se dividira en dos documentos de tamafo
A5.

Si selecciona un tamafno de documento 2 en 1, como 2 en 1 (A4), las imagenes escaneadas se combinaran
en un solo documento de tamaro A3.

Abrir la imagen escaneada en una aplicacion

El boton Iml (Imagen) permite escanear una imagen directamente a una aplicacion de graficos para editarla.
ﬂ Seleccione la pestafia Escanear.

9 Si desea cambiar la configuracion de escaneado, haga clic con el boton derecho en Iml (Imagen) y, a

continuacion, cambie los ajustes. Si desea obtener una vista previa y configurar la imagen escaneada,
active Preescanear. Haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en E (Imagen).

@ La imagen aparecera en la aplicacion que haya elegido.

Usar la funcién de OCR (No disponible para Espaina)

El botén @ (OCR) permite escanear un documento y convertirlo en texto. Este texto puede editarse
mediante su programa de procesamiento de textos favorito.

E// Nota

Para utilizar esta funcidén, debe instalar la aplicacion Nuance™ PaperPort™12SE incluida en el CD-ROM
del instalador. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM del instalador (»>»Guia de configuracién
rapida), Nuance™ PaperPort™12SE se ha instalado ya.

ﬂ Seleccione la pestafia Escanear.
9 Si desea cambiar la configuracion de escaneado, haga clic con el boton derecho en IE' (OCR)y, a

continuacion, cambie los ajustes. Si desea obtener una vista previa y configurar la imagen escaneada,
active Preescanear. Haga clic en Aceptar.

Haga clic en IE' (OCR).

Se abrira la aplicacion del procesador de texto predeterminada y se mostraran los datos del texto
convertido.
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Adjuntar datos escaneados a un correo electrénico

El botén IEI (Correo Electrénico) permite escanear un documento a su aplicacién de correo electrénico
predeterminada, de manera que pueda enviar un trabajo escaneado como un archivo adjunto.

0 Seleccione la pestafia Escanear.

9 Si desea cambiar la configuracion de escaneado, haga clic con el boton derecho en

I’M‘l (Correo Electrénico) y, a continuacion, cambie los ajustes. Si desea obtener una vista previa y
configurar la imagen escaneada, active Preescanear. Haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en @ (Correo Electrénico).

@ Su aplicacién de correo electronico predeterminada se abrira y la imagen se adjuntara a un correo
electronico nuevo y en blanco.

Guardar imagen escaneada
El botén EI (Archivo) permite escanear una imagen a una carpeta de la unidad de disco duro en uno de
los tipos de archivo que se muestran en la lista de tipos de archivo.

ﬂ Seleccione la pestafia Escanear.

9 Si desea cambiar la configuracidon de escaneado, haga clic con el botén derecho en EI (Archivo) y, a

continuacion, cambie los ajustes. Si desea obtener una vista previa y configurar la imagen escaneada,
active Preescanear. Haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en |#| (Archivo).
@ La imagen se guardara en la carpeta seleccionada.

Coémo cambiar la configuracién predeterminada de cada botén

Puede cambiar la configuracion predeterminada del botén E (Imagen), @ (OCR),

IEI (Correo Electrénico) y El (Archivo).

0 Haga clic con el boton derecho en el botén que desee configurar y haga clic en Ajustes de botén.
Aparecera el cuadro de diadlogo de ajustes.

@ Seleccione la configuracion para Tipo de archivo, Preescanear, Resolucion, Tipo de escaneo,
Tamano documento, Brillo, Contraste y Escaneo continuo, segun sea necesario.

9 Haga clic en Aceptar. La nueva configuracion se utilizara como predeterminada.
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ﬁ// Nota

Para obtener una vista previa y configurar la imagen escaneada, active Preescanear en el cuadro de
dialogo de la configuracion.
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Pestaina PC-Copia

Imprimir la imagen escaneada

Puede escanear una pagina en el equipo e imprimir copias utilizando cualquiera de las funciones del
controlador de impresora del equipo Brother compatibles con ControlCenter4.

0 Seleccione la pestafia PC-Copia.

9 Si desea cambiar la configuracion de escaneado, haga clic con el botén derecho en el botén que desee
modificar y, a continuacion, cambie los ajustes. Si desea obtener una vista previa y configurar la imagen
escaneada, active Preescanear. Haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en Copia a color, Copia en blanco y negro, Copia2 en 10 Copiad4en 1.

@ Se imprimira la imagen escaneada.

Pestana Fotografia

Esta seccion introduce brevemente la funcién de la pestafia Fotografia. Para obtener mas informacién sobre
cada funcién, haga clic en n (Ayuda).

Control Center 4 Madkb

= B Y 4 =

== Fotografia

pafias

1 Botén Impresion de fotografias

Imprimir/editar imagenes

El botén @ (Impresién de fotografias) permite imprimir o editar imagenes.

Imprimir imagenes

0 Haga clic en @ (Impresion de fotografias). Aparecera el visualizador de imagenes.

9 Seleccione las imagenes que desea imprimir haciendo clic en la imagen desde el visualizador de
imagenes, active la casilla situada bajo la imagen y, a continuacion, introduzca el numero de copias que
desea imprimir (de 1 a 99).
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9 Haga clic en |_:L|i| (Imprimir). Aparecera la ventana Impresién de fotografias.

@ Configure los ajustes de Tamaifo de papel, Tipo de soporte y Formato.

@ Haga clic en Propiedades para configurar Calidad de impresion, Color/Escala de grises y
Modo de color si fuera necesario. Haga clic en Aceptar.

Z// Nota

Para imprimir las imagenes con la misma calidad que la impresién fotografica de prueba
(»»Guia de configuracion rapida), configure los ajustes de la forma que se indica a continuacion:

Tamaho de papel: 10 x 15 cm
Tipo de soporte: Papel fotografico Brother BP71
Formato: 1 en 1 sin bordes

@ Haga clic en /= (Iniciar impresion).

Editar imagenes

0 Haga clic en @ (Impresién de fotografias). Aparecera el visualizador de imagenes.

9 Seleccione las imagenes que desea editar haciendo clic en laimagen desde el visualizador de imagenes,

active la casilla situada bajo la imagen y, a continuacion, introduzca el nimero de copias que desea

imprimir (de 1 a 99).
Haga clic en ;E*h' (Editar). Aparecera la ventana Impresion de fotografias.

Edite las imagenes con las funciones Recorte, Correcciéon de imagen y Mejora de la imagen.

Haga clic en E (Guardar).
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Pestana Ajustes de dispositivo
En esta seccidn se presenta brevemente la funcion de la pestafia Ajustes de dispositivo. Para obtener mas

informacién sobre cada funcion, haga clic en H (Ayuda).

Configuracion de los ajustes del botén Digitalizar (Scan)

El botén % (Configuracion del dispositivo de escaneado) permite configurar los ajustes del botén
DIGITALIZAR (SCAN) del equipo.

Modelo DCP

DIGITALIZAR

Configuracidn del dispositive de escaneado @
Imagen | OCR | Correo Electronico | Archivo

Tipa de archivo Tamafio del archiva
Pequetia Grande

~

Aplicacion de desting
Visor de imdgenes v Fax de Windows v

Ruta del archivo de desting

€ \Documents and SettingsiAdministrador|Mis document. . \CCILB112011_xwmex.jpg

Resolucin Brilo:
300 300 ppp -
Tipo de escanen J 0

Color de 24 bits v
Contraste:

Tamafio documento I
A4 210 % 297 mm (8.3 x 11.7 pda) v V) 3
Predsterminado

Existen tres funciones de escaneado que puede configurar para adaptarlas a sus necesidades de escaneado.

Para configurar cada funcion de escaneado, seleccione la pestana Ajustes de dispositivo y, a continuacion,
haga clic en Configuracién del dispositivo de escaneado. Aparecera el cuadro de dialogo Configuraciéon
del dispositivo de escaneado.

Pestafia Imagen

Permite configurar ajustes para Escanear a imagen al pulsar el botén DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Aplicaciéon de destino, Tamaio del archivo,
Resolucioén, Tipo de escaneo, Tamano documento, Brillo y Contraste, segun sea necesario. Haga clic
en Aceptar.
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Si selecciona PDF seguro en la lista desplegable Tipo de archivo, haga clic en el botén
ﬂ (Configurar contrasena PDF). Aparecera el cuadro de dialogo Configurar contrasena PDF. Introduzca
la contrasefa en los cuadros Contrasena y Repita contraseia y, a continuacion, haga clic en Aceptar.

ﬁ// Nota

* PDF seguro también esta disponible para las opciones Escanear a correo electronico y Escanear a
archivo.

* Puede cambiar el porcentaje de compresion de datos de la imagen escaneada con
Tamano del archivo.

Pestafna OCR (No disponible para Espaia)

Permite configurar ajustes para Escanear a OCR pulsando el boton DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Aplicaciéon de destino, Idioma de OCR, Resolucién,
Tipo de escaneo, Tamafio documento, Brillo y Contraste, segin sea necesario. Haga clic en Aceptar.

Pestana Correo electronico

Permite configurar ajustes para Escanear a correo electronico al pulsar el botén DIGITALIZAR (SCAN) del
equipo Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Tamaio del archivo, Resolucién, Tipo de escaneo,
Tamano documento, Brillo y Contraste, segun sea necesario. Haga clic en Aceptar.

5// Nota

Puede cambiar el porcentaje de compresion de datos de la imagen escaneada con
Tamarno del archivo.

Pestaina Archivo

Permite configurar ajustes para Escanear a archivo al pulsar el boton DIGITALIZAR (SCAN) del equipo
Brother.

Seleccione la configuracién para Tipo de archivo, Nombre de archivo, Carpeta de destino,
Mostrar carpeta, Tamaino del archivo, Resolucién, Tipo de escaneo, Tamaifo documento, Brillo y
Contraste, segun sea necesario. Haga clic en Aceptar.

ﬁ// Nota

» Si se activa Mostrar carpeta, el destino de la imagen escaneada se mostrara una vez finalizado el
escaneado.

* Puede cambiar el porcentaje de compresion de datos de la imagen escaneada con
Tamano del archivo.
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Iniciar la utilidad BRAdmin

Si ha instalado BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3, el botén E—_! (BRAdmin) permite abrir la utilidad
BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

La utilidad BRAdmin Light esta disefiada para la configuracién inicial de los dispositivos conectados a la red
de Brother. También le permite buscar productos Brother en un entorno TCP/IP, ver el estado y configurar
ajustes basicos de la red, como la direccion IP. Consulte la guia indicada a continuacién para obtener
informacion sobre la instalacion de BRAdmin Light desde el CD-ROM que se suministra.

»>»Guia del usuario en red

Si necesita una administracién del equipo mas avanzada, utilice la version mas reciente de BRAdmin
Professional 3 que puede descargarse en http://solutions.brother.com/.

“ Seleccione la pestafia Ajustes de dispositivo.

@ Haga clic en E—_‘ (BRAdmin). Aparece el cuadro de dialogo de la utilidad BRAdmin Light o BRAdmin
Professional 3.

Z// Nota

Si ha instalado tanto BRAdmin Light como BRAdmin Professional, ControlCenter4 iniciara BRAdmin
Professional 3.
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Pestaina Soporte

En esta seccion se presenta brevemente la funcion de la pestafia Soporte. Para obtener mas informacion
sobre cada funcion, haga clic en n (Ayuda).

Abrir la Ayuda de ControlCenter

El botén El (Ayuda de ControlCenter) permite abrir el archivo de Ayuda para obtener informacion
detallada sobre ControlCenter.

0 Seleccione la pestafia Soporte.
9 Haga clic en IE' (Ayuda de ControlCenter).

0 Aparecera la pagina superior de Ayuda de ControlCenter.

Uso de Brother Solutions Center

El botén ﬁ (Brother Solutions Center) permite abrir el sitio web Brother Solutions Center, en el que

encontrara informacién acerca de los productos Brother, asi como las preguntas mas frecuentes, las guias
del usuario, las actualizaciones de controladores y consejos para el uso del equipo.

ﬂ Seleccione la pestafia Soporte.
9 Haga clic en E (Brother Solutions Center).

9 El sitio web de Brother Solutions Center se mostrara en su navegador web.

Acceder a Brother CreativeCenter

El boton Ed (Brother CreativeCenter) permite acceder a nuestro sitio web para obtener de forma gratuita
sencillas soluciones en linea para el uso doméstico o empresarial.

0 Seleccione la pestafia Soporte.

@ Hagaclic en a (Brother CreativeCenter). ControlCenter4 iniciara el explorador web y, a continuacion,
se abrira el sitio web Brother CreativeCenter.
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Pestana Personalizado

Esta seccion introduce brevemente la funcién de afadir pestafias Personalizado. Para obtener mas
informacién, haga clic en H (Ayuda).

Crear una pestaia personalizada

Puede crear hasta tres pestafias personalizadas, con hasta cinco botones personalizados, con los ajustes
que prefiera.

o Haga clic en Configuracién y, a continuacion, seleccione Crear ficha personalizada.
ControlCenter 4 Mowh

= 82 @ fl a ==
~= Escanear
Seleccione alguna de las opciones de escaneado: Imagen, OCR, Corteo electrdnico o Archiva. Al hacer clic

Ajustes con &l botdn derecho del ratén en un botdn, puede configurar los sjustes de escaneado avanzados v los
nuevos sjustes predeterminados.

Imagen

= — —
: = \
JPEE (*jpa)
300 % 300 ppp
Celor de 24 bits

A4210% 297 rm (8.3 % .
11.7 pela) Imagen ocR Coneo Archivo
Electiénico

Escanea una imagen y cargala imagen seleccionada o la aplicacién de foto para poder quardr, imprii o
ediar el original

Crear un botén personalizado

0 Haga clic en Configuracién y, a continuacion, seleccione Crear botén personalizado. Seleccione un
botdn que desee crear desde el menu. Aparecera el cuadro de dialogo de ajustes.
Control Center 4 kb

= 8 @k a

== Personalizado 1

Puede cieat sus propias opciones de escaneat p copia del mend haciendo ol con e betén derecho del
Ajustes 1atén. Puede crear hasts hies fichas p hasta cinco botones personalizadas para cads una de ellas

83



ControlCenter4

9 Introduzca el nombre del boton y cambie los ajustes en caso necesario. Haga clic en Aceptar.

(Las opciones de configuracion varian en funcion del boton creado).

5// Nota

Imagen - ControlCenter4

Tipo de archivo

[ e 0 p ~|
Aplicacicn de destina
| visor de magenes v fax de Windows |

Ruta del archiva de destino

£

Tamatio del archiva
Pequefio Grande

CH\Documents and Settings\Administrador\is document. . \CCIL4112011 xxex.jpa

[[1Presscanear

Resolucidn

[ 300 300 ppp

Tipa ds escaneo

| color de 24 bits

Tamafio documento

|44 210 % 297 mm (8.3 % 11.7 pday

[CJEscanen continua

Predeterminado

Brilo:
o
J o]
~| Contraste:
IR
v]
feepter | | Cancebar | [ ayuda

Puede cambiar o quitar la pestafia, el botdn o los ajustes creados. Haga clic en Configuracion y siga el

menu.
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(para usuarios de red)

Antes de utilizar el software de Brother

La configuracion del software de seguridad en el ordenador puede rechazar la conexion de red necesaria

para la impresién y el escaneado en red. Si utiliza el Firewall de Windows® y ha instalado MFL-Pro Suite
desde el CD-ROM, ya se ha aplicado la configuracion necesaria del software de seguridad. Si no lo ha
instalado desde el CD-ROM, siga las instrucciones siguientes para configurar el Firewall de Windows®. Si
utiliza otro software de seguridad personal, consulte la Guia del usuario de software o péngase en contacto
con el fabricante del software.

Informacién del numero de puerto UDP para la configuracion del software de seguridad

Puerto UDP Escaneado en red '
Namero de puerto externo 54925, 137
Numero de puerto interno 54925, 137

1 Afada el nimero de puerto 137 si todavia experimenta problemas con la conexién de red, una vez que se ha afiadido al puerto 54925. El nimero

de puerto 137 también es compatible con la impresién a través de la red.

Usuarios de Windows® XP SP2 o superior

6 Haga clic en Inicio, Panel de control, Conexiones de red e Internet y, a continuacion, en
Firewall de Windows.
Asegurese de que se ha configurado Firewall de Windows de la pestafia General en Activado.

@ Seleccione la pestafia Opciones avanzadas y haga clic en Configuracion.

* Firewall de Windows 3]

General | Excepciones | Opeiones svanzadas

Configuracién de conexion de red

Firewnall de \windows se habiitd para las conesiones de red seleccionadas a
continuacién, Para agiegar excepciones a cualquier conexidn, seleccidnela y
haga clic en Configuraciér:

Fiegistio de sequiidad

Puede creat un archivo de regishio para fines de Confaion
resolucian de problemas

IEHP
Con el Protacolo de mensaes de conlrol de Infemet
(ICHP). los equipos &n una red pusden comparti A L

informacin de errores  de estade.

Carfiguracién predeterminada

e Ll L Tl v m————
Firewrall de Windorss f estato

predeteminada, haga clic zn Festaurar
valores predeterminadas,

9 Haga clic en Agregar.

@ ARada el puerto 54925 para el escaneado en red, especificando la informacion siguiente:
1 En Descripcidén del servicio: escriba cualquier descripcion, por ejemplo “Escaner de Brother”.

2 En Nombre o direccién IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este
servicio en su red: escriba “Localhost”.
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3 En Numero de puerto externo para este servicio: escriba “54925”.
4 En Numero de puerto interno para este servicio: escriba “54925”.
5 Asegurese de que se ha seleccionado UDP.

A continuacion, haga clic en Aceptar.

Configuracion del servicio

Descrpeidn del servicio:

Maornbre o direccidn P [por ejempla 192.168.0.12) del
equipo que zirve de host a este servicio en su red:

Muimero de puerta externo para este servicio:

® @®I1cP OUDP

Momero de puerto interna para este servicio: I

U Aceptar U[ Cancelar ]

@ Si todavia tiene problemas con la conexion de red, haga clic en Agregar.

@ Anada el puerto 137 para el escaneado en red, especificando la informacion siguiente:

1 En Descripcidn del servicio: escriba cualquier descripcion, por ejemplo “Impresion de red de
Brother”.

2 En Nombre o direccion IP (por ejemplo 192.168.0.12) del equipo que sirve de host a este
servicio en su red: escriba “Localhost”.

3 En Numero de puerto externo para este servicio: escriba “137”.
En Namero de puerto interno para este servicio: escriba “137”.
5 Asegurese de que se ha seleccionado UDP.
A continuacion, haga clic en Aceptar.

0 Asegurese de que se ha afiadido esta nueva configuracién y que aparece activada. A continuacién, haga
clic en Aceptar.

Usuarios de Windows Vista®

0 Haga clic en el boton e Panel de control, Redes e Internet, Firewall de Windows y haga clic en
Cambiar la configuracion.

9 Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, realice una de las siguientes acciones:
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B Para usuarios con derechos de administrador: haga clic en Continuar.

Control de cuentas de usuario

Si usted inicid esta accion, puede continuar.

o«

() Detalles

@ Windows necesita su permiso para continuar

Configuracién de Firewall de Windows
Microsoft Windows

’ Continuar H Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no
auterizado en el equipo.

B Para usuarios sin derechos de administrador: especifique la contrasefa del administrador y haga clic

en Aceptar.

Control de cuentas de usuario

(¥ Detalles

@ Windows nec

Si usted inicid esta accién, puede continuar.

4

Para continuar, escriba una contrasefia de administrader y después haga

asu pE‘TTﬂiSD para continuar

Configuracion de Firewall de Windows
Microsoft Windows
clic en Aceptar.

)

User

)1

Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualguier cambio no
autorizado en el equipo.

0 Asegurese de que Firewall de Windows en la ficha General esté configurado en Activado.

@ Seleccione la pestafia Excepciones.

@ Haga clic en Agregar puerto.

==

@ Configuracion de Firewall de Windows

-Ger\eral Excepciones | Opcianes avanzadas

Las excepeiones controlan c6mo se comunican los programas a través del Frewall de
Vindorws. Agregue Lna excepcién de programa o de puerto para permiti las
comunicaciones a través del firewall.

Firewall de Windows esté actualments usando una configuracidn para la ubicacion de
red piblica. £Cuéles son los riesgos de desbloquear un proarama?

Bara hablltar Ln excepcidn, seleccione su casill:

Programa o pusrto
[ Administracign remota
O administracion remota de Firewall de Windows =
[ Administracién remots de registra de sventos
[ Administracién remota de servicios

[ Administracién remota de tareas programadas
[ sdministracian remota de Windows

[ Administracién remota del volumen

O Area de encuentro de Windaws

O asistends remota

Brotherhetwork Scanner

O caché del misma nivel de BITS

O captura ShMP -

I =

MNotificarme cuando Firewall de Windows bloquee un nueve programa

@ Para anadir el puerto 54925 para el escaneado en red, especifique la informacién siguiente:

1 En Nombre: escriba cualquier descripcién, por ejemplo “Escaner de Brother”.
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2 En Numero de puerto: escriba “54925”.
3 Asegurese de que se ha seleccionado UDP.
A continuacion, haga clic en Aceptar.

Agregar un puerto @

Use esta configuracidn para abrir un puerto a kravés de Firewall de
‘Windows, Para encontrar el ndmero v protocolo del puerto, consulke la
documentacion del programa o servicio que desea usar.

Mombre: @

Mamero de puerto: @

Protocolo: 1cP

©OL}

A00é riesqo existe &l abrir un puerto? ,
| Cambiar dmbita. .. | Aceptar | Cancelar |

0 Asegurese de que se ha anadido esta nueva configuracion y que aparece activada. A continuacién, haga
clic en Aceptar.

@ Si todavia tiene problemas con la conexion de red, haga clic en Escaneado en red o Impresion, active
la casilla Compartir archivos e impresoras en la pestafia Excepciones y, a continuacion, haga clic
en Aceptar.

@ Configuracién de Firewall de Windows =

| General | Excepconss | opdones avanzsdas

Las excepciones controlan cdmo se comunican los programas & través del Firewall de
Vindows. Agregue Una excepcién de programa o de puerto para permitr las
comunicaciones & través del firewall.

Firewall de Windows esté actualmente usanda una configuracidn para la Ubicacién de
red plblica. éCules son los riesqos de desbloquear un programa?

Para habiitar una excepeién, selecdions su casila:

Programa o puerto a
[ Area de encuentro de Windows
O asistencia remota
BrotherNetwork Scanner

[ Caché del mismo rivel de BITS

i

=
(ZI (Compartir archivos & impresoras

5 ™

O Coordinader de transacciones distribuidas
[Deteccion de red

O pispositives portaties inalémbricos

N—

[JEnrutamiento y acceso remoto
O Escritorio remato -

[ Agregar programa... | Agregar puerto... | [ Propiedges Elmina

Notificarme cuando Firewal de Windows bloquee un 1 \roarams

l | Aceptar ll [[cancelar | [ aplicar

Usuarios de Windows® 7

ﬂ Haga clic en el botén e Panel de control, Sistema y seguridad y, a continuacién, en

Firewall de Windows.
Asegurese de que Estado de Firewall de Windows se ha configurado en Activado.

9 Haga clic en Configuraciéon avanzada. Aparece la ventana Firewall de Windows con seguridad
avanzada.
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9 Haga clic en Reglas de entrada.

@ Firewall de Windows con seguridad avanzada
Archivo Accion Ver Ayuda
e
B Reglas de entrada Firewall de Windows con seguridad .. &
i Reglas de seguridad de con par Windows. & Importar directiva.
b &, Supervision & Exportar directiva.
“ Restaurar directiva predetermin...
Diagnesticar / Reparar
@ Frewal de Windows st activado. Ver »
> ek (@ Actualizar
@ c a
- ] Propiedades
Perfil privado Ayude
@ Firewal de Windows esta activado
rega
@ c ; =
El perfil piiblico esta activo.
@ Frewal e Windows et acivado
L) regla
0 c a
Propiedades de Firewall de Windows
Introduccion 4
Autenticar comunicaciones enire equipos
Cr o o 'y protegerse las conexiones
entre equipos por medio del protocolo de seguridad de Intemet (IPsec).
Reglas de seguridad de conexibn
Ver y crear reglas de firewall
G 0 bloquear conexiones o
una conexidn sdlo usuario, ‘autorizado . De forma
22 Pt a menos Qe GonGaa oon ta e due s Hoduee ’
R vl 0 D
@ Haga clic en Nueva regla.
@ Firewall de Windows con seguridad avanzada
Archivo  Accién  Ver
o2
B Regles de entraca Nombre Grupo - Habilitado ~ Acci, == -
Y Reglas de salida )
i Reglas de sequridad de con) | 0 Redes principales: anuncio de deteccién .. Redes principales si PEWC @ Nueva regla..
» 6, Supervision Redes principales: anuncio de enrutador ... Redes principales st Perm e e N
(@ Redes principales: consulta de escucha d... Redes principales st Permi
(@ Redes principales: destino inaccesible (IC... Redes principales si permi || ¥ Filtrer por estado
(@ Redes principales: destino inaccesible fra... Redes principales si Permi || 7 Filtrar por grupe
(@ Redes principales: escucha de multidifusi... Redes principales si Permi Ver »
(@ Redes principales: informe de escucha de... Redes principales s Permi | o ncualizar
(@ Redes principales: informe de escucha de... Redes principales Si Permi
(@ Redes principales: IPHTTPS (TCP de entr... Redes principales si permi ||z Exportarlista..
(@ Redes principales: IPv6 (PG de entrada)  Redes principales si Permi Ayuda
(@ Redes principales: paquete demasiado gr... Redes principales si Permi
(@ Redes principales: problema de parametr... Redes principales si Permi
(@ Redes principales: Protocolo de administ... Redes principales st Permi
(@ Redes principales: Protocolo de configur... Redes principales si Permi
(@ Redes principales: Protocolo de configur... Redes principales si Permi
(@ Redes principales: solicitud de deteccion ... Redes principales si Permi
(@ Redes principales: solicitud de enrutador ... Redes principales s Permi
(@ Redes principales: Teredo (UDP de entrad... Redes principales st Permi
(@ Redes principales: tiempo superado (ICM... Redes principales st Permi
1@ Registros y alertas de rendimiento (DCO... Registros y alertas de rend. No Permi
1@ Registros y alertas de rendimiento (DCO... Registros y alertas de rend. No Permi
@ Registros y alertas de rendimiento (TCP d... Registros y alertas de rend. No Permi
@ Registros y alertas de rendimiento (TCP d... Registros y alertas de rend. No Permi[ |
1@ Reproductor de Windows Media (UDP de... Reproductor de Windows M. No Permi
1@ servicio de Net Logon (NP de entrada)  Servicio de Net Logon No
@ servicio de registro de nombres de equip... Servicio de registro de nom... Mo
@ servicio de registro de nombres de equip... Servicio de registro de nom... Mo Permi
ervicio de uso compartido de red del Re... Servicio de uso compartido .. No Permi
1@ Servicio de uso compartido de red del Re... Servicio de uso compartido ... Mo Permi
1@ servicio de uso compartido de red del Re... Servicio de uso compartido ... No Permi
1@ servicio de uso compartido de red del Re... Servicio de uso compartido ... No Permi
1 servicio de uso compartido de red del Re... Servicio de uso compartido ... No Permi —
<om vl i ] v

@ Seleccione Puerto y haga clic en Siguiente.

@ Para afadir el puerto, especifique la informacion siguiente:
B Para el escaneado en red
Seleccione UDP y escriba “564925” en Puertos locales especificos.



Configuracion del software de seguridad (para usuarios de red)

Haga clic en Siguiente.

§# Asistente para nueva regla de entrada ==
Protocolo y puertos

Especiique los puertos y protacalos alos que se aplica esta regla

Pasos:

o Tipo de regla £Se aplica esta regla a TCP o UDP?
@ Frotocolo y puertos ) TCP

@ Peri

@ Nombre

5 aplica esta regla a todos los pusttos locales o a unos puettos locales especificos?

@ Puertos locales especificos:
Ejemplo: 80. 443, 5000-5010

Mgs informacién acerca de protocolos v puertos

<ris [ Siuente> | [ Cancelar

0 Seleccione Permitir la conexion y haga clic en Siguiente.
@ Compruebe los elementos aplicables y haga clic en Siguiente.

@ Introduzca cualquier descripcion en Nombre: (por ejemplo, “Escaner de Brother”) y haga clic en
Finalizar.

¥ Asistente para nueva regla de entrada ==
Nombre

Especifique el nombre y I descripcién de esta redla

Pasos:

@ Tioderegla

@ Protocclo y puetos
@ Accién

@ FPed e

g [ ]

Descripcion (opcional).

<pies || Finalizar | [ Cancelar

@ Asegurese de que la nueva configuracion se ha afiadido y comprobado.
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m Haga clic en Reglas de salida.

i Firewall de Windows con seguridad avanzada
Archivo Accién Ver Ayuda

rewall de Windows con seguridad avanzada en Equipo local Acciones

T Firewall de Windows con segurdad .. =
‘ Reglas de salida ’ =0

Frewall de Windows con seguridad avanzada proparcion sequidad de red para los equipos con Windows &] Importar directiva...
» M, Supervision 4 Exportar directiva.
\ general 4 Restaurar directiva predetermin.

Herf'S ninio Diagnosticar / Reparar

@ Frensl o Windows est sctvado Yer R

> [d] Actualizar

® c no concidan 5

[] Propiedades
Perfil privado B A

@ Firewal de Windows ests activado.

@ o o concidan 2 3

El perfil piiblico esta activo.
@ Firewal de Windows esté activado.

0 c o coincidan 3

Propiedades de Frewall de Windows:

Introduccion J

Autenticar comunicaciones entre equipos

Cree 6 4mo y
entre equipos por medio del protocelo de seguidad de Intemet (Psec).

Regias de-sequidad de conexicn

Very crear reglas de firewall

Cres regias de firewal pars pemniir 0 bloguear conexiones a programas o puetos especiicados. También pusde pemiti
6 s6io s esta n usuaro. De

Ias conexiones entrartes se bloguean a menos que coincidan con Una regla que s pemita, y las conexiones salientes

se pemiten 3 menos que coincidan con una fegia que|as bloquee:

Rl — QK i ] v

@ Haga clic en Nueva regla.

@ Firewall de Windows con seguridad avanzada

Archivo Accion Yer Ayuda

B8 Reglas de entrads Nombre Grupo. - Perfil  Habilitado  Acciol ~
&3 Reglas de salida
By Regla: de sequridad de con|| @ Asistencia remota (PNRP desalids) Asistencia remota Pdblica No Permi
» B, Supension ) Asistencia remota (PNRP de salics) Asistencia remota Domi... S Permi
) Asistencia remota (SSDP-TCP de salida)  Asistencia remota Domi. St Permi
) Asistencia remots (SSDP-UDP de salids)  Asistencia remots Domi.. S Permi{z| | ¥ Filtrar por estado >
) Asistencia remeta (TCP de salida) Asistencia remota Domi.. S Permi| ||| 7 Filtrar por grupo 4
D Lsistencia remota (TCP de salide) Asistencia remota Piblico No Permi Ver »
) Asistencia remota (TCP de servidor deR...  Asistencia remota Domi... S Perm
i || Actustizar
D Cliente de caché hospedada deBranchC... BranchCache: ciente de cac... Todo  No Permi
P Deteccion del mismo nivel de BranchCac... BranchCache: deteccién del.. Tode  No Permic || = Exportar lista
D Recuperacién de contenico de BranchCa... BranchCache: recuperacién .. Todo  No Permi Ayuda
) Servidor de caché hospedada de Branch... BranchCache: servidor deca... Todo  No Permi
D Archivos e impresoras comparticlos (peti.. Compartir archives e impres... Domi.. No Permi
 Archivos ¢ impresoras compartidos (peti.. Compartir archivos eimpres.. Priva.. No Permi
D Archivos e impresoras comparticlos (peti.. Compartir archives e impres... Priva.. No Permi
 Archivos ¢ impresoras compartidos (peti.. Compartir archives eimpres.. Domi.. No Permi
D Compartir archivos e impresoras (datagr.. Compartir archives e impres... Domi.. No Permi
 Compartr archivos e impresoras (datagr.. Compartie archives eimpres... Priva.. No Permi
) Compartir archivos e impresoras (LLMNR... Compartir archivos eimpres... Todo  No Permi
 Compartr archivos e impresoras (nombr... Compartie archives eimpres.. Domi.. No Permi
D Compartir archivos e impresoras (nombr... Compartir archivos e impres... Priva.. No Permi
 Compartir archivos e impresoras (sesién .. Compartie archives eimpres.. Domi.. No Permi
D Compartir archivos e impresoras (sesion ... Compartir archivos e impres... Priva.. No Permi
 Compartir archivos e impresoras (SMB d... Compartir archives eimpres.. Domi.. No Permi
D Compartir archivos e impresoras (SMB d... Compartir archivos e impres... Priva.. No Permi
D Conectarse » un proyector de red (Event... Conectarsea un proyector d... Priva.. No Perm
Conectarse a un proyector d red (Event... Conectarse a un proyector d... Domi.. No Permi
) Conectarse 2 un proyector de red (Event... Conectarsea un proyector d... Domi.. No Perm
D Conectarse 2 un proyector de red (Event.. Conectarse a un proyector d... Priva.. No Permi
) Conectarse 2 un proyector de red (TCP d... Conectarse un proyector d... Domi.. No Perm
D Conectarse 2 un proyector de red (TCP d... Conectarse a un proyector d... Priva.. No Permi
D Conectarse » un proyector de red (WSD d... Conectarse un proyector d... Todo  No Perm
d Coordinador de transacciones distribuida... Coordinador de transaccion... Domi.. No Permi «
<m v || m ] '

@ Seleccione Puerto y haga clic en Siguiente.

@ Para anadir el puerto, especifique la informacion siguiente:
B Para el escaneado en red
Seleccione UDP y escriba “54925” en Puertos remotos especificos.



Configuracion del software de seguridad (para usuarios de red)

Haga clic en Siguiente.

i Asistente para nueva regla de salida ==
Protocolo y puertos

Especiique los puertos y protacalos alos que se aplica esta regla

Pasos:

o Tipo de regla £Se aplica esta regla a TCP o UDP?
@ Frotocolo y puertos ) TCP

@ Peri

@ Nombre

5 aplica esta regla a todos los pusttos remotos o a unos pusrtos remotos sspecicos?

@ Puertos remotos especificos:
Ejemplo: 80. 443, 5000-5010

Mgs informacién acerca de protocolos v puertos

<ris [ Siuente> | [ Cancelar

@ Seleccione Permitir la conexion y haga clic en Siguiente.
@ Compruebe los elementos aplicables y haga clic en Siguiente.

@ Introduzca cualquier descripcion en Nombre: (por ejemplo, “Escaner de Brother”) y haga clic en
Finalizar.

¥ Asistente para nueva regla de salida ==
Nombre

Especifique el nombre y I descripcién de esta redla

Pasos:

@ Tioderegla

@ Protocclo y puetos
@ Accién

@ FPed e

g [ ]

Descripcion (opcional).

<pies || Finglizar | [ Cancelar

@ Asegurese de que la nueva configuracion se ha afiadido y comprobado.
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Impresioén

Configurar el ordenador

Nota
 Este equipo es compatible con Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

 Las pantallas que aparecen en esta seccion han sido extraidas de Mac OS X 10.5.x. Las pantallas del
ordenador pueden variar en funcién del sistema operativo y la aplicacion.

* Antes de conectar el equipo al ordenador, debe adquirir un cable USB que no supere los 2 metros
(6 pies) de largo.

0 Importante
NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o a un concentrador USB.

Elegir el tipo de papel adecuado
Para obtener una impresion de alta calidad, es muy importante seleccionar el tipo de papel correcto.

Asegurese de leer Carga de papel y Carga de documentos en la Guia basica del usuario antes de comprar
papel y de determinar el area de impresion dependiendo de la configuracion en el controlador de impresora.

Imprimir y escanear simultaneamente

El equipo puede imprimir desde el ordenador mientras escanea un documento en el ordenador.

No obstante, cuando el equipo esté copiando, detiene la operacién de impresion por ordenador y continua
con la impresion al finalizar la copia.

Borrar datos de la memoria

Si en la pantalla LCD aparece el mensaje Quedan datos, puede borrar todos los datos que queden en la
memoria de la impresora pulsando la tecla Parar (Stop/Exit) en el panel de control.
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Status Monitor

La utilidad Status Monitor es una herramienta de software configurable que supervisa el estado del equipo,
permitiendo ver mensajes de error como, por ejemplo, sin papel, atasco de papel o cambio de tinta necesario
en intervalos de actualizacién previamente definidos. Antes de poder usar esta aplicacion, debe seleccionar
su equipo en la lista desplegable Modelo en ControlCenter2.

Para comprobar el estado del dispositivo e iniciar Brother Status Monitor, siga estos pasos:

(Mac OS X 10.5.8)

ﬂ Seleccione Preferencias del Sistema en el menu Apple, seleccione Impresiéon y Fax y, a continuacion,
seleccione el equipo.

9 Haga clic en Abrir cola de impresion y, a continuacion, en Utilidad. Status Monitor se ejecutara.

(Mac OS X 10.6.x a 10.7.x)

0 Seleccione Preferencias del Sistema en el menu Apple, seleccione Impresion y Fax o
Impresién y Escaneado y, a continuacion, seleccione el equipo.

@ Haga clic en Abrir cola de impresion y, a continuacion, en Configuracion de impresora. Seleccione
la ficha Utilidad y, a continuacion, haga clic en Abrir Utilidad Impresoras. Status Monitor se ejecutara.

Puede también comprobar el estado de los dispositivos haciendo clic en el icono Nivel Tinta de la pestafa
CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS de ControlCenter2.

B Actualizacion del estado del equipo

Si desea obtener el estado del equipo mas reciente mientras la ventana Status Monitor permanece
abierta, haga clic en el boton de actualizacién (1).

Aanm Status Monitor

DCP-XXXX

a use 1
to ‘ @ /

Solucion de problemas

Visite el sitio web de consumibles
originales

Nivel Tinta

| i

BK Y C M

innobella

Puede configurar el intervalo en el que el software actualizara la informacion de estado del equipo. En la
barra de menu, seleccione Brother Status Monitor y después Preferencias.
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B Ocultar o mostrar la ventana

Después de iniciar Status Monitor, puede ocultar o mostrar la ventana. Para ocultar la ventana, en la
barra de menu seleccione Brother Status Monitor y, a continuacién, Ocultar Status Monitor. Para
mostrar la ventana, haga clic en el icono Brother Status Monitor del dock o haga clic en el botén
Nivel Tinta de la pestafia CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS de ControlCenter2.

Brother Status Monitor

H Cerrar la ventana

Haga clic en Brother Status Monitor de la barra de menu y, a continuacién, seleccione Salir de Status
Monitor en la lista desplegable.
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Uso del controlador de impresora de Brother

Opciones de configuracion de pagina

ﬂ Desde una aplicacion como Apple TextEdit, haga clic en Archivo y, a continuacion, seleccione
Ajustar pagina. Asegurese de que se ha seleccionado Brother DCP-XXXX (XXXX es el nombre del
modelo) en la lista desplegable Formato para. Puede cambiar los ajustes de Tamaiio del papel,
Orientacién y Escala y, a continuacién, haga clic en OK.

Ajustes: [ Atributos de pagina v l

Formato para: | Brother DCP-XXXX == ]

Brother DCP-xxxx CUPS

Tamafio del papel: [ A4 ]

20,99 por 29,70 cm

R
Orientacion:

Escala: | 100 %

@ "’ Cancelar \ ( OK )

Nota
El controlador de impresora no es compatible con la impresion de marca de agua.

@ Desde una aplicacion como Apple TextEdit, haga clic en Archivo y, a continuacion, en Imprimir para
empezar a imprimir. Puede seleccionar un ajuste predefinido en la lista desplegable Preajustes para
seleccionar un conjunto de ajustes de impresién previamente configurado.
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B (Mac OS X 10.5.8 a 10.6.x)

Para ver mas opciones de configuracion de pagina, haga clic en el triangulo situado junto a la lista
desplegable Impresora.

Impresora: [ Brother DCP—x3xxx Hll| B ’

Preajustes: | Estandar Hll

@ C PDF v :) ( Previsualizar :] (Cancelar j E‘Irrrp'mm‘r—}

Impresora: [ Brother DCP-X000X |"9“! B
Preajustes: | Estandar Fe'i
Copias: 1 Elntercaladas
Piginas: (® Todas
(O Desde: |1 hasta: |1

Tamafio del papel: [ A4 B‘ 20,99 por 29,70 cm

Orientacién: | L rl

[ TextEdit —

["limprimir cabecera y pie de pagina

44 4 ldel [ » [

® (Cancelar 3 E"Ilmmh"a
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B (Mac OS X 10.7.x)
Para ver mas opciones de configuraciéon de pagina, haga clic en Mostrar detalles.

ar

Impresora: | Brother DCP-XXXX

ar

Preajustes: | Ajustes por omision

a

Copias: |1 =

Paginas: | Todas =

4 4 ldel »> )

? PDF » Mostrar detalles ’Cancelar [ Imprimir |

Impresora: | Brother DCP-XXXX 2
Preajustes: | Ajustes por omisién =
Copias: .1

Paginas: (®) Todas
(_)Desde: 1 hasta: |1

ar

Tamario del papel: | A4
210 por 297 mm

o !
Orientacion: li
TextEdit e

Imprimir cabecera y pie de pagina

Ajustar contenido a la pagina
) 4 ldel - ]

7 PDF ~ Ocultar detalles Cancelar [ Imprimir ]

Z// Nota

Puede guardar los ajustes actuales como predefinidos seleccionando Guardar como en la lista
desplegable Preajustes.

Para efectuar la impresion sin bordes

En la lista desplegable Tamaio del papel, seleccione el tamarfio de papel en el que desea imprimir, como

A4 (Sin Bordes).
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Impresién duplex manual

ﬂ Seleccione Gestion del papel.

9 Seleccione Solo pares en Paginas por imprimir, asegurese de que Automatico esta seleccionado en
Orden de paginas y, a continuacion, imprima.

Impresora: | Brother DCP=X000¢ 2] E]

Preajustes: | Estindar |—="’

Copias: '1 ! E Intercaladas

Paginas: () Todas
(O Desde: |1 hasta: 1

Tamafio del papel: | A4 F’r} 20,99 por 29,70 cm

Orientacién: Iﬂ Il

| Gestién del papel [&]——

Piginas por imprimit ¥ Todas las paginas B
Solo impares

44 4] 1ldel [» [»» = ustar al' tamafio del papel
V1 5élo reducir
Orden de paginas: | Automatico |'"$"!
® ( PDFv ) { Cancelar ) Eimﬁmh"‘)

9 Vuelva a colocar el papel en la bandeja de papel, con la cara en la que imprimir (en blanco) boca abajo
y la pagina superior en primer lugar.

Orientacion del papel
Vertical Horizontal

Nota
Antes de volver a introducir el papel, aliselo bien ya que, si no lo hace, puede producirse un atasco.

9 Seleccione Solo impares en Paginas por imprimir, seleccione Normal en Orden de paginas y, a
continuacioén, imprima.
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Opciones de impresién

Para utilizar las funciones de impresién especiales, seleccione Imprimir configuracion o
Ajustes de color en el cuadro de dialogo Imprimir.

Impresora: [ Brother DCP- XXXX |+l B
Preajustes: | Estindar |+l

Copias: E Intercaladas

Paginas: @ Todas
() Desde: |1 hasta: |1

Tamafio del papel: [ A4 B: 20,99 por 29,70 cm

Qrientacién: Iﬂ Il

¥ TextEdit —

d Disposicidn
Ajuste de color
Cestion del papel

Portada
44 [ 4 ldel | e
=1 = — Programador
[P— Imprimir configuracién —
=N \
O ;)PDF hd Ajustes de color @
" Resumen
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Configuracién de impresion

Puede seleccionar el Soporte de impresion, Papel de secado lento, Calidad de impresién y Color/Escala
de grises.

| Imprimir configuracién ke
Soporte de impresion: | Papel normal [
7] Papel de secado lento
Calidad de impresién: | Normal [
Color/Escala de grises: | |||l Color ==

» Avanzada

"’_ Cancelar \ ( Imprimir )

ﬁ// Nota

Active la casilla Papel de secado lento al imprimir con el tipo de papel normal sobre el que la tinta se
seca muy lentamente. Con esta configuracion el texto podria quedar algo borroso.

Tipo de soporte

Para obtener resultados 6ptimos, el tipo de soporte se debe seleccionar desde el controlador. El equipo
cambia el procedimiento de impresion en funcion del tipo de soporte seleccionado.

H® Papel normal

B Papel inyeccion de tinta

B Papel fotografico BP71 Brother

B Papel fotografico BP61 Brother

B Papel mate BP60 Brother

B Otro papel fotografico

B Transparencias
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Calidad de impresion

La opcidén de calidad permite elegir la resolucion de impresion deseada para el documento. La calidad y la
velocidad de impresion estan relacionadas. Cuanto mayor sea la calidad, menor sera la velocidad de
impresion del documento. Las opciones de calidad disponibles variaran en funcién del tipo de soporte
seleccionado.

B Rapida
Es el modo de impresién mas rapido, con un consumo de tinta minimo. Utilice este modo para imprimir
documentos muy voluminosos o borradores.

® Normal
Buena calidad de impresién a velocidad normal.

m Alta

Mejor calidad de impresion que en modo Normal y velocidad de impresién mas rapida que en
Fotografia.

B Fotografia

Este modo es adecuado para imprimir fotografias. Debido a que los datos de impresion son mucho mas
voluminosos que los del modo normal, el tiempo de procesamiento, el tiempo de transferencia de datos
y el tiempo de impresién seran también mas prolongados.

B Maxima
Se utiliza para imprimir imagenes de gran nitidez, como fotografias. Esta opcidn tiene la mejor resolucién
y la velocidad mas lenta.

Tipo de soporte Color/Escala de grises Seleccidon de la calidad de impresion
Papel normal Color/Escala de grises Rapida, Normal, Alta, Maxima

Papel inyeccion de tinta o Papel Color/Escala de grises Normal, Fotografia

mate BP60 Brother

Papel fotografico BP71 Brother, Color/Escala de grises Rapida, Fotografia, Maxima

Papel fotografico BP61 Brother u
Otro papel fotografico

Transparencias Color/Escala de grises Normal

Nota
La configuracion predeterminada aparece indicada en negrita.

Color/Escala de grises

Esta funcion se puede utilizar para imprimir en blanco y negro documentos en color mediante la escala de
grises.
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Ajustes avanzados

Haga clic en Avanzada para configurar los ajustes Disposicion, Cambiar el modo de transferencia
de datos y Otras opciones de impresion.

['Imprimir configuracién |ﬂ—
Soporte de impresién: | Papel normal H
7] Papel de secado lento
Calidad de impresién: [ Normal H
Color/Escala de grises: [ [l Color H

¥ Avanzada

Cambiar el modo de transferenc 7] Impresién reflejada
Otras opciones de impresion

( Cancelar \ (imprimir )

Impresién reflejada
Active Impresion reflejada para invertir los datos de izquierda a derecha.

E// Nota

* (Para usuarios de Mac OS X 10.5.8)
Impresion reflejada no esta disponible si selecciona Transparencias como Soporte de impresion.

* (Para usuarios de Mac OS X 10.6.x y usuarios de Mac OS X 10.7.x)
Impresion reflejada se muestra como Volteo horizontal en el menu emergente Disposicion.

Impresora: | @ Brother DCP-XXXX ‘:] [3

2

Preajustes: | Estandar

Copias: |1 @Imercaladas

Pdginas: @ Todas
(O Desde: 1 hasta: 1

Tamaiio del papel: | A4 1% 20,99 por 29,70 cm

Orientacion:

Disposicién >

Pags. por hoja: | 1

T3] . La ol 1
Orientacion 2 2‘- i N

[leda] ] 1del [ » [p#¥)
Borde: | Nunca |=]

A doble cara: | No

_llnvertir orientacion de la pagina

|_!Volteo horizontal

(‘h ( PDF ¥ ) [ Cancelar \_.
T \ e
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Invertir orientacion de la pagina
Active Invertir orientacion de la pagina para invertir los datos de arriba a abajo.

Cambiar el modo de transferencia de datos

La funcién Cambiar el modo de transferencia de datos le permite escoger el modo de transferencia de
datos de impresion para mejorar la calidad y la velocidad de la impresion.

B Cambiar el modo de transferencia de datos
Seleccione Cambiar el modo de transferencia de datos para uso general.
B Calidad de impresion mejorada

Seleccione Calidad de impresion mejorada para obtener una mejor calidad de impresion. Es posible
qgue se reduzca ligeramente la velocidad de impresion, dependiendo de los datos de impresion.

B Velocidad de impresion mejorada
Seleccione Velocidad de impresiéon mejorada para obtener una mayor velocidad de impresion.

Otras opciones de impresion
Puede seleccionar las configuraciones de Grosor del papel € Impresion bidireccional.
B Grosor del papel
Puede seleccionar el Grosor del papel entre Normal, Grueso y Sobre.
B Impresion bidireccional

Si se selecciona Impresion bidireccional, los cabezales de impresion imprimen en ambas direcciones
ofreciendo velocidades de impresiéon mas altas. Si no se selecciona esta opcion, los cabezales de
impresion imprimiran en una sola direccion para generar copias impresas de mayor calidad, pero la
velocidad de la impresion sera mas lenta.
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Configuracién del color

El color se ajusta para obtener la tonalidad de color mas parecida a la del color de la pantalla.

B Natural: utilice esta opcidn para imagenes fotograficas. El color se ajusta para imprimir colores mas
naturales.

B Intenso: utilice esta opcidn para los graficos comerciales, como tablas, graficos y textos. El color se ajusta
para imprimir colores mas intensos.

H Ninguna

[ Ajustes de color

Modo de color: @) Natural
O Intenso
0O Ninguna

P Ajustes avanzados de color

( Cancelar \ flmprirrlir )

W ColorSync: esta opcion se muestra y se utiliza automaticamente cuando se selecciona ColorSync en
Ajuste de color.

Configuracion avanzada del color

Haga clic en Ajustes avanzados de color para configurar los ajustes Mejora del color y Medio tono.

| Ajustes de color

Modo de color: 8 Natural
() Intenso
O Ninguna

¥ Ajustes avanzados de color

E Mejora del color

Brillo a E?

' ! ' '
Contraste o X ) E? X X
Rojo o ) ) @ ) )
Verde o ?

' ! ' '
Azul o ¥

' ! ' '

Medio tono: | Difusion ]

Mejora del color
H Brillo

Esta opcion permite ajustar el brillo de toda la imagen. Para aclarar u oscurecer la imagen, arrastre la
barra deslizante a la derecha o a la izquierda.
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B Contraste

Esta opcion permite ajustar el contraste de una imagen. Con ella podra oscurecer mas las areas oscuras
y aclarar las claras. Aumente el contraste si desea una imagen mas clara. Disminuya el contraste si desea
una imagen mas difusa.

H Rojo

Incrementa la intensidad del color Rojo para que la imagen sea mas rojiza.
N Verde

Incrementa la intensidad del color Verde para que la imagen sea mas verdosa.
H Azul

Incrementa la intensidad del color Azul para que la imagen sea mas azulada.

Patron de semitonos

El equipo puede utilizar dos métodos (Difusiéon o Gradual) de organizacion de ubicacion de los puntos para
expresar los semitonos. Existen varios patrones predefinidos para esto, por lo que podra seleccionar el mas
idéneo para el documento en cuestion.

B Difusién
Los puntos se insertan aleatoriamente para crear los semitonos. Utilice este método para imprimir
fotografias con graficos y sombreados delicados.

® Gradual

Los puntos se situan en un patrén predefinido para generar los semitonos. Utilice este método para
imprimir graficos con bordes de color bien definidos o bien para graficos comerciales.
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Escanear un documento con el controlador TWAIN

El software del equipo Brother incluye un controlador de escaner TWAIN para Macintosh. Este controlador
de escaner TWAIN se puede utilizar con cualquier aplicacién compatible con las especificaciones TWAIN.

Consulte la guia indicada a continuacion para obtener mas informacién sobre la carga de documentos.
>»>»Guia basica del usuario: Uso del cristal de escaneado

ﬁ// Nota

Si desea escanear desde un equipo de una red, seleccione el equipo incorporado a la red en la aplicacion
Selector de dispositivo ubicada en Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector o
en la lista desplegable Modelo de ControlCenter2.

Acceder al controlador TWAIN

Ejecute una aplicacion compatible con TWAIN de Macintosh. La primera vez que utilice el controlador TWAIN
de Brother, debe configurarlo como el controlador predeterminado. En PageManager, haga clic en Archivo,
Seleccionar fuente y, a continuacion, seleccione el controlador TWAIN de Brother. Después de colocar el
documento en el cristal de escaneado, haga clic en Archivo, Adquirir datos de imagen o haga clic en el
icono Adquirir. Aparece el cuadro de dialogo Configuracion de escaner.

Brother TWAIN
Resolucién XHX Area de escaneo
| 200 x 200 ppp =
Tipo de escaneo :
[ Color de 24 bits )
Tamafio documento
(A4 210 x 297 mm )
Ancho: 210 Unidad:
07 w irln
Alto: 297 e
[ Ajuste Imagen )
@ [ Predeterminado ) ( Canceiar} ( Iniciar ) (_Preescanear}

ﬂ// Nota

* En funcién del pais, es posible que Presto! PageManager no esté disponible. Si no esta disponible, utilice
otras aplicaciones de software que permitan el escaneado.

* El método de seleccion del controlador predeterminado o de escaneado de un documento variara en
funcién de la aplicacion que esté utilizando.
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Escanear una imagen en el ordenador

Puede escanear toda la pagina o una parte tras escanear previamente el documento.

Escanear una pagina entera
ﬂ Cargue el documento.

9 Si fuese necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de dialogo Configuracion del Escaner:
B Resolucion
B Tipo de escaneo
® Area de escaneo
B Tamaio documento
B Ajuste Imagen
* Brillo
* Contraste

9 Haga clic en Iniciar.
Una vez concluido el escaneado, la imagen aparece en la aplicacion de graficos.

Preescanear una imagen

El boton Preescanear se utiliza para obtener la vista previa de una imagen y también le permite recortar las
areas no deseadas de la misma. Una vez satisfecho con la vista previa, haga clic en el botén Iniciar del
cuadro de didlogo Configuraciéon del Escaner para escanear la imagen.

“ Cargue el documento.

@ Haga clic en Preescanear.
La imagen completa se escanea en el ordenador y aparece en el Area de escaneo.
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9 Arrastre el cursor del raton por la parte que desea escanear (1).

Area de escaneo

'

¥
L
'
.
[
II-

@ Configure los ajustes para Resolucién, Tipo de escaneo, Brillo y Contraste en el cuadro de dialogo
Configuracion del Escaner, segun sea necesario.

@ Haga clic en Iniciar.
Esta vez solamente aparece el area seleccionada del documento en la ventana de la aplicacion.

@ Puede aumentar la resolucion de la imagen en el software de edicion.
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Configuracion en la ventana del escaner

Resolucién

Puede cambiar la resolucion del escaneado en la lista desplegable Resoluciéon. Cuanto mas alta sea la
resolucion, mas memoria ocupara y mas se prolongara el tiempo de transferencia, aunque como
contrapartida, la imagen escaneada contendra mas detalles. La siguiente tabla indica las opciones de
resolucion que puede seleccionar y los colores disponibles.

Resolucion Blanco y negro/ 256 colores Gris verdadero/Color de 24 bits

Grises (Difusion de

errores)
100 x 100 ppp Si Si Si
150 x 150 ppp Si Si Si
200 x 200 ppp Si Si Si
300 x 300 ppp Si Si Si
400 x 400 ppp Si Si Si
600 x 600 ppp Si Si Si
1200 x 1200 ppp Si No Si
2400 x 2400 ppp Si No Si
4800 x 4800 ppp Si No Si
9600 x 9600 ppp Si No Si
19200 x 19200 ppp Si No Si

Tipo de escaneo
H Blanco y negro

Utilice esta opcion para texto o imagenes de lineas.
B Grises (Difusion de errores)

Utilice esta opcion para imagenes fotograficas o graficos. (Difusion de errores es un método de creacion
de imagenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan en un
patrén especifico para dar el aspecto gris).

B Gris verdadero

Utilice esta opcidn para imagenes fotograficas o graficos. Este modo es mas exacto ya que utiliza hasta
256 tonalidades de gris.

B 256 colores
Utiliza un maximo de 256 colores para escanear la imagen.
B Color de 24 bits
Utiliza un maximo de 16,8 millones de colores para escanear la imagen.

Aunque el uso de Color de 24 bits crea una imagen con el color de reproduccién mas fiel, el tamarfio de
archivo de imagen sera unas tres veces mas grande que el de un archivo creado mediante la opcién
256 colores. Utiliza mas memoria y el tiempo de transferencia es mas prolongado.
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Tamaino del documento
Seleccione uno de los siguientes tamafios:
B Automético
Puede escanear un documento de tamano estandar sin realizar mas ajustes en Tamafno documento.
B A4 210 x 297 mm
m JIS B5 182 x 257 mm
W |etter 215.9 x 279.4 mm
W A5 148 x 210 mm
H JIS B6 128 x 182 mm
B A6 105 x 148 mm
M Ejecutivo 184.1 x 266.7 mm
B Tarjeta de presentacion 90 x 60 mm

Para escanear tarjetas de visita, seleccione el tamano Tarjeta de presentacién y, a continuacién, coloque
la tarjeta de visita boca abajo en la parte superior izquierda del cristal de escaneado.

®10x15cm

m13x20cm

H9x13cm

H13x 18 cm

B Postal 1 100 x 148 mm

B Postal 2 (doble) 148 x 200 mm
W Personalizar

Si selecciona un tamano personalizado, puede ajustar el area de escaneado. Para recortar la imagen,
haga clic y mantenga pulsado el boton del raton conforme lo arrastra.

Ancho: especifique el ancho del tamafio personalizado.
Alto: especifique la altura del tamafo personalizado.

Ajuste de la imagen
H Brillo

Ajuste la opciodn (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado es 0,
representando un promedio, y normalmente se adapta a la mayoria de imagenes.
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Se puede configurar el nivel de Brillo arrastrando la barra deslizante hacia la derecha o izquierda para
aclarar u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel introduciendo un valor en el cuadro.

) Personalizar
Brillo

i 9, 0
Contraste
g, 0
() ColorSync
Correspondencia
Par percepcion
Perfil Escaner

Brother sRGB Scanner

| ™ Reducir ruido

Cancelar ( Aceptar )

A

Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de Brillo y vuelva a escanear el
documento.

Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de Brillo y vuelva a escanear el documento.

ﬁf/ Nota

El ajuste Brillo solo esta disponible cuando configura Tipo de escaneo en Blanco y negro,
Grises (Difusion de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits.

B Contraste

Puede aumentar o disminuir el nivel de contraste desplazando la barra deslizante a la izquierda o derecha.
Al aumentar el nivel, se destacan las areas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo, se
revelan con mayor detalle las areas grises. También puede configurar el Contraste introduciendo un valor
en el cuadro.

z// Nota

El ajuste Contraste solo esta disponible cuando configura Tipo de escaneo en Grises (Difusion
de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits.

B Reducir ruido

Al seleccionar esta opcion, puede mejorar la calidad de las imagenes escaneadas. El ajuste
Reducir ruido esta disponible con la opcién Color de 24 bits y las resoluciones de escaneado de
300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp 6 600 x 600 ppp.

Al escanear fotografias u otras imagenes para utilizarlas en un procesador de texto u otra aplicacién de
graficos, pruebe distintos ajustes para las opciones Resolucion, Tipo de escaneo, Brillo y Contraste con
el fin de ver el que mejor se adapta a sus necesidades.

113



Escaneado

Escanear un documento con el controlador ICA (Mac OS X
10.6.x, 10.7.x)

Puede escanear un documento utilizando el controlador ICA. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-
ROM del instalador, el controlador ICA ya esta instalado en el Macintosh. Si no aparece el equipo en la lista
Impresién y Fax o Impresién y Escaneado, puede afadirlo haciendo clic en el botén +.

5// Nota

Las pantallas que aparecen en esta seccién han sido extraidas de Mac OS X 10.6.x. Las pantallas del
Mac pueden variar en funcion de la version del sistema operativo.

ﬂ Conecte el equipo Brother al ordenador utilizando un cable USB. O bien, conecte el equipo Brother a la
misma LAN inaldmbrica a la que esté conectado el ordenador.

9 Inicie la aplicacion Captura de Imagen.
eaNe [5:] Aplicaciones =

L] ol®] 2

DISPOSITIVOS =

COMPARTIDO | P |
| L™ |

UBICACIONES b A |

BUSCAR Agenda Automator

Calculadora Captura de Imagen

\ A
>
vt \a/

Catilogo Chess
Tipografice

25 items, 25.6 GB disponibles =0

,g

9 Seleccione el equipo de la lista situada a la izquierda de la pantalla.
Si ha conectado el equipo Brother y el ordenador con un cable USB, el equipo aparecera en el area
DISPOSITIVOS. Si esta conectado a través de LAN inalambrica, lo vera en el area COMPARTIDO.
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Nota
(Para Mac OS X 10.7.x)

Si el equipo no aparece en el area DISPOSITIVOS o COMPARTIDO, coloque el cursor del ratén sobre
el areay, a continuacion, haga clic en Mostrar.

K06 Captura de imagen
" DISPOSITIVOS '

No hay ninguna cimara ni escéner seleccionad

@ Coloque el documento en el cristal de escaneado.

a - e

» COMPARTIDO

Pulse Escanear para comenzar..

™ Separar ftems

Escanear en: | [ Imdgenes (=] Mostrar detalles

= 11 #
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Nota
* (Para Mac OS X 10.6.x)

Cuando la casilla Separar items esté desactivada, se escaneara el documento como un solo elemento
y se guardara como un solo archivo. Cuando la casilla Separar items esté activada, el programa detectara
cada una de las imagenes y las guardara como archivos independientes. Si el programa no recorta
automaticamente el documento como desea, puede hacerlo manualmente arrastrando el cursor del ratén
por la parte que desea escanear desde el cuadro de dialogo al que puede acceder haciendo clic en
Mostrar detalles.

e (Para Mac OS X 10.7.x)

Si se ha seleccionado Detectar contenedor para Tamaiio escaneado, el documento se escaneara como
un solo elemento y se guardara como un solo archivo. Si se ha seleccionado Separar items para
Tamano escaneado, el programa detectara cada una de las imagenes y las guardara como archivos
independientes. Si el programa no recorta automaticamente el documento como desea, puede hacerlo
manualmente arrastrando el cursor del ratdn por la parte que desea escanear desde el cuadro de dialogo
al que puede acceder haciendo clic en Mostrar detalles.

@ Seleccione la carpeta de destino o la aplicacion de destino en Escanear en.

ann
DISPOSITIVOS

S

COMPARTIDO

Captura de Imagen

Pulse Escanear para comenzar...

( Mostrar detalles ) (_Explorar )

Puede aplicar los ajustes siguientes, si fuera necesario, en el cuadro de dialogo al que ha accedido
haciendo clic en Mostrar detalles.

B Tipo: seleccione color, blanco y negro o texto.
B Resolucion: seleccione la resolucion a la que desea escanear el documento.

B Usar tamano personalizado (Mac OS X 10.7.x): active esta casilla para personalizar el tamafo del
documento.

B Tamano: seleccione el tamafio de papel del documento que se esta escaneando en el area de
escaneado en Plano.

B Orientacién (Mac OS X 10.7.x) o Angulo de rotacion: seleccione la orientacion del documento o el
angulo de escaneado desde el cristal de escaneado plano.

B Seleccion automatica (Mac OS X 10.7.x): si activa Usar tamaiio personalizado, puede seleccionar
las funciones de deteccion automatica del controlador de escaner.

B Escanear para: seleccione la carpeta o aplicacién de destino.
B Nombre: introduzca el texto inicial utilizado para el nombre de la imagen escaneada.
B Formato: seleccione el formato de archivo de los datos escaneados.

116



Escaneado

B Combinar en un documento (Mac OS X 10.7.x): si selecciona PDF o TIFF como formato de archivo,
active esta casilla para escanear el documento como un solo elemento y guardarlo como un solo
archivo.

B Correc. imagenes: en la configuracion manual, puede ajustar el brillo, el contraste (Mac OS X 10.7.x),
el tinte, la temperatura, el umbral y la saturacion.

ano Captura de Imagen
DISPOSITIVOS

[

COMPARTIDO

= [

@ Haga clic en Explorar para iniciar el escaneado.

Seleccionar el equipo desde Impresién y Fax o Impresion y Escaneado

ﬂ Conecte el equipo Brother al ordenador utilizando un cable USB. O bien, conecte el equipo Brother a la
misma LAN inalambrica a la que esté conectado el ordenador.

9 Seleccione Preferencias del Sistema en el menu Apple.
9 Haga clic en Impresién y Fax o Impresion y Escaneado.

Seleccione el equipo en la lista situada en la parte izquierda de la pantalla y haga clic en
Abrir cola de impresion.
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ﬁ// Nota

Si no se muestra la ficha Escanear en la pantalla, quite el equipo haciendo clic en el botén - en la lista
Impresién y Fax o Impresion y Escaneado. A continuacion, afiada el equipo haciendo clic en el boton

+.

CXala Impresién y Fax

a

Brother DCP-XXXX
9 ( Abrir cola de impresién... )

{ Opciones y recambios... )

Ubicacién: manual’s MacBook Pro
Clase: Brother DCP- XXXX CUPS

Estado: En espera

¥ Compartir esta impresora en la red
LA
("Panel de preferencias Compartir... )

. Compartir Impresora esté desactivado.

==
Impresora por omisién: | Brother DCP-XXXX e
Tam. de papel por omisién: [ A4 )

a
u{' Haga clic aqui para Impedir futuros cambios. @

@ Haga clic en el icono Escaner.

8N € Brother DCP- XXXX (=)
2 n . A

o2 O a p o | =
Borrar Detener Informacion de tarea. Poner en pausa la impresora  Niveles de recambios Configuracién de impresera | Impresor: | Esciner

Impresora preparada

=

Estado Nombre Enviado | Completado

@ Vaya al paso @ de Escanear un documento con el controlador ICA (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)

»>» pagina 114 para continuar.
Las pantallas varian segun los métodos de escaneado que utilice.
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Uso de Presto! PageManager (No disponible para Espaia)

Presto! PageManager es una aplicacion para la gestion de los documentos en el ordenador. Dado que es
compatible con la mayoria de programas de edicion de imagenes y procesadores de texto, Presto!
PageManager permite un grado de control sin igual de los archivos. Gracias al software OCR integrado en
Presto! PageManager, podra gestionar facilmente los documentos, editar correos electrénicos y demas
archivos, asi como leer documentos.

Si utiliza el equipo como un escaner, se recomienda la instalacion de Presto! PageManager. Puede instalar
Presto! PageManager desde el soporte técnico de Brother en el CD-ROM suministrado.

5// Nota

La guia de usuario completa de NewSoft Presto! PageManager 9 se puede visualizar desde ayuda en la
barra de menu en NewSoft Presto! PageManager 9.

Funciones
B OCR: en un solo paso puede escanear una imagen, reconocer el texto y editarlo con un procesador de
texto.

B Edicion de imagenes: permite mejorar, recortar y girarimagenes o bien, abrirlas con el programa de edicion
de imagenes que prefiera.

B Anotacién: permite afadir notas extraibles, sellos y dibujos a imagenes.

B Ventana de carpetas: permite ver y organizar la jerarquia de carpetas para facilitar el acceso.

B Ventana de visualizacion: permite ver los archivos como miniaturas, listas o Cover Flow para facilitar su
identificacion.

Requisitos del sistema para Presto! PageManager

® Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
M Disco duro con 400 MB de espacio libre como minimo
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Asistencia técnica

Para EE. UU.

Nombre de la empresa:

Direccién postal:
Teléfono:
Fax:

Direccion de correo
electrénico:

Direccion URL:

Para Canada

Direccion de correo
electrénico:

Alemania

Nombre de la empresa:

Direccién postal:
Teléfono:

Direccion de correo
electrénico:

Direccion URL:

Reino Unido

Nombre de la empresa:

Direccién postal:

Teléfono:
Fax:

Direccion de correo
electrénico:

Direccion URL:

Francia

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Direccion de correo
electrénico:

Direccion URL:

NewSoft America Inc.

47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539, EE. UU.
510-770-8900

510-770-8980

contactus@newsoftinc.com

http://www.newsoftinc.com/

contactus@newsoftinc.com

SoftBay GmbH

CarlstraBBe 50, D-52531, Ubach-Palenberg, Alemania
0900 1 409640

de.nsc@newsoft.eu.com

http://de.newsoft.eu.com/

Avanquest UK

The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon.
PL21 9GE

44-01752-201148
44-01752-894833
uk.nsc@newsoft.eu.com

http://uk.newsoft.eu.com/

5CA
089-965-01-09
fr.nsc@newsoft.eu.com

http://fr.newsoft.eu.com/
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Escaneado

Italia

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Direccion de correo
electrénico:

Direccion URL:

Espana

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Direccion de correo
electrénico:

Otros paises

Direccion de correo
electrénico:

5CA
0899399878
it.nsc@newsoft.eu.com

http://it.newsoft.eu.com/

5CA
0807505598
sp.nsc@newsoft.eu.com

tech@newsoft.eu.com
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ControlCenter2

5// Nota

Las pantallas que aparecen en esta seccidn han sido extraidas de Mac OS X 10.5.x. Las pantallas del
ordenador pueden variar en funcién del sistema operativo.

Uso de ControlCenter2

ControlCenter2 es una utilidad de software que permite un acceso rapido y sencillo a las aplicaciones mas
utilizadas. La utilizacién de ControlCenter2 elimina la necesidad de iniciar manualmente las aplicaciones
especificas. El icono aparecera en la barra de menu. Para abrir la ventana ControlCenter2, haga clic en el

icono r',_f:;' y seleccione Abrir. ControlCenter2 dispone de las operaciones siguientes:

ﬂ Escanear directamente a un archivo, aplicacion de correo electronico, procesador de texto (no disponible
en Espana) o aplicacién de graficos de su eleccion. (1)

Los botones de escaneado personalizado se pueden configurar conforme a las necesidades de cada
aplicacion. (2)

9 Acceder a las funciones de copia disponibles mediante el ordenador. (3)
9 Acceder a los ajustes disponibles para configurar el dispositivo. (4)

Puede seleccionar el equipo con el que ControlCenter2 se va a conectar en la lista desplegable Modelo.
(5)

Asimismo, puede abrir la ventana Selector de dispositivo seleccionando Otra en la lista desplegable
Modelo.

@

También puede abrir la ventana de configuracion para cada funcién, haciendo clic en Configuracién.

(6)

5 _@odelo DCP-XXXX é): )

Seleccione Imagen, OCR, Correo electrénico o Archivo en opciones Escanear o
configure los ajustes de los dispositivos del botén “Escanear” o los ajustes
predeterminados.

5| @ 2 B

Imagen o]

ControlCenter2.

1 ———1— ESCANEAR

Correo Archivo
Electrénico

Control Center

Desactivar la funciéon carga automatica

Si no desea que ControlCenter2 se ejecute automaticamente cada vez que inicie el ordenador, realice lo
siguiente.
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0 Haga clic en el icono ControlCenter2 en la barra de menu y seleccione Preferencias.
Aparece la ventana de preferencias de ControlCenter2.

@ Desactive la casilla de verificacién Cargar el ControlCenter al iniciar el ordenador.

9 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

.00 Preferencias ControlCenter2

"1 Cargar el ControlCenter al iniciar el ordenador
"1 Abrir la ventana principal del inicio del ControlCenter

E Mostrar siempre la ventana del inicio del ControlCenter

(_Cancelar) ( Aceptar )

Nota
El icono de la aplicacién ControlCenter2 se encuentra en Macintosh HD/Aplicaciones/Brother.
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ESCANEADO

Existen cuatro botones de escaneado para las aplicaciones Escanear a imagen, Escanear a OCR,
Escanear a correo electrénico y Escanear a archivo.

B Imagen (predeterminado: Apple Preview)

Le permite escanear una pagina directamente en cualquier aplicacion de visualizacion o edicion de

graficos. Puede seleccionar la aplicacion de destino que desee, como Adobe® Photoshop® o cualquier
tipo de editor de imagenes que tenga instalado en el ordenador.

B OCR (predeterminado: Apple TextEdit) (No disponible para Espafia)

Le permite escanear una pagina o documento, ejecutar automaticamente la aplicacién OCR e insertar
texto (no una imagen grafica) en un procesador de texto. Tiene la opcidon de seleccionar el procesador de
texto de destino que desee, como Microsoft® Word o cualquier otro procesador de texto que esté instalado
en el ordenador. Debe descargar Presto! PageManager e instalarlo en el ordenador. Para obtener
informacion sobre la instalacion, consulte Uso de Presto! PageManager (No disponible para Espania)
>»>» pagina 119.

B Correo Electrénico (predeterminado: el software de correo electrénico predeterminado)

Le permite escanear una pagina o documento directamente en forma de datos adjuntos estandar en una
aplicacion de correo electronico. Puede especificar el tipo de archivo y la resolucion de los datos adjuntos.

B Archivo

Le permite escanear directamente en un archivo. Puede cambiar el tipo de archivo y la carpeta de destino,
segun lo estime oportuno.

ControlCenter2 le permite configurar el boton de hardware DIGITALIZAR (SCAN) en el equipo y el boton de
software en ControlCenter2 para cada funcién de escaneado. Para configurar el botén de hardware
DIGITALIZAR (SCAN) en el equipo, seleccione la pestafia Boton Dispositivo en el menu de configuracion
para cada uno de los botones ESCANEAR. Para configurar el botén de software en ControlCenter2,
seleccione la pestana Boton Software en el menu de configuracion para cada uno de los botones
ESCANEAR.

ﬂ// Nota

Puede configurar el botén DIGITALIZAR (SCAN) del equipo para cada botén de ControlCenter2 en la
pestafia Botén Dispositivo. Para cambiar la configuracién predeterminada, haga clic en el botdon mientras
mantiene pulsada la tecla Ctrl y seleccione la pestafia Botén Dispositivo.

AN ContralCenter2

Modelo | DCP-XXXX = onfiguracién

Seleccione Imagen, OCR, Correo electrénico o Archivo en opciones Escanear o
configure los ajustes de los dispositivos del botén "Escanear” o los ajustes

= predeterminados.
==
E |

Imagen OCR Correo Archivo
Electronico

ESCANEAR

Control Center
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Tipos de archivos

Seleccione el tipo de archivo para guardar las imagenes escaneadas en la lista desplegable.

Para Imagen, Correo Electrénico y Archivo

B Mapa de bits de Windows® (*.bmp)

m JPEG (*.jpg)

W TIFF (*.tif)

B TIFF Multi-pagina (*.tif)

W Graficos de red portétiles (*.png)

B PDF (*.pdf)

B PDF seguro (*.pdf)

B PDF que admite busquedas (*.pdf) (No disponible para Espana)

Para OCR (No disponible para Espaia)
B Texto (*.txt)

B Formato de texto enriquecido (*.rtf)

® HTML (*.htm)

W Excel 97 (*.xIs)

B PDF que admite busquedas (*.pdf)

5// Nota

 Si configura el tipo de archivo como TIFF o TIFF Multi-pagina, puede seleccionar Descomprimido o
Comprimido.

* Si desea escanear un documento con varias paginas, active Escaneo continuo y siga las instrucciones
que apareceran en pantalla.

* (No disponible para Espafia)
PDF que admite busquedas es un formato de archivo con la capa de datos de texto sobre una imagen
escaneada. Esta capa permite buscar texto en los datos de la imagen. El ajuste de idioma de OCR debe
estar configurado en el idioma que desee para el archivo PDF que admite busquedas.

* (No disponible para Espafa)
Para seleccionar el formato PDF que admite busquedas (*.pdf), debe instalar la aplicaciéon Presto!
PageManager desde el soporte técnico de Brother en el CD-ROM de instalacion.

Tamano del documento

Puede seleccionar el tamafo del documento en la lista desplegable. Si selecciona un tamafio de documento
1a2,como 1 a2 (A4), laimagen escaneada se dividira en dos documentos de tamaro AS.

Si selecciona un tamano de documento 2 en 1, como 2 en 1 (A4), las imagenes escaneadas se combinaran
en un solo documento de tamafo A3.
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Imagen (ejemplo: Apple Preview)

La funcién Escanear a imagen permite escanear una imagen directamente a la aplicacién de graficos para
editarla. Para cambiar los ajustes predeterminados, haga clic en el botén mientras mantiene pulsada la tecla
Ctrl y seleccione la pestafia Boton Software.

8.0.0 Escanear a imagen

Botén Software | Botdn Dispositivo

Aplicacién de destino

("Apple Preview ) (" Adadir ) Elimina

Tieo d st Tamaiio del archivo

['PDF seguro (*.pdf).. B
Pequefio Grande

Ruta del archivo de destino

Imégenes/CCI07122011_00000.pdf ( Cambiar... )

[ Mostrar |a interfaz de escaner

Resolucidn Brillo

(1300 x 300 ppp ™ | |

[E— o=

f ; =
Color de 24 bits [ Contraste:

Tamafio documento
| A4 210 x 297 mm e

w%]

| Escaneo continuo

Restablecer valores predeterminados )

Si desea escanear y después recortar una parte de una pagina después de haber escaneado previamente
el documento, active la casilla Mostrar la interfaz de escaner.

Cambie los otros ajustes, si fuera necesario.

Para cambiar la aplicacién de destino, seleccione la aplicacién adecuada en la lista desplegable
Aplicacion de destino. Puede afadir una aplicacion a la lista haciendo clic en Ahadir.

a0 ARadir aplicacién Escanear a imagen

Si desea cambiar la aplicacién para "Escanear a imagen", especifique el
nombre, la ubicacién de la aplicacién y el tipo de archivo.
Y después, haga clic en el botén "Afadir" para afiadir la aplicacién.

Nombre de la aplicacién

[My original l

Aplicacion

[iPhoto | Examinar... )

Tipo de archivo

[ JPEG (*.jpg) ]

Especifique el Nombre de la aplicaciéon (hasta 30 caracteres) y seleccione su aplicacion favorita haciendo
clic en el boton Examinar. Seleccione también el Tipo de archivo en la lista desplegable.

126



ControlCenter2

Puede eliminar una aplicacion que haya afiadido. Simplemente debe seleccionar el
Nombre de la aplicacion y hacer clic en el botén Eliminar.

&0 Eliminar aplicacién Escanear a imagen

Si desea eliminar la aplicacién registrada de "Escanear a imagen"”, seleccione
la aplicacién entre "Nombre de la aplicacién”
Y después, haga clic en el botén "Eliminar” para suprimir la aplicacién.

Nombre de la aplicacién

| My original B

Aplicacion
m’hmu

Tipo de archivo
JPEG (*.jpg)

Cancelar

ﬁ// Nota

Esta funcion también esta disponible para la opcion Escanear a correo electrénico y
Escanear a OCR. La ventana puede variar dependiendo de la funcién.

Si selecciona PDF seguro en la lista Tipo de archivo, aparecera el cuadro de didlogo
Configurar contraseia PDF. Introduzca la contrasefa en los cuadros Contrasefia y Repita contrasenay,
a continuacioén, haga clic en Aceptar.

Z// Nota

El formato PDF seguro también esta disponible con las opciones Escanear a correo electronico y
Escanear a archivo.
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OCR (aplicacién de procesador de texto) (No disponible para Espaia)

Escanear a OCR convierte los datos de imagen de una pagina de graficos en texto que puede ser modificado
por cualquier procesador de texto. Puede cambiar el procesador de texto predeterminado.

E// Nota

Para utilizar esta funcion, debe instalar la aplicacion Presto! PageManager desde el soporte técnico de
Brother en el CD-ROM de instalacion.

Para configurar Escanear a OCR, haga clic en el botén mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y seleccione
Boton Software.

@00 Escanear a OCR
Botén Software | Boton Dispositivo |

Aplicacién de destino
("Apple TextEdit B (Anadir ) ( Eliminas

Software OCR Idioma de OCR
[ Newsoft OCR F#)  [Espafiol =)

Tipo de archivo
[ Texto ¢*.txt) ]

Ruta del archivo de destino
Imagenes/CCO07122011_00000.txt (_Cambiar... )

I Mostrar la interfaz de esciner

Resolucion Brillo

(7400 x 400 ppp = L
Tipo de escaneo 7 ‘-m

( =
Blanco y negro B P

Tamafio documento -

(A4210x297 mm _ |# Vs

| Escaneo continuo

(Restablecer valores predeterminados )

Cancelar Aceptar )

Para cambiar la aplicacién de procesador de texto, seleccione el procesador de texto de destino en la lista
desplegable Aplicacion de destino. Puede anadir una aplicacion a la lista haciendo clic en el botén
Anadir. Para eliminar una aplicacién, haga clic en el botén Eliminar.

Si desea escanear y después recortar una parte de una pagina después de haber escaneado previamente
el documento, active la casilla Mostrar la interfaz de escaner.

128



ControlCenter2

Correo electronico

La funcién Escanear a correo electrénico le permite escanear un documento a su aplicacién de correo
electrénico predeterminada, de manera que pueda enviar un trabajo escaneado como un archivo adjunto.
Para cambiar la aplicacién de correo electronico predeterminada o el tipo de archivo adjunto, haga clic en el

botdn mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y seleccione Escanear a correo electrénico.

8000 Escanear a correo electrénico

[ Botén Software | Botén Dispositivo |

Aplicacién de destino

[ Apple Mail F8]  ( Adadir ) Eliminar

Treodk oD Tamafio del archivo

[ PDF ¢*.pdf) e =(. . ‘)=‘ .
Pequefio Grande

Ruta del archivo de destino

Imégenes/CCE07122011_00000. pdf (Cambiar... )

[ Mostrar la interfaz de escaner

Resolucién Brillo

(200 x 200 ppp ™ [ |

Color de 24 bits e Contraste:
Tamafic documento = =
(A4 210 x 207 mm = :D:

[ Escaneo continuo

(‘Restablecer valores predeterminados )

Cancelar

Para cambiar la aplicacion de correo electrénico, seleccione la aplicacion de correo electronico que prefiera

en la lista desplegable Aplicacién de destino. Puede afiadir una aplicacion a la lista haciendo clic en

Adadir 1. Para eliminar una aplicacién, haga clic en Eliminar.

1

Cuando utilice ControlCenter2 por primera vez, aparecera una lista predeterminada de las aplicaciones de correo electrénico compatibles en la

lista desplegable. Si experimenta algun tipo de problema al utilizar una aplicacién personalizada con ControlCenter2, seleccione una aplicacion

de la lista.

Si desea escanear y después recortar una parte de una pagina después de haber escaneado previamente
el documento, active la casilla Mostrar la interfaz de escaner.
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Archivo

El boton Escanear a archivo permite escanear una imagen y guardarla en una carpeta de la unidad de disco
duro en cualquier formato de archivo. De este modo, puede archivar facilmente los documentos. Para
configurar el tipo de archivo y carpeta, haga clic en el boton mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y
seleccione Botén Software.

800 Escanear a archivo

{"Botén Software | Botén Dispositivo |

WEHLQEREEINE G (Nimero)
CCF 07122011_00000.pdf "] Mostrar carpeta

Tipo de archivo Tamafio del archivo

(oFcpd @) ——————
Pequefio Grande
Carpeta de destino
i (B — Mostrar la ventana
g (Examinar... ] — Guardar como
"I Mostrar |a interfaz de escaner
Resolucion Brillo
(300 x 300 pop =] u
-SD
Tipo de escaneo —
Color de 24 bits =] Gt
Tamafio documento = =
[A4210x297 mm |2 — [ 5

[ Escaneo continuo

(Restablecer valores predeterminados )

(“Cancelar ) (" Aceptar )

Puede cambiar el nombre de archivo. Escriba el nombre de archivo que desee utilizar para el documento
(hasta 100 caracteres) en el cuadro Nombre de archivo. El nombre de archivo estara formado por el nombre
de archivo que haya registrado, la fecha actual y un nimero secuencial.

Seleccione el tipo de archivo para la imagen guardada en la lista desplegable Tipo de archivo. Puede
guardar el archivo en la carpeta predeterminada o seleccionar la carpeta que desee haciendo clic en
Examinar.

Para mostrar la ubicacién en la que se guarda la imagen escaneada al finalizar el escaneado, active la casilla
Mostrar carpeta. Para especificar el destino de la imagen escaneada cada vez que se escanea, active la
casilla de verificacion Mostrar la ventana Guardar como.

Si desea escanear y despueés recortar una parte de una pagina después de haber escaneado previamente
el documento, active la casilla Mostrar la interfaz de escaner.
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ESCANEADO PERSONALIZADO

Existen cuatro botones que puede configurar para adaptarlos a sus necesidades de escaneado.

Para personalizar un botén, haga clic en el botdn mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y aparecera la
ventana de configuracion.

Existen cuatro funciones de escaneado: Escanear a imagen, Escanear a OCR, Escanear a correo
electrénico y Escanear a archivo.

B Escanear a imagen

Le permite escanear una pagina directamente en cualquier software de visualizacion o edicion de
imagenes. Puede seleccionar cualquier aplicacién de edicién de imagenes en el ordenador como destino.

m Escanear a OCR (No disponible para Espana)

Convierte los documentos escaneados en archivos de texto modificables. También puede seleccionar la
aplicacion de destino para el texto modificable. Debe descargar Presto! PageManager e instalarlo en el
ordenador. Para obtener informacion sobre la instalacion, consulte Uso de Presto! PageManager (No
disponible para Esparia) »>» pagina 119.

B Escanear a correo electronico

Permite adjuntar las imagenes escaneadas a un mensaje de correo electrénico. Asimismo, puede
seleccionar el tipo de archivo adjunto y crear una lista de envio rapido con las direcciones de correo
electrénico que elija desde la libreta de direcciones de su correo electronico.

B Escanear a archivo

Le permite guardar una imagen escaneada en cualquier carpeta de una unidad de disco duro local o de
red. Asimismo, puede elegir el tipo de archivo que se va a utilizar.

8.0 ControlCenter2

Modelo | DCP-xxXx BE
El escaneado personalizado ofrece cuatro botones de escaneo adicionales que se
|——. R pueden renombrar y personalizar para escanear cualquier aplicacién.
ESCANEADO

PERSONALIZADO
Personalizado 1 ~ Personalizado 2 Personalizado 3 Personalizado 4

(=
I

Control Center
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Tipos de archivos

Seleccione el tipo de archivo para guardar las imagenes escaneadas en la lista desplegable.

Para Imagen, Correo Electrénico y Archivo

B Mapa de bits de Windows® (*.bmp)

m JPEG (*.jpg)

W TIFF (*.tif)

B TIFF Multi-pagina (*.tif)

W Graficos de red portétiles (*.png)

B PDF (*.pdf)

B PDF seguro (*.pdf)

B PDF que admite busquedas (*.pdf) (No disponible para Espana)

Para OCR (No disponible para Espaia)
B Texto (*.txt)

B Formato de texto enriquecido (*.rtf)

® HTML (*.htm)

W Excel 97 (*.xIs)

B PDF que admite busquedas (*.pdf)

5// Nota

 Si configura el tipo de archivo como TIFF o TIFF Multi-pagina, puede seleccionar Descomprimido o
Comprimido.

* Si desea escanear un documento con varias paginas, active Escaneo continuo y siga las instrucciones
que apareceran en pantalla.

* (No disponible para Espafia)
PDF que admite busquedas es un formato de archivo con la capa de datos de texto sobre una imagen
escaneada. Esta capa permite buscar texto en los datos de la imagen. El ajuste de idioma de OCR debe
estar configurado en el idioma que desee para el archivo PDF que admite busquedas.

* (No disponible para Espafa)
Para seleccionar el formato PDF que admite busquedas (*.pdf), debe instalar la aplicaciéon Presto!
PageManager desde el soporte técnico de Brother en el CD-ROM de instalacion.

Tamano del documento

Puede seleccionar el tamafo del documento en la lista desplegable. Si selecciona un tamafio de documento
1a2,como 1 a2 (A4), laimagen escaneada se dividira en dos documentos de tamaro AS.

Si selecciona un tamano de documento 2 en 1, como 2 en 1 (A4), las imagenes escaneadas se combinaran
en un solo documento de tamafo A3.
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Botén definido por el usuario

Para personalizar un botén, haga clic en el botén mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl y aparecera la
ventana de configuracion. Siga estas directrices para la configuracién de botones.
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Escanear a imagen

B Pestana General

Especifique un nombre en Nombre para Personalizacidn (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del
boton.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Accién de Escaneado.

.00 ESCANEADO PERSONALIZADO 1
General | Valores |

Nombre para Personalizacién 1

Personalizado 1

Accién de Escaneado ‘
(® Escanear a imagen
|
() Escanear a OCR 1
(O Escanear a correo electrénico

= .
() Escanear a archivo ‘

("Cancelar ) (~Aceptar )

B Pestana Valores

Seleccione la configuracién de Aplicacion de destino, Tipo de archivo, Resolucion, Tipo de escaneo,
Tamano documento, Mostrar la interfaz de escaner, Brillo y Contraste.

800 ESCANEADO PERSONALIZADO 1
! General | Valores

Aplicacién de destino

[ Apple Preview ¥ ( Adadir ) Eliminal

Tipo de archivo Tamafio del archivo

['PDF (~.pdf) B
Pequefio Grande

Ruta del archivo de destino
Imégenes /CCI03122011_00000.pdf (_Cambiar... )

[ Mostrar la interfaz de escaner

Resolucién Brillo:
(300 x 300 ppp ™3 [ |
50

( —
Color de 24 bits % Contraste
Tamaiio documento =

(A4210x297mm  |% —— [ 50

] Escaneo continuo

(Restablecer valores predeterminados )

(Cancelar ) (~Aceptar )

Si selecciona PDF seguro en la lista Tipo de archivo, aparecera el cuadro de didlogo
Configurar contraseiia PDF. Introduzca la contrasefia en los cuadros Contrasefa y
Repita contraseia y, a continuacién, haga clic en Aceptar.
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ﬁ// Nota

El formato PDF seguro también esta disponible con las opciones Escanear a correo electronico y
Escanear a archivo.

Escanear a OCR (No disponible para Espana)

B Pestafa General

Especifique un nombre en Nombre para Personalizacién (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del
botén.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Accién de Escaneado.

SO0 ESCANEADO PERSONALIZADO 2
General | Valores |

| Nombre para Personalizacién 2

Personalizado 2

Accién de Escaneado

| () Escanear a imagen
@ Escanear a OCR
(O Escanear a correo electrénico

= .
() Escanear a archivo

Cancelar Aceptar
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B Pestana Valores

Seleccione la configuracién de Aplicacién de destino, Tipo de archivo, Software OCR, Idioma de OCR,
Resolucion, Tipo de escaneo, Tamaino documento, Mostrar la interfaz de escaner, Brillo y
Contraste.

i .0 ESCANEADO PERSONALIZADO 2
{_General [-valores }

Aplicacién de destino

[ Apple TextEdit B (Adadic ) ( Elimina
Software OCR Idioma de OCR

[ Newsoft OCR 4] [Espafiol =)
Tipo de archivo

Ruta del archivo de destino

Imégenes/CCO03122011_00000.txt ( Cambiar... )

[ Mostrar la interfaz de escéner

Resolucién il

(400 x 400 ppp - u
~=6=»-SU

Tipo de escaneo A AP

f =
Blanco y negro 2] Contraste
Tamaiio documento =

] Escaneo continuo

Restablecer valores predeterminados )
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Escanear a correo electronico

B Pestana General

Especifique un nombre en Nombre para Personalizacidn (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del
boton.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Accién de Escaneado.

NN ESCANEADO PERSONALIZADO 3
{RSR—— Valores |

Nombre para Personalizacién 3

Personalizado 3

Accién de Escaneado

(O Escanear a imagen
() Escanear a OCR
@ Escanear a correo electrénico

() Escanear a archivo

B Pestana Valores

Seleccione la configuracién de Aplicacion de destino, Tipo de archivo, Resolucién, Tipo de escaneo,
Tamano documento, Mostrar la interfaz de escaner, Brillo y Contraste.

i NN ESCANEADO PERSONALIZADO 3
{_ General [-Valores }

Aplicacién de destino

["Apple Mail ¥ (Afadic ) ( Elimina

Treth ot Tamafio del archivo

['PDF (*.pdf) B
pequeno Grande

Ruta del archivo de destino

Imégenes/CCE03122011_00000.pdf ( Cambiar... )

[ Mostrar la interfaz de escaner

Resolucién Brillo:

(200 x 200 ppp Fs |

Tipodeescaneo aa—

f -
Color de 24 bits + Contraste:
Tamafio documento =

[ A4210 x 297 mm s v

"] Escaneo continuo

( Restablecer valores predeterminados )

(Cancelar ) (~Aceptar )
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Escanear a archivo

B Pestana General

Especifique un nombre en Nombre para Personalizacidn (hasta 30 caracteres) para crear el nombre del
boton.

Seleccione el tipo de escaneado en el campo Accién de Escaneado.

[.Fere ESCANEADO PERSONALIZADO 4

General | Valores |

Nombre para Personalizacién 4

Personalizado 4

Accién de Escaneado

O Escanear a imagen

o

(O Escanear a OCR

(O Escanear a correo electrénico

@ Escanear a archivo

B Pestana Valores

Seleccione el formato de archivo en la lista desplegable Tipo de archivo. Guarde el archivo en la carpeta
predeterminada o seleccione la carpeta que desee haciendo clic en el boton Examinar.

Seleccione la configuracion de Resolucién, Tipo de escaneo, Tamafio documento, Mostrar la interfaz
de escaner, Brillo y Contraste.

Si desea especificar el destino de la imagen escaneada, active la casilla de verificacion
Mostrar la ventana Guardar como.

Sidesea escanear y después recortar una parte de una pagina después de haber escaneado previamente
el documento, active la casilla Mostrar la interfaz de escaner.

@00 ESCANEADO PERSONALIZADO 4

! General | Valores

Nombre de archivo  gocpyy (Niimerc)

CCF 03122011_00000.pdf ™ Mostrar carpeta

Tipo de archive Tamafio del archivo

["PDF (*.pdf) :‘: —_—
Pequefio Grande
Carpeta de destino
A e er—— — Mostrar la ventana
Imégenes Examinar... O
\Zxaminar... ) Guardar como

(] Mostrar la interfaz de escaner

Resolucién Brillo
(300 x 300 ppp =3 ]

50|
T — — =

( -
Color de 24 bits 5 -
Tamafio documento |

(A4 210 %207 mm |+ —g—[

[] Escaneo continuo

(Restablecer valores predeterminados )

Cancelar Aceptar
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COPIA (Mac OS X 10.5.8, 10.6.x)

COPIA: permite utilizar el ordenador y cualquier controlador de impresora para operaciones de copia
avanzadas. Puede escanear una pagina en el equipo e imprimir copias utilizando cualquiera de las funciones
del controlador de impresora del equipo, o enviar la copia a cualquier controlador de impresora estandar
instalado en el ordenador (incluidas las impresoras de red).

Puede configurar hasta cuatro botones con sus ajustes preferidos.

Los botones Copia 1-Copia 4 pueden personalizarse para permitirle utilizar funciones de copia avanzadas,
como la impresion N en 1.

a0 ControlCenter2

Modelo (DCP-XXXX 8]

Acceso a las caracteristicas de Copiar disponibles a través de su ordenador.

COPIAR ‘ !'ﬁi.—,

% Copia 1 Copia 2 Copia 3 Copia 4

Control Center

Para utilizar los botones Copia, debe configurar el controlador de impresora haciendo clic en el botén
mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl.

8.0.0 Copia 1

Nembre para Copia 1
Copia 1
Relacién Copia.

( Copiar 100% =]

(] Mostrar la interfaz de escaner

Resolucién Brillo:

(1300 x 300 ppp 0 | |

e =
f ” =

Color de 24 bits 2] Contraste

Tamafio documento = =
[A4210 %297 mm % —_— ‘-ﬂ
[ Escaneo continuo

Impresora [ Brother DCP-XXXX BC

Preajustes [ Standards =)

(Restablecer valores predeterminados )

€ Canceiar)

Especifique un nombre en Nombre para Copia (hasta 30 caracteres) y elija ajuste para Relacién Copia.

Seleccione la configuracién de Resolucién, Tipo de escaneo, Tamaiio documento, Mostrar la interfaz
de escaner, Brillo y Contraste que se utilizara.

Antes de finalizar la configuracion del botéon Copia, configure la Impresora. A continuacion, seleccione la
configuracién de impresion en la lista desplegable Preajustes y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro
de dialogo. Al hacer clic en el botdn de copia configurado, aparece el cuadro de didlogo de impresion.
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Para mas opciones, haga clic en el triangulo situado junto a la lista desplegable Impresora.
Para copiar, haga clic en Imprimir.

[ S J
o

Impresora: | Brother DCP-XXXX W B
Preajustes: [ Estandar Hv‘

®( PDF = ) [: Previsualizar )[: Cancelar ) W

Impresora: [ Brother DCP- XXXX H B
Preajustes: | Estandar H

Copias: glntercaladas
Tamafio del papel: | A4 B‘ 20,99 por 29,70 cm

Orientacién: E Il_i

[ Disposicién l—;—{
. Pags. por hoja: [ 1 I-H
£
Orientacion: S Vl N
I Borde: [ Nunca I-H
A doble cara: | No )

[IInvertir orientacién de la pagina

®( PDF v ) ( Previsualizar ) ( Cancelar ) E-Impllmm-’
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CONFIGURACIONES DE DISPOSITIVOS

Puede configurar los ajustes del equipo o comprobar los niveles de tinta con un solo clic.
H Nivel Tinta
Permite abrir Brother Status Monitor, que muestra el nivel de tinta de cada cartucho.

Acceso a los ajustes del dispositivo

Nivel Tinta

CONFIGURACIONES DE

DISPOSITIVOS

Control Center

Nivel de tinta

El boton Nivel Tinta abre la ventana Status Monitor que muestra el nivel de tinta de cada cartucho.
N6 |

DCP-XXXX

l USB
Listo ‘ @

[ Solucién de problemas J

| Visite el sitio web de consumibles |
originales

Nivel Tinta

inn'o'i)'le‘lla

BK Y C M
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Escaneado con cable USB

Uso del botén Digitalizar (Scan) con una conexién de cable
USB

Nota
* (Para usuarios en paises latinoamericanos)

Consulte NOTA IMPORTANTE »>» pagina i antes de leer esta seccion.

* Si utiliza el equipo en una red, consulte Escaneado en red »» pagina 147.

Puede utilizar el boton =3 (DIGITALIZAR (SCAN)) del panel de control para escanear documentos
directamente en el procesador de texto (no disponible en Espana), en aplicaciones de graficos o de correo
electrénico, en una carpeta del ordenador.

Antes de poder utilizar el botén (DIGITALIZAR (SCAN)), debera instalar el software MFL-Pro Suite

de Brother y conectar el equipo al ordenador. Si ha instalado MFL-Pro Suite desde el CD-ROM incluido,
quedaran instalados los controladores correctos y el software ControlCenter. El escaneado mediante el botén

(DIGITALIZAR (SCAN)) utiliza la configuracién de la pantalla Configuracion del dispositivo

de escaneado de ControlCenter4 o la pestafia Botén Dispositivo de ControlCenter2. (Para Windows®,
consulte Pestaria Escanear »» pagina 61 cuando seleccione Modo inicial; consulte Pestarfia Escanear
»>» pagina 72 cuando seleccione Modo avanzado. Para Macintosh, consulte ESCANEADO

»>» pagina 124). Para obtener informacion detallada acerca de la configuracién del escaner y la ejecucién

de la aplicacion seleccionada con el boton (DIGITALIZAR (SCAN)), consulte ControlCenter4
»> pagina 55 (Windows®) o ControlCenter2 »» pagina 122 (Macintosh).

Escanear a correo electronico

Puede escanear documentos en blanco y negro o en color en la aplicacion de correo electrénico como un
archivo adjunto.

0 Cargue el documento.

Pulse (DIGITALIZAR (SCAN)).

9 Pulse A o0 ¥ para seleccionar Escan a e-mail.
Pulse OK.

Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo empieza a escanear el documento, crea un archivo adjunto e inicia la aplicacion de correo
electronico, mostrando el nuevo mensaje que se va a enviar.
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Escaneado con cable USB

ﬁ// Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Sidesea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

W Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcion de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADO »>» pagina 124).

Escanear a imagen

Puede escanear un documento en blanco y negro o color en una aplicacién de graficos para verlo y
modificarlo.

ﬂ Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).

9 Pulse A 0 ¥ para seleccionar Escan. a imagen.
Pulse OK.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

ﬁf/ Nota
(Windows®)

W El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Sidesea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcién de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADO »» pagina 124).
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Escaneado con cable USB

Escanear a OCR (No disponible para Espana)

Si el documento original es texto, puede utilizar Nuance™ PaperPort™12SE o Presto! PageManager para
escanear el documento y convertirlo en un archivo de texto que puede editarse con el software de procesador
de texto que utilice habitualmente.

“ Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).

0 Pulse A o ¥ para seleccionar Escanea a OCR.
Pulse OK.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.
Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en
ControlCenter4.

B Nuance™ PaperPort™12SE debe estar instalado en el ordenador.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pestafia Botén Dispositivo de ControlCenter2.
Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Debe descargar Presto! PageManager e instalarlo en el ordenador para que la funcién OCR funcione
con el boton DIGITALIZAR (SCAN) o ControlCenter2. Para obtener informacion sobre la instalacion,
consulte Uso de Presto! PageManager (No disponible para Espafia) »» pagina 119.

B La funcidén Escanear a OCR esta disponible en inglés, francés, aleman, holandés, italiano, espanol,
portugués de Brasil, danés, sueco, japonés, chino tradicional, chino simplificado y coreano.

Escanear a archivo

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color en el ordenador y guardarlo como un archivo
en la carpeta que seleccione. El tipo de archivo y la carpeta especifica dependeran de la configuracién

seleccionada en la pantalla Escanear a archivo de ControlCenter. (Para Windows®, consulte Pestarfia
Escanear »>» pagina 61 cuando seleccione Modo inicial; consulte Pestafia Escanear »» pagina 72 cuando
seleccione Modo avanzado. Para Macintosh, consulte ESCANEADO »» pagina 124).

“ Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).
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Escaneado con cable USB

e Pulse A 0 ¥ para seleccionar Escan a fiche.
Pulse OK.

9 Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

ﬂ// Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, o cambiar el nombre de archivo de
los documentos escaneados, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcién de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADOQ »>» pagina 124).

B Si desea cambiar el nombre de archivo de los documentos escaneados, introduzca el nombre de
archivo en la seccion Nombre de archivo en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de
configuracién de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADO »>» pagina 124).
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Escaneado en red

Para utilizar el equipo como un escaner en red, el equipo se debe configurar con una direccion TCP/IP. Puede
establecer o cambiar la configuracion de la direccion desde el panel de control (»>»Guia del usuario en red:
Configuracion del panel de control) o mediante el software BRAdmin Light. Si hainstalado el equipo siguiendo
las instrucciones para un usuario de red en la Guia de configuracion rapida, el equipo ya deberia estar
configurado para su uso en red.

Nota
 (Para usuarios en paises latinoamericanos)

Consulte NOTA IMPORTANTE »>» pagina i antes de leer esta seccion.

* Para efectuar el escaneado en red, se puede conectar un maximo de 25 clientes a un equipo en una red.
Por ejemplo, si 30 clientes intentan conectarse al mismo tiempo, 5 de ellos no apareceran en la pantalla
LCD.

* (Windows®)

Si el ordenador esta protegido con un software de seguridad y no puede escanear en red, quiza deba

establecer la configuracién del software de seguridad. Si utiliza el Firewall de Windows® y ha instalado
MFL-Pro Suite desde el CD-ROM, ya se ha aplicado la configuracién necesaria del software de seguridad.
Si desea informacién mas detallada, consulte Configuracion del software de seguridad (para usuarios de
red) »>» pagina 85.

Antes de utilizar el escaneado en red

Licencia de red (Windows®)

Este producto incluye una licencia para ordenador para un maximo de 2 usuarios.

Esta licencia admite la instalacion del software MFL-Pro Suite que incluye Nuance™ PaperPort™12SE para
un maximo de 2 PC en la red.

Si desea utilizar mas de 2 PC con Nuance™ PaperPort™12SE instalado, compre el paquete Brother NL-5,
que es un paquete de acuerdos de licencia multiples para hasta 5 usuarios adicionales. Para adquirir el
paquete NL-5, pongase en contacto con el distribuidor de Brother.

ﬁf/ Nota

En funcién del pais, es posible que no se incluya Nuance™ PaperPort™12SE. Si no se incluye, utilice
otras aplicaciones de software que permitan el escaneado.

Configurar el escaneado en red para Windows®

Si utiliza un equipo distinto al modelo registrado originalmente en el ordenador durante la instalacion del
software MFL-Pro Suite, siga los pasos descritos a continuacion.
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@ (Windows® XP)
Haga clic en el botén Inicio, Panel de control, Impresoras y otro hardware y, a continuacién, en
Escaneres y camaras (o Panel de control, Escaneres y camaras).

(Windows Vista®)

Haga clic en el botén 6 Panel de control, Hardware y sonido y, a continuacion, en

Escaneres y camaras.
(Windows® 7)

Haga clic en el boton 6 Todos los programas, Brother, DCP-XXXX, Valores del Escanery, a
continuacion, seleccione Escaneres y camaras.

9 Siga uno de estos pasos:
® Windows® XP

Haga clic con el boton derecho en el icono del dispositivo de escaner y seleccione Propiedades.
Aparece el cuadro de dialogo Propiedades del escaner.

B Windows Vista® y Windows® 7
Haga clic en el botén Propiedades.
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ﬁ// Nota
(Windows Vista® y Windows® 7)

Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, realice una de las siguientes acciones:

* Para usuarios con derechos de administrador: haga clic en Continuar o Si.

Control de cuentas de usuario

':\_I:' Detalles

(=]

@ Windows necesita su permiso para continuar

Si usted inicid esta accién, puede continuar.

— Panel de control de dispositives de imagen
(= Microsoft Windows

([ Continuar ])| Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no
autorizado en el equipo.

» Para usuarios sin derechos de administrador: especifique la contrasefa del administrador y haga clic

en Aceptar o Si.

9 Haga clic en la pestana Ajustes de red y seleccione el método de conexién apropiado.

=)

Control de cuentas de usuario

@ Windows necesita su permiso para continuar

Si usted inicié esta accion, puede continuar,

— Panel de control de dispositivos de imagen
il Microsoft Windows

Para continuar, escriba una contrasefia de administrador y después haga

clic en Aceptar.

" Detalles -Aceptar Cancelar

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no

autorizado en el equipo.

Propiedades de Brother LAN E|E‘
General Sucesos Admiristracién del color
Ajstes de red H Botén "Escanear &

" Espesiique su equipo multfuncicn por su dieceitn

Direccidn IP

@ Espesiique su equipo multfuncian por su nombre

Nombre del nodo — [BRIAEKMKERKGE

Editar

Especifique su equipo multifuncion por su direccion

Especifique la direccion IP del equipo en Direccidn IP y, a continuacién, haga clic en Aplicar o

Aceptar.
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Especifique su equipo multifuncién por su nombre

1 Especifique el nombre del nodo del equipo en Nombre del nodo, o haga clic en Editar y seleccione
el equipo que desee utilizar.

2 Haga clic en Aceptar.

Buscar dispositivos @
Mombre: del nodo Direccidn 1P Modelo Ubicacidin Direccitn MAC
BIRAW HHHHN KR 000K 00 DCP-RIGH pERER SRS

9 Haga clic en la pestafa Botén "Escanear a" y especifique el nombre del ordenador en el campo
Nombre del PC. En la pantalla LCD del equipo aparece el nombre que haya especificado. La
configuracién predeterminada es el nombre del ordenador. Se puede introducir el nombre que se desee.

Propiedades de Brother DCP- XXX LAN 2)X
Generdl Susesos Admirishacién del colo
Ajustes dered Boton "Escanear 8"
v Fiegelis s e 55 Tinciones “Escanear 3 e salipo;

iultifuncian, H
Nambre del PC (M. 15 caracteres)
Este nombre aparecera cusndo el men
"Escanear &' se selecciona en el equipo 30003bc7
mutifuncitn

Himero PIN de este P para ol batén “Escansar 2

™ Activar proteccion de nimera PIN

@ Para impedir la recepcidon de documentos no deseados, introduzca el numero PIN de 4 digitos en los
campos Numero PIN y Vuelva a escribir el nimero PIN. Al enviar datos a un ordenador protegido
mediante un nimero PIN, en la pantalla LCD aparecera un mensaje pidiéndole que introduzca el nimero
PIN antes de escanear el documento y enviarlo al ordenador. (Consulte Uso del botén Digitalizar (Scan)
en la red »» pagina 152).

Configurar el escaneado en red para Macintosh

Si desea escanear desde el equipo en una red, debe seleccionar el equipo incorporado en lared en la
aplicacion Selector de dispositivo situada en Macintosh HD/Libreria/Printers/Brother/Utilities/
DeviceSelector o en la lista desplegable Modelo de la pantalla principal de ControlCenter2. Si ya ha
instalado el software MFL-Pro Suite siguiendo los pasos de instalacion en red de la Guia de configuracion
rapida, esta seleccién ya se debe haber efectuado.

Para utilizar el equipo como un escaner en red, el equipo se debe configurar con una direccion TCP/IP. Puede
configurar o cambiar los ajustes de direccién desde el panel de control. »»Guia del usuario en red:
Configuracion del panel de control
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0 En Libreria, seleccione Printers, Brother, Utilities y DeviceSelector y, a continuacion, haga doble clic

en Selector de dispositivo.

Se abrira la ventana Selector de dispositivo. Esta ventana también se puede abrir desde

ControlCenter2.

Si desea informacion mas detallada, consulte Uso de ControlCenter2 »>» pagina 122.

9 Especifique el equipo mediante la direccion IP o el nombre de servicio mDNS. Para cambiar la direccion

IP, introduzca la nueva direccion IP.

También puede seleccionar un equipo de la lista de equipos disponibles. Haga clic en Editar para

mostrar la lista.
S00

Selector de dispositiva

Tipo de Conexién | Red [

8 Especifigue su equipo
multifuncién por su direccién

Direccion IP :

~ Especifique su equipo
~ multifuncién por su nombre

Nombre de servicio mDNS :
Brother DCP-XXXX

Editar

9 Haga clic en OK.
Nota

— Registra su ordenador con las funciones
— “Escanear a" del equipo multifuncion.

Nombre de ordenador
(Max. 15 caracteres)

El nimero PIN del botén "Escanear a” para
este ordenador.

Activar proteccién de ndmero PIN
Nimero PIN
("0" - "9", 4 digitos)

Vuelva a escribir
el nimero PIN

_ Cancelar @

* Para utilizar las funciones del botén DIGITALIZAR (SCAN) en el equipo, haga clic en la casilla de
verificacion correspondiente a Registra su ordenador con las funciones
"Escanear a" del equipo multifuncion. A continuacion, especifique el nombre que desea que aparezca
en la pantalla LCD del ordenador. Puede utilizar un maximo de 15 caracteres.

¢ Puede impedir la recepcion de documentos no deseados configurando un nimero PIN de 4 digitos.
Introduzca el nimero PIN en los campos Nimero PIN y Vuelva a escribir el nimero PIN. Al enviar datos
a un ordenador protegido mediante un niumero PIN, en la pantalla LCD aparecera un mensaje pidiéndole
que introduzca el numero PIN antes de escanear el documento y enviarlo a los equipos. (Consulte Uso
del botén Digitalizar (Scan) en la red »» pagina 152).

800

Selector de dispositiva

Tipo de Conexién | Red [

8 Especifigue su equipo
multifuncién por su direccién

Direccion IP :

~ Especifique su equipo
~ multifuncién por su nombre

Nombre de servicio mDNS :
Brother DCP-XXXX

Editar

— Registra su ordenador con las funciones
— “Escanear a" del equipo multifuncion.

Nombre de ordenador
(Max. 15 caracteres)

El nimero PIN del botén "Escanear a” para
este ordenador.
Activar proteccién de ndmero PIN
Nimero PIN

("0" - "9", 4 digitos)

Vuelva a escribir
el nimero PIN

_ Cancelar @
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Escaneado en red

Uso del botén Digitalizar (Scan) en la red

Nota
Si el equipo esta conectado mediante USB, consulte Escaneado con cable USB »» pagina 143.

Escanear a correo electronico (PC)

Si selecciona la opcion Escanear a correo electrénico (PC), el documento se escaneara y se enviara
directamente al ordenador que especifique en la red. El software ControlCenter activara la aplicacion de
correo electronico predeterminada en el ordenador especificado. Puede escanear un documento en blanco
y negro o en color y enviarlo desde el ordenador como un archivo adjunto de correo electrénico.

0 Cargue el documento.
@ Puise (DIGITALIZAR (SCAN)).

e Pulse A o ¥ para seleccionar Escan a e-mail.
Pulse OK.

9 Pulse A o Y para mostrar el ordenador de destino que desee utilizar con el fin de enviar el documento
por correo electrénico.
Pulse OK.
Sienla pantalla LCD aparece un mensaje solicitandole que introduzca un numero PIN, escriba el nimero
PIN de 4 digitos correspondiente al ordenador de destino, como se explica en la Nota siguiente.
Pulse OK.

E// Nota

Pulse A o ¥ para seleccionar el primer digito del numero PIN. Pulse OK para mover el cursor y, a
continuacion, utilice A o Y para seleccionar el segundo digito. Repita este paso hasta que termine de
introducir los cuatro digitos del numero PIN.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

ﬁ// Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Sidesea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

152



Escaneado en red

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcién de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADOQO »>» pagina 124).

Escanear a imagen

Si selecciona la opcion Escanear a imagen, el documento se escaneara y se enviara directamente al
ordenador que seleccione en la red. El software ControlCenter activara la aplicacion de graficos
predeterminada en el ordenador especificado.

ﬂ Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).

9 Pulse A o ¥ para seleccionar Escan. a imagen.
Pulse OK.

@ Pulse A o Y para mostrar el ordenador de destino al que desee realizar el envio.
Pulse OK.
Si enla pantalla LCD aparece un mensaije solicitandole que introduzca un nimero PIN, escriba el nimero
PIN de 4 digitos correspondiente al ordenador de destino, como se explica en la Nota siguiente.
Pulse OK.

5// Nota

Pulse A o ¥ para seleccionar el primer digito del numero PIN. Pulse OK para mover el cursor y, a
continuacién, utilice A o Y para seleccionar el segundo digito. Repita este paso hasta que termine de
introducir los cuatro digitos del nimero PIN.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

ﬁf/ Nota
(Windows®)

W El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Sidesea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcién de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADO »» pagina 124).
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Escanear a OCR (No disponible para Espana)

Si selecciona la opcion Escanear a OCR, el documento se escaneara y se enviara directamente al ordenador
que especifique en la red. El software ControlCenter activara el software Nuance™ PaperPort™12SE con
OCR o Presto! PageManager y convertira el documento en texto para que pueda verlo y modificarlo en una
aplicacion de procesador de texto en el ordenador especificado.

ﬂ Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).

9 Pulse A o ¥ para seleccionar Escanea a OCR.
Pulse OK.

@ Pulse A o ¥ para mostrar el ordenador de destino al que desee realizar el envio.
Pulse OK.
Sienla pantalla LCD aparece un mensaije solicitandole que introduzca un nimero PIN, escriba el nimero
PIN de 4 digitos correspondiente al ordenador de destino, como se explica en la Nota siguiente.
Pulse OK.

ﬂ// Nota

Pulse A o ¥ para seleccionar el primer digito del numero PIN. Pulse OK para mover el cursor y, a
continuacion, utilice A o Y para seleccionar el segundo digito. Repita este paso hasta que termine de
introducir los cuatro digitos del numero PIN.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

z// Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, haga clic en Ayuda en
ControlCenter4.

B Nuance™ PaperPort™12SE debe estar instalado en el ordenador.

(Macintosh)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pestafia Botén Dispositivo de ControlCenter?2.
Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Debe descargar Presto! PageManager e instalarlo en el ordenador para que la funciéon OCR funcione
con el boton DIGITALIZAR (SCAN) o ControlCenter2. Para obtener informacion sobre la instalacion,
consulte Uso de Presto! PageManager (No disponible para Espafia) »>» pagina 119.

B La funcién Escanear a OCR esta disponible en inglés, francés, aleman, holandés, italiano, espanol,
portugués de Brasil, danés, sueco, japonés, chino tradicional, chino simplificado y coreano.

154



Escaneado en red

Escanear a archivo

Al seleccionar la funcién Escanear a archivo, puede escanear un documento en blanco y negro o en color y
enviarlo directamente al ordenador que especifique en la red. El archivo se guardara en la carpeta con el
formato que se haya configurado en ControlCenter.

0 Cargue el documento.
@ Pruise (DIGITALIZAR (SCAN)).

6 Pulse A o ¥ para seleccionar Escan a fiche.
Pulse OK.

@ Pulse A o Y para mostrar el ordenador de destino al que desee realizar el envio.
Pulse OK.
Sienla pantalla LCD aparece un mensaije solicitandole que introduzca un nimero PIN, escriba el nimero
PIN de 4 digitos correspondiente al ordenador de destino, como se explica en la Nota siguiente.
Pulse OK.

E// Nota

Pulse A o ¥ para seleccionar el primer digito del niumero PIN. Pulse OK para mover el cursor y, a
continuacion, utilice A o Y para seleccionar el segundo digito. Repita este paso hasta que termine de
introducir los cuatro digitos del numero PIN.

@ Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

ﬁf/ Nota
(Windows®)

B El tipo de escaneado depende de los ajustes de la pantalla Configuracién del dispositivo
de escaneado de ControlCenter4. Pulsar Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no
cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre escaneado en color y en blanco y negro, o cambiar el nombre de archivo de
los documentos escaneados, haga clic en Ayuda en ControlCenter4.

(Macintosh)

W El tipo de escaneado depende de los ajustes de la ficha Botén Dispositivo de ControlCenter2. Pulsar
Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start) no cambia los ajustes.

B Si desea alternar entre el escaneado en color y en blanco y negro, seleccione color o blanco y negro
en la opcidn de tipo de escaneado en la pestafia Botén Dispositivo de la pantalla de configuracion
de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADO »» pagina 124).

B Si desea cambiar el nombre de archivo de los documentos escaneados, introduzca el nombre de
archivo en la seccion Nombre de archivo de la pestana Botén Dispositivo en la pantalla de
configuracién de ControlCenter2. (Consulte ESCANEADOQO »>» pagina 124).
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Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red
(Windows Vista® SP2 o posterior y Windows® 7)

El protocolo Web Services (Servicios web) permite a los usuarios de Windows Vista® (SP2 o posterior) y

Windows® 7 escanear utilizando un equipo Brother en la red. Debe instalar un controlador a través de Web
Services (Servicios web). Consulte el Glosario de red indicado a continuacion para obtener informacion sobre
la instalacion de Web Services (Servicios web).

»>»Glosario de red: Instalacion de controladores utilizados para imprimir y escanear mediante Web services
(Servicios web) (Windows Vista® y Windows® 7)

ﬁ// Nota

» Para efectuar el escaneado en red, se puede conectar un maximo de 5 clientes a un equipo en la red. Por
ejemplo, si 8 clientes intentan conectarse al mismo tiempo, 3 de ellos no apareceran en la pantalla LCD.

* Pueden anadirse cinco clientes a la lista mostrada en la pantalla LCD. Si ya se muestran cinco clientes
en la lista, puede afadir clientes adicionales desinstalando primero Web Services (Servicios web) de uno
o varios clientes mostrados en la pantalla LCD, instalando Web Services (Servicios web) en el ordenador
correspondiente al cliente que desea anadir y, a continuacion, apagando y volviendo a encender el equipo
Brother.

Para desinstalar Web Services (Servicios web) de un ordenador, siga las instrucciones que se indican a
continuacion.
@ (Windows Vista®)
Haga clic en el botén 6 y, a continuacion, seleccione Red.
(Windows® 7)
Haga clic en el boton 6 Panel de control, Redes e Internet y, a continuacion, en Ver los equipos
y dispositivos de red.

9 El nombre de Web Services (Servicios web) del equipo se mostrara con el icono de impresora. Haga
clic con el boton derecho en el equipo que desee desinstalar.
6 En el menu desplegable haga clic en Desinstalar.

* Si el ordenador esta protegido con un software de seguridad y no puede escanear en red, quiza deba
establecer la configuracién del software de seguridad. Si desea informacién mas detallada, consulte
Configuracion del software de seguridad (para usuarios de red) »» pagina 85.

Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red desde un
ordenador

(Windows Vista® SP2 o posterior y Windows® 7)

El escaneado utilizando el protocolo Web Services (Servicios web) también esta disponible desde el
ordenador.

0 Cargue el documento.
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9 Abra la aplicacion de software para escanear el documento.

0 Siga uno de estos pasos:
B Galeria fotografica de Windows®
Haga clic en Archivo y, a continuacion, en Importar desde una camara o escaner.

B Fax y Escaner de Windows®
Haga clic en Archivo, Nuevo y, a continuacion, en Digitalizar.

Seleccione el escaner que desea utilizar.

Haga clic en Importar o en Aceptar.
Aparece el cuadro de dialogo Escanear.

@

Si fuese necesario, ajuste las opciones siguientes en el cuadro de dialogo Escaner:

Mueva digitalizacién @
1 ——Gttﬂnﬁl: Brother DCP- XXXX Cambiar... j
2 —-(Eeml: |FDtD (Predet.) ‘|
3 —-(Qngﬁn: [Prano -
4 —-Clamaﬁc del papel: )
5 _'(Ec\matc del colorn: ‘CDlU’ vD - 1 O
6 _'Gjpc de archivo: ‘JPG (Imagen JPEG) ‘|
7 _‘@e:clucién (pppl: 200 = )
8 —-@..uc: 0 0 )
9 _'(antraste: ] [i] )
Ver coma digitalizar una imagen (o (o | s—
[ [
! !
11 12
Escaner
Perfil
Origen

Tamaio del papel
Formato del color

Tipo de archivo
Resolucion (hasta 300 ppp)
Brillo

9 Contraste

0 N O OB~ W N -

10 Area de escaneado
11 Vista previa
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12 Digitalizar

0 Haga clic en Digitalizar en el cuadro de dialogo Escanear.
El equipo comienza a escanear el documento.

Nota
Si en la pantalla LCD se muestra Sin memoria, disminuya el ajuste de Resolucion.

Uso de Web Services (Servicios web) para escanear en la red desde el equipo
Brother (Windows Vista® SP2 o posterior y Windows® 7)

El menu que permite utilizar Web Services (Servicios web) para escanear se muestra en la pantalla LCD del
equipo Brother si ha instalado el controlador para escanear mediante Web Services (Servicios web).
»>»Glosario de red: Instalacion de controladores utilizados para imprimir y escanear mediante Web services

(Servicios web) (Windows Vista® y Windows® 7)

ﬁf/ Nota

* Determinados caracteres en los mensajes mostrados en la pantalla LCD pueden sustituirse por espacios
cuando la configuracion del idioma del sistema operativo y del equipo Brother es diferente.

* Sien la pantalla LCD se muestra Sin memoria, disminuya el ajuste de Resolucion. Para obtener mas
detalles, consulte Configuracién de ajustes para escaneado »» pagina 158.

Cargue el documento.

Pulse (DIGITALIZAR (SCAN)).

Pulse A 0 ¥ para seleccionar Servicio Web.
Pulse OK.

Pulse A o ¥ para seleccionar el tipo de escaneado que desea realizar.
Pulse OK.

Pulse A o ¥ para mostrar el ordenador de destino al que desee realizar el envio.
Pulse OK.

@ © © 6060

Pulse Iniciar Mono (Black Start) o Iniciar Color (Color Start).
El equipo inicia el proceso de escaneado.

Configuracion de ajustes para escaneado
Si en la pantalla LCD se muestra Sin memoria, disminuya el ajuste de Resolucion.
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@ (windows Vista®)
Haga clic en el botén 6 Panel de control, Hardware y sonido y, a continuacion, en
Escaneres y camaras.
(Windows® 7)
Haga clic en el botén 6 Todos los programas, Brother, DCP-XXXX, Valores del Escanery, a
continuacion, seleccione Escaneres y camaras.

Haga clic en el equipo y, a continuacion, haga clic en el boton Buscar perfiles.
Aparecera el cuadro de dialogo Perfiles de digitalizacion.

Seleccione el perfil de escaneado que desea utilizar. Asegurese de que el escaner seleccionado en
Escaner es un equipo Brother compatible con Web Services (Servicios web) para escanear.
Haga clic en Establecer como predeterminado.

Haga clic en Editar. Aparecera el cuadro de dialogo Editar perfil predeterminado.

Seleccione la configuracién de Origen, Tamaio del papel, Formato del color, Tipo de archivo,
Resolucion, Brillo y Contraste.

®@ 6 o ©

Haga clic en Guardar perfil. La configuracion se aplicara al escanear utilizando el protocolo de Web
Services (Servicios web).

5// Nota

Si se le solicita que seleccione una aplicacion de software para escanear, seleccione Fax y Escaner de
Windows® o la Galeria fotografica de Windows® en la lista.
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Visitenos en la pagina web
http://www.brother.com/

Este producto debe utilizarse Unicamente en el pais en el que se ha adquirido. Las companiias locales Brother o sus distribuidores
unicamente daran soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos paises.
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