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Pour appeler le service clientéele

Veuillez entrer les informations suivantes pour
référence :

Numéro de modeéle : MFC-5100C
Numéro de série :*

Date d'achat :

Lieu d'achat :

* Le numéro de série se trouve a l'arriere de Il'unité.
Conservez votre recu d'achat avec ce manuel
comme preuve en cas de vol, d'incendie ou pour
I'application de la garantie. )

)

©1996-2001 Brother Industries, Ltd.



Cet appareil est un modele bilingue ; vous pouvez donc le faire fonctionner en francais
ou en anglais. L’anglais est réglé en usine. Pour le faire fonctionner en frangais,
procédez comme suit :

1) Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boite sur les noms correspondants du
panneau de contrdle.
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2) Les messages de 1’écran LCD peuvent apparaitre en frangais. Pour changer de
langue :

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 8.
L’écran affiche

(Y
Appuyez sur % pour sélectionner FRENCH.
Appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.



Numéros Brother

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays ou
vous avez acheté le MFC. Les appels doivent étre effectués dans ce pays.

Forums aux questions (FAQ)

Le “Brother Solutions Center” est notre réponse a tous vos besoins concernant
votre Photocopieur/Centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels
et utilitaires les plus récents, consulter des forums aux questions (FAQ) et des

conseils de dépannage, et vous reporter a la section “Solutions” pour apprendre
comment tirer le meilleur parti de votre produit Brother. Rendez-nous visite a :

[http://solutions.brother.comj

? Vous pouvez rechercher sur ce site les mises a jour des pilotes d’imprimante Brother.

Babillard Brother

Le numéro de babillard de Brother est
Depuis le Canada :  1-514-685-2040

Service clientele

Depuis le Canada : 1-877-BROTHER (vocal)
1-514-685-4898 (télécopie)

Depuis Montréal :  1-514-685-6464 (vocal)
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Accessoires et consommables

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays ou
vous avez acheté le MFC. Les appels doivent étre effectués dans ce pays.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n’utilisez que des accessoires
d’origine Brother, que vous trouverez chez la plupart des revendeurs Brother. Si
vous ne trouvez pas 1’accessoire que vous recherchez, vous pouvez le
commander directement chez Brother si vous disposez d’une carte de crédit
Visa ou MasterCard.

Depuis le Canada : 1-877-BROTHER (voix)
http://www.brothermall.com

Description Article

Cartouche d’encre <noire> LC21BK
Cartouche d’encre <cyan>(bleu) LC21C
Cartouche d’encre <magenta>(rouge) LC21M
Cartouche d’encre <jaune> LC21Y
Protection QPDI120
Cordon ligne téléphonique LG3077001
Extension papier LE6522001
Bac papier LE6398001
Support de cartes LE6519001
Manuel d’utilisation LE6437001

Multi-Function Link® Pro Suite n’est PAS disponible sur disquettes.
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Avis — Responsabilités (Etats-Unis et Canada)

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER, ET
LEURS DIRECTEURS, REPRESENTANTS, EMPLOYES OU AGENTS
(COLLECTIVEMENT BAILLEURS DE LICENCES BROTHER)
N’ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y
COMPRIS, MAIS SANS Y ETRE LIMITE, LES GARANTIES TACITES
CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L’UTILISATION
SPECIFIQUE CONCERNANT LE LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE
LICENCE BROTHER N’ASSURENT AUCUNE GARANTIE, ET
N’ASSURENT AUCUNE REPRESENTATION CONCERNANT
L’UTILISATION OU LES RESULTATS DE L’UTILISATION DU
LOGICIEL PAR RAPPORT A SON EXACTITUDE, SA FIAE}ILITE, SA
MISE A NIVEAU OU AUTRE. LE RISQUE QUANT AUX RESULTATS ET
AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTEGRALEMENT ASSUME
PAR VOUS. L’EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N’EST PAS
AUTORISEE DANS CERTAINES PROVINCES. L’EXCLUSION CI-
DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER A VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER NE
SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE
DE CONSEQUENCE, ACCIDENTEL OU INDIRECT (Y COMPRIS LES
DOMMAGES ENTRAINES PAR LA PERTE DE BENEFICES,

L’ INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D’ INFORMATIONS
COMMERCIALES OU AUTRE) DECOULANT DE L’UTILISATION OU
DE L’IMPOSSIBILITE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL MEME SI
LES BAILLEURS DE LICENCE BROTHER ONT ETE AVISES DE LA
POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CERTAINES PROVINCES
N’AUTORISANT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES
RESPONSABILITES POUR LES DOMMAGES DE CONSEQUENCE OU
ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS
S’APPLIQUER A VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA
RESPONSABILITE DES BAILLEURS DE LICENCES BROTHER ENVERS
VOUS POUR DES DOMMAGES REELS QUELLE QU’EN SOIT
L’ORIGINE, ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L’ACTION PAR
CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE), RESPONSABILITE
DU PRODUIT OU AUTRE, SERA LIMITEE A 50 $ (ARGENT
AMERICAIN).

Avis de compilation et de publication

Ce manuel a été compilé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.
Il couvre les descriptions et spécifications les plus récentes du produit.

Le contenu de ce manuel et les spécifications du produit peuvent étre modifiés
sans préavis.

Brother se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis dans les
spécifications et les matériaux contenus. Il ne saurait étre tenu responsable pour
tout dommage (méme indirects) causés par une utilisation des matériels
présentés, y compris, et sans limitation, par les erreurs typographiques et autres
concernant la publication.

AVIS - RESPONSABILITES



GARANTIE LIMITEE BROTHER POUR LES CENTRES
MULTIFONCTION/TELECOPIEURS
(Canada seulement)

Conformément a sa Garantie limitée d’un an a partir de la date d’achat sur les piéces et
la main d’oeuvre, La Corp. Internationale Brother (Canada) Ltée. (“Brother”), ou ses
Centres de réparation agréés, répareront ce centre multifonction/télécopieur
gratuitement en cas de défaut matériel ou de conception. Cette Garantie limitée ne
couvre pas le nettoyage, les consommables (notamment les cartouches, la téte
d’'impression, le toner et le tambour), les détériorations dues a un accident, la
négligence, une mauvaise utilisation ou encore une installation ou une utilisation
incorrecte, ou toute détérioration causée par I'entretien, la maintenance, des
modifications ou des adaptations effectuées par une personne autre qu’un représentant
agréé Brother, ou résultant de I'utilisation de consommables ou de fournitures non-
Brother. L'utilisation du centre multifonction/télécopieur en dépassement des
spécifications ou sans I'étiquette du numéro de série ou du modele est considérée
comme un abus et toutes les réparations qui en résultent s’effectuent a la charge et
sous la responsabilité de I'acheteur/utilisateur final. Pour bénéficier du service de
garantie, le centre multifonction/télécopieur doit étre livré ou transporté prépayé par
I'acheteur/utilisateur final & un Centre de réparation agréé “Brother”, ainsi qu’avec votre
preuve d’achat sous la forme d’un regu.

Produits laser : Le non-retrait de la cartouche d’encre (et du tambour sur les modéles
applicables) pendant le transport peut endommager sérieusement le copieur/
imprimante et ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d’utilisation pour les instructions
d’emballage.)

Produits a jet d’encre : Ne retirez pas les cartouches d’encre pendant le transport.
L’endommagement de la téte d’impression résultant d’'un emballage sans les
cartouches d’encre ANNULERA la garantie. (Voir le manuel d'utilisation pour les
instructions d’emballage.)

BROTHER EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE CONCERNANT SES
CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE ET SON ADEQUATION A UNE
UTILISATION PARTICULIERE, SAUF DANS LE CAS DE GARANTIES IMPLICITES
QUI NE PEUVENT ETRE REFUSEES.

Aucun avis, information ou indication oral/écrit fourni par Brother, ses Centres de
réparation agréés, distributeurs, revendeurs, agents ou employés ne saurait constituer
une autre garantie ou modifier la présente. Cette garantie stipule toute la responsabilité
de Brother et votre recours contre Brother pour tout probleme concernant le
fonctionnement de I'appareil.

Ni Brother, ni quiconque impliqué dans le développement, la production ou la livraison
de ce copieur/imprimante ne saurait étre tenu responsable de toute détérioration
indirecte, accidentelle, particuliere, de conséquence, exemplaire ou dissuasive,
notamment la perte de profits provoquée par Il'utilisation ou I'incapacité a utiliser le
produit, méme si l'acheteur/utilisateur final a signalé la possibilit¢ de telles
détériorations. Certaines Provinces n’autorisant pas cette limitation de responsabilité,
elle peut ne pas s’appliquer a votre cas.

Cette Garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également
bénéficier d’autres droits pouvant varier d’'une Province a l'autre.

Le service de garantie est disponible dans tous les Centres de réparation agréés
Brother du Canada. Pour bénéficier du support technique ou connaitre le nom et
I'adresse du Centre de réparation agréé le plus proche, appelez le 1-877-BROTHER.
Depuis Montréal, appelez le 685-6464.

Support Internet : support@brother.ca ou consultez le site

Web Brother : www.brother.com

La Corp. Internationale Brother (Canada) Ltée. At your side.
1 Rue Hoétel de Ville
Dollard-Des-Ormeaux, QC H9B 3H6

®
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Aide-mémoire

Envoi de télécopies noir
et blanc

Transmission automatique

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers
le bas sur le verre du scanner.

Entrez le numéro de télécopie a
I’aide des numéros abrégés, de la
recherche ou du clavier de
composition.

Appuyez sur Marche télécop
noir.

Transmission temps réel
Vous pouvez envoyer des
télécopies en temps réel.

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers
le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2,
5.

9
Appuyez sur &% pour choisir ON

(ou OFF), puis sur Menu/Régler
—OU—Pour la transmission

suivante, appuyez sur 0: Uj pour

choisir FAX SUIVANT UNIQ,
puis sur Menu/Régler.

Pour la télécopie suivante

seulement, appuyez sur QU  pour

@
choisir ON, et appuyez sur
Menu/Régler.

Appuyez sur 1 pour choisir
d’autres parametres—OU—
Appuyez sur 2 pour télécopier.

Entrez le numéro du télécopieur.

Appuyez sur Marche télécop
noir.

Réception de télécopies

Sélection du mode de
réception

Appuyez sur Mode réception
pour choisir FAX, TEL EXT /REP
ou MANUEL.

Enregistrement de
numéros

Enregistrement de numéros
abrégés

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 3,
1.

Entrez un numéro abrégé a deux
chiffres et appuyez sur
Menu/Régler.

Entrez un numéro (jusqu’a 20
chiffres) et appuyez sur
Menu/Régler.

Entrez un nom (facultatif) et
appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Utilisation du téléphone

Composition abrégée

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers
le bas sur le verre du scanner.

AIDE-MEMOIRE vii
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Appuyez sur Recherche/
Compos abrégeée, appuyez sur
#, puis sur le numéro abrégé a deux
chiffres.

Appuyez sur Marche télécop
noir.

Recherche/Composition
abrégée

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers
le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Recherche/
Compos abrégée, puis entrez la
premiére lettre du nom recherché.

Appuyez sur @ ou @ pour
rechercher dans la mémoire.

Appuyez sur Marche télécop
noir lorsque 1’écran affiche le nom
que vous souhaitez appeler.

Copies

Copie unique

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers
le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Copie noire ou
Copie Couleur.

Tri de copies multiples

(Avec le chargeur automatique
de documents)

Insérez le document face vers le
haut dans le chargeur automatique
de documents.

A I’aide du clavier de composition,
entrez le nombre de copies voulu
(jusqu’a 99).

Appuyez sur Options.

AIDE-MEMOIRE

A ou
ppuyez sur QU pour

sélectionner OPT:EMP/TRIER,
puis appuyez sur Menu/Régler.

A ou
ppuyez sur QU pour

sélectionner TRIER, puis appuyez
sur Menu/Régler.

Appuyez sur Copie noir ou Copie
Couleur.

Systeme de renvoi de télécopie Brother :

Aux Etats-Unis :  1-800-521-2846

Site Web international Brother :

http://www.brother.com

Foire aux questions (FAQ) et assistance
pour les produits :

http://solutions.brother.com

Accessoires et consommables Brother :

Aux Etats-Unis : 1-888-879-3232 (voix)
1-800-947-1445 (télécopie)
http://www.brothermall.com

Au Canada : 1-877-BROTHER (voix)
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Introduction

Utilisation de ce manuel

Nous vous remercions d’avoir choisi un centre multifonction Brother (MFC).
Cet MFC a été congu pour étre simple a utiliser, grace a des messages sur 1I’écran
liquide destinés a vous guider dans les différentes fonctions. Toutefois, vous
utiliserez au mieux votre MFC en prenant quelques minutes de votre temps pour
consulter ce manuel.

? Votre MFC est aussi muni d’une touche Rapports. Appuyez sur Rapports et
1 pour imprimer une liste des opérations de base.

Recherche d’informations

Les titres et les sous-titres de chapitres sont répertoriés dans la table des
matieres. Vous trouverez des informations sur une fonction ou une
caractéristique en consultant I’index a la fin de ce manuel.

Conventions utilisées dans ce manuel

Vous rencontrerez dans ce manuel des symboles signalant des informations
importantes, des avertissements et des actions a entreprendre. Pour vous aider,
des écrans illustrés vous aideront a choisir les touches.

gras Identifie une touche spécifique du panneau de controle du MFC.
italiques Met en valeur un point important ou signale un sujet associé.

Cette police identifie les messages de 1’écran du MFC.

A Indique les précautions a prendre pour éviter toute blessure
personnelle.

Procédures a suivre pour éviter toute détérioration du MFC.

Notes vous indiquant la réaction & avoir pour une situation
donnée.

Astuces expliquant comment 1’opération en cours peut
interagir avec les autres fonctions.

O-0 &

Alertes vous signalant des appareils et des procédures
incompatibles avec le MFC.
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Procédure d’utilisation de la feuille de test et
enregistrement du produit (pour les Etats-Unis
seulement)

1-2

Apres avoir programmé votre ID station, veuillez remplir la FEUILLE DE
TEST fournie avec votre MFC et I’envoyer par télécopie au Systéme de réponse
de télécopie automatique Brother comme premiere transmission. L’installation
correcte de votre MFC sera ainsi confirmée. Pour recevoir une réponse,
n’oubliez pas de configurer votre ID station.

(Voir Définition de I’ID station, page 4-2.)

Aux Etats-Unis :  1-877-268-9575
Lorsque votre FEUILLE DE TEST est recue, une Feuille de confirmation et un
Formulaire d’enregistrement du produit sera renvoyée vers votre MFC.

Veuillez remplir le formulaire et nous le renvoyer pour terminer votre
enregistrement.

Pour terminer enregistrement en ligne de votre
MFC-5100C

Insérez le CD-ROM MFL Pro Suite dans votre lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur Enregistrement en ligne pour enregistrer votre produit a partir du
menu principal.
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MFC-5100C : Panneau de contréle

2 Résolution £
. télécopieur @ @ @

cHi K wMNO

o Marche <

L Mode tekopovew |

 réception o COULEUR
. PQRS. Tw wXyzZ ‘

3 e

* Pause

""""""""""""""" . : ArrétiSortie

Touches de télécopie :

Résolution télécopieur

Pour régler la résolution d’envoi d’une
télécopie.

Mode réception

Utilisez cette touche pour sélectionner
la facon dont le MFC gere les appels
regus.

Recomp / Pause
Recompose le dernier numéro. Insere
une pause dans les numéros abrégés.

Clavier téléphonique

Utilisez ce clavier pour composer les
numéros de téléphone et de télécopie et
pour entrer des informations dans le
MEC.

(Pour le Canada seulement) : La touche
# permet de changer le type de
composition pendant un appel
téléphonique, de IMPULS. a
TONAL..

Recherche/Compos abrégée
Permet de consulter les numéros
enregistrés en mémoire de composition.
Permet aussi de composer des numéros
enregistrés en composant # et un
numéro a deux chiffres.

brother: MFC-5100C

Py viilewr -
3 . Qualité
Normal:  copie

Scanreer Imprimante
couleur- Couteur

evaO Encre i
5 Agrandir/ " .
° O pgzndt () qualite 3
: Copie Cople
o O rore O opions OCeﬁ\eur.

Marche télécop couleur
Lance un envoi de télécopie couleur.

Marche télécop noir
Lance un envoi de télécopie noir et
blanc.

Ecran a cristaux liquides
Affiche des messages pour vous aider a
configurer et utiliser le MFC.

Rapports

Permet d’accéder au menu des rapports
pour sélectionner un rapport & imprimer :
liste d’aide, composition automatique,
activité du télécopieur, vérification de la
transmission, configuration du systeme.

Arrét/Sortie

Arréte I’envoi d’une télécopie, annule
une opération ou vous permet de quitter
le menu.
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Touches de navigation :

Menu/Régler

Permet d’accéder au menu et au mode
de programmation, et d’enregistrer vos
réglages dans le MFC.

g
Appuyez dessus pour vous déplacer vers
I’avant ou vers ’arriere pendant le
réglage d’une sélection du menu.

Vous pouvez aussi utiliser ces touches
pour effectuer une recherche
alphabétique des noms correspondant
aux numéros enregistrés.

o0 7
/

Volume
Appuyer dessus pour faire défiler les
menus et les options.

Quand la machine est en mode de veille,
vous pouvez appuyer sur ces touches
pour régler le volume de la sonnerie.

Témoins lumineux de qualité
de copie

Ces témoins indiquent la qualité de
copie sélectionnée.

Touche de numérisation :

Numériser a

Permet de numériser 1’original suivant
dans votre ordinateur et de sélectionner
le type de destination : logiciel de
traitement de texte, graphique ou de
courrier électronique.
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Touche d’impression :

Encre
Nettoie les tétes d’impression et permet
de remplacer une cartouche d’encre.

Touches de copie
(Réglages temporaires) :

Agrandir/Réduire

Permet de réduire ou d’agrandir les
copies en fonction du rapport
sélectionné.

Qualité

Utilisez cette touche pour changer
temporairement la qualité des
télécopies.

Options

Vous pouvez rapidement et facilement
sélectionner les réglages temporaires.

Copie Couleur

Pour effectuer une copie en couleur.
Copie noire

Pour effectuer une copie noir et blanc.



A propos des télécopieurs

Si c’est la premiere fois que vous utilisez un MFC, son fonctionnement vous est
peut-€tre quelque peu mystérieux. Vous apprendrez vite a vous familiariser aux
tonalités de télécopie émises par votre ligne téléphonique, et serez rapidement a
méme d’envoyer et de recevoir des télécopies.

Services téléphoniques personnalisés

Voice Mail est-il installé sur votre ligne téléphonique ?

Si la ligne sur laquelle vous avez I’intention d’installer votre nouveau MFC est
munie de Voice Mail, il y a une forte possibilité que Voice Mail et le MFC
entrent en conflit lors de la réception des appels.

Pourquoi devrait-il y avoir un probléme ?

Le MFC et Voice Mail utilisant la ligne aprés un nombres de sonneries que vous
aurez défini, chacun d’entre eux a la capacité d’empécher 1’autre de recevoir les
appels. Par exemple, si Voice Mail est réglé pour répondre apres deux sonneries
et le MFC est réglé pour répondre apres 4 sonneries, Voice Mail empéchera le
MEC de recevoir des télécopies. Si vous configurez le MFC et Voice Mail pour
répondre apres un méme nombre de sonneries, il sera impossible de prévoir
lequel des deux répondra en premier. Il est important de ne pas oublier que ni
Voice Mail ni le MFC ne peuvent transférer 1’appel vers I’autre apres sa
réception.

Comment pouvez-vous éviter ce type de probléme ?

Une excellente fagon d’éviter les problemes tels que celui mentionné plus haut est
d’obtenir un second numéro de téléphone sur votre ligne actuelle. Un grand
nombre de personnes avec Voice Mail choisissent cette option, qui porte le nom
de “service de sonnerie spéciale”, et se déclarent tres satisfaits. Pour des détails
sur ce type de service a la clientele, veuillez consulter Sonnerie spéciale, page 5-7.

Une autre fagon d’éviter un probleme potentiel est de remplacer Voice Mail par
un répondeur téléphonique. Votre MFC Brother est congu pour travailler en
tandem avec un répondeur téléphonique. (Voir Connexion d’un répondeur
téléphonique externe, page 2-13.)
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Tonalités et prise de contact

Lorsque quelqu’un envoie une télécopie, le MFC émet des signaux sonores a 4
secondes d’intervalle, (tonalit€és CNG). Vous les entendez lorsque vous compo-
sez le numéro et appuyez sur Marche télécop noir. Ces tonalités se font
entendre pendant 60 secondes apres la composition. Pendant cette période,
I’appareil d’envoi doit commencer la procédure de “prise de contact” avec
I’appareil de réception. Chaque fois que vous utilisez des procédures
automatiques pour envoyer une télécopie, vous envoyez des tonalités CNG sur
la ligne téléphonique. Vous apprendrez vite a reconnaitre ces signaux sonores
lorsque vous répondrez a un appel sur la ligne du MFC.

Le télécopieur de réception répond a 1’aide de tonalités de réception (sons
stridents). Un télécopieur de réception émet ce signal sonore sur la ligne
téléphonique pendant 40 secondes. L’écran affiche RECEPTION. Si le MFC
est en mode FAX, il répond a chaque appel automatiquement avec ces tonalités.
Méme si le correspondant raccroche, le MFC contipue a émettre ces signaux
sonores pendant 40 secondes et 1’écran a afficher RECEPTION. Pour quitter le
mode de réception, appuyez sur Arrét/Sortie.

La “prise de contact” correspond au moment pendant lequel les tonalités du télé-
copieur d’envoi et de celui de réception s’exécutent en méme temps. Elle doit
durer au moins 2 a 4 secondes, de sorte que chaque appareil puisse comprendre
le mode d’envoi et de réception de la télécopie. La prise de contact ne peut pas
commencer tant que le télécopieur de réception n’a pas répondu et les tonalités
CNG ne durent que 60 secondes apres la composition du numéro. Aussi, il est
important que le télécopieur de réception réponde a 1’appel rapidement.

Lorsqu’un répondeur téléphonique externe est en place sur la ligne du MFC, le
répondeur détermine le nombre de sonneries avant le décrochage. Lisez
soigneusement les directives pour la connexion d’un répondeur au MFC dans
le chapitre 2, Assemblage et connexions.

Mode de correction d’erreurs (MCE)

Le mode de correction d’erreurs (MCE) permet au MFC de contrdler que lors
d’une transmission de télécopie, I’opération s’effectue correctement. Les
transmissions MCE ne sont possibles qu’entre télécopieurs dotés de cette
fonction. Si tel est le cas, vous pouvez envoyer et recevoir des télécopies dont
la qualité de transmission sera régulierement contrdlée.

Votre MFC doit disposer d’assez de mémoire pour cette fonction.
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Assemblage et connexions

Eléments livrés

Vérifiez que tous les éléments suivants vous ont été livrés :

Bac de documents . Extension Cartouches
avec extension .. métalique . d'encre
Filtre  ferrite T ) ;
pour céble .
bidirectionnel =
IEEE1284 " - .. T > PE
=
Fixations des
cables "
Cordon ligne Support de
téléphone % cartes
N : - - Couvercle
§ de document
Bac papier ... \ .
"""" _ - - Couvercle
> du scanner

@ O - Licence
: du logiciel

Feuille de test

Manuel CD-ROM Color (pour les Etats-Unis
d'utilisation Suite Brother seulement)
- . Formulaire de

o . . . commande
Guide de configuration rapide d’accessoire

Attention

Ne jetez pas les filtres et les fixations de cibles par mégarde. Vous en aurez
besoin pour satisfaire aux conditions d’émission FCC lorsque vous connecterez
le MFC a votre ordinateur a I’aide du cable parallele bidirectionnel conforme
IEEE-1284.

@ Si un élément est manquant, veuillez appeler le service clientele Brother au
1-877-BROTHER (depuis le Canada) ou au 1-514-685-6464 (depuis
Montréal). Pour connaitre un numéro d’article, consultez la section Accessoires
et consommables, page iii.

Attention

Lorsque vous transportez votre MFC, utilisez les matériaux d’emballage ayant
servi pour la livraison du MFC. Le non-respect de cette regle pourrait annuler la
garantie.
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Choix d’un emplacement

@

Placez votre MFC sur une surface plane et stable, telle qu’un bureau. Choisissez
un endroit non soumis aux vibrations ni aux chocs. Placez-le pres d’une prise
téléphonique et d’une prise d’alimentation standard avec terre. La température
doit rester entre 50 et 95°F (10° a 35°C).

Ne placez pas le MFC dans un endroit ot de nombreuses personnes circulent.
Eloignez-le des chauffages, des climatiseurs, de 1’eau, des produits chimiques
ou des réfrigérateurs. N’exposez pas le MFC a la lumiere directe du soleil, a une
chaleur excessive, a I’humidité ou a la poussiere. Ne le connectez pas a une
prise électrique commandée par interrupteur mural ni a un systéme de
minuterie automatique. Une coupure de courant peut effacer les informations
présentes en mémoire. Ne connectez pas le MFC a une prise électrique située
sur le méme circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer
une coupure de courant. Evitez les sources d’interférence, tels que les hauts-
parleurs ou les bases de téléphones sans fil.

A\ AVERTISSEMENT

2-2

Faites attention en installant ou en modifiant les lignes téléphoniques. Ne touchez
jamais un fil ou une borne téléphonique non isolés a moins que le cordon téléphonique
n’ait été€ débranché de la prise murale. N’installez jamais une ligne téléphonique
pendant un orage. N’installez jamais une prise téléphonique dans un endroit humide a
moins que la prise n’ait été spécialement concue pour un endroit humide.

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit ! Nous vous conseillons
d’utiliser un dispositif de protection contre les surtensions de qualité sur le cordon
d’alimentation et sur le cordon téléphonique, ou de débrancher les lignes pendant un
orage.

Avec les EQUIPEMENTS ENFICHABLES, la prise femelle doit &tre située prés de
I’équipement et doit étre facilement accessible.

Pour limiter le risque d’électrocution ou d’incendie, utilisez uniquement un cordon de
ligne téléphonique No. 26 AWG ou plus gros.
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Instructions de sécurité importantes

N’utilisez pas ce produit pres d’installations utilisant de 1’eau, dans un sous-sol
humide ou pres d’une piscine.

Evitez d’utiliser un téléphone pendant un orage. Il existe une faible possibilité
d’électrocution par la foudre.

Papier

La qualité de votre document peut dépendre du type de papier utilisé dans le MFC.
Pour obtenir la meilleure qualité d’impression en fonction des réglages
sélectionnés, choisissez toujours le réglage Type de papier correspondant au type
de papier en place. Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d’encre
(papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes. Nous vous
conseillons de tester les différents types de papier avant d’en acheter en grande
quantité. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier recommandé.

Lorsque vous imprimez sur du papier jet d’encre (papier couché), des
transparents et du papier glacé, pensez a sélectionner le support sur 1’onglet
“Quality/Color” (Qualité/Couleur) du pilote d’imprimante. Avec le papier jet
d’encre, les transparents ou le papier glacé, évitez de mettre les feuilles en pile
et retirez chaque page apres copie ou impression.

Manipulation et utilisation de papier spécial

Rangez le papier hermétiquement dans son emballage d’origine. Conservez-le a
plat, a I’abri de I’humidité, de la lumiere directe du soleil et de la chaleur.

Le c6té couché du papier glacé brille. Ne touchez pas ce coté. Insérez ce type de
papier dans le chargeur avec le c6té brillant tourné vers vous.

Ne touchez aucun des c6tés des transparents car ils absorbent facilement I'eau et
la sueur, ce qui peut réduire la qualité d'impression. Les transparents congus
pour les imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document suivant.
Utilisez seulement les transparents recommandés.

Papier recommandé pour le MFC-5100C
Papier ordinaire : Xerox 4200
Papier jet d’encre : KODAK® Premium Inkjet Paper (Matt)

Papier glacé : JETPRINT PHOTO®
Graphic image paper—Gloss Finish
Transparents : 3M Transparency Film (CG3410)
La qualité d’impression dépend du type de papier et de la marque du papier.
Rendez-nous visite sur http://solutions.brother.com pour vous tenir au

courant des dernieéres recommandations pour le papier pouvant étre utilisé avec
le MFC-5100C.
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Capacité de papier du chargeur multifonction

Type papier | Format Capacité du bac
Papier Lettre, Exécutive 100 feuilles de 20 1b
ordinaire (75 g/m?)
(fel‘““es Légal 100 feuilles de 20 Ib
volantes) (75 ¢ /m?)
Papier jet Lettre 20 feuilles
d’encre
Papier glacé* | Lettre 20
Transparents Lettre 10
Enveloppes* DL, COM-10, C5, 10
Monarch
Carte postale* |4 X 6 po 30
Fiche* 5x8po 30

*Si vous souhaitez charger du papier épais tel qu’une carte postale, une fiche,
des enveloppes ou du papier glacé dans le chargeur multifonction, vous devez
d’abord installer le support pour bristol dans le chargeur.

Spécifications du papier pour le chargeur
multifonction

Poids du papier
(feuilles volantes)

Papier ordinaire : 17 2 32 1b (64 & 120 g/m?)
Papier jet d’encre : Jusqu’a 32 b (120 g/m?)
Papier glacé : Jusqu’a 40 1b (150 g/m?)
Carte postale : Jusqu’a 45 Ib (170 g/m?)
Fiche : Jusqu’a 32 1b (120 g/m?)

Epaisseur

Papier ordinaire : 0,003 4 0,006 pouce (0,08 20,15 mm)
Papier jet d’encre : Jusqu’a 0,006 pouce (0,15 mm)
Papier glacé : Jusqu’a 0,007 pouce (0,18 mm)
Enveloppes : Jusqu’a 0,02 pouce (0,52 mm)

Carte postale : Jusqu’a 0,009 pouce (0,23 mm)
Fiche : Jusqu’a 0,006 pouce (0,15 mm)

Chargeur

Jusqu’a 0,39 pouce (10 mm)
Environ 100 feuilles de 20 Ib (75 g/m?)

Bac de sortie

Environ 50 feuilles de 20 1b (75 g/m?)
(Les transparents et le papier glacé doivent étre
retirés du bac une page a la fois.)
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Zone d’impression

La zone d'impression dépend des parametres de 1'application que vous utilisez.
Les figures ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les feuilles
ordinaires et les enveloppes.

Papier ordinaire Enveloppes
Q @ @ @
@4 ol
O
1@ 1@
zone non imprimable
(pouce)
Type papier Format ©) ® ® @

Télécopie

Copie mono
Lettre, Légal 0,12 0,43 0,25 0,25
Copie couleur

Impression
Papier ordinaire Télécopie
Copie mono
A4 0,12 0,43 0,13 0,13
Copie couleur
Impression
Exécutive Impression 0,12 0,43 0,13 0,13
Enveloppes 1]\)/[]:),11;%}1(:]\/[ 10, Impression 0,39 0,79 0,13 0,13

@ L’imprimante dépend du pilote d’imprimante.
Les chiffres ci-dessus sont approximatifs et la zone d’impression peut varier en
fonction du type de papier utilisé.
@ N’utilisez pas les types de papier et d’enveloppes suivants :
Papier et enveloppes abimés, pliés, froissés ou de formes irrégulieres
Papier et enveloppes tres brillants ou a forte texture
Enveloppes avec agrafes
Enveloppes gonflées
Enveloppes mal pliées
Enveloppes en relief
Papier et enveloppes préalablement imprimés sur une imprimante laser
Enveloppes préimprimées a l'intérieur

Papier et enveloppes impossibles a empiler uniformément
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Montage

Retrait de la barre de protection jaune

Soulevez le couvercle vers ’arriere.

-Couvercle du scanner

Barre de
protection jaune

Retirez la barre de protection jaune de I’appareil.
Barre de protection jaune Cl

Qﬁﬂ\*w:\ ll;" 1
1/%1 REMOVE s

Illllll '
////Il 2Eae
\ Illlllllllll‘ l
Attention

Ne jetez pas la barre de protection jaune. Vous en aurez besoin pour un transport
ultérieur.

Refermez le capot supérieur, puis refermez le capot du panneau de contrdle.
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Configuration du MFC

Branchez le cordon d’alimentation.

I1n’y a pas de commutateur de mise sous/

hors tension. Quand vous branchez le

cordon d’alimentation, le MFC se met

sous tension et 1’écran s’allume : [ LI

A\ AVERTISSEMENT
Ce MFC doit étre mis a la terre a 1’aide d’une prise a trois broches.

La mise a la terre étant assurée par la prise d’alimentation, vous pouvez vous protéger
des risques électriques sur le réseau téléphonique en laissant votre MFC sous tension
lorsque vous le connectez a une ligne téléphonique. De méme, lorsque vous déplacez
I’appareil, vous pouvez vous protéger en débranchant d’abord la ligne téléphonique
puis le cordon d’alimentation.

La foudre et les surtensions peuvent endommager cet appareil ! Nous vous conseillons
d’utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur la ligne d’alimentation
et sur la ligne téléphonique ou de débrancher les lignes en cas d’orage.

Connectez le cordon téléphonique.
Connectez une extrémité du cordon de la ligne téléphonique a la prise du MFC
et I’autre a une prise murale modulaire.

Attention

L’utilisation du MFC sans cartouche d’encre détériorera définitivement
la téte d’impression.

Cordbn
@ d'alimentation

P

Cordon ligne
téléphonique
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Fixez I’extension métallique du support papier au chargeur

multifonction.
Extension métallique du
support papier

Fixez le bac papier plastique a la fente de sortie du papier et extrayez

P’extension.

Attention
Veuillez fixer le bac papier pour éviter tout bourrage et garder une bonne qualité

d’impression.

Bac papier
plastique -

Extension -..
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Chargement du papier dans le chargeur multifonction
(Bac papier)
Le chargeur multifonction accepte jusqu’a 100 feuilles de papier 20 1b (75 g/m?)

si vous utilisez des feuilles volantes. (Voir Capacité de papier du chargeur
multifonction, page 2-4.)

Feuilletez le papier correctement. Insérez-le délicatement. Vérifiez que le coté
d’impression vous fait face et que la pile de papier ne dépasse pas la ligne guide-
papier.

Ligne guide-papier

\ il
‘\umumumL

Appuyez sur le guide et faites-le glisser jusqu’a la position correspondant a la
largeur du papier.
Papier avec guide

g
< ‘\umuunmwu_‘

ASSEMBLAGE ET CONNEXIONS 2-9



Installation des cartouches d’encre

Vérifiez que I’appareil est sous tension
(en connectant le cordon d’alimentation).
L’écran affiche alternativement :

TOUCHE

Ouvrez le couvercle du scanner du MFC en tirant le levier de libération du
couvercle du scanner vers vous et en soulevant le couvercle.

Apres quelques secondes, la téte d’impression se déplace vers la gauche pour se
positionner en position de remplacement.

Levier de
libération

du couvercle
du scanner

Enlevez le ruban adhésif protecteur bleu recouvrant les couvercles de cartouche

d’encre colorés.

Poussez les quatre couvercles de cartouche d’encre colorés 1’un apres 1’autre
pour les faire ressortir. Puis, déposez le couvercle blanc de transport en le tirant
vers vous et en le soulevant vers I’extérieur.

A\ AVERTISSEMENT

Couvercles de
cartouche
d’encre colorés

Couvercle blanc
de transport

Couvercle blanc
de transport

En cas de contact de I’encre avec les yeux rincez-les a I’eau immédiatement, et
en cas d’irritation consultez un médecin.
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Attention

La base du couvercle blanc de transport est imbibé d’encre pouvant vous tacher.
Pensez a la nettoyer avant de la remettre en place.

Ne jetez pas le couvercle blanc de transport. Vous en aurez besoin pour un transport ultérieur.
Nous vous conseillons d’installer les cartouches d’encre de gauche a droite dans
I’ordre suivant : Noir, Cyan, Jaune, Magenta.

Ouvrez le sac de la cartouche d’encre noire et extrayez la cartouche d’encre.

Retirez délicatement le ruban de protection de la base de la cartouche. Pensez a
détacher le ruban vers [’extérieur.

Important

Pour éviter que I’encre ne coule et ne vous tache les mains et les vétements,
détachez le ruban lentement et délicatement. Ne touchez pas I’ orifice de sortie
d’encre sur la cartouche, ni le ruban une fois celui-ci retiré.

Détachez vers
I’extérieur !

Ne touchez pas
cette partie

Ouverture

Chaque couleur a sa propre
position correcte. Faites
correspondre les couleurs des
couvercles de cartouche
d’encre. Insérez d’abord
délicatement la cartouche
d’encre noir, puis appuyez sur
le levier jusqu’a ce qu’il
s’encliquette.
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Répétez les étapes 6 a 8 pour
installer chaque cartouche
d’encre couleur.

Apres avoir mis toutes les
cartouches d’encre en place,
refermez le couvercle du scanner
jusqu’a ce qu’il s’encliquette.
Votre MFC passe en mode
“nettoyage de téte” pendant
environ 4 minutes.

Attention

Assurez-vous que le papier est en place dans le chargeur multifonction. L’écran
affiche NETTOYAGE. Une fois le cycle de nettoyage terminé, I’écran affiche
APP DEMARRER FAX.

Appuyez sur Marche télécop noir. Le MFC commence a imprimer la feuille de contrdle de
la qualité d’impression (seulement pendant I'installation initiale des cartouches).
L’écran affiche :

Suivez les instructions imprimées sur la feuille.

Attention

NE RETIREZ PAS les cartouches d’encre si vous ne devez pas les remplacer. Sinon, vous
pourriez réduire la quantité d’encre et le MFC ne pourrait pas connaitre la quantité restante.

NE SECOUEZ PAS les cartouches d’encre. Sinon, I’encre pourrait vous éclabousser
lorsque vous retirez le ruban adhésif. Si de I’encre venait a tacher vos vétements ou
vous-méme, nettoyez-vous immédiatement avec du savon ou de la lessive.

Si vous installez une cartouche d’encre a un emplacement de couleur incorrect, vous
devez nettoyer la téte d’impression plusieurs fois apres correction du probleme et
avant I’impression car les couleurs sont mélangés.

Apres avoir ouvert une cartouche d’encre, installez-la dans le MFC et utilisez-le dans
les six mois d’installation. Utilisez les cartouches d’encre non ouvertes avant la date
d’expiration qui figure sur I’emballage de la cartouche.

NE RETIREZ PAS les cartouches d’encre. Vous risquez d’endommager la téte
d’impression de cet appareil en essayant d’utiliser des cartouches rechargées ou en
utilisant des encres incompatibles. Les dommages ou problémes entrainés par
I’utilisation d’une encre ou de cartouches d’encre d’un autre fabriquant ne sont pas
couverts par la garantie. Utilisez seulement des cartouches d’encres d’origine Brother.
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Sil’écran ENCRE VIDE s’affiche apres I’installation des cartouches d’encre,
vérifiez qu’elles ont été bien installées.

Connexion du MFC

Connexion d’un téléphone externe

Bien que votre MFC ne soit pas équipé d’un combiné, vous pouvez connecter
un téléphone séparé (ou un répondeur) directement au MFC.

Branchez la fiche modulaire du cordon téléphonique sur le connecteur EXT.
situé a I’arriere du MFC.

Chaque fois que ce téléphone (ou répondeur) fonctionne, I’écran affiche
TELEPHONE.

Connexion d’un répondeur téléphonique externe

Ordre des opérations

Vous pouvez choisir de connecter un répondeur. Lorsqu’un répondeur externe est
connecté a la méme ligne téléphonique que le MFC, le répondeur répond a tous les
appels. Le MFC “écoute” les appels pour détecter les tonalités CNG. S’il les détecte,
il prend en charge 1’appel et réceptionne la télécopie. Sinon, il laisse le répondeur
émettre votre message d’accueil et I’appelant peut laisser un message vocal.

Le répondeur doit répondre avant 5 sonneries (2 sonneries conseillées). Le MFC
ne peut pas entendre les tonalités MFC tant que le répondeur ne répond pas a
I’appel, or avec 5 sonneries il ne reste que 8 a 10 secondes de tonalités MFC
pour que la “prise de contact” s’établisse. Veillez a suivre les instructions
relatives a I’enregistrement du message d’accueil présentes dans ce manuel. 11
n’est pas conseillé d’utiliser la fonction de sonnerie d’économie sur le
répondeur externe si elle dépasse 5 sonneries.

Si vous ne recevez pas toutes les télécopies, vous devrez réinitialiser votre
répondeur téléphonique externe a 4 sonneries.

Si vous étes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre compagnie de
téléphone :

Vous pouvez connecter un répondeur externe a une prise murale distincte seulement si
vous &tes abonné au service de sonnerie spéciale, avez enregistré la sonnerie spéciale
dans votre MFC, avez utilisé ce numéro comme numéro de télécopieur et placé le mode
de réponse de votre machine en MANUEL. Le réglage conseillé est de trois ou quatre
sonneries pour le répondeur externe quand vous étes abonné au service de sonnerie
spéciale de votre compagnie de téléphone.

Si vous n’étes pas abonné au service de sonnerie spéciale :

Vous devez brancher votre répondeur dans la prise EXT. de votre MFC. Si votre
répondeur était connecté a une prise murale, le MFC et le répondeur essaieraient de
controler la ligne téléphonique. (Voir I'illustration de la page 2-14.)
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2-14

Ne connectez pas de répondeur ailleurs sur la méme ligne téléphonique
(sauf si vous bénéficiez du service de sonnerie spéciale).

>
NON !

Répondeur

7l
ECAN

Connexions

Le répondeur externe doit étre branché sur le connecteur EXT situé sur le coté
gauche du MFC. Votre MFC ne fonctionnera pas correctement si vous branchez
le répondeur sur une prise murale.

Connectez le cordon téléphonique de la prise murale au connecteur LINE situé
sur le c6té gauche du MFC.

Connectez le cordon téléphonique du répondeur externe au connecteur EXT.
situé a I’arriere du MFC. (Assurez-vous que ce cordon est raccordé au
connecteur de la ligne téléphonique c6té répondeur et non sur la prise destinée
au poste téléphonique).

Configurez le répondeur pour qu’il réponde avant 4 sonneries au maximum. (Le
parametre Longueur sonnerie du MFC n’est pas pris en compte).

Enregistrez le message d’accueil sur votre répondeur externe.
Mettez le répondeur en mode de réception d’appels.

Réglez le mode de réception sur TEL EXT/REP. (Voir Sélection du mode de
réponse, page 5-1.)
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Enregistrement d’un message d’accueil

La durée est importante pour I’enregistrement de ce message. Le message
détermine comment sera effectuée la réception manuelle et automatique des
télécopies.

Enregistrez un silence de 5 secondes au début du message. (Votre MFC a ainsi
assez de temps pour entendre les tonalités CNG émises par les transmissions
automatiques.)

Limitez votre message a 20 secondes.

Terminez votre message en donnant le code de réception des télécopies pour les
personnes qui envoient des télécopies manuelles. Exemple :

“Apres le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en
appuyant sur ¥ 51 et appuyez sur Marche.”

11 est conseillé de commencer votre message d’accueil par un silence de 5
secondes. Votre MFC ne pouvant pas entendre les tonalités de télécopie sur
fond de voix résonnante ou forte. Vous pouvez essayer d’omettre cette pause,
mais si votre MFC a des difficultés a répondre, vous devrez alors réenregistrer
le message d’accueil en introduisant cette pause.

Lignes spéciales

Lignes téléphoniques de substitution

Un systeme téléphonique de substitution est un groupe de plusieurs lignes
distinctes qui se transmettent les appels lorsqu’elles sont occupées. Les appels
sont généralement transmis a la prochaine ligne libre dans un ordre pré-établi.

Votre MFC peut fonctionner dans un systeme de substitution tant qu’il s’agit du
dernier élément de la séquence, de sorte que I’appel ne puisse étre transmis. Ne
le placez sur aucune autre ligne : lorsqu’elles sont occupées et qu’une autre
télécopie est regue, I’ appel correspondant est transféré sur une ligne non équipée
de MFC. Cet MFC fonctionnera parfaitement sur une ligne dédiée.

Systéme a deux lignes

Un systeme a deux lignes est constitué de deux numéros de téléphone distincts
sur une méme prise murale. Les deux numéros peuvent se trouver sur des
connecteurs (RJ11) distincts ou sur un méme connecteur (RJ14). Votre MFC
doit &tre branché sur un connecteur RJ11. Les connecteurs RJ11 et RI14 peuvent
étre de méme taille et de méme aspect, et ils peuvent contenir 4 cables (noir,
rouge, vert, jaune). Pour connaitre le type du connecteur, branchez-le sur un
téléphone a deux lignes et essayez de déterminer s’il peut accéder aux deux
lignes. Si c’est le cas, vous devez utiliser une ligne distincte pour votre MFC.
(Voir Réception facile, page 5-3.)
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Conversion des prises téléphoniques murales

Vous pouvez passer en prise RJ11 de trois manieres différentes. Les deux
premieres méthodes peuvent nécessiter 1’aide de votre compagnie de téléphone.
Vous pouvez transformer les prises murales simples RJ14 en deux connecteurs
RJ11 ou faire installer une prise RJ11 et y asservir ou y connecter
provisoirement un des numéros de téléphone.

La troisieme méthode est la plus simple. Elle consiste a acquérir un adaptateur
triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur un connecteur RJ14.
Il sépare les cables en deux connecteurs distincts (Ligne 1, Ligne 2). Si votre
MEFC se trouve sur la Ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de I’adaptateur
triplex. S’il est sur la ligne 2, utilisez la prise L2.

Adaptateur triplex

Installation du MFC, d’un répondeur externe a 2 lignes et d’un
téléphone a 2 lignes

Lorsque vous installez un répondeur externe a 2 lignes et un téléphone a deux
lignes, le MFC doit étre isolé sur une ligne a la fois coté prise murale et coté
répondeur. La connexion la plus courante consiste a raccorder le MFC a la
ligne 2 en suivant la procédure suivante. L’ arriere du répondeur a deux lignes
doit disposer de deux connecteurs : un étiqueté L.1 ou L1/L2, et I’autre L2. Vous
devez disposer d’au moins trois cordons téléphoniques, celui livré avec le MFC
et deux pour le répondeur externe a deux lignes. Vous devrez disposer d’un
quatrieéme cordon si vous ajoutez un téléphone a deux lignes.

Placez le répondeur a deux lignes et le téléphone a deux lignes pres du MFC.

Branchez une extrémité du cordon téléphonique pour le MFC dans le
connecteur L2 de I’adaptateur triplex. Connectez I’autre extrémité au
connecteur LINE situé sur le coté gauche du MFC.

Branchez une extrémité du cordon de la premiere ligne téléphonique pour le
répondeur sur le connecteur L1 de 1’adaptateur triplex. Connectez 1’ autre
extrémité au connecteur L1 ou L1/L2 du répondeur a deux lignes.
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Branchez une extrémité du cordon de la seconde ligne pour le répondeur sur
le connecteur L2 du répondeur a deux lignes. Branchez I’ autre extrémité dans
le connecteur EXT. situé sur le coté gauche du MFC.

Adaptateur triplex - .
Téléphone 2 lignes
L1 L2 L1+L2

L] (I T/

1 [ 1

[ [

L1 L2 Ext Line
Répondeur a deux lignes externe Télécopieur

Vous pouvez conserver les téléphones a deux lignes sur les autres prises
murales. I existe deux méthodes pour ajouter un téléphone a deux lignes a la
prise murale du MFC. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique depuis le
téléphone a deux lignes sur le connecteur L1+L2 de 1’adaptateur triplex. Vous
pouvez également brancher le téléphone a deux lignes sur le connecteur TEL du
répondeur a deux lignes.

Connexions multilignes (PBX)

La plupart des bureaux utilisent un systeme téléphonique centralisé. S’il est
généralement simple de connecter le MFC a un systéme a touches ou a un PBX
(autocommutateur privé), nous vous suggérons de prendre contact avec la
société qui a installé votre systeme et de lui demander d’établir la connexion. Il
est conseillé de disposer d’une ligne dédiée au MFC. Vous pouvez ainsi le
laisser en mode FAX pour recevoir des télécopies a n’importe quel moment.

Si le MFC doit étre connecté a un systeéme multiligne, demandez a I’installateur
de connecter ’unité a la derniere ligne du systeme. Cela évite d’activer I’unité
a chaque réception d’appel.

Comme pour tous les télécopieurs, celui-ci doit étre connecté a un systéme a
deux cébles. Si votre ligne dispose de plus de deux cébles, il est impossible de
connecter correctement le MFC.

Si le MFC doit fonctionner dans un PBX

Il n’est pas certain que I’unité fonctionnera correctement dans tous les cas avec
un PBX. En cas de probleme, prenez contact d’abord avec la compagnie qui gere
votre PBX.

Si un standardiste répond a tous les appels entrants, il est conseillé de
positionner le mode de réponse en MANUEL. Tous les appels entrants doivent
étre considérés initialement comme des appels vocaux.

11 est possible d’utiliser le MFC en mode de composition par tonalités ou par
impulsions (Canada seulement).

ASSEMBLAGE ET CONNEXIONS 2-17



Services téléphoniques personnalisés

Si vous étes abonné a un service personnalisé comme Voice Mail, Caller ID,
Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, RingMaster, un service de répondeur, un
systeme d’alarme ou sur une ligne téléphonique unique, il y a risque
d’interférence avec le bon fonctionnement de votre MFC. (Voir Services
personnalisés sur une ligne, page 19-8.)
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Programmation a I’écran

Programmation conviviale

Votre MFC dispose d’un systeme de programmation a 1’écran a 1’aide de
touches de navigation. La programmation conviviale permet de tirer parti de
toutes les fonctions offertes par le MFC.

La programmation du MFC s’effectuant a I’aide de I’écran LCD, nous avons
mis au point un systeéme de messages s’affichant a 1’écran par étapes pour vous
aider a programmer le MFC. Il vous suffit de suivre les indications affichées qui
vous guideront parmi les sélections du menu et les options de programmation.
De plus, vous pouvez programmer les réglages plus rapidement en appuyant sur
Menu/Régler et le numéro de menu a I’aide du clavier téléphonique.

Tableau des sélections de menu

Vous pouvez probablement effectuer la plupart des opérations de
programmation sans consulter ce manuel d’utilisation. Pour vous aider a
comprendre les sélections de menu et options des programmes du MFC, utilisez
le tableau de sélections du menu a la page 3-3.

Vous pouvez programmer le MFC en appuyant sur Menu/Régler, puis sur les

numéros de menu. Par exemple : pour régler RESOLUTION FAX sur FIN,
. 9

appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 2 et sur % pour sélectionner FIN, puis

appuyez sur Menu/Régler.

Affichages en alternance

Parfois, le réglage actif et un message d’aide offrant de bréves instructions sur
la facon de procéder s’affichent alternativement a I’écran. L’affichage qui
apparaitra le plus souvent est présenté ci-dessous. Lorsque vous placez un
document dans le chargeur automatique de documents, 1’écran indique que vous
pouvez composer un numéro et envoyer une télécopie, ou faire une copie.
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Touches de navigation

3-2

* Pour accéder au menu
* Pour passer au niveau
= de menu suivant
* Pour accepter une
1 option

* Pour faire défiler les
options du niveau de
menu actuel

* Pour revenir au niveau
de menu précédent

* Pour passer au niveau
de menu suivant

* Pour quitter le menu

Vous pouvez accéder au mode Menu en
appuyant sur Menu/Régler. Lorsque
vous entrez dans le menu, 1’affichage
défile.

Puis, appuyez sur 1 pour le menu de y
configuration général—OU— ( -

—0U—
Appuyez sur 3 pour le menu de copie ( 7

(
Appuyez sur 2 pour le menu de télécopie ([ E:

E

[

—0U—
Appuyez sur 4 pour une impression de test

—OU—

Vous pouvez faire défiler plus rapidement les options de chaque niveau de menu
en appuyant sur @ , puis valider une option en appuyant sur Menu/Régler
quand cette option apparait a I’écran. L’écran indiquera le niveau de menu
suivant. Appuyez sur Q@u pour passer a la sélection de menu suivante, puis

appuyez sur Menu/Régler.

Quand vous avez terminé le réglage d’une option, 1’écran affiche CONFIRME.

Utilisez ¢ pour faire défiler les options vers 1arriere si vous avez effectué
votre choix ou pour économiser les touches.
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Pour accéder au menu, appuyez sur Menu/Régler.

& \icois)
é Pour accepter
@< ________ @ <o @ <o @Pler

SouSen Sélectionsdu

Options Descriptions

principal menu
1. PROG. 1. TYPE ORDINAIRE Identifie le type
GENERAL PAPIER JET D’EN de papier présent
GLACE | dans Te bac. ol
- @4-Coul/ & B
3-COUL)
TRANSP. \l/
2. TAILLE LETTRE M | sélectionne le
PAPIER , @ format de papier.
— LEGAL 4-1
&
A4 \1/
3. DATE/ Entrez la date et
HEURE I’heuredel’écran
— — ACL a imprimer 4-2
sur les transmis-
sions.
4. ID STATION Nom du
programme,
numéro de
— — télécopie et de 4-2
téléphone a
afficher sur
@ toutes les pages.
5.VOLUME O | 1. SONNERIE OFF D | Regle te volume
(| de la sonnerie.
HAUT 4-4
&
2| Bas \
2. BIP & OFF /I\ Regle le volume
SONORE | des signaux
HAUT sonores. 4-5
&
BAS \l,
6. H AVANCEE ON A | Passe
AUTO &V automatiquement
— en heure avancée. 4-5
&
OFF v
7. TONAL/ TONAL. A | Choisitle mode de
IMPULS. oV composition. 45
IMPULS. ?
8. LANGUE ANGLAIS A Permet de changer
LOCALE () lalangue i
- "affichage de
FRANCAIS Q\l? I'écran ACL.

@ Le réglage d’usine (option) est indiqué en caracteres gras.
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Pour accéder au menu, appuyez sur Menu/Régler.

e @ o> @@
'm— Pour accepter

@< """" @ < @ D @Pter

Menu

Soncinant Sélectionsdu

Options Descriptions Page

principal menu
2. FAX 1. RE:GLAGE 4 1. LONG. 05 Nombre de
RECEP. SON- 8431 o sonnlerﬁsF %gam
NERIE que fe i
02 réponde en mode 32
01 G| Fax.
00
2. RECEP ON Permet de
FACILE | recevoir les
& télécopies sans 5-3
— | pression sur la
OFF touche Marche.
3. CODE Active le
DISTANCE CQ ON télécopieur depuis
(¥51) CQ un emplacement
) distant. Vous 5-4
@ pouvez aussi
OFF personnaliser ces
codes.
4. AUTO- ON A | Réduitlataille de
REDUC- () I’image. 53
TION o
S OFF v
pos 5. RELEVE ON & Régle le MFC
B RC pour qu’il
interroge un 5-5
OFF ? autre appareil.
2. REGLAGE 1. CON- AUTO A | Ectaircit ou
ENVOI TRASTE ) a§s/0mb_rit une
CLAIR te]ecogle 6-4
) | envoyée.
FONCE N
2. RESO- STANDARD 4\ Change le
LUTION FIN &) fje,%lagedpalr s
FAX o Efaut de la N
(| SUP. FIN | résolution des
PHOTO \l, télécopies.
3. ENVOI Envoie le
DIFFERE — dogument plus 6-8
tard.
4. TRANSM ']\ Envoie toutes les
LOT ON télécopies différées
& destinées au méme 6-9
& numéro et a la
OFF méme heure en une
\l/ seule transmission.

Le réglage d’usine (option) est indiqué en caracteres gras.
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Pour accéder au menu, appuyez sur Menu/Régler.

Menu

Pour accepter

Qe E.

principal

2. FAX
(suite)

Sous-menu Sele:]t;cr)llasdu Options Descriptions Page
2. REGLAGE 5.TX OFF Envoie une
ENVOI IMMEDIAT (D | telécopie sans
(suite) ON utiliser la 6-6
& mémoire.
FAX SUIVANTUNIQ \[,
6. RELEVE — ON 4\ Configurele MFC
X &= [EN) p(iur qu’un autre 6o
- télécopieur puisse -
@ OFF | récupérer un
\l/ document.
7. MODE ON A | Permet de régler
OUTRE- CO| tes transmissions 6.8
MER longue distance -
OFF C\i? parfois difficiles.
3. ENTR. | 1. COMP. Enregistre les numéros
ABREGEES ABREGEE abrégés que vous
— pourrez composer en 7-1
(V) appuyant sur cing
touches seulement.
2. GROUPE Configure un
B — numéro groupé 7-3
= pour la diffusion.
4, RAP T 1. TRANS- ON 4\ Configuration
PROGRAMMAT MISSION ON+IMAGE (- | initiale pour le
rapport de 9-1
OFF | vérification de la
(0| OFF+IMAGE ¢, transmission et le
journal d’activité
2. INTER- OFF /l\ du télécopieur.
VALLE [EN)
ACT 2/4/7 JOURS 9-1
6104 HRS
5. OPT. ACC. 1. FAX FWD/ OFF A | configure le MFC
DIST TELEAP = | pour envoyer des
RE-TX FAX télécopies-OU-pour 8-1
L, G| appeler votre
TELEAPPEL \I/ dispositif de téléappel.
2. MEMORIS- T A Enregistre les
ON eSS
ER FAX @ @ telecop1e§ entrantes
- en mémoire pour 8-2
OFF Q\i? une récupération a
distance.
3. ACCESA Personalise le code
DIST 159 % de consultation des 8-3
télécopies.

Le réglage d’usine (option) est indiqué en caracteres gras.
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Pour accéder au menu, appuyez sur Menu/Régler.

Menu

principal

Sous-menu

Sélectionsdu
menu

Options

Pour quitter

Descriptions

2. FAX 5. OPT. ACC. 4. IMPR. Imprime les
(suite) DIST DOCUMENT — télécopies regues 5-4
(suite) en mémoire.
6. TRAV. EN Vérifie les
ATT. travaux présents
en mémoire ou
annule une
o - - lécopiedifférée | 26 67
ou une
&S transmission de
relevé.
0. SERVICE 1. SPECIALE | ON ']\ Utilise le service
TEL de sonnerie
(&) spéciale pour
OFF enregistrer la 5-7
@ sonnerie avec le
, MFC.
REGLER
3. COPIE 1. QUALITE NORMAL 4\ Sélectionnez la
| qualité des
— MEILLEUR copies. 10-9
&
RAPIDE \1,
2. REGLAGE 1. ROUGE E: o A Régle la quantité
. +
COUL. R :I?:I+ de rouge. 10-10
R: | Julshs} +®
R 0ooo + \y
A s .
N | 2. VERT \& nnm+ Reégle la quantité
& (EVERE mo+ de vert.
o @ 3: n00 : I 10-10
= : [ a)shs}
Vi-moooo + \y
3. BLEU g: BILLT +& Reégle la quantité
- +
B-anano+ de bleu. 10-10
B:-mmooo +
B:-woooo + \y
3. CONTRASTE -ammEm + Regle le
- +
o N : : : :ITJ M contraste. 10-10
-am0oOoo +
-moooo +
4. TEST IMP. Vous pouvez
imprimer une page
de test pour vérifier
— — — la qualité 19-10
d’impression et
régler Ialignement
vertical.

3-6

@ Le réglage d’usine (option) est indiqué en caracteres gras.
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Configuration initiale

Démarrage

Réglage du type de papier
Vous pouvez sélectionner le type de papier utilisé.
Appuyez sur Menu/Régler, 1, 1. (1.7

A 9 P
ppuyez sur % pour sélectionner

ORDINAIRE, JET D’EN, GLACE ou TRANSP. (transparents), puis appuyez
sur Menu/Régler.

Si vous avez sélectionné GLACE, appuyez sur @ pour sélectionner

GLACE:4-COUL ou GLACE:3-COUL, puis appuyez sur Menu/Régler.

La qualité d’impression de I’encre noire varie en fonction du type de papier
glacé utilisé. L encre noire est utilisée lorsque vous sélectionnez GLACE:4-
COUL. Si le papier glacé utilisé rejette I’encre noire, sélectionnez GLA CE:3-
COUL qui simule I’encre noire en combinant les trois couleurs d’encres.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Le MFC éjecte le papier avec la face imprimée vers le haut sur le bac a I’avant
du MFC. Lorsque vous utilisez des transparents, enlevez chaque feuille
immédiatement, pour éviter un bourrage ou le gondolement du papier.

Réglage du format de papier

Vous pouvez utiliser 3 formats de papier pour I’impression de vos télécopies et
copies — Lettre, Légal et A4. Lorsque vous changez le type de papier chargé
dans le MFC, vous devez changer le réglage du format de papier de telle fagon
que votre MFC puisse disposer la télécopie recue sur la page.

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 2. B

2. THILLE

A (E P
ppuyez sur % pour sélectionner

LETTRE, LEGAL ou A4, puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.
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4-2

Configuration de la date et de I’heure

Le MFC affiche la date et I’heure et les imprime sur toutes les télécopies
envoyées.

En cas de coupure d’alimentation, le MFC conserve les informations de date et
d’heure pendant environ deux heures. Aucun autre parametre n’est affecté.

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 3.

Entrez les deux derniers chiffres de
I’année et appuyez sur Menu/Régler.

Entrez les deux chiffres du mois (par (1
exemple, entrez 09 pour septembre ou 10
pour octobre) et appuyez sur Menu/

Régler.

Entrez les deux chiffres du jour (par (JOUR ]
exemple 06) et appuyez sur Menu/

Régler.

Entrez I’heure au format 24 heures (par (HEURE ]

exemple, 15:25 pour 3:25 PM) et
appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
L’écran affiche maintenant la date et ’heure réglées chaque fois que le MFC est
en mode de veille.

Définition de I’'ID station

Vous pouvez enregistrer vos nom et numéro de télécopie qui seront imprimés
sur toutes les pages de vos télécopies.

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 4.

Entrez votre numéro de télécopie
(jusqu’a 20 chiffres) et appuyez sur
Menu/Régler.

Vous devez entrer un numéro de
télécopie pour continuer.

Utilisez le clavier téléphonique pour
entrer votre nom (jusqu’a 20 caracteres)
et appuyez sur Menu/Régler. (Voir
Saisie de texte, page 4-3.)

Appuyez sur Arrét/Sortie.
L’écran affiche la date et I’heure.

Si votre ID station est déja programmé, 1’écran affiche 1 pour valider le
changement ou 2 pour sortir sans modification.
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Saisie de texte

Lorsque vous configurez certaines fonctions, par exemple I’ID station, vous
devez entrer du texte dans le MFC. Trois ou quatre lettres apparaissent au-
dessus de la plupart des touches du clavier numérique, a 1’exception de 0, # et
%, touches utilisées pour les opérations et les caracteres spéciaux.

En appuyant sur la touche numérique appropriée le bon nombre de fois, vous
pouvez entrer le caractere voulu.

Touche 1 pression 2 pressions 3 pressions 4 pressions

2 A B C 2
3 D E 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N o 6
7 P Q R S
8 T U v 8
9 w X Y zZ

Insertion d’espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur Z) une fois entre les numéros et deux fois
entre les caracteres.
Corrections

Pour changer une lettre incorrecte, appuyez sur @ pour placer le curseur apres la derniere

lettre correcte. Ensuite, appuyez sur Arrét/Sortie. Toutes les lettres situées a droite du
curseur sont supprimées. Entrez a nouveau le texte et/ou les chiffres corrects. Vous
pouvez également revenir en arriere et remplacer les lettres incorrectes.

Répétition de lettres

Pour entrer un caractere affecté a la méme touche que le caractere précédent,

appuyez sur @ pour déplacer le curseur vers la droite.

Caractéres spéciaux et symboles
Appuyez sur %, # ou 0, puis appuyez sur @ ou 8 pour déplacer le curseur sous le caractere
spécial ou le symbole souhaité. Puis, appuyez sur Menu/Régler pour le sélectionner.

Appuyez sur %  pour  (espace) ! “#$ D &’ () *+,-./
Appuyez sur#  pour ;<=>7@[]"_
Appuyezsur0 pour EAEEICEOO
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‘ AVIS

Laloi Telephone Consumer Protection de 1991 interdit a quiconque
d’utiliser un ordinateur ou un dispositf électronique pour envoyer un
message par MFC sauf si ce message spécifie clairement dans la
marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la
premiere page de la télécopie, la date et I’heure d’envoi, une
identification de I’entreprise ou du particulier qui envoie le
message, ainsi que le numéro du MFC d’envoi de cette entreprise ou
de ce particulier.

Pour programmer ces informations dans le MFC, reportez-vous aux
étapes décrite a la page 4-2.

o J

Si vous n’entrez pas de numéro de télécopie, aucune information
supplémentaire ne peut étre saisie.

Réglage du volume de la sonnerie
Appuyez sur Menu/RégIer, 1, 5, 1. [ i, SOHHERIE ]

A (&Y e
ppuyez sur 85 pour sélectionner

OFF, BAS, ou HAUT, puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

—0OU—
Vous pouvez régler la sonnerie quand le MFC est en pause. Vous pouvez couper
la sonnerie (OFF) ou sélectionner un niveau de volume pour la sonnerie.

Appuyez sur @ pour régler le niveau du volume. A chaque pression sur la

touche, le MFC émet une sonnerie pour vous permettre d’entendre le réglage
actif tel qu’il est indiqué a I’écran. Chaque pression sur la touche change le
volume. Le nouveau réglage sera conservé jusqu’a ce que vous le changiez a
nouveau.

Réglage du bip sonore

Vous pouvez régler le bip sonore sur BAS, HAUT ou OFF. Le réglage par
défaut est BAS. Lorsque le bip sonore est réglé sur BAS ou HAUT, le MFC
émet un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche ou faites une
erreur, ainsi qu’a la fin de I’envoi ou de la réception d’une télécopie.
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Appuyez sur Menu/Régler, 1, 5, 2. E

Appuyez sur g pour sélectionner votre

option.

Lorsque I’écran affiche 1’option souhaitée, appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Activation automatique de I’heure d’été

Vous pouvez régler I’appareil pour qu’il passe automatiquement a I’heure d’été.
11 se réinitialisera automatiquement pour avancer d’une heure au printemps et
revenir en arriere d’une heure en automne.

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 6. E

Appuyez sur ?15 pour sélectionner ON

(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Définition du mode de composition Tonalité/Impulsion

Votre MFC est livré pour fonctionner sur une ligne a tonalités
(fréquence vocale). Si votre ligne est de type a impulsions, vous devrez changer
le mode de composition.

Appuyez sur Menu/Régler, 1, 7. (7.

(V)
Appuyez sur 8% pour choisir IMPULS.
(ou TONALL.), puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Mémorisation

En cas de coupure de courant, tous les parametres PROG. GENERAL,
REGLAGE RECEP., ENTR. ABREGEES et OPT. ACC. DIST sont
enregistrés définitivement. Vous devrez peut-étre redéfinir la date et I’heure.
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Paramétrage de la réception

Réception de base

Sélection du mode de réponse

Votre MFC dispose de 3 modes de réponse différents. Vous pouvez choisir le
mode correspondant le mieux a vos besoins en appuyant sur Mode réception
plusieurs fois, jusqu’a ce que le parametre voulu apparaisse.

FAX Le MFC traite tous les Destiné aux lignes dédiées
(récéption appels comme des aux télécopies.
automatique) télécopies.

TEL EXT/REP Quand un téléphone Utilisez ce mode si vous

(Téléphone externe/
Répondeur externe)

externe est branché sur le
connecteur EXT., vous
contrdlez la ligne
téléphonique et devez
répondre a tous les appels
vous-méme.

Quand un répondeur
externe est branché sur le
connecteur EXT., le
répondeur répond
automatiquement a tous les
appels. Les messages
vocaux sont enregistrés sur
le répondeur externe. Les
télécopies sont imprimées.

recevez tres peu de
télécopies.

Utilisez ce mode si vous
avez un répondeur externe
sur votre ligne
téléphonique.

MANUEL
(réception manuelle)

Vous contrdlez la ligne
téléphonique et devez
répondre a tous les appels
vous-méme.

Utilisez ce mode lorsque vous
utilisez un modem
d’ordinateur sur la méme
ligne ou si vous ne recevez
que peu de télécopies.

5-1
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Pour sélectionner ou modifier le mode de réception
Appuyez sur Mode réception. L’écran affiche la sélection en cours.

Continuez 2 appuyer sur Mode réception jusqu’a ce que votre choix
apparaisse. Apres 2 secondes 1’écran affiche a nouveau la date et I’heure, avec
votre nouveau parametre de mode de réception.

Si vous modifiez le mode de réception lors d’une autre opération, 1’écran
réaffiche I’opération en cours.

TEL EXT/REP
* MANUEL

BI85 15

COULEUR

Réglage de la longueur de sonnerie

Le parametre Ring Delay détermine combien de fois le MFC sonne avant de
répondre. Si des téléphones d’extension sont présents sur la méme ligne que le
MEC, ou si vous utilisez le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de
téléphone, gardez le réglage par défaut 4 de la longueur de sonnerie. Vous
pouvez essayer 5 sonneries ; néanmoins, si vous ne recevez pas toutes les
télécopies entrantes, vous devrez régler de nouveau la longueur de sonnerie sur
4 sonneries. (Voir Réception facile, page 5-3 et Utilisation depuis un téléphone
d’extension, page 5-4.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2,1, 1.

Appuyez sur @ pour sélectionner le nombre de fois que la ligne sonne avant

que le MFC réponde (00-05), et appuyez sur Menu/Régler. Si vous choisissez
00, la ligne ne sonne pas.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Réception facile

Quand vous utilisez cette fonction, vous n’avez pas a appuyer sur Marche
télécop noir quand vous répondez & un envoi de télécopie. La sélection de ON
permet au MFC de recevoir automatiquement les envois de télécopies, méme si
vous décrochez le combiné d’un téléphone d’extension ou externe. Quand vous
voyez RECEPTION sur 1’écran ou quand vous entendez des sifflements dans le
combiné d’un téléphone d’extension connecté a une autre prise murale, raccrochez
simplement le combiné et le MFC se chargera du reste. La sélection de OFF
implique que vous devrez activer le MFC vous-méme en décrochant le combiné
d’un téléphone d’extension ou externe, puis en appuyant sur Marche télécop
noir du MFC—OU—en appuyant sur % 5 1 si vous étes dans un endroit distant
du MFC. (Voir Utilisation depuis un téléphone d’extension, page 5-4.)

Si vous avez réglé la fonction sur ON, mais que votre MFC ne prend pas
automatiquement en charge la réception d’une télécopie quand vous décrochez
le combiné d’un téléphone, composez le code de réception des télécopies % 5
1.

Si vous envoyez des télécopies a partir d’un ordinateur sur la méme ligne
téléphonique et le MFC les intercepte, réglez la réception facile sur OFF.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 1, 2. E

Appuyez sur % pour sélectionner ON
(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Impression réduite d’une télécopie recue
(Réduction automatique)
Vous pouvez toujours réduire la taille d’une télécopie regue a un pourcentage

fixé, quel que soit le format du papier dans votre MFC. Le réglage ON permet
au MFC de choisir automatiquement pour vous le niveau de réduction.

Appuyez sur Menu/Régler, 2,1, 4. (.

Appuyez sur @ pour sélectionner ON
(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Si des informations ont été coupées dans les marges gauche et droite des
télécopies recues, assurez-vous que cette fonction de réduction automatique est
activée.
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Réception avancée

Utilisation depuis un téléphone d’extension

Si vous répondez a un appel de télécopie sur un téléphone externe ou un
téléphone d’extension branché sur la prise EXT., vous pouvez rendre la main au
MEC en utilisant le code de réception des télécopies. Lorsque vous composez le
code % 51, le MFC commence a recevoir la télécopie. (Voir Réception facile,
page 5-3.)

Si vous répondez a un appel et qu’il n’y a personne en ligne, vous pourrez en
déduire que vous étes en train de recevoir une télécopie. Sur un téléphone
d’extension, appuyez sur % 5 1, attendez les tonalités de télécopie (sifflements),
puis raccrochez. Sur un téléphone externe, appuyez sur % 5 1 et attendez que la
connexion soit coupée (1’écran affiche RECEPTION) avant de raccrocher.
(votre correspondant devra appuyer sur Marche télécop noir pour envoyer la
télécopie.)

Changement du code de réception des télécopies

Le code de réception des télécopies prédéfini (% 5 1) peut ne pas fonctionner
avec certains systemes téléphoniques.

Si vous perdez la connexion chaque fois que vous accédez a distance a votre
répondeur externe, essayez de changer le code de réception des télécopies de %
51a###

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 1, 3.

Appuyez sur @ pour sélectionner ON

(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.

Si vous le souhaitez, entrez un nouveau
code de réception des télécopies, puis
appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Impression d’une télécopie en mémoire

Méme si la fonction Mémorisation de télécopies est activée en consultation a
distance, vous pouvez imprimer une télécopie en mémoire depuis le MFC. (Voir
Mémorisation, page 8-2.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 5, 4.

Appuyez sur Marche télécop noir.

Lorsque I’impression est terminée, appuyez sur Arrét/Sortie.
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Relevé

Le relevé consiste a récupérer des télécopies sur un autre MFC. Vous pouvez
utiliser votre MFC pour “appeler” d’autres télécopieurs, ou quelqu’un peut
appeler votre MFC.

Toutes les personnes concernées par le relevé doivent configurer leur MFC pour
cette fonction. Lorsque quelqu’un appelle votre MFC pour recevoir une
télécopie, c’est lui qui est facturé pour I’appel. Si c’est vous qui appelez le MFC
de quelqu’un pour recevoir une télécopie, c’est vous qui étes facturé.

Certains télécopieurs ne réagissent pas a cette fonction.

Configuration du relevé

Le relevé vous permet d’appeler un autre MFC pour y récupérer une télécopie.
R ]

Appuyez sur 8@% pour choisir RELEVE RC:ON, (ou RELEVE RC:OFF)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 1, 5.

et appuyez sur Menu/Régler.
Entrez le numéro du télécopieur de relevé.

Appuyez sur Marche télécop noir.
L’écran affiche COMPOS..

Configuration du relevé séquentiel

Votre MFC peut demander des documents a différents télécopieurs, en une seule
opération. Un rapport de relevé séquentiel s’imprime a la fin.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 1, 5. (=

Appuyez sur 8@% pour choisir RELEVE RC:ON,

et appuyez sur Menu/Régler.

Entrez la destination des télécopieurs auxquels vous destinez 1’appel de relevé
a I’aide des numéros abrégés, des numéros groupés ou du clavier de
composition. Vous devez appuyer sur Menu/Régler entre chaque numéro.

Appuyez sur Marche télécop noir.
Le MFC appelle chaque numéro ou membre de groupe pour obtenir un
document.
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Annulation d’un travail programmé

Vous pouvez annuler des tiches que vous avez programmées, par exemple une
télécopie en attente ou une transmission de relevé. (Voir Annulation d’un travail
en mémoire, page 6-7.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 6.
L’écran affiche tous les travaux en
attente. S’il n’y en aucun, I’écran affiche PAS TRAVAIL ATT..

Si plus de deux travaux sont en attente, utilisez @ pour sélectionner celui que

vous voulez annuler. Appuyez sur Menu/Régler.
—OU—
Si un seul travail est en attente, passez a I’étape 3.

Appuyez sur 1 pour annuler—OU—Appuyez sur 2 pour sortir sans annuler.
Pour annuler un autre travail, revenez a 1’étape 2.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Services téléphoniques

Votre MFC supporte le service de sonnerie spéciale offert par certaines
compagnies de téléphone.

Si vous étes abonné a un service personnalisé comme Voice Mail, Call Waiting, Call
ID, Call Waiting/Caller ID, RingMaster, un service de répondeur ou un systeme
d’alarme, il y arisque d’interférence avec le bon fonctionnement de votre MFC. (Voir
Services personnalisés sur une ligne, page 19-8.)

Veuillez lire soigneusement les informations suivantes si Voice Mail est présent sur
votre ligne téléphonique.

Sonnerie spéciale

Le terme “sonnerie spéciale” est utilisé par Brother pour identifier un service
d’une compagnie de téléphone connu sous plusieurs noms, suivant la
compagnie de téléphone utilisée. Par exemple, ce service pourra étre appelé
SmartRing, RingMaster, TeenRing, Indent-a-Call ou Indent-a-Ring.

Que fait la “sonnerie spéciale” de votre compagnie de téléphone ?

Le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone permet
I’utilisation de plusieurs numéros de téléphone sur une méme ligne. Si vous
avez besoin de plus d’un numéro de téléphone, c’est une solution meilleur
marché que ’achat d’une ligne supplémentaire. Chaque numéro de
téléphone dispose de sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d’identifier
le numéro appelé. C’est une facon d’avoir un numéro différent de celui du MFC.

Veuillez consulter votre compagnie de téléphone pour la disponibilité et les
tarifs de ce service.

Que fait la “sonnerie spéciale” de Brother ?

L’appareil Brother offre une fonction de sonnerie spéciale qui vous permet
d’utiliser votre MFC en tirant le meilleur parti du service de sonnerie spéciale
de votre compagnie de téléphone. Vous pouvez dédier le nouveau numéro de
téléphone sur votre ligne a la seule réception des télécopies.

@ Vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre compagnie
de téléphone avant de programmer le MFC pour son utilisation.
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Avez-vous Voice Mail ?

Si la ligne sur laquelle vous avez I’intention d’installer votre nouveau MFC est
munie de Voice Mail, il y a une forte possibilité que Voice Mail et le MFC
entrent en conflit lors de la réception des appels. Néanmoins, cette fonction de
sonnerie spéciale permet I’utilisation de plus d’un numéro sur votre ligne,
de telle facon que Voice Mail et le MFC puissent coexister sans problemes.
S’ils ont chacun leur propre numéro de téléphone, aucun des deux n’interférera
avec le fonctionnement de I’autre.

Si vous décidez de vous abonner au service de sonnerie spéciale de votre
compagnie de téléphone, il vous faudra suivre les instructions ci-dessous pour
“enregistrer” le nouveau motif de sonnerie spéciale attribué par la compagnie de
téléphone, de telle facon que votre télécopieur puisse reconnaitre les appels
entrants correspondants.

Vous pouvez changer ou annuler le motif de sonnerie spéciale a n’importe quel
moment. Vous pouvez le désactiver momentanément, puis y revenir plus tard.
Quand vous obtenez un nouveau numéro de télécopie, n’oubliez pas de
réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le motif de sonnerie a enregistrer

Vous pouvez enregistrer seulement un motif de sonnerie spéciale avec le MFC.
Certains motifs de sonnerie spéciale ne peuvent pas étre enregistrés. Veuillez
vous reporter aux motifs de sonnerie populaires qui sont attribués par les
compagnies de téléphone aux Etats-Unis et au Canada, et qui sont indiqués dans
le tableau de compatibilité Brother ci-dessous.

Motif de
sonnerie

Sonneries ‘

1 long - long 0
2 court - long - court J U
3 court - court - long o
4 trés long (sonnerie normale) | _[™

Si le motif de sonnerie attribué par votre compagnie de téléphone ne peut pas
étre enregistré par le télécopieur, veuillez vérifier les autres motifs de
sonnerie disponibles aupreés de votre compagnie de téléphone.

Le MFC répondra seulement aux appels destinés a son numéro enregistré.

Les deux premieres sonneries sont silencieuses sur le télécopieur. La raison en

est que le télécopieur doit “écouter” le motif de sonnerie (le comparer avec le
motif qui avait été enregistré).

Si vous programmez le MFC correctement, il reconnaitra le motif de sonnerie
enregistré du “numéro de télécopie” apres moins de deux motifs de sonnerie,

puis répondra automatiquement avec une tonalité de télécopie. Si le “numéro

vocal” est appelé, le télécopieur n’interrompra pas 1’appel.
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Trés important

Si vous avez Voice Mail ou un répondeur et souhaitez dédier un de vos numéros
de téléphone aux transmissions de télécopies, vous devez laisser le MFC en
mode MANUEL en permanence quand vous utilisez la fonction de sonnerie
spéciale. Voici quelle en est la raison : Le mode MANUEL tel quel ne permet
pas la prise en charge d’un appel automatiquement, car il est “neutre”. Quand le
MEFC est dans ce mode “neutre”, la fonction de sonnerie spéciale peut étre
activée. Cette fonction est en fait un mode de répondeur. Aussi, n’activez pas le
mode FAX quand vous utilisez la sonnerie spéciale ; autrement, le télécopieur
répondra aux appels pour fous les numéros.

Enregistrement du motif de sonnerie spéciale
Réglez le MFC sur le mode MANUEL.
Appuyez sur Menu/Régler, 2,0, 1.

Appuyez sur @ pour sélectionner SPECIALE:REGLER?, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Appuyez sur oy pour sélectionner le motif de sonnerie préenregistré que vous

souhaitez assigner, puis appuyez sur Menu/Régler. (Vous entendrez les quatre
motifs, I'un apres 1’autre, en méme temps qu’ils défilent.) Veillez & choisir le
motif assigné par la compagnie de téléphone.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Configuration de ’envoi

Préambule

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis le chargeur automatique de
documents ou depuis le verre du scanner.

Envoi de télécopies avec plusieurs parametres

Lorsque vous envoyez une télécopie,
vous pouvez choisir n’importe quelle [
combinaison des parametres : définir le ([ SUTH

contraste ou la résolution, envoyer a
I’aide du mode outre-mer, transmettre le
relevé ou transmettre en temps réel. Une fois chaque fonction confirmée, I’écran
vous demande si vous voulez entrer d’autres parametres :

Appuyez sur 1 si vous voulez choisir d’autres parametres. L’écran revient au
menu REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez fini de choisir
vos parametres et voulez passer a 1’étape suivante.

Envoi de télécopie depuis le chargeur automatique de
documents

Le chargeur automatique de documents peut contenir jusqu’a 30 pages, chacune
étant introduite individuellement dans le MFC. Utilisez du papier normal (20 1b/
75g/m?) avec le chargeur automatique de documents et éventez toujours les
pages avant de les insérer.

Environnement conseillé

Température : 68°F - 86° F (20° C - 30° C)
Humidité : 50% - 70%
Papier : Xerox 4200 (20LB/LTR)

@ N’UTILISEZ PAS de documents froissés, déchirés, pliés ou qui comportent
des agrafes, des trombones, de la colle ou du papier adhésif. De méme,
N’UTILISEZ PAS de carton, de papier journal ni de tissu. (Pour envoyer ce
type de document, voir Envoi de télécopie depuis le verre du scanner, page 6-3)

Assurez-vous que les documents venant d’étre imprimés sont totalement secs.

Les documents a envoyer doivent étre de 5,8 a 8,5 pouces de large et de 5,8 a 14
pouces de long.
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Déployez I’extension du

bac de documents. Extension du bac
de documents

Déployez la cale de document.

Eventez les pages et décalez-les
aun angle de 30 degrés. Insérez
les pages face vers le haut, bord
supérieur en premier dans le
chargeur automatique de
documents jusqu’a ce qu’elles
entrent en contact avec le
rouleau d’entrainement.

“. @/ 7 Calede

'~ document

Adaptez les guides papier a la largeur du document.

Les documents sont
disposés face vers le
haut dans le chargeur

< \30"

Cale de
document

Réglage du levier de support spécial

Vous pouvez utiliser le levier de support spécial pour sélectionner la position
réguliere ( £] ) ou la position spéciale ( (] ).

Pour charger des types de documents particuliers (tels que du papier mince, du
papier épais, du papier couché ou du papier glacé), réglez le levier de support
spécial sur la position spéciale ( ¢] ). Le document pourra ainsi étre chargé
depuis le chargeur automatique de documents sans glisser ni étre coincé.

Position normale
Position spéciale
Levier de support spécial

Si deux pages du document sont entrainées en méme temps, essayez de
nouveau en insérant une seule feuille du document dans le chargeur
automatique de documents ou en utilisant le verre du scanner.
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Envoi de télécopie depuis le verre du scanner

Vous pouvez utiliser le verre du scanner pour envoyer une page a la fois ou les
pages d’un livre. Les documents peuvent étre au format Lettre ou au format A4
(8,5 pouces sur 11,7 pouces).

Pour utiliser le verre du scanner, le chargeur automatique de documents doit étre
vide.

Soulevez le couvercle de Les documents
- sont disposés —
document. face vers le bas

. . N 2 sur le verre \
En utilisant les reperes a _du scanner.

gauche, centrez le
document face vers le bas
sur le verre du scanner.

Refermez le couvercle de
document.

Si le document est un livre ou est épais, ne refermez pas violemment le
couvercle et n’appuyez pas dessus.

Composez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur Marche télécop noir.
Le MFC commence a numériser la premiére page.

Pour envoyer une page unique, passez a
I’étape 7

—0OU—

pour envoyer des pages multiples, passez
al’étape 6.

Disposez la page suivante sur le verre du scanner, puis appuyez sur Menu/
Régler. Le MFC commence a numériser. (Répétez cette étape pour chaque
page supplémentaire.)

Appuyez sur Marche télécop noir pour commencer la composition du
numéro.

Appuyez sur Arrét/Sortie pour annuler 1’opération.
Si la mémoire est saturée et vous envoyez une télécopie unique, cette derniere

sera envoyée en temps réel.

Vous pouvez envoyer une télécopie couleur unique depuis le verre du scanner.
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Opeérations d’envoi de base

6-4

Contraste

Si votre document est trés clair ou tres sombre, vous pouvez régler le contraste.
Utilisez CLAIR pour envoyer un document tres clair ou FONCE pour un
document tres sombre.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/ Régler, 2, 2, 1. [ 1, COMTREAS

Appuyez sur @ pour choisir AUTO,
CLAIR ou FONCE, et appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur 1 pour choisir d’autres parametres. L’écran revient au menu
REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez terminé et revenez a
I’étape 5.

Entrez un numéro de télécopie.

Appuyez sur Marche télécop noir pour envoyer une télécopie.

Résolution des télécopies

Lorsqu’un document est en place dans le chargeur automatique de documents
ou sur le verre du scanner, vous pouvez utiliser la touche Résolution
télécopieur pour changer temporairement les réglages (Pour cette télécopie
seulement). Appuyez sur Résolution télécopieur a plusieurs reprises jusqu’a
ce que I’écran affiche le réglage souhaité.

—OU—
Vous pouvez changer le réglage par défaut.
Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 2. (.

Appuyez sur @ pour sélectionner la

résolution souhaitée, puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

STANDARD—a utiliser pour la plupart des documents dactylographiés.

FIN—a utiliser pour les petits caracteres. La transmission est légeérement plus
lente qu’avec la résolution STANDARD.

SUP. FIN—a utiliser pour les petits caractéres ou les illustrations. La
transmission est plus lente qu’avec la résolution FIN (noir et blanc seulement).

PHOTO—-a utiliser lorsque le document a plusieurs tons de gris. La
transmission est la plus lente (noir et blanc seulement).
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Transmission manuelle (avec un téléphone externe)

La transmission manuelle vous permet d’entendre la tonalité, la sonnerie et les
tonalités de réception de télécopies pendant 1I’envoi d’une télécopie.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Décrochez le combiné du téléphone externe pour entendre la tonalité.

Composez le numéro du télécopieur que vous souhaitez appeler sur le téléphone
externe.

Quand vous entendez la tonalité de télécopie, appuyez sur Marche télécop noir.

Raccrochez le combiné du téléphone externe.

Transmission automatique
Il s’agit de la maniere la plus simple d’envoyer une télécopie.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez le numéro du télécopieur a 1’aide d’un numéro abrégé ou de la fonction
de recherche. (Voir Composition abrégée, page 7-4.)

Appuyez sur Marche télécop noir.

Transmission couleur
Votre MFC vous permet de transmettre une télécopie couleur.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez le numéro du télécopieur a I’aide d’un numéro abrégé ou de la fonction
de recherche.

Appuyez sur Marche télécop couleur.

Lorsque vous envoyez une télécopie couleur, le MFC commence & envoyer la
télécopie sans numériser le document original en mémoire.

Recomposition manuelle et automatique

Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur
Recomp / Pause pour recomposer le numéro. Chaque fois que vous souhaitez rappeler
le dernier numéro composé, appuyez sur Recomp / Pause pour gagner du temps.

Si vous envoyez une télécopie automatiquement, et que la ligne est occupée, le
MFC compose le numéro automatiquement (jusqu’a 3 fois toutes les 5 minutes).
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Double acces (non disponible pour la télécopie couleur)

Vous pouvez insérer un document dans le chargeur automatique de documents et
effectuer des réglages temporaires, composer un numéro et commencer a
numériser la té€lécopie dans la mémoire — méme si le MFC est en train de recevoir
une télécopie, d’envoyer une télécopie ou d’imprimer une télécopie depuis la
mémoire. L’écran indique le nouveau numéro de travail et la mémoire disponible.

Si le message MEMOIRE EPUISEE apparait lorsque vous numérisez la premiére
page d’une télécopie, appuyez sur Arrét/Sortie pour annuler la numérisation. Si le
message MEMOIRE EPUISEE est affiché pendant 1a numérisation d’une page
suivante, vous pourrez appuyer sur Marche télécop noir pour envoyer les pages
déja numérisées, ou appuyer sur Arrét/Sortie pour annuler I’opération.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez le numéro de télécopie.

Appuyez sur Marche télécop noir. Le MFC commence & numériser le
document et 1’écran affiche le numéro de travail (#XXX) du télécopieur et la
mémoire disponible. Puis, le MFC commence a composer le numéro. Vous
pouvez répéter immédiatement les étapes 1 a 3 pour la télécopie suivante.

Votre appareil fonctionne normalement en mode Double acces. Toutefois, pour
envoyer une télécopie couleur, vous devez ignorer le mode Double acces et
utiliser la transmission temps réel.

? Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire varie selon les
données que contiennent les pages.

Transmission manuelle

Lorsque vous envoyez une télécopie, le MFC numérise les documents originaux en
mémoire avant d’effectuer I’envoi. Ensuite, des que la ligne téléphonique est libre, le
MFC commence a composer et a envoyer la télécopie. Si la mémoire est pleine, le
MFC envoie le document en temps réel (méme si TX IMMEDIAT est OFF ).

Vous souhaiterez parfois envoyer un document important dans I’immédiat, sans
attendre la transmission de la mémoire. Vous pouvez TX IMMEDIAT est ON.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 5.

Pour modifier le parametre par défaut,

appuyez sur @ pour sélectionner ON (ou OFF), et appuyez sur Menu/Régler.
Passez a I’étape S—OU—Pour la prochaine transmission de télécopie
seulement, appuyez sur g pour choisir FAX SUIVANT UNIQ, et appuyez

sur Menu/Régler.
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Pour la télécopie suivante seulement, appuyez sur @ pour choisir ON (ou
OFF), et appuyez sur Menu/Régler. &

Appuyez sur 1 si vous voulez choisir d’autres parametres. L’écran retourne au
menu REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez fini de choisir
des parameétres et passez a 1’étape 6.

Entrez le numéro de télécopieur et appuyez sur Marche télécop noir.

Si vous envoyez une télécopie couleur, le MFC I’enverra en temps réel, méme
si TX IMMEDIAT est réglé sur OFF.

Vérification de I’état d’un travail

Vous pouvez vérifier les travaux présents en mémoire en attente d’envoi. (Si
aucun travail n’est en attente, I’écran affiche PAS TRAVAIL ATT..) (Voir
Annulation d’un travail en mémoire, page 6-7.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 6.

Si plusieurs travaux sont en attente, appuyez sur 85 pour faire défiler la liste.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Annulation d’un travail en mémoire

Vous pouvez annuler des travaux programmés, par exemple une transmission de
relevé ou des télécopies différées. (Voir Vérification de I’état d’un travail, page 6-
7.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 6. (&.7
Tous les travaux en attente apparaissent a

I’écran. Si aucun travail n’est en attente,
I’écran affiche PAS TRAVAIL ATT..

S’il y a plusieurs travaux en attente, utilisez @ pour sélectionner celui que

vous voulez annuler. Appuyez sur Menu/Régler.
—OU—
Si un seul travail est en attente, passez a I’étape 3.

Appuyez sur 1 pour annule—OU—Appuyez sur 2 pour sortir sans annuler.
Pour annuler un autre travail, revenez a 1’étape 2.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Opeérations d’envoi avancées

7

6-8

Mode Outre-mer
Cette fonction se désactive automatiquement apres utilisation.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/Régler, 2,2, 7.

Appuyez sur @ pour choisir ON

(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur 1 si vous voulez sélectionner d’autres parametres. L’€écran revient
aumenu REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez fini et passez
al’étape 5.

Entrez le numéro du télécopieur que vous appelez.

Appuyez sur Marche télécop noir.

Télécopie différée

(non disponible avec les télécopies couleur)

Pendant la journée, vous pouvez enregistrer jusqu’a 50 documents en mémoire
pour les envoyer en différé. La transmission de ces documents commence a
I’heure entrée a 1’étape 3. Cette étape affiche 1’heure que vous avez entrée en
dernier. Appuyez sur Menu/Régler pour I’accepter ou entrez une autre heure
pour cette télécopie.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 3. (=.

Entrez I’heure a laquelle vous voulez
envoyer la télécopie (au format 24 heures) et appuyez sur Menu/Régler.
(Par exemple, entrez 19:45 pour 7:45 PM.)

Appuyez sur 1 si vous voulez sélectionner d’autres parametres. L’écran
retourne au menu REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez
terminé et passez a 1’étape 5.

Entrez le numéro du télécopieur.

Appuyez sur Marche télécop noir. Le MFC attend jusqu’a I’heure indiquée
pour envoyer la télécopie.

Le nombre de documents que vous pouvez numériser en mémoire varie selon
les données contenues.
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Transmission différée par lots
(Non disponible pour la télécopie couleur)

Avant d’envoyer les télécopies différées, votre appareil Brother vous aidera a
réaliser des économies en triant tous les documents en mémoire en fonction de
la destination et de 1’heure programmeée. Toutes les télécopies différées
programmées a la méme heure et au méme numéro seront envoyées lors de la
méme transmission.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 4. (4.1

Appuyez sur @ pour choisir ON

(ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Réglage de la transmission de relevé
(Non disponible pour les télécopies couleur)

La transmission de relevé permet a votre MFC de conserver un document afin
qu’un autre télécopieur le récupere.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 2, 6. (&.RELEUE Tx ]

Appuyez sur % pour sélectionner
RELEVE TX:ON (ou RELEVE
TX:OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur 1 si vous souhaitez sélectionner d’autres réglages. L’écran
retourne au menu REGLAGE ENVOI—OU—Appuyez sur 2 si vous avez
terminé de sélectionner les réglages, et passez a I’étape 5.

Appuyez sur Marche télécop noir.
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Composition abrégée et
options de numérotation

Enregistrement de huméros de composition
abregée

Vous pouvez configurer le MFC pour qu’il effectue 2 types de composition
abrégée : la composition abrégée et la définition de groupes pour la diffusion de
télécopies.

En cas de coupure de courant, les numéros a composition simplifiée présents en
mémoire ne sont pas effacés.

Enregistrement des huméros abrégés

Vous pouvez enregistrer des numéros abrégés que vous composerez en
appuyant seulement sur cinq touches (Recherche/Compos abrégée, #, le code a
deux chiffre et Marche télécop noir). Le MFC permet d’enregistrer 40 numéros
abrégés.

(Pour les Etats-Unis seulement) La touche de composition abrégée 01 a été
programmée pour I’acces au systéme de renvoi de télécopies Brother. Vous pouvez
changer ce réglage si vous le souhaitez.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 3, 1. (1

Utilisez le clavier pour entrer un numéro
a deux chiffres (01 a 40) et appuyez sur
Menu/Régler.

(CoMFP. ABR.TH

Entrez le numéro (jusqu’a 20 chiffres) et (F&5: )
appuyez Menu/Régler.

Utilisez le clavier téléphonique pour
entrer le nom (jusqu’a 15 caracteres) et
appuyez sur Menu/Régler. Utilisez le
tableau de la page 4-3 pour vous aider a entrer les lettres—OU—Appuyez sur
Menu/Régler et passez a I’étape 5 pour enregistrer le numéro sans nom.

Revenez a I’étape 2 pour enregistrer un autre numéro abrégé—QU—Appuyez
sur Arrét/Sortie.
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Modification des huméros de composition abrégée

Si vous essayez d’enregistrer un numéro de composition abrégée a un endroit ou
un numéro est déja enregistré, I’écran affiche le nom associé a ce numéro et vous
invite a effectuer une des opérations suivantes

@ )

Appuyez sur 1 pour changer le numéro enregistré—QU—Sur 2 pour sortir sans
apporter de modification.

Entrez un nouveau numéro et appuyez sur Menu/Régler.

* Pour effacer le numéro, appuyez sur Arrét/Sortie lorsque le curseur se
trouve a I’extréme gauche des chiffres. Les lettres au-dessus et a droite du
curseur sont supprimées.

* Pour modifier un chiffre, utilisez @ ou 8 afin de placer le curseur sous
le chiffre que vous voulez modifier, puis tapez le nouveau chiffre.

Suivez les instructions a partir de 1’étape 4 des sections Enregistrement des
numéros abrégés.
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Configuration de groupes pour la diffusion

Les groupes de numéros permettent d’envoyer la méme télécopie a de
nombreux correspondants en appuyant seulement sur cinq touches
(Recherche/Compos abrégée, #, le code a deux chiffre et Marche
télécop noir). D’abord, vous devrez enregistrer chaque numéro de télécopie
sous la forme d’un numéro abrégé. Ensuite, vous pourrez les associer dans un
méme groupe de numéros. Chaque groupe utilise un numéro abrégé. Vous
pouvez créer jusqu’a six groupes, ou bien assigner jusqu’a 39 numéros a un
grand groupe unique.

(Voir Enregistrement des numéros abrégés, page 7-1 et Diffusion, page 7-5.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 3, 2.

Appuyez sur Recherche/Compos
abrégée, composez le code a deux
chiffres sous lequel vous souhaitez
enregistrer le numéro de groupe, puis appuyez sur Menu/Régler.

(Par exemple, appuyez sur (HT
Recherche/Compos abrégeée, 07.)

Utilisez le clavier téléphonique pour identifier le groupe a 1’aide d’un numéro et
appuyez sur Menu/Régler.
(Par exemple, appuyez sur 1 pour le groupe 1).

G

Pour inclure des numéros abrégés dans le
groupe, entrez-les comme si vous les
composiez.

Par exemple, pour le numéro abrégé 05 et
09, appuyez sur Recherche/Compos
abrégée, 05 puis appuyez sur Recherche/Compos abrégée, 09. L’écran
affiche Dial : #05#09.

Appuyez sur Menu/Régler pour accepter les numéros de ce groupe.

Utilisez le clavier téléphonique et le (HE
tableau de la page 4-3 pour attribuer un
nom au Groupe et appuyez sur Menu/Régler.
(Par exemple, NOUVEAUX CLIENTS).

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Vous pouvez imprimer la liste de tous les numéros de composition abrégée.
(Voir le chapitre 9, Impression de rapports.)
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Options de numérotation

Quand vous effectuez un appel a I’aide d’un numéro de composition
automatique, 1’écran affiche le nom que vous avez enregistré ou si vous n’avez
pas enregistré de nom, le numéro de télécopie enregistré.

Recherche

Vous pouvez rechercher les noms enregistrés dans la mémoire des numéros
abrégés. (Voir Enregistrement des numéros abrégés, page 7-1.)

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Recherche/Compos abrégée.

Pour rechercher les numéros alphabétiquement par nom, entrez la premiere

lettre du nom, puis appuyez sur @ ou @ .
—OU—

Pour rechercher les numéros dans 1’ordre numérique par numéro abrégé, appuyez sur OU .

Lorsque I’écran affiche le nom recherché, appuyez sur Marche télécop noir.

Composition abrégée

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Recherche/Compos abrégée, appuyez sur #, puis composez le numéro
abrégé a deux chiffres. (Voir Enregistrement des numéros abrégés, page 7-1.)

Appuyez sur Marche télécop noir.

Codes d’acceés et de numéros de cartes de crédit

Vous devrez parfois choisir parmi différents opérateurs longue distance pour un appel. Les taux
peuvent en effet varier selon I’heure et la destination. Pour profiter de tarifs intéressants, vous
pouvez enregistrer les codes d’acces ou les séquences longue distance sous forme de numéros
abrégée. Vous pouvez méme inclure de la composition manuelle a I’aide du clavier
téléphonique. Le numéro combing est composé dans 1’ ordre que vous avez choisi, des que vous
appuyez sur Marche télécop noir. (Voir Enregistrement des numéros abrégés, page 7-1.)

Vous pouvez enregistrer “555” sur numéros abrégés #03 et “7000” sur numéros abrégés #02. Si vous
appuyez sur les Recherche/Compos abrégée, #, 0, 3, Recherche/Compos abrégée, #, 0, 2 puis
sur Marche télécop noir, vous pouvez composer “555-7000”. Pour modifier momentanément un
numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro par la composition manuelle a I'aide du clavier
téléphonique. Ainsi, pour modifier le numéro en 555-7001 vous pouvez appuyer sur Recherche/
Compos abrégée, #, 03 et composer 7, 0, 0, 1 2 I'aide du clavier téléphonique.
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Si vous devez attendre une autre tonalité a tout moment de la séquence de
numérotation, enregistrez une pause a ce moment en appuyant sur Recomp /
Pause. Chaque pression sur une touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Diffusion (non disponible pour les télécopies couleur)

La diffusion consiste & envoyer automatiquement la méme télécopie a plusieurs
numéros. A 1'aide de la touche Menu/Régler, vous pouvez inclure des groupes,
des numéros abrégés et jusqu’a 50 numéros composés manuellement. Si vous
n’avez pas utilisé les numéros de groupes, de codes d’acces ou de numéros de cartes
de crédit, vous pouvez “diffuser” automatiquement des télécopies a jusqu’a 90
destinations différentes depuis le MFC. Toutefois, la mémoire disponible varie
selon les types de travaux présents en mémoire et les numéros utilisés pour la
diffusion. Si vous diffusez une télécopie a un nombre de numéros trop important,
vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de double acces ni le chronometre.

Bien que la méthode la plus simple pour diffuser consiste a appuyer sur des touches de
groupes, vous pouvez inclure des numéros abrégés et des numéros composés
manuellement dans une méme diffusion. Vous devez appuyer sur Menu/Régler entre
chaque numéro. Utilisez la fonction Recherche/Compos abrégée pour choisir
simplement les numéros. (Voir Configuration de groupes pour la diffusion, page 7-3.)

A la fin de la diffusion, un rapport de diffusion est automatiquement imprimé pour
vous permettre de connaitre les résultats.

Pour interrompre la diffusion en cours, appuyez sur Arrét/Sortie. L’écran vous
demande si vous voulez annuler toutes les destinations ou uniquement celle en
cours d’envoi.

Entrez les numéros de séquence longue distance normalement, mais n’oubliez
pas que chaque touche compte comme un emplacement, ce qui limite le nombre
de numéros possibles.

Si la ligne est occupée ou que la connexion est impossible, le MFC recompose
automatiquement le numéro.

Si la mémoire est pleine, appuyez sur Arrét/Sortie pour annuler le travail ou,
si plus d’une page a été numérisée, appuyez sur Marche télécop noir pour
envoyer la partie présente dans la mémoire.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez un numéro abrégé, de groupe, de la fonction de recherche ou du clavier
téléphonique.
Exemple : Numéro de groupe

Appuyez sur Menu/Régler. Vous étes invité a appuyer sur le numéro suivant.

Entrez le numéro suivant.
Exemple : Numéro abrégé

Appuyez sur Menu/Régler.
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Entrez le numéro de télécopie.
Exemple : Composition manuelle a 1’aide du clavier téléphonique.

Appuyez sur Marche télécop noir.
Le MFC enregistre I’original en mémoire, puis le transmet a tous les numéros
entrés.

Pause

Appuyez sur Recomp / Pause pour insérer une pause entre les numéros. S’il
s’agit d’un envoi longue distance, vous pouvez appuyer sur Recomp / Pause
autant de fois que nécessaire pour augmenter la longueur de la pause.

Recomposition d’un huméro de télécopie

Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez
sur Recomp / Pause pour recomposer le numéro. Chaque fois que vous
souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur Recomp / Pause
pour gagner du temps.

Si vous envoyez une télécopie automatiquement et la ligne est occupée, le MFC
recomposera automatiquement le numéro jusqu’a trois fois a cinq minutes
d’intervalle.

Tonalité/Impulsion

Si vous disposez d’un systeme a impulsions, mais devez envoyer des fréquences
vocales (par exemple pour utiliser un service bancaire téléphonique), suivez les
instructions ci-dessous. Si votre ligne est de type fréquences vocales, cette
fonction ne présente aucune utilité.

Décrochez le combiné d’un téléphone externe.

Appuyez sur #. Tous les numéros composés ultérieurement envoient des
tonalités.

Lorsque vous raccrochez, le MFC revient en mode décimal.
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Télécopie a distance

(non disponible pour la télécopie couleur)

Réacheminement de télécopies/Téléappel

7

8-1

Vous ne pouvez pas utiliser le téléappel et le réacheminement en méme temps.
Vous ne pouvez pas utiliser le téléappel ni le réacheminement lorsque la
mémorisation des télécopies est désactivée.

Programmation d’un numéro de réacheminement de
téelécopies
Lorsque le réacheminement de télécopies est ON, le MFC stocke la télécopie

recue en mémoire, puis il compose le numéro du télécopieur programmé et
réachemine la télécopie.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 5, 1. (1.

. ’s )
Appuyez sur % jusqu’a ce que I’écran

affiche RE-TX FAX?, puis appuyez sur
Menu/Régler.

L’écran vous demande d’entrer le -
numéro de télécopie vers lequel les G
télécopies seront ré-acheminées. Entrez
le numéro de ré-acheminement (jusqu’a 20 chiffres), puis appuyez sur Menu/
Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Programmation du numéro de téléappel

Lorsque Téléappel est sélectionné, le MFC compose le numéro du messager que
vous avez programmé, puis votre numéro d’identification personnelle (PIN) une
fois la connexion établie pour activer le messager et vous indiquer qu’une
télécopie a été recue en mémoire.

Appuyez sur Menu/Régler, 2,5, 1. (1.

Appuyez sur % jusqu’a ce que I’écran
affiche TELEAPPEL?, puis appuyez sur Menu/Régler.

Entrez le numéro de téléappel (jusqu’a 20 (TF
chiffres) suivi de # # et appuyez sur
Menu/Régler. N’entrez pas le code
local si c’est le méme que celui du MFC.
Exemple, 18005551234 ##
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Si votre messager de téléappel nécessite un numéro PIN, entrez-le et appuyez
sur #, appuyez sur Recomp / Pause, entrez le numéro de téléphone de votre
MFC, appuyez sur # # et puis appuyez sur Menu/Régler.

Exemple : 12345 #Recomp/Pause18005212846##

OU—

S’il vous faut un numéro PIN, appuyez sur Recomp / Pause, entrez le numéro
de téléphone de votre MFC, puis appuyez sur # # et appuyez sur Menu/Régler.
Exemple : Recomp /Pause 18005212846 ##

Appuyez sur Arrét/Sortie.

? Vous ne pouvez pas changer de numéro de téléappel ou PIN a distance.

Mémorisation

Si vous avez réglé la mémorisation sur ON, vous pourrez récupérer les
télécopies depuis un autre emplacement, a 1’aide des fonctions de
réacheminement des télécopies, de téléappel ou de récupération a distance.
L’écran vous signalera la présence d’une télécopie en mémoire.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 5, 2. (.1
L’écran vous invite a choisir un
parametre de télécopie.

Appuyez sur @ pour sélectionner ON (ou OFF) et appuyez sur Menu/

Régler.
Appuyez sur Arrét/Sortie.

? S’il y a des télécopies en mémoire

lorsque vous réglez la mémorisation sur ([ 1.0

OFF, les écrans vous invitent a effacer
toutes les télécopies présentes en
mémoire.

Si vous appuyez sur 1, toutes les données de télécopie sont effacées et la
mémorisation est désactivée. Si vous appuyez sur 2, les données ne sont pas
effacées et la mémorisation reste activée.

(Voir Impression d’une télécopie en mémoire, page 5-4.)

Impression de sauvegarde

Si vous avez réglé MEMORISER FAX sur ON, le MFC imprimera
automatiquement les télécopies au moment de leur réception dans la mémoire.
11 s’agit d’une fonction de sécurité pour ne pas perdre vos messages au cas ol
I’alimentation serait coupée.
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Modification du code d’acces a distance

Entrez votre code d’acces a distance lorsque le MFC répond a I’ appel, pour vous
permettre d’accéder aux fonctions a distance. Le code par défautest 1 59 %,
mais vous pouvez le changer. (Voir Utilisation depuis un téléphone d’extension,
page 5-4.)

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 5, 3. E

)

Entrez un nombre a 3 chiffres entre 000

et 999 et appuyez sur Menu/Régler. Le signe “¥” ne peut pas étre changé.
(N’utilisez pas les mémes chiffres que ceux qui apparaissent dans votre code de
réception de télécopies ou votre code de réponse par téléphone.)

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Consultation a distance

8-3

Vous pouvez appeler votre MFC depuis n’importe quel téléphone a touches et
utiliser un code d’acces a distance et d’autres touches pour récupérer les
messages de télécopie. Découpez la carte d’acces a distance que vous trouverez
sur la derniére page de ce manuel et conservez-la dans votre portefeuille.

Utilisation du code d’acceés a distance

Composez le numéro de téléphone de votre télécopie depuis un télécopieur
fonctionnant avec les tonalités.

Lorsque le MFC répond et émet des tonalités, entrez votre code d’acces a
distance (1 59 %).

Le MFC indique le type de messages regus :
1 long bip — Message(s) de télécopie
Pas de long bip — Pas de message

Ensuite, le MFC vous invite a entrer une commande en émettant 2 bips brefs. Si
vous attendez plus de 30 secondes, il raccroche. Si vous entrez une commande
incorrecte, il émet trois bips.

Appuyez sur 9 0 pour réinitialiser le MFC lorsque vous avez terminé.
Raccrochez.

Si votre MFC est en mode MANUEL, vous pouvez y accéder en attendant
environ 2 minutes, avant d’entrer le code d’acces a distance en 1’espace de 30
secondes.
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Commandes a distance

Suivez les commandes décrites ci-dessous pour accéder aux fonctions a
distance. Lorsque vous appelez le MFC et que vous entrez votre code d’acces a
distance (1 5 9 %), le systeme vous signale par deux bips brefs d’entrer une
commande de contrdle a distance.

Commandes a distance Détails des opérations
95  Changer le parametre Réach.
télécopies/téléappel
1 OFF Un long bip indique que la modification est acceptée et trois bips
- léconi courts qu’elle est impossible car les conditions ne sont pas
2 Réach. télécopies satisfaites. (Exemple : enregistrement du numéro de téléappel).
3 Téléappel Vous pouvez enregistrer votre numéro de réacheminement avec 4.
RE-TX: (voir page 8-5). Ensuite, le MFC passe en mode FAX
4 N° de réacheminement. FWD:ON.
6 Mémorisation ON Vous pouvez activer ou désactiver MEMORISER FAX.
7 Mémorisation OFF
96 | Récupération de télécopies
2 Toutes les télécopies Entrez le numéro du télécopieur distant destiné a récupérer la liste
d’état de la mémoire ou les messages de télécopie enregistrés.
(Voir page 8-5.)
3 Effacer la télécopie de la Si vous entendez un long bip, vous pouvez effacer le ou les
mémoire messages de télécopie de la mémoire.
97 | Vérifier I’état de réception
1 Télécopies Vous pouvez vérifier si le MFC a regu un message de télécopie.
Si c’est le cas, vous entendez un long bip. Sinon, vous entendez 3
bips brefs.
98 | Changer mode de rép
| TEL EXT/REP Si vous entendez un long bip, vous pouvez modifier le mode de
> réponse.
FAX Si vous entendez trois bips brefs, vous ne pouvez pas.
90 | Sortie Apres un long bip, vous pouvez sortir.
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Récupération des messages de télécopie
Composez votre numéro de télécopie.

Lorsque vous entendez un bip, entrez immédiatement votre code d’acces a
distance (1 5 9 ).

Des que vous entendez deux bips brefs, composez 9 6 2.

A I’aide du clavier téléphonique, entrez le numéro (jusqu’a 20 chiffres) du
télécopieur distant vers lequel vous voulez réacheminer les messages de
télécopie suivi de # #.

Vous ne pouvez utiliser ni % ni # comme numéro de composition. Toutefois,
pour insérer une pause, appuyez sur #.

Attendez que le MFC émette un bip, puis raccrochez et patientez.
Votre MFC appelle le télécopieur distant. Celui-ci imprime vos messages de
télécopie.

Modification du numéro de réacheminement des
télécopies

Vous pouvez modifier le parametre par défaut relatif au numéro de
réacheminement des télécopies depuis un télécopieur distant.

Composez le numéro du télécopieur.

Lorsque vous entendez le signal sonore, entrez immédiatement votre code
d’acces a distance (1 5 9 %).

Lorsque deux bips brefs sont émis, composez 9 5 4.

Entrez le nouveau numéro du télécopieur de réacheminement des messages de
télécopie (jusqu’a 20 chiffres) suivi de # #.

Vous ne pouvez utiliser ni % ni # comme numéro de composition. Toutefois,
pour insérer une pause, appuyez sur #.

Lorsque le MFC émet un bip sonore, raccrochez et patientez.
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Impression de rapports

Configuration et activité du MFC

Deux rapports nécessitent un réglage initial dans le menu : Le rapport de
vérification de la transmission et I’intervalle d’impression du journal d’activité.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 4, 1. (1.7 )
—0OU—
Appuyez sur Menu/Régler, 2, 4, 2. (2. 1H

Personnalisation du rapport
de vérification de la transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de transmission comme preuve d’envoi d’une
télécopie. Ce rapport répertorie I’heure et la date de transmission et indique si la
transmission a réussi (OK). Si vous sélectionnez ON ou ON+IMAGE, le
rapport sera imprimé pour chaque télécopie que vous enverrez.

Quand la fonction est réglée sur OFF, le rapport est imprimé seulement si une
erreur de transmission a empéché 1’acheminement (NG).

Si vous envoyez souvent plusieurs télécopies vers une méme destination, le numéro
de travail ne sera peut-étre pas suffisant pour savoir quelles télécopies vous devez
envoyer de nouveau. Vous pouvez sélectionner OFF+IMA GE pour imprimer une
partie de la premiere page de la télécopie sur le rapport comme rappel.

Appuyez sur Menu/Régler, 2,4, 1. (1.7TE

Appuyez sur @ pour sélectionner OFF,

OFF+IMAGE, ON ou ON+IMAGE, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Configuration de l'intervalle d’impression du journal
d’activité

Vous pouvez configurer I’appareil pour qu’il imprime des journaux d’activité a
des intervalles spécifiques (6, 12, 24 heures, 2, 4 ou 7 jours). Si vous réglez

I’intervalle sur OFF, vous pourrez imprimer des journaux en suivant les étapes
de la section précédente.

Appuyez sur Menu/Régler, 2, 4, 2. (=.
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< P
Appuyez sur q@u pour sélectionner un

intervalle, puis appuyez sur Menu/
Régler.

(Si vous sélectionnez 7 jours, I’écran vous invitera a choisir le jour de démarrage
du compte a rebours.)

Entrez I’heure de début d’impression dans le format 24 heures et appuyez sur
Menu/Régler. (Par exemple : entrez 19:45 pour 7:45 PM.)

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Utilisation des touches de rapport

Cinq rapports sont disponibles :

e ) Imprime la liste d’aide afin que vous puissiez voir d’un

LT

TE NIN'A

coup d’ceil comment programmer rapidement toutes les
sélections du menu et les opérations de touches.

(Z.CORFOELIT AUTO ) Donne la liste des noms et numéros enregistrés dans la
mémoire de numéros abrégés, dans I’ ordre numérique.
(Z.ACTIVITE FAH ) Imprime des informations sur les 200 dernieres

télécopies recues et envoyées. TX signifie
transmise ; RX signifie regue.

) Imprime un rapport de vérification de la

transmission pour la derniére transmission.

“HE ) Donne la liste des réglages pour PROG. GENERAL,

9-2

REGLAGE RECEP, REGLAGE ENVOL, RAP
PROGRAMMAT et SERVICE TEL. Les réglages
de OPT. ACC. DIST sont inclus.

Impression d’un rapport
Appuyez sur Rapports.

Appuyez sur @ pour sélectionner le rapport souhaité, puis appuyez sur Menu/
Régler.

Entrez le numéro du rapport que vous souhaitez imprimer. Par exemple,
appuyez sur 1 pour imprimer la liste d’aide.
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Opérations de copie

Opérations de copie de base

7

7
7

Votre MFC vous permet d’effectuer des photocopies et des transparents de
haute qualité. Les copies peuvent étre en noir et blanc, monochrome ou en
couleur. Vérifiez que du papier est présent dans le bac avant de faire des copies.
Ne tirez pas sur le papier pendant I’opération de copie.

: O Agrandi O Qualité Copie
: Réd
Touches : e Couleur

S o i
de copie : O Copie () options chﬁiim

Les télécopies recues ne peuvent pas étre imprimées ou enregistrées dans la
mémoire pendant que le MFC effectue un travail de copie.

Copie d’une page unique

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Si nécessaire, utilisez Options et Agrandir/Réduire pour changer les réglages.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur. (COFIE F.ei )

Pour interrompre la procédure de copie et dégager le document original,
appuyez sur Arrét/Sortie.

Copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents)

Vous pouvez faire des copies multiples en utilisant le chargeur automatique de
documents. Les copies multiples seront empilées ou triées. Utilisez la touche Options
pour sélectionner TRIER (Voir Utilisation de la touche Options, page 10-5).

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.

A I’aide du clavier téléphonique, entrez le nombre de copies souhaitées. (jusqu’a 99)
Par exemple, appuyez sur 3 8 pour obtenir 38 copies.

Pour trier les copies, utilisez la touche Options. (Voir Utilisation de la touche
Options, page 10-5.)

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur.

Le tri des copies couleur nécessite plus de mémoire en fonction des données.

Si vous avez sélectionné GLACE comme réglage de Type de papier, les copies
multiples (a I’aide du chargeur automatique de documents) ne seront pas possibles.
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Message de mémoire saturée

Si la mémoire est saturée pendant que
vous faites les copies, I’écran affichera G
le message suivant : !

Si le message MEMOIRE EPUISEE apparait pendant la numérisation de la
premiére page du document, appuyez sur Arrét/Sortie pour annuler I’opération.
Vous devrez supprimer certains travaux en attente dans la mémoire avant de
pouvoir continuer. Si vous étiez en train de numériser des pages successives,
appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur pour imprimer les pages déja
numérisées ou appuyez sur Arrét/Sortie pour annuler I’ opération.

Pour obtenir plus de mémoire, vous pouvez désactiver la mémorisation des
télécopies (voir page 8-2).
—OU— Imprimez les télécopies présentes dans la mémoire (voir page 5-4).

Copies uniques ou multiples (Avec le verre du scanner)

Vous pouvez faire des copies multiples avec le verre du scanner. Les copies multiples seront
empilées (toutes les copies de la page 1, puis toutes les copies de la page suivante, etc.).
Utilisez la touche Options pour choisir des réglages supplémentaires. Pour des détails sur
I'utilisation de la touche Options, voir Utilisation de la touche Options, page 10-5.

Soulevez le couvercle de document.
Pellicule bla_nche Repéres de document a gauche

Couvercle de
document

Verre du
scanner

En utilisant les reperes de document a gauche, centrez le document face vers le
bas sur le verre du scanner et refermez le couvercle de document.

Entrez le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99) avec le clavier téléphonique,
puis appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur. Par exemple, appuyez sur
3 8 pour 38 copies. Le MFC commence a numériser le document.

Si le message MEEMOIRE EPUISEE apparait, vous pourrez faire des copies
multiples si vous imprimez d’abord les télécopies recues enregistrées dans la
mémoire et restaurez la mémoire a 100%.

Posez la page suivante a copier sur le
verre du scanner, puis appuyez sur
Copie noire ou Copie Couleur.

Appuyez sur Arrét/Sortie quand vous
avez terminé de copier.
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Parametres de copie temporaires

Vous pouvez améliorer vos copies a [aide des touches de copie : Agrandir/Réduire,
Qualité et Options. Ces réglages sont temporaires, et le MFC revient a sa configuration
par défaut 30 secondes apres la fin de la copie. Si vous souhaitez réutiliser ces réglages
temporaires, insérez le document suivant dans le chargeur automatique de documents ou
posez-le sur le verre du scanner avant que ces 30 secondes soient écoulées.

Agrandir/ e i
O Réduire O Qualité Copie

Touches : Couleup
decopie” " @ sepie Qoo (et

Copie a 'aide de réglages multiples

Vous pouvez essayer différentes
combinaisons de réglages pour obtenir
les meilleurs résultats. Quand vous
avez terminé vos réglages a 1’aide des
touches Agrandir/Réduire, Qualité

ou Options, I’écran affiche : [ i ]>
Appuyez sur % si vous souhaitez [ i MET LA MHMTE ]

sélectionner d’autres réglages.
—0OU—
Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur si vous avez fini de choisir vos réglages.

Utilisation des touche Agrandir/Réduire

Z0OOM permet d’entrer un taux de réduction ou d’agrandissement entre 25% et
400% par incréments de 1%

25%

50%

78% LGL>LTR

Appuyez sur 94% A4>LTR
Agrandir/Réduire | 109

%e% 104% EXE>LTR
) 150%

200%

400%

Z0OM
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Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99) a I’aide du clavier téléphonique.

Appuyez sur Agrandir/Réduire. (Les rapports d’agrandissement ou de
réduction sont affichés.)

Appuyez sur @ pour sélectionner 25%, 50%, 78 % LGL>LTR, 94% A4>LTR,

100%, 104% EXE>LTR, 150%, 200 %, 400 %, puis appuyez sur Menu/Régler.
—O0U
Vous pouvez sélectionner ZOOM et appuyer sur Menu/Régler. Utilisez le clavier
téléphonique pour entrer un rapport d’agrandissement ou de réduction compris entre 25 %
et 400 %, puis appuyez sur Menu/Régler. Par exemple, appuyez sur 5 3 pour entrer 53%.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—OU—Appuyez sur % pour
des réglages supplémentaires.

Les options de copie spéciales (2enl1, 4enl ou Banniere) ne sont pas disponibles avec
Agrandir/Réduire.

Sélection de taux de réduction fixes

Pour sélectionner un taux de réduction, vous devez connaitre le format de papier
enregistré dans le Menu/Régler, 1, 2.

Si vous souhaitez faire une copie a la taille de I’original, vous devrez choisir
une réduction de 94%. (Par exemple, si vous souhaitez faire une copie du
format Lettre au format Lettre, vous devrez choisir une réduction de 94%.)

La taille du Le format de Le taux de réduction
document est... papier est... recommandé est...
DOCUMENT LETTRE | LETTRE 94%
LEGAL 100%
DOCUMENT A4 LETTRE 94%
DOCUMENT LEGAL | LETTRE 78%
LEGAL 94%

? Vous pouvez copier sur du papier au format Lettre, Légal, A4 ou Carte postale
seulement.

Utilisation de la touche Qualité

configuration de la qualité de copie Mei,IIeur Qualité
(NORMAL, MEILLEUR ou : Normal ¢ ;’;, o €.
RAPIDE). : /.

Rapide
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Appuyez sur Qualité a plusieurs reprises jusqu’a ce que la DEL correspondant
a la qualité souhaitée s’allume.

Appuyez sur RAPIDE : Vitesse de copie rapide et plus basse
Qualité consommation d’encre. Utilisez RAPIDE
et pour gagner du temps (documents a relire et
o volumineux ou copies nombreuses).
ou NORMAL : Mode conseillé pour les impressions
ordinaires. Bonne qualité de copie avec
vitesse adéquate.
MEILLEUR : | Utilisez ce mode pour copier des images
précises telles que des photographies.
MEILLEUR utilise la résolution la plus
élevée et la vitesse la plus lente.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Qualité.

(HORHAL )

Appuyez sur &% pour sélectionner (la résolution) de la qualité de copie et
appuyez sur Menu/Régler.

Pour commencer le travail de copie maintenant, appuyez sur Copie noire ou
Copie Couleur. Si vous souhaitez sélectionner des options de copie
supplémentaires, appuyez sur Options, puis sélectionnez chaque réglage.

Utilisation de la touche Options

Utilisez la touche Options pour régler le nombre de copies, le type de papier,
le format de papier, la luminosité, les options de copie spéciales et de tri pour
la copie suivante seulement.

Appu;fez Sélections du menu Options R?gl‘flge
sur Options d’usine
OPT:NB COPIES01 NB COPIES:XX 01
options | OPT:TYPE PAPIER | ORDINAIRE/JET D’EN/ | ORDINAIRE
GLACE (4-COUL ou 3-
COUL)/TRANSPARENT
OPT:TAILLE PAP LETTRE/LEGAL/A4/ LETTRE
CARTE POST:4 x 6PO
OPT:NETTETE a4 -ammoo+
OPT:EMP/TRIER EMPIL/TRIER EMPIL
OPT:SPECIAL 2EN1/4EN1/ OFF
BANNIERE/OFF
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Type de papier
Vous pouvez changer le réglage du type de papier pour la prochaine copie seulement.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99).

9
Appuyez sur Options et sur &% pour sélectionner OPT:TYPE PAPIER, puis

appuyez sur Menu/Régler.

()
Appuyez sur 815 pour sélectionner le type de papier utilisé (ORDINAIRE,
JET D’EN, GLACE ou TRANSPARENT), puis appuyez sur Menu/Régler.

Si vous avez sélectionné GLA CE, appuyez sur @ pour sélectionner 4-COUL

ou 3-COUL, puis appuyez sur Menu/Régler.

La qualité d’impression de I’encre noire varie en fonction du type de papier
glacé utilisé. L’encre noire est utilisée lorsque vous sélectionnez 4-COUL. Si
le papier glacé utilisé rejette I’encre noire, sélectionnez 3-COUL qui simule
I’encre noire en combinant les trois couleurs d’encres.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—OU—Appuyez sur 0®U pour

des réglages supplémentaires.

Format de papier
Vous pouvez changer le réglage du format de papier pour la prochaine copie seulement.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99).
Appuyez sur Options et sélectionnez OPT:TAILLE PAP, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Appuyez sur % pour sélectionner le format de papier utilisé (LETTRE,
LEGAL, A4 ou CARTE POST: 4 pouces x 6 pouces), puis appuyez sur Menu/
Régler.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—QOU—Appuyez sur % pour

des réglages supplémentaires.

Luminosité de la copie

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99).
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Appuyez sur Options et sur % pour

sélectionner OPT:NETTETE, puis _
appuyez sur Menu/Régler. ( ~ 4 )

Appuyez sur = pour éclaircir une copie —OU— appuyez sur & pour
1’assombrir, puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—QOU—Appuyez sur 815 pour
des réglages supplémentaires.

Tri de copies multiples (Avec le chargeur automatique de documents)
Si vous souhaitez trier des copies multiples, utilisez le chargeur automatique de documents.
Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
Entrez le nombre de copies souhaité (jusqu’a 99) a 1’aide du clavier téléphonique.

Appuyez sur Options et @ pour sélectionner OPT:EMP/TRIER, puis appuyez
sur Menu/Régler.

Appuyez sur g pour sélectionner TRIER (ou EMPIL), puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—OU—Appuyez sur @ pour des
réglages supplémentaires. &

Option de copie spéciale (Avec le chargeur automatique de documents)
Vous pouvez économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une page.
Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
Utilisez le clavier téléphonique pour entrer le nombre de copies souhaité.

Appuyez sur Options et sur @ pour sélectionner OPT: SPECIAL, puis
appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur 8@% pour sélectionner 2 EN 1,4 EN 1 (ou OFF), puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur—QOU—Appuyez sur @ pour

des réglages supplémentaires.

Options de copie spéciales (Avec le verre du scanner)

Vous pouvez économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une page,
ou créer une copie au format affiche.

Posez le document face vers le bas sur le verre du scanner.

Entrez le nombre de copies souhaité a I’aide du clavier téléphonique.

Appuyez sur Options et @ pour sélectionner OPT:SPECIAL, puis appuyez sur Menu/Régler.
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Appuyez sur @ pour sélectionner 2 EN 1,4 EN 1, BANNIERE (ou OFF), puis

appuyez sur Menu/Régler.

? Si vous avez sélectionné 2 EN 1 oud EN 1 a

I’étape 4, posez le document suivant sur le
verre du scanner, puis appuyez sur Menu/
Régler. Quand la numérisation de tous les
documents est terminée, passez a 1’étape 5.

Appuyez sur Copie noire ou Copie Couleur.

2en1
Iy —
L |
4eni
1 -
“34 T
Banniére

Vous pouvez créer une copie au format banniere d’une photographie.

Si les copies 2 en 1 ou 4 en 1 sont en couleur, vous devez utiliser du papier Lettre ou
Ad4. Pour les autres copies spéciales, vous devez utiliser du papier Lettre, Légal ou A4.

Les options de copie spéciales (2 en 1,4 en 1 ou Banniere) ne sont pas disponibles
avec Agrandir/Réduire.

nécessite 1’utilisation du verre du scanner.

Si vous avez sélectionné GLACE comme réglage de Type de papier, les
options de copie 2 en 1 et 4 en 1 ne seront pas disponibles.

Les options de copie 2 en 1 ou 4 en 1 en couleur ne sont pas disponibles avec
les Copies multiples.

? L’impression au format affiche n’est pas possible pour les copies multiples et
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Changement des parametres de copie par
défaut

Appuyez sur Menu/Régler et 3 pour modifier les parametres par défaut du
mode de copie. Ces parametres restent inchangés tant que vous ne les modifiez
pas en appuyant sur Menu/Régler.

En appuyant sur un chiffre vous pouvez régler les parametres de qualité, de

couleur et de contraste indiqués dans le tableau suivant. Appuyez sur OU pour

O
faire défiler les options de tous les paramétres, puis appuyez sur Menu/Régler

pour enregistrer votre choix.

Appuyez sur Arrét/Sortie—OU— Appuyez sur < pour choisir le prochain
paramétre 2 modifier, puis appuyez sur Menu/Régler, puis sur 3.

—{ L.QUALITE ——{QUALITENORMAL |
— QUALITEMEILLEUR |
—QUALITERAPIDE |

—2REGLAGECOUL. = LROUGE | R:-mmmO0+ |
—2.VERT —V:-mmmO0+ |
—{3BLEU {B: -mmmoC+ |

L{3.CONTRASTE ——{ mmmOo+|

[ pardéfut

Qualité de la copie
Appuyez sur Menu/Régler, 3, 1.

Appuyez sur &% pour choisir la qualité

de la copie et appuyez sur Menu/
Régler.

(BUALITE

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Réglage des couleurs
Appuyez sur Menu/Régler, 3, 2. (Z.F

N N N ey e T AL L=

Appuyez sur QU pour choisir

&
ROUGE, VERT ou BLEU, puis appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur (2 pour assombrir la Lumicre Sombre
copie, ou appuyez sur &> pour (F-mmmOO + )
I’éclaircir, puis appuyez sur Menu/

Régler. (i-mmmO0 +_)

(Ei-mmmO0 + )

Revenez a I’étape 2 pour choisir la couleur suivante
—OU—
Appuyez sur Arrét/Sortie.

Contraste des copies

Vous pouvez modifier le contraste pour rendre une image plus précise et plus
réelle.

Appuyez sur Menu/Régler, 3, 3.

Appuyez sur () pour réduire le contraste, (- mmmoo+ )

ou appuyez sur > pour I’augmenter et
appuyez sur Menu/Régler.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Restrictions juridiques

Les reproductions couleur de certains documents sont illégales et peuvent
entrainer des poursuites juridiques. Le rappel ci-apres est un guide plutot qu’une
liste des interdictions possibles. En cas de doute sur un type de document
particulier, nous vous suggérons de demander conseil.

Les documents émis par le Gouvernement des Etats-Unis et du Canada ou une
de ses Agences suivants ne doivent pas €tre copiés :

* Billet de banque

« Titres ou autres certificats d’endettement

* Certificats de dépots

e Timbres fiscaux (nuls ou non nuls)

¢ Documents relatifs au service militaire

» Passeports

* Timbres postaux des Etats-Unis et du Canada (nuls ou non nuls)
¢ Timbres alimentaires

* Documents d’immigration

* Cheques créés par des Agences gouvernementales
* Badges ou insignes d’identification

Il est interdit de copier les travaux soumis au Copyright. Toutefois, il est
possible de copier des parties de travaux soumis au copyright pour “utilisation
équitable”. Plusieurs copies indiquent une utilisation incorrecte.

Les oeuvres d’art doivent étre considérées comme travaux soumis au copyright.

Selon la législation de certaines provinces, les permis de conduire et les
certificats de titres autorisant la conduite de véhicules ne doivent pas étre copiés.
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Utilisation du MFC comme imprimante

Caracteristiques

Le centre multifonction vous offre de nombreuses caractéristiques que vous
trouverez seulement dans une imprimante jet d’encre de haute qualité.

Vitesse d’impression élevée—En utilisant le mode Brouillon, vous pouvez
imprimer jusqu’a 8 pages par minute en couleur, et jusqu’a 10 pages par minute
en noir.

Impression brillante de haute qualité—L’impression a une résolution de
2400 x 1200 ppp sur papier glacé offre la meilleure résolution.

Impression élaborée de toute beauté—Vous pouvez utiliser I’impression 2 en
1, 'impression de filigrane, la technologie True2Life et d’autres fonctions pour
créer des documents imprimés de toute beauté.

Faible cofit de fonctionnement—Chaque fois qu’une encre d’une couleur
particuliere est épuisée, vous n’avez qu’a remplacer la cartouche vide.

Interface parallele bidirectionnelle—L’interface parallele autorise la
communication bidirectionnelle (compatible IEEE 1284) avec votre ordinateur.

USB—Linterface Universal Serial Bus permet une communication rapide avec
votre ordinateur.

Cheminement droit du papier—Le MFC peut utiliser plusieurs types de
papier : Papier ordinaire, papier jet d’encre, papier glacé, transparents et
enveloppes. L’utilisation du papier approprié réduit les risques de bourrage de
papier. Pour des informations détaillées sur les types de papier que vous pouvez
utiliser avec le MFC, veuillez lire le chapitre 2 de ce manuel.

Pilote d’imprimante

11 -1

Vous pouvez modifier les réglages d’imprimante suivants lorsque vous
imprimez depuis votre ordinateur :

Qualité (Vitesse)/Support

Rendu des couleurs

Demi-teinte

Amélioration de la couleur/True2Life
Mode de brouillon rapide

Filigrane

Impression de la date et de I’heure
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Sélection du type de papier approprié

Pour obtenir une impression de haute qualité avec votre MFC, il est tres
important de sélectionner le type de papier approprié. N’oubliez pas de lire
“Papier” page 2-3 du chapitre 2 de ce manuel avant de sélectionner et d’acheter
le papier pour le MFC.

Chargeur multifonction

Le chargeur multifonction accepte du papier ordinaire, du papier jet d’encre, du
papier glacé, des transparents et des enveloppes. Quand le MFC recoit des
données de I’ordinateur, il commence le processus d’impression en chargeant le
papier depuis le chargeur multifonction.

Sélectionnez la commande d’impression a partir de votre PC.

Le PC envoie une commande d’impression et des données au MFC. L’écran
affiche REC. DONNEES.

S’il y a plus de pages, le MFC commence a imprimer la page suivante
automatiquement.

Quand I"impression de toutes les données est terminée, le MFC revient a
I’affichage de la date et de I’heure.

Vous pouvez sélectionner la source de papier, le format de papier et

I’ orientation dans votre logiciel d’application. Si votre logiciel d’application ne
supporte pas votre format de papier personnalisé, sélectionnez le format de
papier supérieur. Puis, réglez la zone d’impression en changeant les marges
gauche et droite dans le logiciel d’application.
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Impression/télécopie simultanées

Votre MFC peut imprimer les données de votre ordinateur tout en envoyant ou
en recevant une télécopie, ou en numérisant des informations dans 1’ordinateur.
Néanmoins, quand le MFC est en train de copier ou de recevoir une télécopie
sur papier, il interrompt I’'impression PC et reprend I’'impression quand la copie
ou la réception de télécopie est terminée. L envoi de télécopies continue
pendant 1’impression PC.

Touche d’imprimante

. Imprimante
: Couleur

Touche Encre

Quand vous appuyez sur Encre, I’écran
affiche :

Si vous avez des problemes avec I’une
des couleurs d’encre, il sera peut-étre
nécessaire de nettoyer la téte d’impression. (Voir page 19-9.)

Si le message d’erreur PRES VIDE ou ENCRE VIDE s’affiche, vous devrez
remplacer la cartouche d’encre de la couleur appropriée.
(Voir Messages d’erreur, page 19-1.)

Touche Arrét/Sortie

Si I’écran affiche DONNEES MEM., vous devrez supprimer les données
restantes dans la mémoire d’imprimante en appuyant sur Arrét/Sortie.

Contréle de la qualite d’impression

Si vous souhaitez vérifier la qualité d’impression et trouver comment
I’améliorer, voir Amélioration de la qualité d’impression, page 19-9.
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Réglages du pilote d’imprimante

(Pour Windows® seulement)

Utilisation du pilote d’imprimante Brother MFC-
5100C

Un pilote d’imprimante est un logiciel qui traduit les données du format utilisé
par un ordinateur au format requis par une imprimante particuliere, a 1’aide d’un
langage de commande d’ordinateur ou d’un langage de description de page.

Les pilotes d’imprimante se trouvent dans le CD-ROM fourni. Le pilote
d’imprimante le plus récent peut aussi étre téléchargé depuis le Brother
Solutions Center a http://solutions.brother.com

Fonctions du pilote d’imprimante
(Pour Windows® 95/98/98SE/Me/2000
Professional et Windows NT® 4.0)

@ Les écrans indiqués dans cette section sont pour Windows® 98. Les écrans de votre
PC peuvent varier en fonction de votre systeme d’exploitation Windows®.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter I’aide en ligne dans le
pilote d’imprimante.
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Onglet Paper (Papier)

L’onglet Papier permet de régler Paper Size (Format de papier), Paper Source
(Source de papier), Paper Thickness (Epaisseur de papier), Orientation, Scaling
(Mise a I’échelle) et Copies/Page Order (Copies/Ordre des pages).

Pour accéder au pilote d’imprimante Brother, sélectionnez Print (Imprimer)
du menu File (Fichier). Dans la boite de dialogue Print (Imprimer), sélectionnez
Brother MFC-5100C dans le menu déroulant Name (Nom). Cliquez sur le
bouton Properties (Propriétés). La boite de dialogue Brother MFC-5100C on
BRMEC: Properties (Propriétés MFC-5100C Brother sur BRMFC :) apparaitra :

Brother MFC5100C on BRMFC: Properties 20 x|

Paper | Qualiy/Color | Advanced | Suppart |

Paper Sjze ~ Paper Thickn o
1. . @ Regular - -
100% 2in1
» Tin (100%) -
Landseape . - .
2 .. L e — - ~Paper Sour -
I il by [Feed =
4T T Reverse o £ =4

MFC will stop Color/Mano print aperations when ons or

more of the ink cartidges are empty.
About Default
ok | ameel | sy | Hen |

Utilisez le bouton Apply (Appliquer) pour appliquer vos réglages sélectionnés.
Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton Default (Défaut),
puis cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Sélectionnez Paper Size (Format de papier) et Orientation.
Sélectionnez Copies et Page Order (Ordre des pages).

Sélectionnez Paper Thickness (Epaisseur de papier), Scaling (Mise a I’échelle)
et Paper Source (Source de papier).
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Paper Size (Format de papier)

Le parametre de format de papier offre une large sélection de formats de papier
standard et vous pouvez méme créer vos formats personnalisés allant de 3,5 % 5
pouces a 8,5 X 14 pouces. Pour sélectionner le format de papier souhaité, cliquez
sur I’icone.

Faper Size
Letter 81/2:11 in

D D D

Legal

KN |

Orientation

Orientation permet de sélectionner la position dans laquelle le document sera
imprimé (Portrait ou Landscape (paysage)).

Oiientation
Partrait Landzcape

Copies/Page Order (Copies/Ordre des pages)

Copies

Copies permet de régler le nombre de copies a imprimer (1 a 50).

Collate (Grouper)

Lorsque la case de sélection Collate est cochée, une copie compléte de votre document
sera imprimée, puis le processus sera répété pour le nombre de copies sélectionné. Si la
case de sélection Collate n’est pas cochée, chaque page sera imprimée pour toutes les
copies sélectionnées avant I'impression de la page suivante du document.

Reverse Order (Ordre inverse)

Reverse Order (Ordre inverse) permet d’imprimer les pages du document dans
I’ordre inverse.

Copy/Page Order

Capies: [~ Callate h‘aﬁl“
I-I E ™ Reverse Order
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Paper Thickness (Epaisseur de papier)

Vous pouvez améliorer la qualité de 1'impression en sélectionnant une épaisseur de papier
appropriée, en fonction du papier utilisé. Ce réglage offre le meilleur positionnement du
papier pour I'impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier mince, vous devez
sélectionner Thin (Mince) dans Paper Thickness (Epaisseur de papier) pour obtenir un
transport optimal du papier et une impression améliorée pour ce type de papier.

Regular (Normal)
Thin (Mince)

Thick (Epais)
Thicker (Plus épais)

Faper Thickne:

<Q/'> IHeguIar 'I

Scaling (Mise a I’échelle)

Le parametre Scaling (Mise a I’échelle) permet de réduire ou agrandir votre document de
50% a200%. Dans le champ avec menu déroulant vous pouvez sélectionnez une des
valeurs préréglées ou entrer la valeur souhaitée. Vous pouvez aussi sélectionner
I’impression 2 en 1 pour I'impression de deux pages sur une feuille de papier.

Pour Windows NT® Workstation 4.0 et Windows® 2000 Professional, vous pouvez
aussi sélectionner 1’impression 4 en 1.

Scaling

100% 2in1

|1in1[1DDZ] Vl

Paper Source (Source de papier)

Le menu déroulant Paper Source (Source de papier) permet de choisir la source
du support utilisé.

Feeder (Chargeur)

Manual Feed (Chargement manuel)

Paper Source

Q I Feeder - I
*“"‘-d
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Onglet Quality/Color (Qualité/Couleur)

L’onglet Quality/Color (Qualité/Couleur) autorise le réglage des parametres
Quality (Qualité), Media type (Type de support), Document type (Type de
document), Color/Mono (Couleur/Noir et blanc), Bi-directional Printing
(Impression bidirectionnelle) et Fast Draft Mode (Mode de brouillon
rapide).Tous ces parametres sont congus pour offrir la meilleure qualité
d’impression pour vos documents.

Brother MFC5100C on BRMFC: Propeities 2l x

Paper  Qualiy/Color | Advanced | Suppor|

- Quali - Colar/Mano
= N
)
Draft Normal Fire  SuperFine Color Heno
~Media ~ BiDirectional Printing
Plain Paper - [¥ BiDirectional Printing

[~ Fast Draft Mod

N 1) ™ Fast Draft Mode
i g

Auto Photo  Graphics  Custom

Color Wiziching | Cistor Gefing |

IW: ‘il stop Color/Mana print operatians when ane of

more of the ink cartridges ars smply. Y
Default
0k | Cancel | i | Hep |

Utilisez le bouton Apply (Appliquer) pour appliquer vos réglages sélectionnés.
Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton Default (Défaut),
puis cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Quality (Qualité)

Le parametre de qualité vous permet de choisir la résolution d’impression souhaitée pour
votre document. La qualité d’impression et la vitesse d’impression sont en rapport. Plus
la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document. Les parametres
de qualité disponibles varient en fonction de la sélection du support.

Draft (Brouillon) : Le mode d’impression le plus rapide avec la consommation
d’encre la plus faible. Utilisez ce mode pour imprimer un grand nombre de
pages ou un document pour vérification.

Normal : Conseillée pour les travaux d’impression courants.

Fine (Bonne qualité) : Une meilleure qualité d’impression qu’en mode normal
et une vitesse d’impression supérieure a Super Fine (Tres bonne qualité).

Super Fine (Tres bonne qualité) : Utilisez ce mode pour imprimer des images
aux détails fins telles que des photographies. Les données d’impression étant
plus nombreuses qu’en mode normal, le temps de traitement et le temps de
transfert des données, ainsi que le temps d’impression sont plus importants.
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Media (Support)

Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression, le support d’impression doit
étre sélectionné dans le pilote. Le MFC change la facon dont il dispose les points
en fonction du type de support sélectionné.

Type de papier Sélection de la qualité d’impression conseillée

Plain Paper (Papier ordinaire) | Normal

Inkjet Paper (Papier jet d’encre) | Fine (Bonne qualité)

Glossy Paper (4 color) Super Fine (Trés bonne qualité)
(Papier glacé (4 couleurs))

Glossy Paper (3 color) Super Fine (Tres bonne qualité)
(Papier glacé (3 couleurs))

Transparencies (Transparents) | Fine (Bonne qualité)

Transparencies (Mirror) Fine (Bonne qualité)
(Transparents (miroir))

La qualité d’impression de 1’encre noire varie en fonction du type de papier
glacé utilisé. L’encre noire est utilisée lorsque vous sélectionnez Glossy Paper
(4 color) (Papier glacé (4 couleurs)). Si le papier glacé utilisé rejette 1’encre
noire, sélectionnez Glossy Paper (3 color) (Papier glacé (3 couleurs)) qui
simule 1’encre noire en combinant les trois couleurs d’encres.

Document

Le pilote d’imprimante sélectionnera la méthode de rendu la plus appropriée, en
fonction du type de document. En général, le texte et les graphiques sont
imprimés en couleur vives et les photographies en couleur douces.

Auto : le pilote d’imprimante sélectionne automatiquement le type de
document.

Photo (Photographie) : Sélectionnez ce mode pour les images
photographiques.

Graphics (Graphiques) : Sélectionnez ce mode pour les documents qui
contiennent du texte ou des graphiques (tableaux ou cliparts).

Custom (Personnalisé) : Si vous souhaitez sélectionner la méthode de rendu et
la méthode de demi-teinte, sélectionnez manuellement ce mode.
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Color Matching (Rendu des couleurs)

Vous pouvez sélectionner la méthode de rendu des couleurs manuellement.
Sélectionnez la meilleure méthode pour votre document.

Match Monitor (Rendu moniteur)
Adapté aux images photographiques. La couleur est ajustée pour se rapprocher
le plus de la couleur du moniteur PC.

Vivid Color (Couleur vive)
Adapté aux graphiques tels que les tableaux, les courbes et le texte. La couleur
est ajustée pour offrir des couleurs vives.

Color Matchine

I~ Ick
& Watch Monitor

£ Wivid Color
 ivid Color
™ More I bone
Cancel | Default | ok | Cancal | Defult |

(Pour I’utilisateur de Windows® 95/98/98SE/Me) (Pour I’utilisateur de Windows® 2000
Professional/Windows NT® 4.0)

Réglages personnalisés

Vous pouvez personnaliser vos réglages en sélectionnant le type de Halftone (Demi-
teinte) ou Color Enhance/True2Life (Amélioration de la couleur/True2Life).

Color Control
i~ Color Enhar
™ Calor Enhance/True2Life ON
Sharpness 0 —r—
Color Dersity St et
‘white Balance 0 —
-20 o +20
Brightness 0 o -
Hlf Tons Pattein Fontizst g o
£ Photo iz o I
Green 0§ v
1 Cluster I =
Blue 0 o i
TOE | Cancel | Defaut Help | About |
Tlick here to accept the cunent setting and quit

Halftone Pattern (Motif demi-teinte)

Le MFC peut utiliser plusieurs méthodes d’arrangement des points pour exprimer les
demi-teintes. Certains motifs prédéfinis sont utilisés pour disposer les points et vous
pouvez en sélectionner un pour votre document. Choisissez la méthode appropriée.

Photo (Photographie)

Cette méthode crée des demi-teintes sans discontinuités, aussi elle est adaptée
aux images photographiques. Avec cette méthode, le temps de traitement des

données est élevé mais un plus grand nombre de niveaux de demi-teintes sont
exprimés, ce qui produit des images plus naturelles.
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Cluster (Groupe)

Cette méthode est adaptée aux graphiques tels que les tableaux et les dessins, car
elle produit des imprimées plus nets. De plus, le temps de traitement est plus
court.

Color Enhance (Amélioration de la couleur)

La sélection de Color Enhance/True2Life ON (Amélioration de la couleur/
True2Life activé) active la fonction True2Life. Cette fonction analyse I’'image
pour en améliorer la netteté, la balance des blancs et la densité de couleur. Ce
processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de ’image, de
la vitesse et de la mémoire vive de votre ordinateur.

Color Enhance/True2Life ON (Amélioration de la couleur/True2Life activé)
Ajuste la couleur de I’'image pour une meilleure qualité d’impression. Le temps
d’impression sera plus long avec True2Life activé.

Sharpness (Netteté)

Ceréglage permet d’accentuer les détails de I'image. Ce réglage est similaire au
réglage de mise au point précis sur un appareil photo. Si la mise au point est
Iégerement décalée, vous ne pourrez pas voir clairement les détails fins d’une
image.

Color Density (Densité de couleur)

Ce réglage permet d’ajuster le montant de couleur total d’une image. Vous
pouvez augmenter ou diminuer le montant de couleur dans une image pour
I’améliorer si elle semble délavée ou faible.

White Balance (Balance des blancs)

Ce réglage permet d’ajuster la teinte des parties blanches d’une image.
L’éclairage, les réglages de 1’appareil photo et d’autres influences affecteront
I’apparence du blanc. Les parties blanches d’une image peuvent paraitre
Iégerement roses, jaunes ou d’une autre couleur. A 1’aide de ce réglage, vous
pouvez corriger cet effet et faire revenir les parties blanches a un blanc pur.

Brightness (Luminosité)
Pour changer la luminosité d’une image entiere, déplacez la barre de défilement
vers la gauche pour assombrir I’image ou vers la droite pour 1’éclaircir.

Contrast (Contraste)

Ce réglage permet de changer le contraste d’une image. Les parties sombres
seront plus sombres et les parties claires seront plus claires si vous augmentez
le contraste. Augmentez le contraste quand vous souhaitez une image plus
claire. Diminuez le contraste quand vous souhaitez une image plus douce.
Red (Rouge)

Augmente I’intensité du Red (Rouge) pour ajouter du rouge a toute I’image.
Green (Vert)

Augmente I’intensité du Green (Vert) pour ajouter du vert a toute ’image.

Blue (Bleu)
Augmente I’intensité du Blue (Bleu) pour ajouter du bleu a toute I’image.
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Color/Mono (Couleur/Noir et blanc)

Cette sélection permet I'impression d’un document couleur en noir et blanc seulement.

ColorMono

Color tono

Bi-Directional Printing (Impression bidirectionnelle)

Quand Bi-Directional Printing (Impression bidirectionnelle) est sélectionné, la téte
d’impression imprime dans les deux sens et offre une vitesse d’impression plus
élevée. Quand cette option n’est pas sélectionnée, la téte d’impression imprime
seulement dans une direction et offre une qualité d’impression plus élevée.

Fast Draft Mode (Brouillon rapide)

Vous pouvez imprimer beaucoup plus rapidement qu’en mode de brouillon
normal en utilisant a la fois I’encre noire et ’encre cyan.

Onglet Advanced (Avanceé)

Brather MFC5100C on BRMFC: Properties

Paper | Qualip/Color Advanced | Suppart|

Leter 8172211 in

IV se Walemarkd I Inbagkgiound

Select/atermark

COPY _|gdu
L DRAFT |
e A New

Custom Page Seting

Defauk
0K | Cocdl | awob | Hen |

Utilisez le bouton Apply (Appliquer) pour appliquer vos réglages sélectionnés.
Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton Default (Défaut),
puis cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Changez les réglages de 1’onglet en sélectionnant une des icOnes suivantes :
* Filigrane

* Option de périphérique

Watermark (Filigrane)

Pour disposer un logo ou du texte dans votre document comme filigrane, utilisez
un fichier bitmap ou texte que vous aurez créé comme fichier source ou
sélectionnez un des filigranes préenregistrés.
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Print Watermark (Imprimer filigrane)

Cette fonction vous offre le choix d’imprimer le filigrane :
On all pages (Sur toutes les pages)

On first page only (Sur la premiére page seulement)
From second page (A partir de la seconde page)

Custom (Au choix)

In background (A I'arriére-plan)

Si vous sélectionnez I’option In background (A 1’arriere-plan), le filigrane sera
imprimé sur la page, au verso de votre document. Si cette option n’est pas
sélectionnée, le filigrane sera imprimé par-dessus votre document.

Watermark Style (Style de filigrane)

Vous pouvez changer la taille et 1a position du filigrane sur la page en sélectionnant le
filigrane et en cliquant sur le bouton Edit. Si vous souhaitez ajouter un nouveau filigrane,
cliquez sur le bouton New et sélectionnez Text ou Bitmap dans Watermark Style.

Watermark Text (Texte du filigrane)

Entrez le texte du filigrane dans la zone de texte Text (Texte) et sélectionnez
Font (Police), Size (Taille), Color (Couleur) et Style.

Watermark Bitmap (Bitmap du filigrane)

Entrez le nom et I’emplacement du fichier de votre image bitmap dans la zone
de texte File (Fichier) ou cherchez I’emplacement du fichier. Vous pouvez aussi
régler le rapport d’agrandissement ou de diminution de I’image.

Letier 817211 ’7 T — | ‘
i W atermark Style
: g © Bimap
> —w W
& Tew  [CONFIDENTIAL
&
Fort  [Arel ~
e [2 2] Syl [Reguar v
Bed |
Green  [51 Chaose Color
I~ ikerafisaly cerired P
i & ¢f
Angle 45
8 soiy [ xS
Cancel Help

Position

Les réglages de position permettent de contrdler o le filigrane sera disposé sur
la page.
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Options de périphérique

Réglez Print Date & Time (Impression de la date et de I’heure) comme Printer
Function (Fonction de I’'imprimante) :

Brother MFC5100C on BRMFC: Properties 2] x|

Paper | Qualiy/Color Advanced | Support |

g =]

i~ Date & Tim

™ Enable

Beting

Default
T O T

Print Date & Time (Impression de la date et de I’heure)

Lorsqu’elle est validée, cette fonction imprime automatiquement la date et
I’heure de I’horloge du systeme de votre ordinateur sur votre document.

Date & Time
Format
Date Le 2l
Time 19:49:43 >
Font
Date & Time,
Pazition
- Backaround " Left " Center ¥ Right
[Ealer,
(el (o
® [emes Top EBottom
& Transparent
CR| Cancel | Defat |

Cliquez sur le bouton Setting pour changer les réglages de Format, Position et
Font (police) de Date & Time (Date et Heure). Pour inclure un arriére-plan avec
la date et I’heure, sélectionnez Opaque. Quand Opaque est sélectionné, vous
pouvez régler Color (Couleur) de I’arriere-plan de Date et Time (Heure) en
changeant le pourcentage.

@ La date et I’heure indiquées dans la case de sélection représentent le format dans
lequel elles seront imprimées. La date et I’heure actuellement imprimées sur
votre document seront automatiquement extraites des réglages de 1’ordinateur.
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Support

L’onglet Support offre des informations sur la version du pilote et sur la
configuration. Vous y trouverez aussi des liens vers le site Web Brother Solutions
Center et le site de mise a jour des pilotes Web Update (Mise a jour sur le Web).

Cliquez sur I’onglet Support pour afficher 1’écran suivant :

Brother MFC5100C on BAMFC: Properties

Paper | Guahtyfl:olurl Advanced  Support |

Piinker Driver
m Brothes Solutons Certer
MFC5100C Cannect directly to the Brather Solutions Center
‘web [solutions. brother, com site for up to date
infarmation on dewice drivers, user guides, white
Version 1.00.00 for Windows35/95/Me papers and other dacumentation available for youn

Brother product.
17 Adpr /2001

2

Wweb Update

@ Brother Industries Ltd, 1333 - 2001
Allrights Reserved

oKk | Cenel | sl | Hem |

Utilisez le bouton Apply (Appliquer) pour appliquer vos réglages sélectionnés.
Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton Default (Défaut),
puis cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Web Update (Mise a jour sur le Web)

Web update (Mise a jour sur le Web) recherche les pilotes mis a jour sur le site
web Brother et télécharge et met a jour automatiquement le pilote installé dans
votre ordinateur.

Brother Solutions Center

Le Brother Solutions Center est un site Web offrant des informations sur votre
produit Brother, y compris une foire aux questions (FAQ), des guides d’utilisateur,
des mises a jour de pilotes et des conseils pour 1’utilisation de votre appareil.
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Fonctions du pilote d’imprimante
(Pour Windows® XP)

Le pilote d’imprimante Windows® XP utilise I’architecture a pilote unique de
Microsoft. La section suivante décrit les fonctions du pilote et les options
disponibles pour Windows® XP.

Vous pouvez installer le pilote natif en suivant les instructions du guide de référence
rapide Windows® XP. Pour une description des fonctions du pilote d’imprimante,
reportez-vous a la section “Fonctions du pilote d’imprimante (Pour utilisateur de
Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional et Windows NT® 4.0)”.

Onglet Layout (Mise en page)

“ 2

& Brother MFC-5100C Printing Preferences

Lapot | Paper/Quality

e

(O Landscape

Page Order

(&) Front to Back
() Back to Front

o

*1 Orientation

Sélectionnez I’ orientation du document sur le papier (Portrait ou Landscape
(Paysage)).

Portrait Landscape (Paysage)

REGLAGES DU PILOTE D' IMPRIMANTE (POUR WINDOWS®SEULEMENT) 12-13



*2 Pages Per Sheet (Pages par feuille)

Vous pouvez sélectionner 1, 2,4, 6, 9 ou 16 pages a imprimer sur chaque feuille
de papier. L’image de chaque page sera réduite de facon a correspondre au

format de la page.

2enl 4enl

Onglet Paper/Quality (Papier/Qualité)

12-14

& Brother MFC-5100C Printing Preferences

Layout | Paper/Quality |

Tray Selzction

Ap° 'Papel Source:
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*1 Tray Selection (Sélection du bac papier)
Paper Source (Source de papier)

Chaque feuille est chargée automatiquement 1’une apres 1’autre dans I’appareil,
méme si vous avez sélectionné Automatically Select (Sélection automatique)
ou Feeder (Chargeur).

Media (Support)

Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression, le support sur lequel sera
effectuée I'impression doit étre sélectionné dans le pilote. Le MFC change la
facon dont il dispose les points, en fonction du type de support sélectionné.

Type de papier Qualité d’impression conseillée

Plain Paper (Papier ordinaire) Normal

Inkjet Paper (Papier jet d’encre) | Fine (Bonne qualité)

Glossy Paper (4 color) Super Fine (Tres bonne qualité)
(Papier glacé (4 couleurs))

Glossy Paper (3 color) Super Fine (Treés bonne qualité)
(Papier glacé (3 couleurs))

Transparencies (Transparents) Fine (Bonne qualité)

Transparencies (Mirror) Fine (Bonne qualité)
(Transparents (mirroir))

La qualité d’impression de I’encre noire varie en fonction du type de papier
glacé utilisé. L’ encre noire est utilisée lorsque vous sélectionnez Glossy Paper
(4 color) (Papier glacé (4 couleurs)). Si le papier glacé utilisé rejette 1’encre
noire, sélectionnez Glossy Paper (3 color) (Papier glacé (3 couleurs)) qui
simule I’encre noire en combinant les trois couleurs d’encres.

*2 Quality Settings (Paramétres de qualité)

Vous pouvez sélectionner un des réglages de qualités prédéfinis pour votre
document. Si vous souhaitez vérifier ou accéder a des réglages supplémentaires
pour la qualité d’impression, reportez-vous a Print Quality (Qualité
d’impression) des Advanced Options (Options avancées).

*3 Color (Couleur)

La sélection de cette option permet a un document en couleur d’€tre imprimé en
Black & White (Noir et blanc) seulement.

© Elagk & White @® Coor
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Advanced Options (Options avancées)

Cliquez sur le bouton Advanced... (Avancé...) de I’onglet Layout (Mise en
page) ou de I’onglet Paper/Quality (Papier/Qualité) pour accéder a I’écran ci-
dessous :

Brathar MFC-5100C Advanced Optians 2X

@ Brother MFC-5100C Advanced Document Settings
S M
’ Pape Letter v e

& I GrapR
Print Quality: Mormal

ICM Method: ICM Handled by Host System
ICM Inkent: Pickures

| &y Bocument dggang T o
Advanced Printing Features: Enabled

Fast Draft Mode: OFf
Bi-directional Print: Auto

*1 Paper/Output (Papier/Sortie)

Paper size (Format de papier) - Sélectionnez le format de papier du document
a imprimer. Ce format devrait étre identique a celui défini dans votre logiciel
d’application.

Copy Count (Nombre de copies) - Entrez le nombre de copies souhaité.
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*2 Graphic (Graphiques)

Print Quality (Qualité d’impression) - Le parametre de qualité vous permet de
choisir la résolution d’impression souhaitée pour votre document. La qualité
d’impression et la vitesse d’impression sont en rapport. Plus la qualité est
élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document. Les parametres de
qualité disponibles varient en fonction de la sélection du support.

Draft (Brouillon) : Le mode d’impression le plus rapide avec la consommation
d’encre la plus faible. Utilisez ce mode pour imprimer un grand nombre de
pages ou un document pour correction.

Normal : Conseillée pour les travaux d’impression courants.

Fine (Bonne qualité) : Une meilleure qualité d’impression qu’en mode normal
et une vitesse d’impression supérieure a Super Fine (Tres bonne qualité).

Super Fine (Tres bonne qualité) : Utilisez ce mode pour imprimer des images
aux détails fins telles que des photographies. Les données d’impression étant
plus nombreuses qu’en mode normal, le temps de traitement et le temps de
transfert des données, ainsi que le temps d’impression sont plus importants.

La qualité d’impression sélectionnée dépend du support sélectionné.
Choisissez seulement la qualité correspondant a chaque support indiqué
comme suit.

Plain Paper (Papier ordinaire) : Draft (Brouillon), Normal, Fine (Bonne qualité),
Super Fine (Tres bonne qualité)

Inkjet Paper (Papier jet d’encre) : Normal, Fine (Bonne qualité), Super Fine
(Tres bonne qualité)

Glossy Paper (4 color) (Papier glacé (4 couleurs)) : Fine (Bonne qualité), Super
Fine (Tres bonne qualité)

Glossy Paper (3 color) (Papier glacé (3 couleurs)) : Fine (Bonne qualité), Super
Fine (Tres bonne qualité)

Transparencies (Transparents) : Fine (Bonne qualité), Super Fine (Tres bonne
qualité)

Transparencies (mirror) (Transparents (mirroir)) : Fine (Bonne qualité), Super
Fine (Tres bonne qualité)

*3 Document Options (Options du document)

Halftone Pattern (Motif demi-teinte) - Le MFC peut utiliser plusieurs méthodes
d’arrangement des points pour exprimer les demi-teintes. Certains motifs prédéfinis
sont utilisés pour disposer les points et vous pouvez en sélectionner un pour votre
document.

Photo (Photographie)

Cette méthode crée des demi-teintes sans discontinuités, aussi elle est adaptée
aux images photographiques. Avec cette méthode, le temps de traitement des

données est élevé mais un plus grand nombre de niveaux de demi-teintes sont
exprimés, ce qui produit des images plus naturelles.
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Cluster (Groupe)

Cette méthode est adaptée aux graphiques tels que les tableaux et les dessins, car
elle produit des imprimés plus nets. De plus, le temps de traitement est plus
court.

Auto

Si vous avez sélectionné Plain Paper (Papier ordinaire) et une résolution
inférieure a Fine (Bonne qualité), Auto choisira la méthode Cluster (Groupe). Si
vous avez sélectionné un autre type de support ou une résolution supérieure,
Auto choisira la méthode Photo (Photographie).

*4 Printer Features (Fonctions de I'imprimante)

Fast Draft Mode (Mode de brouillon rapide) - Ce mode permet d’imprimer plus
rapidement qu’en mode de brouillon simple, en utilisant a la fois I’encre noire
et I’encre cyan.

Bi-Directional Print (Impression bidirectionnelle) - Quand Bi-Directional Print
(Impression bidirectionnelle) est sélectionné, la téte d’ impression imprime dans
les deux sens et offre une vitesse d’impression plus élevée. Quand cette option
n’est pas sélectionnée, la téte d’impression imprime seulement dans une
direction et offre une qualité d’impression plus élevée.

Si vous avez sélectionné Plain Paper (Papier ordinaire), Auto fonctionnera dans
le mode Bi-Directional Print (Impression bidirectionnelle).

Paper Thickness (Epaisseur de papier) - Vous pouvez améliorer la qualité de
I’impression en sélectionnant une épaisseur de papier appropriée, en fonction du
papier utilisé. Ce réglage offre le meilleur positionnement du papier pour
I’impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier mince, vous devez
sélectionner Thin (Mince) dans Paper Thickness (Epaisseur de papier) pour
obtenir un transport optimal du papier et une impression améliorée pour ce type
de papier.

Regular (Normal)
Thin (Mince)

Thick (Epais)
Thicker (Plus épais)
Auto

Si vous avez sélectionné Envelops (Enveloppes) dans Print Size (Format
d’impression), Auto choisira Thicker (Plus épais). Si vous avez sélectionné un
autre format d’impression, Auto choisira Regular (Normal).
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Utilisation de Brother MFL-
Pro Control Center basé sur
Windows®

Brother MFL-Pro Control Center

7

Le logiciel Control Center Brother est un logiciel utilitaire qui apparait a1’écran du PC
chaque fois que du papier est introduit dans le chargeur automatique de documents.
Vous pouvez ainsi accéder facilement, en quelques clics de la souris, aux applications
de numérisation les plus fréquemment utilisées. L’utilisation de Control Center
Brother élimine la nécessité de lancer manuellement les applications spécifiques.

Control Center Brother offre trois catégories de fonctions :

La numérisation directe dans un fichier ou dans le logiciel de courrier
électronique, de traitement de texte, ou graphique de votre choix

Des fonctions de copie

La télécopie PC a I’aide du logiciel MFL Pro PC Fax Brother

MFC-5100C

» Brother MFL Pro Control Center

Chargement automatique de Control Center Brother

Control Center Brother est configuré initialement pour étre chargé lors de chaque

lancement de Windows®. Quand Control Center est chargé, I’icone Control Center ;@
apparait dans la barre des taches. Si vous ne voulez pas que Control Center Brother soit
chargé automatiquement, vous pouvez désactiver AutoLoad (Chargement automatique).

Si I’icone Control Center ﬁ n’apparait pas dans la barre des taches, vous devrez
installer ce logiciel.

Dans le menu Start, sélectionnez Programs, PaperPort, puis cliquez deux fois sur
Brother SmartUI POPUP.
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Comment désactiver AutoLoad

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur 1’icone Control Center *3 , puis
cliquez sur Show.

Quand I’icone apparait, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Smart

Click |'S"’ﬂl‘| de Control Center. Une boite de dialogue avec une case d’option intitulée
"AutoLoad Pop-Up" (Charger automatiquement menu en mode fenétre) apparaitra :

~PopUp Setting
¥ AutoLoad Poplp
- Global Scanner Setting
|Facting. Filing and Copying =l
Resolution: 100,100 =
Coler tade! [gjack & whie =
Scan Size: [ anal 855 14in =l
Brighiness: ——————————
Contrast: o
SaveSellings |  Flestoe Defauls |

Désélectionnez 1’ option AutoLoad Pop-up (Charger automatiquement menu en
mode fenétre).

Utilisation des touches Scanner couleur

Vous pouvez utiliser les touche Numériser a L L E L AR SRR TERTTRPRPRRY .
du panneau de contrdle pour numériser des }s canner :
documents dans votre logiciel de traitement de ;coul eur

texte, votre logiciel graphique ou votre logiciel de :

courrier électronique. : :
L utilisation de la touche Numériser a est
avantageuse car vous pouvez éviter les clics de la O Numériser a
souris requises pour numériser a partir de votre PC. e ;

@ Si vous avez raccordé un Macintosh, les touche Numériser a ne
fonctionneront pas avec votre ordinateur.

Avant d’utiliser la touche Numériser a du panneau de contrdle, vous devez
avoir raccordé le MFC au PC basé sur Windows® et chargé les pilotes Brother
appropriés pour votre version de Windows®. Quand vous étes prét 4 utiliser la
touche Numeériser a, assurez-vous que 1’application Control Center Brother
fonctionne bien sur votre PC. (Pour des détails sur la fagon de programmer les
boutons de Control Center Brother pour lancer I’application de votre choix a
I’aide des touche Numeériser a, voir Caractéristiques de Control Center Brother,
pages 13-4 a 13-6.)
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Numériser au courriel

Vous pouvez numériser un document noir et blanc ou un document couleur dans
votre logiciel de courrier électronique sous forme de piece jointe. Bien que
Control Center Brother puisse étre configuré pour envoyer seulement des pieces
jointes noir et blanc ou couleur chaque fois, vous pouvez facilement changer ce
réglage. (Pour les détails, voir Scan to E-mail (Numériser au courriel), pages 13-8
a13-10.)

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Numériser a.

9 ,
Appuyez sur 0®U pour sélectionner NUMERIS COURRIEL, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Le MFC numérisera le document, créera une piece jointe, puis lancera votre logiciel
de courrier €lectronique, en affichant le nouveau message en attente d’envoi.

Numériser photo

Vous pouvez numériser une image dans votre logiciel graphique pour sa
visualisation et son édition.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Numériser a.

Y o
Appuyez sur % pour sélectionner NUMERISER IMAGE, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Numériser / ROC

Si votre original est un texte, vous pouvez le faire convertir automatiquement
par ScanSoft™ TextBridge® en fichier texte éditable, et afficher dans votre
logiciel de traitement de texte pour édition.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Appuyez sur Numériser a.

9 ,
Appuyez sur % pour sélectionner NUMERISER/ROC, puis appuyez sur
Menu/Régler.

Le MFC numérisera le document, effectuera la reconnaissance optique de
caractéres dans ScanSoft™ TextBridge®, puis affichera le résultat dans votre
logiciel de traitement de texte pour visualisation et édition.
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Caracteristiques de Control Center Brother

Configuration automatique

Pendant le processus d’installation, Control Center vérifie votre systeme pour
déterminer quelles sont les applications par défaut pour le courrier électronique, le
traitement de texte et le lecteur/éditeur d’images. Par exemple, si vous utilisez
Outlook comme logiciel de courrier électronique par défaut, Control Center créera
automatiquement un lien et un bouton d’application de numérisation pour Outlook.

Vous pouvez changer une application par défaut en cliquant avec le bouton droit
de la souris sur n’importe lequel des boutons de numérisation de Control Center
et en sélectionnant une application différente. Par exemple, vous pouvez changer

un bouton de numérisation de MS Word "‘-m- a MS Word Pad

M en changeant I’application listée pour le traitement de texte.

— Scanner Setting

| Text for OCR =l

Modify Settings... |

—'word Processar

wiord Pracessor [icrosoft vword 2000 =l

Link Settings... |

Opérations de numérisation

Scan to File (Numériser dans fichier)—permet de numériser directement un
document dans un fichier du disque en deux clics de la souris. Vous pouvez
changer le type de fichier, le répertoire de destination et le nom de fichier
comme vous le souhaitez.

Scan to E-mail (Numériser au courriel)—permet en deux clics de la souris de
numériser directement un document image ou texte dans un logiciel de courrier
électronique sous forme de piece jointe standard. Vous pouvez aussi
sélectionner le type de fichier et la résolution pour la piece jointe.

Scan to Word Processor (Numériser vers logiciel de traitement de texte)—
permet en deux clics de la souris de numériser un document texte, d’utiliser le logiciel de
reconnaissance optique de caracteres ScanSoft TextBridge et d’insérer le texte (pas des
images) dans un fichier de traitement de texte. Vous pouvez aussi sélectionner le logiciel
de traitement de texte de destination, tel que Word Pad, MS Word, Word Perfect, etc.
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Scan to Graphic Application (Numériser vers logiciel graphique)—permet de
numériser une image directement dans un lecteur/éditeur d’images quelconque.
Vous pouvez sélectionner un logiciel de destination tel que MS Paint ou Corel
PhotoPaint.

Opérations de copie

Copy (Copie)—permet d’utiliser le PC et un pilote d’imprimante Windows®
quelconque pour des fonctions de copie avancées. Vous pouvez numériser la page
sur le MFC Brother et imprimer les copies a ’aide d’une des fonctions du pilote

d’imprimante MFC Brother—OU—vous pouvez diriger la copie vers n’importe
lequel des pilotes d’imprimante Windows® standard installés dans le PC.

Opération de télécopie PC

Send a Fax (Envoyer une télécopie)—permet de numériser une page ou un
document et d’envoyer 1’image automatiquement sous forme de télécopie
depuis le PC a I’aide du logiciel MFL Pro Fax Brother.

Réglages du scanner pour les touches Scan, Copy et
PC Fax (Numériser, Copier et Télécopieur PC)

Quand Ia fenétre Pop-Up est affichée, vous pouvez accéder a la boite de
dialogue Scanner Settings.

Cliquez sur I’icdne Smart Click |'S'%“ en haut et a droite de I’écran Control
Center—OU—cliquez sur le bouton Modify Settings... (Changer réglages)
dans I’un quelconque des écrans de configuration.

~Poplp Setting
¥ AutoLoad PopUp

- Global Scanner Settings

[Festing, Fiing and Copying

Color Made: [B .k 5, whie
Sean Size! [| enal 855 14 in

Bl
FResolution: |1UU><1 og j
=
Bl

Erightriess: +

Contrast: 1

Save Settings Restore Defaults

Réglages généraux

AutoLoad Pop-Up—Cliquez dans cette case si vous souhaitez que MFL Control
Center Brother soit chargé quand vous démarrez votre ordinateur.
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Réglage de la configuration du scanner

L’application Pop-Up offre huit modes de numérisation différents. A chaque
numérisation, vous choisirez le mode de numérisation approprié parmi les suivants :

Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie)

Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caracteres)

Photos (Photographies)

Photos (High Quality) (Photographies haute qualité)

Photos (Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide)

Custom (Réglages personnalisés)

Draft Copy (Copie brouillon)

Fine Copy (Copie bonne qualité)

Chaque mode a son propre groupe de réglages mémorisés.

Vous pouvez conserver les réglages par défaut ou les changer n’importe quand :
Resolution (Résolution)—Sélectionnez la résolution de numérisation que
vous utilisez le plus souvent.

Color Mode (Mode de couleur) —Sélectionnez le mode de couleurs dans
le menu déroulant.

Scan size (Format de numérisation) —Sé€lectionnez le format de
numérisation dans le menu déroulant.

Brightness (Luminosité)—Faites glisser le curseur de défilement de 0% a
100% pour régler la luminosité.

Contrast (Contraste)—Faites glisser le curseur de défilement de 0% a
100% pour régler le contraste.

Cliquez sur OK pour sauvegarder vos changements. En cas d’erreur ou si vous
décidez plus tard de revenir au réglage par défaut d’origine, cliquez simplement
sur le bouton Restore Defaults (Restaurer valeurs par défaut) quand le mode
de numérisation est affiché.

Pour accéder a I’écran de configuration du scanner

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents.
L’écran du Control Center Brother apparaitra.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton approprié de Control
Center pour afficher Configurations..., puis cliquez dessus. L’écran de
configuration pour ce bouton de Control Center apparaitra.

Pour sauvegarder vos réglages, appuyez sur le bouton OK —OU— pour revenir
aux réglages par défaut, appuyez sur le bouton Restore Defaults (Restaurer
valeurs par défaut).
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Exécution d’'une opération depuis I’écran Control
Center
L’affichage de cette fenétre indique que vous avez cliqué avec le bouton gauche

de la souris sur un bouton dans la fenétre Control Center sans avoir mis de
document dans le chargeur de documents automatique.

Brother MFL Pro Control Center =
Please inzert paper in the scanner before pressing Brother MFL Pro Contral Center
buttons.

oK

Mettez un document dans le chargeur automatique de documents de I’appareil
Brother, puis appuyez sur OK pour revenir a la fenétre de Control Center.

? Si vous souhaitez numériser le document depuis le verre du scanner, veuillez
utiliser le bouton Numériser a de I’écran du panneau de contrdle.

Scan to File (Numeériser dans fichier)

‘ Scan To File
~Scanner Setting
|
[Tewt for OCR |
Moty Settings
~Desfination Folder
& PapeiFort Folder
€ Dther Foldsr
RIS PaperPort Fies [ Ma) =
Felder: [1:visioneer Documentss
Browse..
oK

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le
type de fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ;
Text for OCR (Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos
(Photographies); Photos (High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos
(Quick Scan) (Photographies avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages
personnalisés) ; Draft Copy (Copie brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne
qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).
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Destination Folder (Fichier de destination)

PaperPort Folder (Dossier PaperPort)—Sélectionnez cette option pour
numériser le document et le classer dans votre dossier PaperPort.

Other Folder (Autre dossier)—Sélectionnez cette option pour numériser le
document dans un autre format de fichier et/ou dans un autre répertoire/dossier.

File (Fichier)—Si vous avez sélectionné Other Folder (Autre dossier),
sélectionnez le type de fichier dans le menu déroulant :
PaperPort Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort (*. MAX))
Self Viewing Files (*.EXE) (Fichiers Self Viewing Files (*.EXE))
PaperPort 5.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 5.0 Files (*.MAX))
PaperPort 4.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 4.0 Files (*.MAX))
PaperPort 3.0 Files (*.MAX) (Fichiers PaperPort 3.0 Files (*.MAX))
Windows Bitmap (*.BMP)
PC Paintbrush (*.PCX)
Multi-page PCX (*.DCX))
JPEG Image Files (*.JPG) (Fichiers d’images JPEG (*.JPG))
TIFF-Uncompressed (*.TIF) (TIFF-non-compressé (*.TIF))
TIFF Group 4 (*.TIF) (TIFF Groupe 4 (*.TIF))
TIFF Class F (*.TIF) (TIFF Classe F (*.TIF))
Multi-Page TIFF Uncompressed (*.TIF) (Multi-Page TIFF non-
compressé (*.TIF))
Multi-Page TIFF Group 4 (*.TIF) (Multi-Page TIFF Groupe 4 (*.TIF))
Multi-Page TIFF Class F (*.TIF) (Multi-Page TIFF Classe F (*.TIF))
PDF Files (*.PDF) (Fichiers PDF (*.PDF))
Portable Network Graphics (*.PNG)
FlashPix (*.FPX)
HFX Fax Files (*.HFX) (Fichiers de télécopie HFX (*.HFX))

Pour chercher dans votre systeme le répertoire et dossier souhaités, cliquez sur le
bouton Browse... (Parcourir...). Cliquez sur OK pour sauvegarder vos réglages.

Scan to E-mail (Numeériser au courriel)

[~ Scanner Sefting

[Fasing. Fiing and Copying =]

Modify Settings.

i~ EMail &pplication

EMail Application: [145 0utiogk, -
EMail Settings...
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Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de
fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR
(Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos (Photographies); Photos
(High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies
avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie
brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).

E-mail Application (Logiciel de courrier électronique)

E-mail Package (Logiciel de courrier électronique)—Sélectionnez dans le
menu déroulant votre logiciel de courrier électronique.

E-mail Settings (Réglages de courrier électronique)—Cliquez sur le bouton
E-Mail Settings... (Réglages de courrier électronique) pour établir des liens.

La fenétre Links Preference (Préférences des liens) apparaitra :

Link Preferences x|

LCategory: ~File Attachmen

% - & Do not corvert files

" Convert MAX files only
© Convert all files when passible

- EarvErsiar W phons:
Fomat  [PapeiPort Files [ M) =l

o ™| Carrbine allifies into are file when possitle
9'5 1= | Convert nonimage fils taeslor

¥ Show QuickSend Menu

% i~ BuickSend List
Oeskovic, Dave N
Parets, Linda j
_I New Delete
¥ Display Link |con
ok | Concel | Hep

File Attachments (Piéces jointes)

Do not convert files (Ne pas convertir les fichiers)—Sé€lectionnez cette option
si vous ne souhaitez pas changer le format de fichier des pi¢ces jointes. Les
options de conversion ne seront pas disponibles (grisées).

Convert MAX files only (Convertir les fichiers MAX seulement)—Sélectionnez
cette option si vous souhaitez convertir seulement les pieces jointes qui sont des
fichiers PaperPort.

Convert all files when possible (Convertir tous les fichiers si possible —
Sélectionnez cette option si vous souhaitez changer le format de fichier de toutes
les pieces jointes.
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Conversion Options (Options de conversion)

Format

Combine all files into one file when possible (Combiner tous les fichiers en un
fichier si possible)—Sélectionnez cette option pour combiner tous les fichiers
du méme format dans un seul fichier.

Convert non-images files to color (Convertir les fichiers non-images en couleur)—
Sélectionnez cette option pour convertir en couleur tous les fichiers traités par le
logiciel de reconnaissance optique de caracteres.

Show QuickSend Menu (Afficher menu QuickSend)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la fenétre Select QuickSend
Recipient (sélectionner destinataire QuickSend) soit affichée quand vous
choisissez Scan to E-Mail. Cette fonction est effective seulement avec les
applications de courrier électronique de type MAPI, telles que Microsoft
Exchange, Microsoft Outlook et Eudora.

QuickSend List (Liste QuickSend)

Vous pouvez créer une liste de noms et adresses de courrier électronique pour
une sélection rapide.

Cliquez sur le bouton New (Nouveau) pour ajouter un ou des nom(s) a votre
liste QuickSend. Votre carnet d’adresses sera affiché, de telle facon que vous
puissiez sélectionner les noms mémorisés ou en créer de nouveaux :

Select Dne User 2] x]
Tupe name or select from list
Find...
[csntacts | Message Fiecipients
Nare  ~ E-Mea| User->
INSER
Oeskovic, Dave dave
Parets, Linda Ipare
Perez, Regina Ipere:
Press, Ruth Ipies
[E=] Reuben Brecher leubt_l
Fieuben Brecher brecl
Roger Nakagawa make
Rogowsky, Jean jrogo
Sacco, Henm (Legal] hsac =
T o

Mew Contact | Properties | 4 | 30|

oK Cancel

Mettez en évidence le ou les nom(s) que vous souhaitez ajouter a la liste, cliquez
sur le bouton User (Utilisateur), puis cliquez sur OK pour revenir a la fenétre
Link Preference.

Pour supprimer un nom de la liste QuickSend, mettez en évidence le nom dans
la fenétre Link Preference, et cliquez sur le bouton Delete (Supprimer).
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Scan to Word Processor
(Numeériser vers logiciel de traitement de texte)

Microsoft WordPad

i~ Scanner Setting

[Tewt for OCR =l

Muodify Settings...

[~ wword Processor
whord Processor [yicosoft wordPad -
Link Settings...

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de
fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR
(Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos (Photographies); Photos
(High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies
avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie
brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).
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Word Processor (Traitement de texte)

Word Processor (Traitement de texte)—Sélectionnez dans le menu déroulant le
logiciel de traitement de texte que vous souhaitez utiliser.

Cliquez sur le bouton Link Settings... (Réglages de lien) pour afficher une fenétre
vous permettant de créer un lien vers la version du logiciel de reconnaissance
optique de caracteres et le format de document que vous souhaitez utiliser :

Links |
Category 0CR Package
%’ = [TextBridge Classic OCR |
ol OCR Settings... I
Q Document Format
[twiord 7.0.4F =l

]

¥ Display Link lcon

ok | cenced | Her |

OCR Package (Logiciel de reconnaissance optique de caractéres)—
Sélectionnez TextBridge Classic OCR dans le menu déroulant si vous souhaitez

utiliser le logiciel de reconnaissance optique de caracteres qui a été installé avec
le logiciel Brother.

Cliquez sur le bouton OCR Settings... (Réglages du logiciel de reconnaissance
optique de caracteres) pour choisir comment le logiciel de reconnaissance

optique de caracteres lira les pages que vous exporterez dans votre logiciel de
traitement de texte.

La fenétre de préférences apparaitra :

TextBridge Preferences [ <]

™ Auto Drientation

¥ Decolumnized Output Caneel

Sélectionnez votre réglage et cliquez sur OK.

e Auto Orientation (Orientation automatique)—Cochez cette case si vous

souhaitez que votre application de traitement de texte lise la page dans sa
mise en page actuelle.

Decolumnized Output (Sortie sans colonnes)—Cochez cette case si vous

souhaitez que votre application de traitement de texte lise la page entiere
de gauche a droite.

Document Format (Format du document)—Sélectionnez dans le menu

déroulant le format de fichier que vous souhaitez utiliser pour votre traitement
de texte ou vos documents texte.
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Bouton défini par I'usager

Microsoft Paint

~ Scanner Setting

[Photos (High Quaity) =

Modify Settings..

- Target Application
Application: [icrosoft Faint -
Custom Link Setings...

ak.

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de
fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR
(Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos (Photographies); Photos
(High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies
avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie
brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).

Target Application (Application cible)

Application—Sélectionnez dans le menu déroulant 1’application que vous
souhaitez ajouter a ce menu en mode fenétre.

Cliquez sur le bouton Custom Link Settings... (Réglages de lien personnalisés)
pour créer des liens pour votre logiciel personnalisé.

Copy (Copie)

~ Seanner Setting
[Fine Copy =l
Modity Settings.

~ Copy Setting
Brather MFCS100C
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Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de
fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR
(Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos (Photographies); Photos
(High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies
avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie
brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).

Copy Settings (Réglages de copie)
MFC-5100C Brother
Copies—Entrez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

Pour changer les options de copie, cliquez sur le bouton Copy Options...
(Options de copie).

Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer vos réglages de copie.

Send a Fax (Envoyer une télécopie)

Send a FAX
~Scanner Setting
[Fing, Filing and Capying |
Modiy Settings...
- Fi4 Setting:
Brother PC-FA
Fe Riesshtion: [ (200.200) =
Fis Optians..

Scanner Settings (Réglages du scanner)

Sélectionnez dans le menu déroulant le mode de numérisation approprié pour le type de
fichier : Faxing, Filing and Copying (Télécopie, classement et copie) ; Text for OCR
(Texte pour reconnaissance optique de caracteres) ; Photos (Photographies); Photos
(High Quality) (Photographies haute qualité) ; Photos (Quick Scan) (Photographies
avec numérisation rapide) ; Custom (Réglages personnalisés) ; Draft Copy (Copie
brouillon) ou Fine Copy (Copie bonne qualité).

Pour changer un des réglages pour ce mode, cliquez sur le bouton Modify
Settings... (Changer réglages).
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Fax Settings (Réglages de télécopie)
PC Fax Brother
FAX Resolution (Résolution de télécopie)—Fine (200 x 200)

Pour changer les options de télécopie, cliquez sur le bouton FAX Options...
(Options télécopie).

La fenétre Brother PC-FAX Properties apparaitra :
Brother PC-FAX on BRMFC: Properties 7| x|
Device Optians |

Letter 8% 411 in Paper Size
Letter 83117 in j

Oriantation
& Forhait:
 Landscape

Resolution

& 2004200 dpi
€ 2005100 dpi

Reslore Defauls_| About |

ok | Cenel | uh | HeR |

Sélectionnez Paper Size (format de papier) et Orientation (Portrait ou
Landscape (paysage)) et cliquez sur OK.

Pour revenir aux réglages par défaut, cliquez sur le bouton Restore Defaults
(Restaurer valeurs par défaut).
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Scanner et utilisation de ScanSoft™
PaperPort® et TextBridge® OCR

(Pour Windows® seulement)

Utilisation de ScanSoft™ PaperPort® et TextBridge®

?

14 -1

ScanSoft™ PaperPort® pour Brother est un logiciel de gestion de documents.
Vous I'utiliserez pour afficher les télécopies recues et les documents numérisés.
PaperPort® offre simple  utiliser pour vous aider a organiser vos documents. Il
vous permet d’associer ou "d’empiler” des documents de différents formats
pour I'impression, la télécopie ou le classement. Vous pouvez accéder a
ScanSoft™ PaperPort® par le groupe de programmes ScanSoft™ PaperPort®.
Voir On-Line Documentation for Multi-Function Link® Pro (documentation en
ligne pour Multi-Function Link® Pro) dans le CD-ROM.

= PaperPort

[_[5]x]
Fie Edt Seach View Deskiop Page Inienst Help
=2 ¢ B ¢ @ o . i ‘ Q]
qs:
pe | Taah | Gy Pae | Fnd | Aeme | Diem Sk Unemk | Amngs Bl
225 SoanSoft Documents =]
{0 Adicles Business Cards
2 Bark Statements ScanSalt _ Carcassonne Casle \weloome Letter Morth Coast
- Contacts
&0 Investments E
{23 Photagraphs 4 1otz | =
{21 Receipts
{1 Saved Faxes =
{1 Saved Photocopies
B0 Taxes
]

Tips
Tis1-5 Claim Farm

Note

4] 10z |»

=
I Y-

o ad © &

ScanSaft Documents, 10 items:

A RN -

Le Manuel complet d’utilisation de ScanSoft™ PaperPort®, y compris les
instructions pour ScanSoft™ TextBridge® OCR, se trouve dans la documentation
en ligne du CD-ROM. Ce chapitre n’est qu’une introduction aux opérations de base.

Quand vous installez Multi-Function Link® Pro, ScanSoft™ PaperPort® pour
Brother et ScanSoft™ TextBridge® OCR sont aussi installés automatiquement.

Pour désinstaller PaperPort® et ScanSoft™ TextBridge®

Pour Windows® 95/98/98SE et Windows NT® Workstation 4.0, Windows® ME
et Windows® 2000 Professional:

Sélectionnez Start, Settings, Control Panel, Add/Remove Programs et
I’onglet Install/Uninstall. Sélectionnez PaperPort® dans la liste et cliquez sur
le bouton Add/Remove.
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Affichage des éléments
ScanSoft™ PaperPort® propose

différents modes de visualisation des Q% ¢ C.

éléments : Desktop View affiche une —

vue réduite, petit graphique Sema b =

représentant chaque élément dans un O o

bureau ou un dossier. Les éléments Ep

présents dans le dossier sélectionné

apparaissent sur le bureau PaperPort®.

Vous pouvez afficher les éléments ; i

PaperPort® (fichiers MAX) et non- « o= S RN e

PaperPort® (fichiers créés a 1 aide oo PP Do T N W

d’autres applications).Les éléments La vue Bureau affiche

non-PaperPort® intégrent une icone les vues réduites

qui indique I’application utilisée pour

créer I’élément ; un élément non-

PaperPort® est représenté par un petit

rectangle et non par I’'image réelle.

Page View affiche un gros plan  Eeumr—

d’une page unique. Vous pouvez g |3 | @ & = |

ouvrir un élément PaperPort® en < r— —
! . . Health Care <

cliquant deux fois dessus. Si Benefits %)

I’application appropriée est A &

. . . &

installée dans votre ordinateur, q B

vous pourrez aussi cliquer deux I . R &

fois sur un élément non- o[ —— o

PaperPort® pour 1’ouvrir et & T T &

I’afficher. 0| I e i i — \ &

P e . Ll

La vue Page affiche chaque
élément sous forme de page

Organisation de vos éléments en dossiers

PaperPort® intégre un systéme de classement de vos éléments simple 2 utiliser. Ce
systeme consiste en dossiers et éléments que vous sélectionnez pour les afficher
en vue Bureau. Il peut s’agir d’éléments PaperPort® ou non-PaperPort®:

Les dossiers sont organisés en arborescence en vue Dossier. Utilisez ce volet
pour choisir les dossiers et afficher leurs éléments en vue Bureau.

11 vous suffit de glisser-déposer un élément dans un dossier. Lorsque le dossier
est mis en évidence, relachez le bouton de la souris pour que 1’élément soit
stocké dans ce dossier.

Les dossiers peuvent étre "imbriqués", c’est-a-dire stockés dans d’autres
dossiers.
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Lorsque vous cliquez deux fois sur un dossier, ses éléments (fichiers MAX
PaperPort® et autres) apparaissent sur le bureau.

Vous pouvez également utiliser Windows® Explorer pour gérer les dossiers et
les éléments présentés en vue Bureau.

Liens vers de nombreuses autres applications

ScanSoft™ PaperPort® reconnait automatiquement d’autres applications installées dans
votre ordinateur et crée un “lien de travail” avec elles. La barre de liens en bas de la vue
Bureau présente les icones de ces applications liées. Pour utiliser un lien, faites glisser un
€lément sur I’'une des icdnes pour lancer 1’application représentée par 1’icone. Un usage
type de la barre de liens consiste a sélectionner un élément pour le télécopier.

Cet exemple de barre de liens présente plusieurs applications comportant des
liens avec PaperPort®.

e @B S Y Gy Y {d-°

Si PaperPort® ne reconnait pas automatiquement I’une des applications
installées sur 1’ordinateur, vous pourrez créer manuellement un lien a 1’aide de
la commande Create New Link (Voir PaperPort® dans la documentation en
ligne du CD-ROM pour plus d’informations sur la création de nouveaux liens.)

Utilisation du logiciel de reconnaissance optique des
caractéres ScanSoft™ TextBridge® (conversion de
texte sous forme d’image en texte éditable)

Logiciel créé par : ScanSoft’

ScanSoft™ TextBridge® est installé automatiquement avec PaperPort® quand
vous installez Multi-Function Link® Pro sur votre ordinateur.

ScanSoft™ PaperPort® peut convertir rapidement le texte d’un élément
ScanSoft™ PaperPort® (qui n’est en réalité qu’une image du texte) en texte que
vous pouvez éditer dans un logiciel de traitement de texte. PaperPort® utilise le
logiciel de reconnaissance optique des caractéres ScanSoft™ TextBridge® livré
avec PaperPort®—QU—PaperPort® utilise votre logiciel s’il est déja installé dans
I’ordinateur. Vous pouvez convertir tout I’élément ou, a I’aide de la commande
Copy As Text, sélectionner seulement une partie du texte a convertir.

Un glisser-déposer d’un élément sur une icone de lien de type traitement de texte
lance le logiciel de reconnaissance optique des caractéres intégré 4 PaperPort®
ou votre propre logiciel de reconnaissance optique.

e dBE YRy -
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Importation d’éléments depuis d’autres applications

Outre la numérisation d’éléments, vous pouvez intégrer des éléments 4 PaperPort®
et les convertir en fichiers PaperPort® (MAX) de différentes manieres :

Imprimer dans la vue Bureau depuis une autre application, par exemple
Microsoft Excel.

Importer les fichiers enregistrés dans d’autres formats, par exemple Windows®
Bitmap (BMP) ou Tag Image File Format (TIFF).

Exportation d’éléments dans d’autres formats

Vous pouvez exporter ou enregistrer des éléments PaperPort® dans différents
formats de fichier populaires tels que BMP, JPEG, TIFF ou autoaffichage. Par
exemple, pour créer un fichier pour un site Web, exportez-le sous forme de
fichier JPEG. Les pages Web utilisent souvent des fichiers JPEG pour
I’affichage des images.

Exportation d’un fichier image

Sélectionnez la commande Export dans le menu déroulant File de la fenétre
PaperPort®. La boite de dialogue Export ‘XXXXX’ As apparaitra.

Sélectionnez le disque et le répertoire d’enregistrement du fichier.

Entrez le nouveau nom de fichier et choisissez le type ou sélectionnez un nom
dans la zone de texte File Name. (Vous pouvez faire défiler les listes Directories
(répertoires) ou File Name (nom de fichier).)

Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer le fichier, ou sur Cancel (Annuler)
pour revenir & PaperPort® sans 1’enregistrer.

Numeérisation d’un document

Conformité TWAIN

Le logiciel Multi-Function Link® Pro Brother comporte un pilote de scanner 2
la norme TWAIN. Les pilotes TWAIN sont conformes au protocole universel
standard pour la communication entre les scanners et les logiciels d’application.
Vous pouvez ainsi non seulement numériser directement des images dans le
lecteur PaperPort® fourni par Brother avec le MFC, mais vous pouvez aussi
numériser directement des images dans de centaines d’autres logiciels
d’application qui supportent la numérisation TWAIN. Ces applications
comprennent des programmes populaires tels que Adobe Photoshop®, Adobe
PageMaker®, CorelDraw et beaucoup d’autres.
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Acces au scanner

Pour choisir TWAIN_32 Brother MFLPro Color comme pilote de scanner,
sélectionnez-le dans la case d’option “Select scanner”—QU—Ia case d’option
“Select source” de votre logiciel.

Dans la fenétre PaperPort®, sélectionnez Acquire dans le menu déroulant File
ou cliquez sur le bouton TWAIN ou Scan. La boite de dialogue TWAIN_32
Brother MFLPro Color apparaitra.

TwWAIN_32 Brother MFLPro Color Setup [ x|
~Image 5
el - 2007 200 di = Scanning &rea
I j i S Sy
Gcan Type ITrue Gray 'l
50 0 +50 i i

Brightriess: _« | - | IU_ i
Contrast: | T -+ ID_ 3_§

r~ Custaom
S22k JLetter@1/211in =l
widh:  [55 U”'{‘_
e o e i S S
Length : T i EE
I™  Business Card Gize
Help | Drefault | Cancel | T PreScan |

| Begin scanning the document, |

Numérisation d’'un document dans le PC

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Réglez les parametres suivants, si nécessaire, dans la boite de dialogue Scanner
Setup :

e Resolution (résolution)

* Scan Type (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray, 256 Color
or 24-bit color) (Type de nuémerisation (noir et blanc, gris [diffusion des
erreurs], vrai gris, 256 couleur ou 24-bit couleur))

e Brightness (luminosité)
e Contrast (contraste)
o Size (format)

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) de la fenétre Scanner.
Quand la numérisation est terminée, appuyez sur Cancel (Annuler) pour
revenir i la fenétre PaperPort®.
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Parametres de la fenétre Scanner

Resolution (Résolution) :

Choisissez la résolution de la numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions plus
élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais I'image numérisée est plus nette.

* 100 x 100 dpi (100 x 100 ppp)
* 150 x 150 dpi (150 x 150 ppp)
* 200 x 200 dpi (200 x 200 ppp)
* 300 x 300 dpi (300 x 300 ppp)
* 400 x 400 dpi (400 x 400 ppp)
* 600 x 600 dpi (600 x 600 ppp)

* 1200 x 1200 dpi (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray and
24-bit color only) ((1200 x 1200 ppp) (Noir et blanc, Gris [Diffusion des
erreurs], Vrai gris et Couleur 24 bit seulement)

e 2400 x 2400 dpi (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray and
24-bit color only) ((2400 x 2400 ppp) (Noir et blanc, Gris [Diffusion des
erreurs], Vrai gris et Couleur 24 bit seulement)

e 4800 x 4800 dpi (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray and
24-bit color only) ((4800 x 4800 ppp) (Noir et blanc, Gris [Diffusion des
erreurs], Vrai gris et Couleur 24 bit seulement)

* 9600 x 9600 dpi (Black & White, Gray [Error Diffusion], True Gray and
24-bit color only) ((9600 x 9600 ppp) (Noir et blanc, Gris [Diffusion des
erreurs], Vrai gris et Couleur 24 bit seulement)

Scan Type (Type de numérisation) :

Black & White (Noir et blanc) : Réglez Scan type (Type de numériser) sur Black
& White (Noir et blanc) pour les textes ou les dessins.

Gray Scale (Niveaux de gris) : Pour les photographies, réglez Scan type (Type de numériser)
sur Gray [Error Diffusion] (Gris [Diffusion des erreurs]) ou True Gray (Vrai gris).

Colors (Couleurs) : Choisissez 256 couleurs pour la numérisation de 256 couleurs
maximum ou Couleur 24 bit pour la numérisation de 16,8 millions de couleurs
maximum. Bien que Couleur 24 bit crée une image avec les couleurs les plus précises, le
fichier d’image sera environ trois fois plus grand qu’un fichier créé avec 256 couleurs.

Brightness (Luminosité) :

Réglez ce parametre pour obtenir la meilleure image possible. Multi-Function Link® Pro Brother offre
100 réglages de luminosité (-50 & 50). La valeur par défaut est 0 qui représente un réglage "moyen".

Vous pouvez modifier le niveau de luminosité en déplagant le curseur de défilement vers
la droite pour éclaircir I'image ou vers la gauche pour I’assombrir. Vous pouvez
également entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier le réglage.

SiI’image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de luminosité inférieure
et numérisez a nouveau le document.

Si I’image numérisée est trop sombre, utilisez une valeur de luminosité
supérieure et numérisez a nouveau le document.
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Contrast (Contraste) :

Le parametre de contraste ne peut étre modifi€ que lorsque vous avez choisi’un
des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas étre modifié lorsque Black &
White est choisi comme niveau de gris.

L’augmentation du niveau de contraste (en déplacant le curseur de défilement
vers la droite) assombrit les zones sombres et éclaircit les zones claires de
I’image. Sa réduction (en déplagant le curseur de défilement vers la gauche)
réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d’utiliser le curseur de
défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la boite de dialogue pour
modifier le réglage du contraste.

Size (Format) :
Affectez a Size (Format) une des valeurs suivantes:
* Letter (8.5 x 11 inches) (Lettre (8,5 X 11 pouces))
¢ A4 (210297 mm)
* Legal (8.5 %X 14 inches) (8,5 X 14 pouces)
e A5 (148 x 210 mm)
¢ B5 (182 %257 mm)
e Executive (7.25 x 10.5 inches) (7,25 x 10,5 pouces)
* Business Card (60 X 90 mm) (Carte de visite (60 X 90 mm))

* Custom (User adjustable from 0.35x 0.35 inches to 8.5 X 14 inches) (Personnalisé
réglage par I'utilisateur de 0,35 x 0,35 pouces a 8,5 X 14 pouces)

Apres avoir choisi un format personnalis€, vous pouvez modifier la zone de
numérisation en utilisant le bouton gauche de la souris pour faire glisser le cadre
en pointillés délimitant la zone de numérisation. Cette opération est nécessaire
pour recadrer une image a numériser.

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Business Card (60 x 90
mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d’une feuille de support.

? Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.

Lorsque vous numérisez des photographies ou d’autres images pour les utiliser
dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez
différents réglages de contraste, de mode et de résolution pour déterminer la
configuration produisant les meilleurs résultats.

Custom (Personnalisé) :

Si vous avez sélectionné Custom (Personnalisé) comme format, entrez Width
(Largeur) et Length (Longueur). Ou bien, vous pouvez cocher la case
Business Card Size (Format carte de visite) pour régler la zone de numérisation
au format carte de visite ou personnalisé automatiquement.
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Prénumérisation d’une image

La prénumérisation permet de numériser une image rapidement a une faible
résolution. Une image réduite apparaitra dans Scanning Area (zone de
numérisation). Ce n’est qu’un apercu de I’'image qui vous permet de prévisualiser
cette derniere. Le bouton PreScan (Prénumériser) permet aussi de prévisualiser
une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque I’aper¢u vous
satisfait, cliquez sur le bouton Start (Démarrer) pour numériser I’image.

Comment utiliser la prénumérisation pour ajuster une image :

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Dans la boite de dialogue Twain_32 Brother MFLPro Color Setup (Réglage de couleur
Twain_32 MFLPro Brother), cliquez sur le bouton PreScan (Prénumériser).

Le document entier sera numérisé dans le PC et apparaitra dans la Scanning
Area (Zone de numérisation).

Scenrirg fiea Scenrirg fiea

2

=

EEn

Image prénumérisée Image recadrée

Pour sélectionner et numériser une partie du document, cliquez sur un des bords
ou coins de la ligne en pointillés dans Scanning Area (Zone de numérisation)
avec le bouton gauche de la souris. Déplacez la ligne jusqu’a ce qu’elle entoure
seulement la partie du document que vous souhaitez numériser.

Insérez de nouveau le document face vers le haut dans le chargeur automatique
de documents, si vous avez utilisé le chargeur a 1’étape 1.

Réglez les parametres Resolution (Résolution), Scan Type (Type de numérisation) et Size
(Format) dans la boite de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.

Cliquez sur Start (Démarrer).
Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaitra dans la fenétre
PaperPort®.

Dans la fenétre PaperPort®, utilisez les options disponibles pour affiner I'image.
(Voir PaperPort® pour Brother dans la documentation en ligne du CD-ROM
pour les détails.)
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Configuration et utilisation
de PC FAX (Pour Windows® seulement)

Introduction

Ce chapitre donne un apercu des logiciels Brother, afin que vous puissiez
commencer 2 utiliser le logiciel Multi-Function Link® Pro Suite. Des
instructions détaillées sur I’installation et la configuration sont présentes dans la
section On-Line Documentation du CD-ROM Brother fourni avec votre MFC.

Consultez le fichier en ligne README.WRI présent dans le
répertoire racine du CD-ROM pour des informations importantes
de derniere heure sur l'installation et le dépannage qui ne figurent
pas dans la documentation en ligne.

Le logiciel Multi-Function Link® Pro Suite pour votre MFC comprend
PaperPort® pour Brother et ScanSoft™ TextBridge®. (Voir le chapitre 14, Scanner
et utilisation de ScanSoft™ PaperPort® et TextBridge® OCR (Pour Windows®
seulement).)

Resource Manager Brother

L’application Resource Manager Brother doit étre exécutée pour que vous
puissiez utiliser votre appareil Brother avec un ordinateur Windows®. Multi-
Function Link® Pro Suite et le pilote d’imprimante MFL Pro Suite chargent
automatiquement Resource Manager, si nécessaire. Resource Manager permet
au port parallele bidirectionnel unique du MFC de simuler un port de
communication pour I’envoi de télécopies et la numérisation, ainsi qu’un port
paralléle pour I'impression Windows® GDL
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MFC Remote Setup (Réglage a distance)

L’application MFC Remote Setup permet de configurer rapidement le MFC en
tirant profit de la facilité et de la vitesse de programmation offertes par votre PC.
Quand vous accédez a cette application, les réglages du MFC sont téléchargés
automatiquement vers le PC et apparaissent a I’écran. Si vous modifiez les
réglages, vous pouvez les télécharger directement vers le MFC.

I Brother MFC Remate Setup Program
GENERAL SETUP
ML 0 PAPER TYPE PLAIN -
SETUP RECEIVE
PAPER SIZE -
SETUP SEND LELIER
SET AUTO DAL DATE/TIME I from PC Clock
SETUR REFORTS
REMOTE Fé OPT STATION ID

Copy
Mairtenance

(7 —
NAME: [
VOLUME
RING [low =
BEEPER [Low

AUTO DAYLIGHT ~ on & OFF

Export Import Piint oK Cancel Apply

OK

Utilisez ce bouton pour lancer le processus de téléchargement des données vers
le MFC et quitter le programme Remote Setup. Si un message d’erreur est
affiché, entrez de nouveau les données correctes, puis cliquez sur OK.

Cancel (Annuler)

Utilisez ce bouton pour quitter le logiciel Remote Setup sans télécharger les
données vers le MFC.

Apply (Appliquer)

Utilisez ce bouton pour télécharger les données vers le MFC sans quitter le
logiciel Remote Setup.

Print (Imprimer)

Cette commande permet d’imprimer les éléments sélectionnés dans le MFC.
Vous pouvez imprimer les données seulement apres leur téléchargement vers le
MEFC. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour télécharger les nouvelles données
vers le MFC et cliquez sur Print (Imprimer).

Export (Exporter)

Cette commande permet d’enregistrer les réglages de la configuration actuelle
dans un fichier.

Import (Importer)

Cette commande permet de lire les réglages enregistrés dans un fichier.
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Vous pouvez vérifier Ink Status (Statut de I’encre) dans le menu Maintenance
(Entretien).

Envoi de télécopie PC (Pour Windows® seulement)

La fonction de télécopie PC Brother permet d’utiliser un PC pour I’envoi d’un
fichier. Vous pouvez créer un fichier dans un logiciel quelconque de votre PC,
puis I’envoyer sous forme de télécopie PC. Vous pouvez méme joindre une page
de couverture. Tout ce que vous avez a faire est d’enregistrer vos correspondants
comme noms ou groupes dans votre carnet d’adresses de télécopie PC. Vous
pourrez ensuite utiliser la fonction de recherche du carnet d’adresses pour les
trouver rapidement et leur envoyer une télécopie.

? La télécopie PC est disponible seulement en noir et blanc.

Enregistrement des informations de I'utilisateur

Dans le menu Start (Démarrer), sélectionnez Programs, Brother, Brother
MFL Pro Suite, puis sélectionnez PC-FAX Setting.

@ Vous pouvez accéder aux informations pour 1’utilisateur a partir de la boite de

dialogue FAX Sending (d’envoi de télécopie) en cliquant sur % (Voir

Envoi d’un fichier comme télécopie PC avec Style Facsimile, page 15-14.)
La boite de dialogue Brother PC Fax Setup (Configuration de télécopie PC Brother) apparaitra :

Brother PC-FAX Setup | x|

User Infomation | Sending | Spead Dial [Facsimile style only) |

Mame: [Jahn Do
Compan: Ilnlamaliuna\ Spring Board Assoc.
Diepartment: |U55

Phare Nurnber: |SDB-555-1 212

Fax Mumber ISDB-555-1 212

E-mail: IJDoe@sprmgboard arg
Address 1: |1 23 Rose Hill Driver
Address 2: IPotsviIIe, NJ 03853

Cancel |

Entrez les informations User Information (Informations de 1’utilisateur) nécessaires.
Ces informations sont nécessaires pour créer 1’en-téte et la page de couverture.

Pour enregistrer les informations de I’utilisateur, cliquez sur OK.
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Configuration de Sending (Envoi)

Pour accéder aux parametres de 1I’onglet Sending (Envoi) de la boite de
dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC Brother),
cliquez sur I’onglet.

Brother PC-FAX Setup H

Uzer Information Sending | Speed Dial (Facsimile style only) I

Dial Setting

Outzide line access: IEI

Header

Ird Include header

Addrezsboak file

IC[\WINNT\SYSTEM32\address.ba2 Browse |

User interface

" Simple style

' Facsimile style

oK I Cancel |

Outside line access (Accés a une ligne extérieure)

Entrez le numéro nécessaire pour accéder a une ligne extérieure. Cette opération
est parfois requise par le systeme téléphonique PBX local.

Include header (Inclure en-téte)

Pour ajouter des informations d’en-téte en haut des pages de télécopie envoyées,
cochez la case Header.

Addressbook file (Fichier carnet d’adresses)

Vous pouvez sélectionner différents fichiers de base de données a utiliser avec
le carnet d’adresses. Vous devez entrer le chemin et le nom de fichier du fichier
de base de données ou utiliser le bouton Browse (Parcourir) pour chercher le
fichier souhaité dans le systeme.
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User Interface (Interface utilisateur)

Pour sélectionner User Interface (interface utilisateur) pour la boite de onglet
Sending (d’Envoi). Vous avez le choix entre Simple Style (Style simple) et
Facsimile Style (Style télécopieur).

Simple Style (Style simple)

Brother PC-FAX

EEE

P

—
—

Facsimile Style (Style télécopieur)

o ﬁ Cover Page On (P)

(&)
O

Speed Dial
1 (23 10205040050
4 15§ ¢ R
.Pause () .Redial (R)

ﬂ n .l::lear L) .Address Book
(0
El E [ stopeo [ start @
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Configuration de composition abrégée

Pour accéder aux paramétres de 1’onglet Speed Dial (Composition abrégée) de
la boite de dialogue Brother PC-FAX Setup (Configuration de télécopie PC
Brother), cliquez sur 1’onglet. (Pour utiliser cette fonction, vous devez
sélectionner I’interface utilisateur Facsimile Style.)

Brother PC-FAX Setup HE

User Information I Sending  Speed Dial (Facsimile style anly) I

Address Book Speed Dial
Mame | Fax Mo | MHame | Fax
T8 Sales 31 Joe Smith 905-555-"
13 Joe Smith S08-555-1 23 3 2 John Raller 08704+
13 John Raller a08-704- 231 Sales
[ 4
[ 15
21
(17
[ 1=
[ ]a
[ ]10
4 | © 4] | |
add > Clrear |

oK I Cancel |

Vous pouvez enregistrer une adresse ou un groupe quelconque sur I’une des dix
touches de composition abrégée.

Pour enregistrer une adresse sur un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez
programmer.

Cliquez sur I’adresse ou le groupe que vous souhaitez assigner au numéro Speed
Dial (Composition abrégée).

Cliquez sur Add>> (Ajouter>>) pour programmer le numéro Speed Dial.

Pour supprimer un numéro Speed Dial (Composition abrégée) :

Cliquez sur le numéro Speed Dial (Composition abrégée) que vous souhaitez
supprimer.

Cliquez sur Clear (Supprimer).
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Carnet d’adresses

Dans le menu Start (Démarrer), sélectionnez Programs, Brother, Brother
MFL Pro Suite, puis cliquez sur Address Book (Carnet d’adresses).

La boite de dialogue Brother Address Book (Carnet d’adresses Brother)

apparaitra :
%] Brother Address Book H=l
File Edit Help
NENE AR
Mame | Fax I E-mail
!ESales
E Joe Smith 905-555-1234
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Enregistrement d’un nom dans le carnet d’adresses

Dans la boite de dialogue Brother Address Book (Carnet d’adresses Brother),
vous pouvez ajouter, éditer et supprimer des informations enregistrées pour les
noms et les groupes.

Dans la boite de dialogue Brother Address Book (Carnet d’adresses Brother),
cliquez sur I’icdne @ pour ajouter un nom. La boite de dialogue Brother

Address Book Member Setup (Enregistrement d’un nom dans le carnet
d’adresses Brother) apparait :

Brother Address Book Member Setup

Mame: E IJoe Srnith Title: IMr—
Company: |Borther Internationl Caorp.

Department: |Sa|es Job Title: W
Street Address: I'I 00 SomeStrest

City: I— State/Province: INJ—
Zip Code/Past Code: IDBBDF"— Country/Begion: LSA

Buzsinezz Phone: IW Home Phaone: I—
Fan: IW h obile Phone: I—

E-tail: Iioe.smith@ ***** .com

MFC E-mail ddress: |

Ok I Cancel |

Dans la boite de dialogue Brother Address Book Member Setup
(Enregistrement d’un nom dans le carnet d’adresses Brother), entrez les
informations individuelles. Name (Nom) et Fax (Télécopieur) sont des champs
devant étre remplis. Cliquez sur OK pour sauvegarder les informations
individuelles.
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Enregistrement d’'un groupe pour la diffusion

Si vous devez envoyer plusieurs fois la méme télécopie PC a plusieurs
correspondants, vous pouvez réunir plusieurs noms dans un groupe.

Dans la boite de dialogue Brother Address Book (Carnet d’adresses Brother),
cliquez sur I’icone pour créer un groupe.

La boite de dialogue Brother Address Book Group Setup (Enregistrement d’un
groupe dans le carnet d’adresses Brother) apparait :

Brother Address Book Group Setup

Group Mame @ |Sales
Available Mames Group Members
Joe Smith
John Raller
>
Add > | << Remove I
0K I Cancel I

Entrez le nom du nouveau groupe dans la zone de texte Group Name (Nom de
groupe).

Dans la fenétre Available Names (Noms disponibles), sélectionnez chaque
nom a inclure dans le groupe, puis cliquez sur Add>> (Ajouter>>).

Les noms ajoutés au groupe seront listés dans la fenétre Group Members
(Noms du groupe).

Une fois que tous les noms auront été ajoutés, cliquez sur OK.

Edition des informations du carnet d’adresses

Sélectionnez le membre ou le groupe dont vous souhaitez éditer les
informations.

Cliquez sur ’icone d’édition )

Editez les informations du membre ou du groupe.

Cliquez sur OK pour enregistrer les changements.
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Suppression d’un nhom ou d’un groupe

Sélectionnez le nom ou le groupe que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur I’icone d’effacement @ .

Cliquez sur OK quand le message Delete OK? apparait.

Exportation du carnet d’adresses

Vous pouvez exporter le carnet d’adresses sous forme de fichier texte ASCII (*.csv).
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une Vcard pour les noms sélectionnés qui sera
jointe a tous les messages courriel envoyés par I’expéditeur ; une Vcard est une carte
de visite électronique qui contient les informations de contact de 1’expéditeur.

Pour exporter le carnet d’adresses actuel :

ﬂ Si vous créez une Vcard, vous devez d’abord sélectionner un nom.

Dans le carnet d’adresses, sélectionnez File (Ficher), sélectionnez Export
(Exporter), puis cliquez sur Text —OU— Cliquez sur Vcard et passez a I’étape 5.

Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez exporter dans la colonne
Available Items (Paramétres disponibles), puis cliquez sur Add>> (Ajouter>>).

@ Sélectionnez les parametres dans 1’ordre dans lequel vous souhaitez les voir
affichés.

Si vous exportez vers un fichier ASCII, sélectionnez Divide Character (Caractere de division)
- Tab (Tabulation) ou Comma (Virgule). Cette sélection insere respectivement une tabulation
ou une virgule entre chaque champ de données quand les champs sont exportés.

Cliquez sur OK pour enregistrer les données.

Select Items

Select itemns in the order pou want to list.
“Y'ou can select the separatar character to be inzerted between items.

Aveailable [tems Selected Items

Mame
Title

Company

Drepartment Add>> |
Job Titlet
Sheet Address

City
State/Province LI
Zip Code/Post Code LG
Countrp/Reqgion

Business Phone j

— Divide Character

' Tah

" Comma QK I Cancel |

| v

CONFIGURATION ET UTILISATION DE PC FAX (POUR WINDOWS®SEULEMENT) 15-10



Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez Save (Enregistrer).

Save As HE
Save _in:I ﬁ My Documents j gl

File name: | Save I
Save as type: IText file: {* cav} j Cancel |
Z

@ Si vous avez sélectionné Vcard a 1’étape 1, Save as type: (Enregistrer sous :)
indiquera Veard (*.vcf).

Importation vers le carnet d’adresses

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou des Vcard (cartes de
visite électroniques) dans votre carnet d’adresses.

Pour importer un fichier texte ASCII :

Dans le carnet d’adresses, sélectionnez File (Ficher), sélectionnez Import
(Importer), puis cliquez sur Text —OU— Cliquez sur Vcard et passez a1’étape 5.

Select Items
Select items in the order you want to list
*rou can select the separator character ko be inserted between items.
Lwailable [tems Selected Items
Mame
Title
Compaty
Department Add »> |
Job Titlet
Street Address
City
State/Province 2 Blemae |
Zip Code/Post Code —.
Country/Reagion
Business Phone LI
-~ Divide Character
& Tab
€ Comma Ok I Cancel |

Sélectionnez les champs de données que vous souhaitez importer dans la colonne
Available Items (Parametres disponibles), puis cliquez sur Add>> (Ajouter>>).

@ Sélectionnez les champs dans la liste de parametres disponibles, dans 1’ordre
dans lequel ils seront affichés dans le fichier texte d’importation.

Sélectionnez Divide Character (Caractére de division) - Tab (Tabulation)
ou Comma (Virgule) en fonction du format de fichier a importer.

Cliquez sur OK pour importer les données.
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Entrez le nom du fichier, puis sélectionnez Open (Ouvrir).

Look in: I@ My Documents j gl

File name: || Dpen I
Files of type: IVcard = vef} j Cancel |

@ Si vous avez sélectionné un fichier texte a 1’étape 1, Files of type: (Fichiers de
type :) indiquera Text file (*.csv) (Fichier texte (*.csv)).

2
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Configuration de la page de couverture
Accédez aux réglages de page de couverture de télécopie PC Brother depuis la

boite de dialogue PC-FAX en cliquant sur . (Voir Envoi d’un fichier comme

télécopie PC avec Style Facsimile, page 15-14.)
La boite de dialogue Brother PC-FAX Cover Page Setup (Configuration de la
page de couverture de télécopie PC Brother) apparaitra :

: Brother PC-FAX Cover Page Setup B
¥ Cover page On
To Comment il
Hame : IJoe Srrith

Department : ISaIes
LCompany : IBolther Intemationl Corp.

Fiem ~Fam

Mame : ITalo Magoya

* Type 1 " Type 2 S
TEL: |U1 23-456-7890
Ehed: IU‘I 23-456-7390 ¥ Import EMP file Browse.. |
E-Mail: Iabcd@efgd co.jp File name CWRPAGE.BMP
Department : ISaIes Al g et

= Center

Company : IBoltherIntemationI Carp. C Right
Address] IKawagisi 9-3-9 " Wallpaper
Addressz : IMIZUHD MAGOYA V' Count cover page

Fresview.. | Default | ok I Cancel

To (A)
Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.

@ Si vous envoyez une télécopie a plusieurs correspondants, le champ To (A) ne
sera pas imprimé sur la page de couverture.

From (De)

Vous pouvez entrer des informations dans chaque champ.

Comment (Commentaire)

Entrez le commentaire que vous souhaitez ajouter a la page de couverture.

Select Cover Page Form (Sélectionnez le formulaire de page de
couverture)

Sélectionnez le formulaire de page de couverture souhaité.
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Import BMP file (Importer fichier BMP)

Vous pouvez insérer un fichier bitmap, tel que le logo de votre compagnie, dans
la page de couverture.

Sélectionnez le fichier BMP en utilisant le bouton Browse, puis sélectionnez le
style d’alignement.

Count Cover Page (Compter page de couverture)

Quand cette option est sélectionnée, la page de couverture est incluse dans la
numérotation des pages. Quand cette option n’est pas sélectionnée, la page de
couverture n’est pas incluse.

Envoi d’un fichier comme télécopie PC avec Style
Facsimile

Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.

Dans le menu File (Fichier), sélectionnez Print (Impression).
La boite de dialogue Print (Impression) apparait :

Print HE

~ Printer
Froperties |

Mame:

Status: Feady
Type: Brother PC-Fa

Where:  LPTT:

Comment: I~ Print to file
 Print range Copie:

Lo | Mumber of copies: |1 3:

" Pages [mm:|1 LU:I—
51 Selection Ijl I= | Collate
Cancel |
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3 Sélectionnez Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother) comme imprimante,
puis cliquez sur OK.
La boite de dialogue FAX Sending apparaitra :

brother

@‘ Cover Page On (P}

. Pause (-} . Redial (R)

B g .l::lear (W] .Address Book
m
U8 o @so

4" Vous pouvez entrer un numéro de téléphone en utilisant une des méthodes suivantes :
Entrez le numéro a 1’aide du clavier numérique.
b. Cliquez sur une des 10 touches Speed Dial (Composition abrégée).

c. Cliquez sur Address Book (Carnet d’adresses), puis sélectionnez un
nom ou groupe dans le carnet d’adresses.

@ En cas d’erreur, vous pouvez cliquer sur Clear (Supprimer) pour supprimer
toutes les entrées.

5 Pour inclure une page de couverture, cliquez sur :7_) Cover Page On (Page de

couverture activée), puis cliquez sur 1’icone de page de couverture pour

entrer ou éditer les informations de la page de couverture.
6 Cliquez sur Start (Démarrer) pour envoyer la télécopie.

? Si vous souhaitez annuler 1’envoi, cliquez sur Stop (Arrét).

Redial (Recomposition)

Si vous souhaitez recomposer un numéro, appuyez sur Redial (Recomposition)
pour faire défiler les cinq derniers numéros de télécopieur, cliquez sur Start
(Démarrer).
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Envoi d’un fichier comme télécopie PC avec Style Simple
Créez un fichier dans Word, Excel, Paint, Draw ou tout autre logiciel de votre PC.
Dans le menu File (Fichier), sélectionnez Print (Impression).

La boite de dialogue Print (Impression) apparait :

Print HE
— Printer
Mame: Properties |
Status: Fieady
Type: Brother PC-Fai
Wwiherer  LPTT:
Comment: ™ Print to file
— Print range Copie:
(o] Mumber of copies: |1 3:
 Pages  from: |1 o
e
7] Belection
ak I Cancel |

Sélectionnez Brother PC-FAX (Télécopie PC Brother) comme imprimante,
puis cliquez sur OK.

La boite de dialogue FAX Sending apparaitra :

Brother PC-FAX [
‘ ‘
V' Caover page On .ZJ

Dans le champ To: (A :), entrez le numéro de télécopieur du correspondant.
Vous pouvez aussi utiliser le carnet d’adresses pour sélectionner les numéros de
télécopieur a appeler en cliquant sur le bouton To: (A :). En cas d’erreur de
composition du numéro, cliquez sur le bouton Clear (Supprimer) pour
supprimer toutes les entrées.

Pour envoyer une page de couverture et une note, cliquez sur la case de sélection
Cover Page On (Page de couverture activée).

Vous pouvez aussi cliquer sur pour entrer ou éditer les informations de la
page de couverture.
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Quand vous étes prét a envoyer votre télécopie, cliquez sur ’icone d’envoi .

Si vous souhaitez annuler la télécopie, cliquez sur I’icone % .
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Utilisation d’ Automatic E-Mail Printing
(Impression de courriel électronique)

Pour Windows® 95, 98, 98SE, Me seulement

Fonctions principales

Vous pouvez utiliser Automatic E-Mail Printing avec d’autres logiciels de courrier électronique :
Automatic E-Mail Printing Brother comprend des fonctions spéciales que d’autres logiciels de
courrier électronique tels que Netscape Navigator™ ou MS Internet Mail ne supportent pas.

Automatic E-Mail Printing peut étre configuré pour un compte d’utilisateurs multiples:
Avec Automatic E-Mail Printing Brother, vous pouvez paramétrer plusieurs comptes de courriel sur
un seul ordinateur, de maniere a imprimer automatiquement les messages dans chaque compte.

Un acces automatique a votre serveur POP3 spécifié a I'heure spécifiée :
Vous pouvez spécifier I’heure & laquelle Automatic E-Mail Printing Brother doit accéder
automatiquement au serveur pour contrler les nouveaux messages.

Pilote d’imprimante chargé en mémoire :

Vous pouvez recevoir et imprimer en méme temps des données de courrier électronique, en
recherchant une chaine de caractéres spécifique dans I’en-téte du message. Vous pouvez ainsi
afficher le nom de I’expéditeur, I’objet et les parties importantes du message.

( Avant d'utiliser ce logiciel N

Veuillez lire Using Automatic E-Mail Printing (utilisation
d'Automatic E-Mail Printing) dans On-Line Documentation
(documentation en ligne) du CD-ROM. Consultez le fichier en
ligne README.WRI présent dans le répertoire racine du CD-ROM
pour des informations importantes de derniere heure et des conseils
Ue dépannage qui ne figurent pas dans la documentation en ligne. )

Pour accéder a la documentation en ligne

@ Apres avoir installé le(s) pilote(s) Brother pour votre modele et votre systeme d’exploitation,
cliquez sur View On-Line Documentation pour les instructions d’exploitation.

Pour installer Automatic E-Mail Printing (Application optionnelle)
Insérez le CD-ROM MFL Pro dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur Install Software de 1’écran principal du CD-ROM.

Cliquez sur Automatic E-Mail Printing.

Automatic E-Mail Printing est un logiciel optionnel et n’est pas nécessaire aux
opérations d’impression, de télécopie et de numérisation.

L’option Automatic E-Mail Printing n’est PAS disponible pour Windows
NT®4.0 et Windows® 2000 Professional.
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Utilisation du MFC Brother avec
un nouveau Power Macintosh®
G3, G4 ou iMac™/iBook

Raccordement de votre Macintosh® G3, G4,
iMac™ ou iBook Apple® avec port USB et
Mac OS 8.5-9.2

@ Avant de raccorder le MFC a votre Macintosh®, vous devez acheter un céble
USB d’une longueur inférieure a 6 pieds (1,8 metre).

Pour fonctionner avec votre MFC, votre Macintosh® Apple® avec port USB doit
étre configuré avec Mac OS 8.5-9.2 (Le pilote de scanner Brother fonctionne
seulement avec Mac OS 8.6-9.2)

Utilisation du pllote d’im grlmante Brother avec
votre Macintosh® Apple

Pour sélectionner I’imprimante :

Dans le menu pomme, ouvrez Chooser (Sélecteur).

=8 thser="—"———"~5H

Connect to:

P
i

Color 5% 1500

>
-]
a
T
i}
=
o
o
-
=]

B
&

b I
o
o
=]

Color 5%

)

Calor 5% Pro

i
&

=3

o

000 Series  Laser'writer 300/LS

||
o

Lazerwriter 8

Background Printing: @ On () Off

s

) Active

Sty le'wWriter 1200 .
i ® Inactive

= AppleTalk

762

Cliquez sur I'icbne MFC Pro Color. A droite de Chooser (Sélecteur), cliquez sur
I’imprimante avec laquelle vous souhaitez imprimer. Fermez Chooser (Sélecteur).
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Pour imprimer le document :

Dans un logiciel d’application tel que PaperPort®, cliquez sur File (Fichier)
menu et sélectionnez Page Setup. Vous pouvez changer les réglages de Paper
Size (Format de papier), Paper Thickness (Epaisseur de papier), Paper
Source (Source de papier), Orientation et Scaling (Mise a I’échelle), puis
cliquez sur OK.

brother Mrc-xxx .
PaperSize: @ Letter O A4 -:“
O tega O
2 Executive 3[Post cara e

Orientation : T@ T@ Scaling:%
Paper Thickness :
Paper Source :

Dans un logiciel d’application tel que PaperPort®, cliquez sur File (Fichier)
menu et sélectionnez Print (Imprimer). Cliquez sur Print (Imprimer) pour
commencer I’impression.

brother Mrc-xx 160
output :
Cancel

Copies : EI _____________________
Pages : @& All & From: I:I To: I:I Option...

Print

Quality: ) Draft @& Normal () Fine ) Super Fine |‘m‘|
Media Type: [Plain Paper b |
Color/Mono : @ [ Fast Draft Mode

Color Mono [ Save Settings ] [ Default ]

ﬂ Si vous souhaitez changer Copies, Pages, Quality (Qualité), Media Type
(Type de support) et Color/Mono (Couleur/Noir et blanc), sélectionnez vos
réglages avant de cliquer sur Print (Imprimer).

Option Setup permet de sélectionner Duplex (Duplexage) et Printing Options.

porument B C
= = Cancel
L =
Auto Photo Graphics Custom
Color Matching
Custom Setting
b4 Bi-Directional Printing Default
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Envoi d’une telécopie depuis votre logiciel

Macintosh®

Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre logiciel
Macintosh® en suivant la procédure ci-dessous :

Créez un document dans un logiciel Macintosh.

Pour commencer la transmission de la télécopie, sélectionnez Print (Imprimer)
du menu File (Fichier). La boite de dialogue Printer apparaitra :

brother Mrc-xxx 1.6.0 -
Output :
Copies: EI _
Pages : @ All ) From : l:l To: l:l
Quality: () Draft @& Normal 3 Fine () Super Fine |‘W'|
Media Type : |Plain Paper V|
Color/Mono : @ [] Fast Draft Mode

Color Mono [ Save Settings ] [ Default ]

Quand Printer est sélectionné, le bouton le plus en haut indique Print
(Imprimer) et le bouton Address (Adresse) est grisé.

Dans le menu en mode fenétre Output (Sortie), sélectionnez Facsimile

(Télécopie).
brother Mrc-xxx
Copies:
Pages: @ All ) From: D To: l:l
Quality: & Draft @& Normal & Fine 2 Super Fine
Media Type : |PIainPaper v|
Color/Mono : @ [0 Fast Draft Mode
Color Mono | Savesettings | [ Default |

Quand Facsimile (Télécopie) est sélectionné, le bouton le plus en haut indique
Send Fax (Envoyer télécopie) et le bouton Address (Adresse) est disponible.
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Cliquez sur Send Fax (Envoyer télécopie).
La boite de dialogue Send Fax (Envoyer télécopie) apparaitra :

Send Fax
Input Fax Number : Destination Fax Numbers :
Stored Fax Numbers : L= |
Barble 908-477-8888(~ | 7
Bob 908-869-8888
Frank 908-236-8888
Tony 908-569-8888
Few e (et | [CEme ] [Cancel ) (enarer)

La boite de dialogue Send Fax (Envoyer télécopie) comporte deux fenétres de
choix. La fenétre a gauche indique tous les numéros Stored Fax Numbers
(Numéros de télécopieurs enregistrés) ; la boite a droite indique les numéros
Destination Fax Numbers (Numéros des télécopieurs de vos correspondants)
quand vous les sélectionnez.

Pour envoyer la télécopie, entrez un numéro de télécopieur dans la zone de texte
Input Fax Number (Entrer numéro de télécopieur).

—OU—

Sélectionnez un nom/numéro dans la fenétre Stored Fax Numbers (Numéros
de télécopieurs enregistrés), puis cliquez sur [_=_|. Votre correspondant
apparaitra dans la fenétre Destination Fax Numbers (Numéros des
télécopieurs de vos correspondants).

@ Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros enregistrés en méme temps en
utilisant les touches Shift et Ctrl.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de nouveaux destinataires dans le
fenétre Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieur enregistrés) a ce moment
en cliquant sur New (Nouveau). (Voir Ajout d’un nouveau nom, page 17-5.)
—0OU—

Vous pouvez ajouter un nouveau groupe en cliquant sur Group (Groupe). (Voir
Ajout d’un nouveau groupe, page 17-6.)

Si vous avez fini d’adresser votre télécopie, cliquez sur Send Fax (Envoyer
télécopie).

@ Pour sélectionner et envoyer seulement certaines pages du document, cliquez
sur OK pour revenir a la boite de dialogue Print (Imprimer).

Si vous cliquez sur Send Fax (Envoyer télécopie) sans adresser votre
télécopie, le message d’erreur suivant apparaitra :
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No fax number is selected!
A Click OK to continue, and then select the m

Destination Fax Numbers.

Cliquez sur OK pour revenir a la boite de dialogue Send Fax (Envoyer
télécopie).

Configuration de votre carnet d’adresses

Vous pouvez ajouter de nouveaux noms et groupes a votre carnet d’adresses,
méme pendant I’envoi d’une télécopie.

Ajout d’'un nouveau hom

Pour ajouter un nouveau nom au carnet d’adresses, cliquez sur Address
(Adresse) dans la boite de dialogue Facsimile.
La boite de dialogue Address Book (Carnet d’adresses) apparaitra :

Address Book -
Stored Fax Numbers :
Barbie 908-477-8888| ~ |
Bob 908-869-8888
Frank 908-236-8888
Tony 908-569-8888
New | [_Growp | [ FEdit | [ Delete

Cliquez sur New (Nouveau). La boite de dialogue suivante apparaitra :

Name: || | o ]
Faxs: | |
Memo : | |

Entrez le nom et le numéro de télécopieur.

Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer un commentaire dans la zone de
texte Memo (Mémo) (jusqu’a 15 caracteres).

Cliquez sur OK pour revenir a la boite de dialogue Address Book (Carnet
d’adresses).
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Ajout d’un nouveau groupe

Vous pouvez configurer un groupe de plusieurs correspondants.

Cliquez sur Group (Groupe).

La boite de dialogue Group Setting (Configuration du groupe) apparaitra :

Group Setting

Group Name :

Stored Fax Numbers : ‘TEﬂml

Barbie 908-477- 5556
Bob 908-869-5323
Tony 908-569- 73 [E
Frank 908-236-585) E]

=

Dans la zone de texte Group Name (Nom du groupe), entrez un nom pour votre groupe.

Dans la fenétre Stored Fax Numbers (Numéros de télécopieurs enregistrés), sélectionnez les

correspondants pour votre groupe, puis cliquez sur [_=_|.

Votre sélection apparatra dans la fenétre sous la zone de texte Group Name (Nom du groupe).

Cliquez sur OK.

La boite de dialogue Address Book (Carnet d’adresses) réapparaitra :

Address Book

Stored Fax Numbers :

Team1
Barbie
Bob
Frank
Tony

(GROUP)

908-477-8888)
908-869-8888
908-236-8888
908-569-8888

) Comm ] |

Edit

Delete |

Cliquez sur OK.
la boite de dialogue Print/Facsimilé réapparaitra :

L —
UL T TEL e e i el o e LT L e
Pages: @ All  From: D To: l:l | option... |
Quality: < Draft @ Normal & Fine 3 Super Fine
Media Type : | Plain Paper hd |
Color/Mono : [0 Fast Draft Mode

Color  Mono | Savesettings | [ Default |

Si vous étes prét a envoyer votre télécopie, cliquez sur Send Fax (Envoyer télécopie).
(Suivez la procédure de la page 17-3 pour I’envoi d’une télécopie.)

UTILISATION DU MFC BROTHER AVEC UN NOUVEAU POWER MACINTOSH® G3, G4 OU IMAC™/IBOOK

17-6



Utilisation du pilote de scanner TWAIN Brother
avec votre Macintosh® Apple®

Le logiciel MFC Brother comporte un pilote de scanner TWAIN pour
Macintosh®. Ce pilote de scanner TWAIN Macintosh® peut étre utilisé avec
n’importe quel logiciel supportant la spécification TWAIN. Vous pouvez
utiliser PaperPort® pour la numérisation.

PaperPort Deskip=——~—~—~———————FHIH

i 2| 7 PaperPort ltems in “Sample Files” 9 Total Items
Sample Files | & P P

[lii [=

Motes

4]

Favorite Folders

(-
R —
B contaces

B3 tovestments

Bl Frotooraons

G receppes

3, sempie Files

G, soved Faves

BY, ssved Pratosopies

Gl roves

Doorway

Article

[«]
- i
——sne —— ... |

[3
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Acceés au scanner

Exécutez votre logiciel PaperPort®. Vous verrez Iicone PaperPort® dans le
coin supérieur droit de I’écran. La premiere fois que vous utilisez le pilote
TWAIN Brother, réglez-le comme pilote par défaut en choisissant Select Source,
puis en cliquant sur I’icone PaperPort®. Choisissez ensuite Acquire image
pour chaque original numérisé en cliquant sur ’icone PaperPort®. La boite de
dialogue Scanner Setup apparaitra.

Brother MFLPro Scanner

— Image _ Scanning Area

Resolution: | 200x 200 dpi 3 ]
Color Type: | Black & White =

— Scanning Area | Letter 8.5x 11 in 2.

Unit: O mm @ inch
— Adjust
@ Custom | Adjust Image

(3 ColorSync
Intent: [ Perceptual (Images)

Scanner Profile: | Brother MFC 92...
i i

[ Use Photo Paper 8.5

[cancel | [ start || [Prescan |

u

S

Numérisation d’'un document dans votre Macintosh
G3, G4 ou iMac

Insérez le document face vers le bas dans le chargeur automatique de
documents.

Réglez les parametres suivants, si nécessaire, dans la boite de dialogue Scanner
Setup :

Resolution (Résolution)

Color Type (Type de couleur)

Brightness (Luminosité)

Contrast (Contraste)

Scanning Area (Zone de numérisation)

Cliquez sur Start (Démarrer).

Quand la numérisation est terminée, I’image apparait dans votre logiciel
graphique.
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Parameétres de la fenétre Scanner
Image

Resolution (Résolution)

Choisissez la résolution de numérisation dans le menu déroulant Resolution. Les résolutions
plus élevées utilisent plus de mémoire et de temps de transfert, mais I'image obtenue est plus
nette. (Chaque modele offre des résolutions différentes. Voir les spécifications.)

Brother MFLPro Scanner =

100x 100 dpi
Image 150x 150 dpi — _ Scanning Area
Resolution: |+ 200x 200 dpi
. 300x 300 dpi =
ol e 400 x 400 dpi =
5 600 x 600 dpi =T
Scanning Are 2
q 1200 x 1200 dpi j

Width: 8.5
11

Unit: ) mim ® inch

Color type (Type de couleur)

Black & White (Noir et blanc)—Affectez a I'image la valeur Black & White (Noir et
blanc) pour le texte ou les dessins. Pour les photographies, choisissez Gray (Error
Diffusion) (Gris (Diffusion des erreurs)) ou True Gray (Vrai gris) comme type d’image.

Gray (Error Diffusion) (Gris (Diffusion des erreurs))—est utilisé pour les documents qui
contiennent des photographies ou des graphiques. (La Error Diffusion (Diffusion des
erreurs) est une méthode permettant de créer des images dont les gris sont simulés par
placement de points noirs dans une matrice spécifique au lieu de points réellement gris.)

True Gray (Vrai gris)—est utilisé aussi pour des documents contenant des images
photographiques ou des graphiques. Ce mode est plus précis car il utilise jusqu’a 256
niveaux de gris. Il nécessite plus de mémoire et le temps de transfert le plus élevé.

Colors (Couleurs)—Choisissez 256 couleurs pour la numérisation de 256 couleurs
maximum ou Couleur 24 bit pour la numérisation de 16,8 millions de couleurs
maximum. Bien que Couleur 24 bit crée une image avec les couleurs les plus précises, le
fichier d’image sera environ trois fois plus grand qu’un fichier créé avec 256 couleurs.

Brother MFLPro Scanner

Image — Scanning Area

Resolution: | 200 x 200 dpi * 7
[CILTRVY H « Black & White
Gray (L¥ror Diffusion)
_ Scanning Are True Gray

. 8Bit Color
width: 35| 54 b cotor

Length: 11
unit: O mm (@ inch
_ Adjust
® custom
) ColorSync

Scanner Profile:

e |

[J Use Photo Paper 85
[ Cancel ] H Start ]I [ Pr:S(ﬂn]
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Scanning Area (Zone de humérisation)
Affectez a Size (Format) une des valeurs suivantes :
o Letter (8.5 x 11 inches) (8,5 x 11 pouces)
e A4 (210 %297 mm)
* Legal (8.5 % 14 inches) (8,5 X 14 pouces)
o A5 (148 x 210 mm)
* B5 (182 %257 mm)
* Executive (7.25 % 10.5 inches) (7,25 x 10,5 pouces)
e Business Card (90 X 60 mm) (Carte de visite (90 X 60 mm))

* Custom (User adjustable from 0.35 x 0.35 inches to 8.5 X 14 inches)
(Personnalisé réglage par 1’utilisateur de 0,35 X 0,35 pouces a 8,5 X 14
pouces)

Apres avoir choisi un format personnalisé, vous pouvez modifier la zone de
numérisation. Cliquez en continu avec le bouton de la souris et faites glisser la
souris pour recadrer 1’image.

Width (largeur) : Entrez la largeur du format personnalisé.

Length (longueur) : Entrez la longueur du format personnalisé.

Format Carte de visite

Pour numériser des cartes de visite, sélectionnez le format Carte de visite (90 x 60
mm) et placez la carte sur la partie supérieure centrale d’une feuille de support.

? Les feuilles de support sont en vente chez votre distributeur.

Lorsque vous numérisez des photographies ou d’autres images pour les utiliser
dans un logiciel de traitement de texte ou un logiciel graphique, essayez
différents réglages de contraste, de mode et de résolution pour déterminer la
configuration produisant les meilleurs résultats.
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Divers
Brightness (Luminosité)

Réglez ce parametre pour obtenir la meilleure image possible. Le pilote de
scanner TWAIN Brother offre 100 réglages de luminosité (-50 a 50). La valeur
par défaut est 0 qui représente un réglage “moyen”.

Vous pouvez modifier le niveau de luminosité en déplagant le curseur de
défilement vers la droite pour éclaircir I’'image ou vers la gauche pour
I’assombrir. Vous pouvez également entrer une valeur dans la zone de texte pour
modifier le réglage. Cliquez sur OK.

Si I’image numérisée est trop claire, utilisez une valeur de luminosité inférieure
et numérisez a nouveau le document.

Si I’'image numérisée est trop

sombre, utilisez une valeur de Brightness _

luminosité supérieure et ' w ' D
numérisez a nouveau le Contrast

document. ; i ! ) EI

[Cancel] [ 0K ]

Contrast (Contraste)

Le parametre de contraste ne peut étre modifi€ que lorsque vous avez choisil’un
des réglages de niveaux de gris. Il ne peut pas étre modifié¢ lorsque Black &
White est choisi comme réglage de niveau de gris.

L’augmentation du niveau de contraste (en déplacant le curseur de défilement
vers la droite) assombrit les zones sombres et éclaircit les zones claires de
I’image. Sa réduction (en déplagant le curseur de défilement vers la gauche)
réduit les détails dans les zones de gris. Au lieu d’utiliser le curseur de
défilement, vous pouvez entrer une valeur dans la zone de texte pour modifier
le réglage du contraste. Cliquez sur OK.

Dialogue ColorSync

Brother MFLPro Scanner

Image _ Scanning Area

Resolution: | 200 x 200 dpi
Color Type: |Black & White B

— Scanning Area | Letter 85x 11 in |-

Unit: Zrmm @ inch
— Adjust
() Custom | Adjust Image
@ ColorSync

(LN~ Perceptual fimages)
Saturation (Graphics) H
Relative Colorimetric
[ Use Pho|__ Absolute Colorimetric a5

[[cancel | [ start | [PreScan ]

>

Scanne
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Perceptual Matching (Rendu perceptuel)—Toutes les couleurs d’un gamut
donné sont calibrées proportionnellement pour s’intégrer a un autre gamut. Ce
rendu permet dans 1’ensemble de maintenir 1’équilibre des couleurs dans
I’image. Ce rendu est le meilleur choix pour les images réalistes, telles que des
photographies numérisées.

Saturation Matching (Rendu saturation)—ILa saturation relative des couleurs
est maintenue d’un gamut a I’autre. Les couleurs sont simplement décalées vers
I’extrémité du gamut pour obtenir les couleurs les plus saturées possible.
L’interprétation de I’image a1’aide de ce rendu donne les couleurs les plus fortes
et constitue le meilleur choix pour les graphiques en barres et ronds, dans
lesquels la couleur actuelle affichée est moins importante que sa vivacité.

Relative Colorimetric Matching (Equilibrage calorimétrique relatif)—Les
couleurs comprises dans les gamuts de chaque dispositif sont laissés
inchangées. Certaines couleurs dans les deux images seront exactement les
mémes, un résultat utile quant les couleurs doivent correspondre
quantitativement. Cela signifie que si la couleur est a I’intérieur du gamut, elle
ne changera pas. Néanmoins, si la couleur est a I’extérieur du gamut, elle sera
appliquée a I’extrémité du gamut. Ce rendu est le mieux adapté aux logos ou
“couleurs d’accompagnement” dans lesquelles la couleur doit correspondre.

Absolute Colorimetric Matching (Equilibrage calorimétrique absolu)}—Une
correspondance étroite dans 1’apparence doit étre obtenue sur la plus grande
partie de la plage de tonalités, mais si la densité minimale de I’image idéale est
différente de celle de ’image de sortie, les zones de I’image laissées en blanc
seront différentes. Les couleurs des gamuts des deux dispositifs sont laissées
inchangées.

Profil du scanner

Sélectionnez votre MFC Brother

Brother MFLPro Scanner

Image _Scanning Area

’7 Resolution: | 200x 200 dpi B a

Color Type: | Black & White B

~ Scanning Area | Letter 8.5x 11in +|

Unit: mm @ inch
_ Adjust

() Custom | Adjust Image

@ Colorsync
Intent: | Perceptual (Images) B

Brother MFC 9600 -
Color OneScanner 600/27

Color OneScanner 1200/30
[ Cancel |["start || [Prescan |

[ Use Photo Paper
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Prénumérisation d’une image

La prénumérisation permet de numériser une image rapidement a une faible
résolution. Une image réduite apparaitra dans Scanning Area (Zone de
numérisation). Ce n’est qu’un apercu de I’image qui vous permet de
prévisualiser cette derniere. Le bouton PreScan permet aussi de prévisualiser
une image pour en supprimer toute partie non voulue. Lorsque I’apercu vous
satisfait, cliquez sur le bouton Start (Démarrer) pour numériser 1’image.

Insérez le document face vers le haut dans le chargeur automatique de documents
ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Cliquez sur PreScan (Prénumériser).

Le document sera entierement numérisé dans votre Macintosh G3 ou iMac et
apparaitra dans Scanning Area (Zone de numérisation) de la boite de dialogue
Scanner:

Pour numériser une partie Scanning Area
seulement de I’image -

z PIRS . [ e
prénumérisée, cliquez et BN g

. . . [ S ira— |
faites glisser la souris pour
recadrer I’image.

| proeens Sii— ]

L = h
- T
et
: COLER

Insérez de nouveau le document face vers le haut dans le chargeur automatique
de documents ou posez-le face vers le bas sur le verre du scanner.

Réglez les parametres Resolution (Résolution), Color Type (Type de couleur)
(niveaux de gris), Brightness (luminosité), Contrast (Contraste) et Size (format)
dans la boite de dialogue Scanner Setup (Configuration du scanner), si nécessaire.

Cliquez sur Start (Démarrer).

Cette fois-ci, seule la zone sélectionnée du document apparaitra dans Scanning
Area (Zone de numérisation).

Utilisez votre logiciel graphique pour éditer et affiner ’image.
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Informations importantes

Avis standard teléphonique et FCC

Ces avis s’appliquent aux modéles commercialisés et
utilisés aux Etats-Unis.

Lorsque vous programmez des numéros d’urgence et/ou effectuez des tests
d’appel aux numéros d’urgence :

Restez en ligne et expliquez brievement au standardiste la raison de 1’appel
avant de raccrocher.

Effectuez ces activités aux heures creuses, par exemple tot le matin ou tard le
SOIr.

Cet équipement est conforme aux termes de la section 68 des reglements de la
FCC. Son panneau arriere comporte une étiquette indiquant, entre autres, le
numéro d’enregistrement FCC et I’indice d’équivalence de sonnerie (IES) pour
cet équipement. Vous devez fournir a votre compagnie de téléphone ces
informations lorsqu’elle vous les demande.

Vous pouvez connecter cet équipement au réseau téléphonique a 1’aide d’un
connecteur modulaire standard, USOC RJ11C.

Cet équipement est fourni avec un cordon téléphonique conforme FCC doté
d’une prise modulaire. Il est destiné a étre branché sur le réseau téléphonique ou
sur des cables de locaux a I’aide d’un connecteur modulaire compatible
conforme a la section 68. Pour plus de détails, reportez-vous a la section

Installation de ce manuel.

L’IES (indice d’équivalence de sonnerie) est utile pour déterminer le nombre
d’appareils que vous pouvez connecter a la ligne téléphonique pour que ceux-ci
continuent a sonner lorsque quelqu’un appelle votre numéro de téléphone.
Pratiquement partout, la somme des numéros IES de tous les appareils
connectés a une méme ligne ne doit pas dépasser cinq (5). Pour étre siir du
nombre d’appareils que vous pouvez connecter a la ligne par rapport au numéro
IES, prenez contact avec votre compagnie de téléphone locale qui vous
indiquera le nombre maximum pour votre zone d’appel. Si votre MFC-5100C
endommage le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut
interrompre momentanément votre service. Si possible, vous en serez
préalablement informé. Si cela n’est pas possible, vous serez contacté le plus
rapidement possible. Vous serez informé de votre droit de déposer une plainte
contre le FCC.
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Votre compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son équipement,
son fonctionnement ou ses procédures, modifications pouvant affecter le bon
fonctionnement de votre équipement. Dans ce cas, vous serez informé par
avance, ce qui vous évitera toute interruption de service.

En cas de probleme avec votre MFC-5100C, veuillez contacter un centre agréé
Brother pour obtenir des informations sur I’entretien ou la réparation. La
compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter cet appareil du
réseau téléphonique jusqu’a résolution du probleme ou lorsque vous étes slir que
I’équipement fonctionne correctement.

Si vous n’arrivez pas a résoudre un probléme concernant votre MFC, contactez
le Service clientele Brother. (Voir Numéros Brother, page ii.)

A\ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d’électrocution, déconnectez toujours les cables de la
prise murale avant de réparer, de modifier ou d’installer I’équipement.

Cet équipement ne doit pas étre utilisé sur des lignes publiques fournies par la
compagnie de téléphone ni connecté a des lignes partagées.

Brother n’assume aucune responsabilité financiere ou autre pouvant résulter de
I’utilisation de ces informations, y compris les dommages directs, spéciaux ou
implicites. Ce document n’accorde ni n’étend aucune garantie.

A AVERTISSEMENT
Important—A propos du cable d’interface

Cet appareil a été certifié conforme aux normes FCC, qui s’appliquent
uniquement aux Etats-Unis. Le boitier filtre livré avec le MFC doit étre fixé au
cable d’interface blindé selon les termes du paragraphes FCC 15.27 (a). En
outre, une prise blindé doit étre branché dans une prise secteur blindée apres
avoir vérifié la tension du bloc d’alimentation local pour que I’imprimante
fonctionne correctement et en toute sécurité.

Déclaration de conformité FCC (Etats-Unis seulement)

Partie Brother International Corporation

responsable : 100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 Etats-Unis
Téléphone : (908) 704-1700

déclare que le produit
Nom de produit : MFC-5100C

est conforme a I’article 15 des regles FCC. Le fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer
d’interférence dangereuses et (2) Cet équipement doit accepter la réception de
toutes les interférences, y compris celles qui peuvent provoquer un
fonctionnement non voulu.
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Cet appareil a été testé et les résultats ont montré qu’il répondait aux tolérances
d’un dispositif numérique de classe B, conformément a la partie 15 du réglement
de la FCC. Ces tolérances sont destinées a assurer un niveau de protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génere, utilise et peut émettre de 1’énergie sous forme de
radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux
instructions du fabricant, peut entrainer des interférences nuisibles aux
télécommunications radio. Il n’est toutefois pas garanti que des interférences ne
se présenteront pas dans une installation particuliere. Si cet appareil devait
causer des interférences sur la réception radio ou télévisée, ce qui peut étre
vérifié en mettant 1’appareil sous et hors tension, 1’utilisateur est encouragé a
essayer de les supprimer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter I’antenne de réception ou la repositionner.
Eloigner I’appareil du récepteur.

Brancher I’appareil sur une prise secteur différente de fagon a raccorder
I’appareil et le récepteur a des circuits électriques différents.

Consulter votre revendeur ou un technicien de radio/télévision qualifié pour de
plus amples renseignements.

Important

Toute modification ou tout réglage non expressément approuvés par Brother
Industries, Ltd. pourront conduire a I’interdiction de I’ utilisation de cet appareil.

Avis de conformité de Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme & la norme NMB-003 du
Canada.

Avis de conformité ENergY STAR®
international

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother ﬁ
Industries, Ltd. a décidé que le produit est "W
conforme aux régles ENErGY STAR® sur -
I’efficacité énergétique.
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Instructions de sécurité importantes

Lisez ces instructions attentivement.
Gardez-les pour vous y reporter ultérieurement.
Respectez toutes les instructions et tous les avertissements qui figurent sur I’appareil.

Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants
liquides ni d’aérosol, mais un chiffon humide.

N’utilisez pas ce produit pres de I’eau.

Ne placez pas cet appareil sur un support ou une table instable. Il risquerait de tomber, ce qui
pourrait le détériorer gravement.

Les logements et ouvertures pratiqués dans le boitier ainsi que sur les panneaux inférieur et arriere
sont pl)révus pour ventiler les composants. Pour assurer un fonctionnement fiable de I’appareil et
pour le proteger de tout risque de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas étre bouchées ni
couvertes. Vous devez donc éviter de poser I appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute surface
semblable. Cet apqareil ne doit pas étre placé a proximité ou sur un radiateur ou un systeme de
chauffage. Ne le placez pas dans un boitier fermé sauf si une ventilation adaptée est assurée.

Cet appareil doit étre utilisé avec la source d’alimentation indiquée sur I"étiquette. Si vous n’etes
pas sur de la source d’alimentation dont vous disposez, prenez contact avec votre revendeur ou la
compagnie d’électricité locale.

Cet appareil est équipé d’un connecteur a 3 broches avec terre, une broche étant destinée a la terre.
Ce connecteur ne s’adapte que dans les prises d’alimentation avec terre. Il s’agit-la d’'une mesure
de sécurité. Si vous n’arrivez pas a insérer le connecteur dans la prise, prenez contact avec votre
électricien pour remplacer la prise obsoléte. N’essayez pas de passer outre le principe de terre
qu’utilise la prise.

Ne placez pas le cordon d’alimentation sous un objet. Evitez de placer I’appareil 2 un endroit ot
des personnes pourraient marcher sur le cordon.

Si vous utilisez une rallonge Electrique avec cet appareil, assurez-vous que I"ampérage total des
appareils connectés a la rallonge ne dépasse pas I'ampérage maximum pour cette rallonge. De
meme, vérifiez que la quantité totale de tous les produits connectés a la prise murale ne dépasse
pas 15 amperes (Etats-Unis seulement).

Ne placez rien devant I’appareil qui pourrait bloquer les télécopies regues. Ne placez rien sur
I’acheminement des télécopies regues.

Attendez que toutes les pages soient extraites pour les retirer.

N’insérez aucun objet a I'intérieur des logements du boitier. Ils pourraient en effet venir au contact
de points de tension dangereux ou court-circuiter des pieces, et provoquer ainsi un incendie ou une
électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur I’appareil.

N’essayez pas de réparer cet appareil vous-méme. L’ouverture ou la fermeture des panneaux
risque de vous soumettre a des tensions dangereuses et/ou a d’autres risques et pourrait annuler la
garantie. Pour toute réqaranon,_ adressez-vous a du personnel de réparation agréé. La liste de ces
centres est livrée avec ’apEarell ou vous pouvez contacter le service clientele pour connaitre le
centre de réparation agrée Brother le plus proche. (Voir Numéros Brother, page ii.)

Ce produit ne comporte pas d’interm.i)teur ON/OFF. Aussi, il est essentiel de ménager un acces au
connecteur et a la prise sur laquelle il est branché dans le cas ol vous devriez couper le courant
rapidement.

Débranchez cet appareil de la prise murale et amenez-le au centre de réparation Brother agréé dans
les cas suivants :

Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé ou usé.

Si du liquide s’est renversé dans 1’appareil.

Si I’appareil a été soumis a la pluie ou a de I’eau.

Si l’a}F_pareil ne fonctionne J)as normalement alors que les instructions sont respectées.
N’utilisez que les commandes documentées dans les instructions d’utilisation, Un réglage

incorrect des autres commandes risque de provoquer une détérioration et la résolution du
probleme peut nécessiter une charge de travail considérable pour le technicien qualifié.

Si I’appareil est tombé ou si le boitier est endommagé.

Si I’appareil subit une baisse notable des performances, ce qui indique un besoin de
réparation.

Pour protéger votre appareil contre les surtensions, nous vous conseillons d’utiliser un dispositif
de protection (parasurtenseur).
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Marques déposées

Le logo Brother est une marque déposée par Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link et PhotoCapture Center sont des marques déposées de
Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2000 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows, Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel et Word sont des marques
déposées de Microsoft aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Macintosh est une marque déposée et iMac une marque commerciale de Apple
Computer. Inc.

PaperPort et TextBridge sont des marques déposées de ScanSoft™, Inc.

IBM, IBM PC et Proprinter sont des marques déposées de International
Business Machines Corporation.

Hammermill et JetPrint PHOTO sont des marques déposées de International
Paper.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce manuel disposent de contrats
de licence de logiciel spécifiques a ses programmes propriétaires.

Toutes les autres produits et marques cités dans ce manuel sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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l Dépannage et entretien

Dépannage

IMPORTANT

Pour une assistance technique et opérationnelle, vous devez appeler le pays ol
vous avez acheté le MFC. Les appels doivent étre effectués dans ce pays.

Messages d’erreur

Comme avec tous les appareils complexes, vous risquez de rencontrer parfois
un probleme. Le plus souvent, votre MFC 1’identifie et il affiche un message
d’erreur. La liste ci-dessous décrit les messages d’erreur les plus courants.

MESSAGE D’ERREUR

a entrainé une erreur de communication.

MESSAGE CAUSE ACTION
VERIF Une cartouche d’encre n’a pas été installée | Réinstallez-la en la mettant dans une
CARTOUCHE correctement. position correcte. Voir page 19-16.
VERIF ORIGINAL Le document n’a pas été inséré ou entrainé Voir page 19-3.
correctement, ou le document numérisé depuis
le chargeur automatique de documents
dépassait 40 pouces environ (90 cm).
VERIF TAILE PAP | Votre papier n’est pas au format correct. Rechargez le papier correct, puis appuyez
sur Marche télécop noir.
VERIFIER PAPIER | Plus de papier dans le MFC. Ajoutez du papier et appuyez sur Marche
télécop noir.
ERREUR COMM Une ligne téléphonique de mauvaise qualité | Appelez a nouveau. Sile probléme persiste,

appelez la compagnie de téléphone pour
qu’elle contrdle votre ligne téléphonique.

ERR. CONNEXION

Vous avez essayé d’effectuer un relevé sur
un télécopieur qui n’est pas en mode
d’attente de relevé.

Vérifiez la configuration du relevé du
correspondant.

température élevée.

COUVERC Le couvercle du scanner n’est pas fermé Tirez le levier de libération du couvercle du
OUVERT complétement. scanner et soulevez le couvercle supérieur,
puis refermez-le.
DECONNECTE Le correspondant ou son télécopieur a Esssayez de transmettre ou de recevoir a
interrompu 1’appel. nouveau.
TEMPERAT ELEVEE | La téte d’impression détecte une Utilisez le MFC dans une piéce moins

chaude ou abaissez la température de la
piece.
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MESSAGE D’ERREUR

MESSAGE

CAUSE

ACTION

ENCRE VIDE

Une ou plusieurs cartouches sont vides. Le
MFC arrétera toutes les opérations
d’impression (telles que I’impression de
copies, de télécopies et les travaux en
provenance du PC). Aussi longtemps que
de la mémoire est disponible les télécopies
noir et blanc seront recues dans la mémoire.
Si I’appareil appelant est muni d’un
systeme de télécopie couleur, la “prise de
contact” du MFC demandera que la
télécopie soit envoyée en noir et blanc ; si
I"appareil appelant posseéde une fonction de
conversion, la télécopie couleur sera recue
dans la mémoire comme télécopie noir et
blanc. Un MFC connecté par un cible USB
est capable d’effectuer des opérations de
numérisation. Un MFC connecté avec un
cable parallele ne peut pas effectuer de
numérisation.

Pour maintenir la qualité des travaux, le
MEFC nettoie régulierement la téte
d’impression. Vous pouvez aussi appuyer
sur Encre pour lancer le nettoyage si
nécessaire. Comme ce processus de
nettoyage utilise de 1’encre, 1’encre risque
de s’épuiser.

Remplacez les cartouches d’encre.
Voir page 19-16.

BASSE TEMPERAT

La téte d’impression détecte une basse
température.

Utilisez le MFC dans une piéce chauffée ou
réchauffez la piece.

répond pas ou est occupé.

ERREUR Le MFC a un probleme mécanique. Appelez le service clientele Brother.
MACHINE XX Aux Etats-Unis: 1-800-284-4329
Au Canada: 1-877-BROTHER
A Montréal:  1-514-685-6464
PRES VIDE Une ou plusieurs cartouches d’encre sont Commandez une nouvelle cartouche
presque vides. Le MFC arrétera la d’encre. Voir page iii.
réception de télécopies couleur. La “prise
de contact” du MFC demandera que la
télécopie soit envoyée en noir et blanc ; si
I’appareil appelant possede une fonction de
conversion, la télécopie couleur sera regue
dans la mémoire comme télécopie noir et
blanc.
PAS REP/OCCUPE | Le numéro que vous avez composé ne Vérifiez le numéro et recommencez.

NON ASSIGNE

Vous avez essayé d’accéder a un numéro
abrégé non programmé.

Configurez un numéro monotouche ou
abrégé.
Voir page 7-1.

ME:MO’IRE Le volume de données est trop important Voir page 10-2.

EPUISEE pour la mémoire du MFC.

BLOCAGE PAPIER | Le papier est coincé dans le MFC. Voir page 19-3.

COUVERCLE Le couvercle de document est ouvert. Enlevez tout le papier du chargeur
OUVERT automatique de documents et refermez le

couvercle de document.
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Bourrages de documents et de papier

Suivez les instructions appropriées au type de bourrage (document bloqué ou
feuille imprimée bloquée) pour y remédier.

Bourrage de document dans la partie supérieure du chargeur automatique
de documents

Enlevez tout le papier qui
n’est pas bloqué du chargeur
automatique de documents.
Soulevez le couvercle du
chargeur automatique de
documents.

Enlevez le papier bloqué en
tirant vers la droite.
Refermez le couvercle du
chargeur automatique de
documents.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Bourrage de document a I’intérieur du chargeur automatique de documents

Enlevez tout le papier qui
n’est pas bloqué du chargeur
automatique de documents.
Soulevez le couvercle de
document.

Enlevez le papier bloqué en
tirant vers la droite.
Refermez le couvercle de
document.

Appuyez sur Arrét/Sortie.
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Bourrage imprimante ou bourrage papier
Retirez le papier bourré a I’endroit ot il est coincé dans le MFC.
Papier bloqué dans le chargeur multifonction.

Retirez le papier non
bloqué du chargeur
multifonction.

Tirez le papier bloqué
vers le haut et retirez-
le.

S’il est difficile de
retirer le papier coincé,
appuyez de facon
continue sur le levier de
libération du papier tout
en tirant sur la page.

"\ Levier de
libération
du papier

Pour améliorer la régularité du chargement du papier, activez le mode de
chargement siir en appuyant simultanément sur les touches Encre et
Numeériser a. Le MFC chargera le papier plus régulierement mais le temps de
chargement sera plus long. Pour désactiver le mode de chargement siir, appuyez
de nouveau simultanément sur les touches Encre et Numériser a.

Si BLOCAGE PAPIER survient fréquemment, Support de
installez le support de cartes dans le chargeur et cartes

rechargez le papier. Ou bien, essayez de :
recharger le papier apres I’avoir retourné.
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Papier coincé a ’intérieur du MFC.

Ouvrez le couvercle
du scanner a I’aide du
levier de libération du
couvercle du scanner
et en soulevant le
couvercle du scanner.

-~ Couvercle du
=’ scanner

Retirez le papier
bloqué.

Si le papier coincé se trouve sous la téte d’impression, débranchez le MFC.
Vous pourrez ensuite déplacer la téte d’impression pour enlever le papier.

Refermez le couvercle du scanner.
Papier bloqué dans la partie interne avant du MFC.

Soulevez le papier vers vous.

e =]
=] =
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Papier coincé a I’intérieur de la partie arriere du MFC.

Si le papier de déchire, les morceaux de papier risquent de se coincer a
I’intérieur de la partie arriere du MFC.

Retirez tout le papier non coincé du chargeur multifonction.
Ouvrez le couvercle de suppression des bourrages.

Pour libérer le papier, faites glisser les guides de largeur de papier vers la
position d’ouverture la plus large.

Guides de largeur
de papier

Utilisez des pincettes pour extraire les morceaux de papier déchirés.

Refermez le couvercle de suppression des bourrages.

En cas de probleme avec le MFC

Si vous pensez que votre MFC a un probléme, commencez par faire une copie.
Si la copie est correcte, le probleme ne provient probablement pas du MFC.
Vérifiez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépannage.

Si vous avez d’autres problemes, rendez-nous visite sur : http://solutions.brother.com

DIFFICULTE SUGGESTION

Impression ou réception de télécopies

Rainures d’impression horizontales / | Si la copie est correcte, ¢’est que la connexion ne 1’était pas, et que des
Parties supérieures et inférieures des | interférences étaient présentes sur la ligne téléphonique. Si la copie est

phrases tronquées incorrecte, appelez le service clientéle de Brother 1-800-284-4329 (Ktats-
Unis), 1-877-BROTHER (depuis le Canada) ou 1-514-685-6464
(Montréal).

Mauvaise qualité d’impression Vérifiez que le pilote d’imprimante correspond au type de papier que vous

utilisez (voir page 12-2). Si vous utilisez du papier ordinaire, changez pour
du papier spécial (voir le chapitre 2). Ne manipulez pas le papier tant que
I’encre n’est pas seche. Réglez I’alignement vertical (voir Contréle de la
qualité d’impression, page 19-10).
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DIFFICULTE UGGESTIONS

Tache sur la partie centrale de la page
de I'imprimante

Changez I’épaisseur du papier vers Epais dans I’onglet Papier de la boite
de dialogue Impression des réglages du pilote d’imprimante.

Impression trop sombre ou trop claire

Vérifiez que les cartouches d’encre sont récentes. Les cartouches ont une
durée de vie de deux ans. Apres, la cartouche risque de s’encrasser. Les
dates d’expiration des cartouches figurent sur I’emballage. Vérifiez que le
pilote d’imprimante correspond au papier que vous utilisez (voir page 12-
2.). Essayez d’utiliser du papier recommandé (voir le chapitre 2). La
température ambiante conseillée pour le MFC est entre 68°F a 91°F.

L’impressions semble sale ou de
I’encre a coulé

Vérifiez que vous utilisez bien le papier conseillé (voir le chapitre 2). Ne
manipulez pas le papier tant que ’encre n’est pas seche.
La température ambiante conseillée pour votre MFC va de 68°F a 91°F.

Lignes blanches dans le texte ou les
graphiques

Nettoyez la téte d’impression (voir Nettoyage de la téte d’impression, page
19-9.).

Des taches apparaissent au verso ou
en bas de la page

Vérifiez que la plaque d’impression et le rouleau d’entrainement ne sont
pas couverts de poussiére d’encre. (Voir page 19-16).

Lignes noires verticales a la réception

Le scanner de I’envoyeur est peut-étre sale. Demandez-lui de faire une
copie pour savoir si le probléme vient de 1’appareil d’envoi. Essayez de
recevoir la télécopie depuis un autre télécopieur. Si le probleme persiste,
appelez le service clientele de Brother 1-800-284-4329 (Etats-Unis),
1-877-BROTHER (depuis le Canada) ou 1-514-685-6464 (Montréal).

La télécopie couleur recue s’imprime
en noir et blanc.

Remplacez les cartouches d’encre de couleur qui sont vides ou presque
vides, puis demandez a votre correspondant de vous renvoyer la télécopie
couleur. (voir Remplacement des cartouches d’encre, page 19-16)

Les marges gauche et droite sont
coupées.

Activez la réduction automatique. (voir Impression réduite d’une télécopie
regue (Réduction automatique), page 5-3)

Ligne téléphonique ou connexions

Le MFC ne répond pas aux appels

Vérifiez que le MFC est dans le bon mode de réception pour votre
configuration (MANUEL, FAX ou TEL EXT/RFIP). Vérifiez la présence
de la tonalité. Si possible, appelez le MFC pour vérifier s’il répond. S’iln’y
a pas de réponse, vérifiez la connexion du cordon téléphonique. Si aucune
sonnerie n’est émise lorsque vous appelez le MFC, prenez contact avec la
compagnie de téléphone pour la faire vérifier.

Envoi de télécopies

Mauvaise qualité de transmission

Changez la résolution en FIN ou SUP.FIN. Faites une copie pour vérifier
le fonctionnement du scanner du MFC.

Le rapport de vérification de la
transmission indique “Résultat:NG”

Des parasites ou un bruit de fond sont probablement présents sur la ligne.
Essayez de renvoyer la télécopie. Si vous envoyez un message PC FAX et
obtenez “Résultat:NG”, dans le rapport de vérification de la transmission,
il est possible que le MFC manque de mémoire. Pour obtenir plus de
mémoire, vous pouvez désactiver la mémorisation des télécopies (voir
page 8-2), imprimer les télécopies présentes dans la mémoire (voir page 5-
4) ou annuler une télécopie différée ou une transmission de relevé (voir
page 5-6). Si le probleme persiste, appelez votre compagnie de téléphone
pour faire vérifier la ligne téléphonique.

Lignes noires verticales a I’envoi

Si la copie effectuée présente le méme probleme, le scanner est sale (voir
Nettoyage du scanner, page 19-15.).

Gestion des appels recus

Le MFC “entend” un appel vocal
comme tonalit¢ CGN

Si la réception facile du MFC est réglée sur ON, il sera plus sensible aux
sons. Le MFC risque d’interpréter incorrectement certaines voix ou
musiques sur la ligne comme le signal d’un télécopieur appelant et de
répondre avec des tonalités de réception de télécopies. Désactivez le
télécopieur en appuyant sur Arrét/Sortie. Essayez d’éviter ce probleme
en réglant la réception facile sur OFF. (Voir Réception facile, page 5-3.)
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DIFFICULTE SUGGESTIONS

Transfert d’un appel de télécopie au
MFC

Si vous avez répondu sur le MFC, appuyez sur Marche télécop noir et
raccrochez immédiatement. Si vous avez répondu depuis un téléphone
d’extension, composez le code de réception des télécopies (valeur par
défaut H¥51). Lorsque le MFC répond, raccrochez.

Services personnalisés sur une ligne

Si vous bénéficiez d’un service d’attente d’appel, d’ID appelant, d’attente
d’appel/ID appelant, de sonnerie maitre, de messagerie téléphonique ou de
toute autre service sur la ligne téléphonique du MFC, vous risquez d’avoir
des problemes pour envoyer ou recevoir des données de télécopie.
Exemple : Si vous envoyez ou recevez un message de télécopie alors qu’un
signal de service téléphonique personnalisé est émis, le signal peut
temporairement interrompre ou géner les données de télécopie. La fonction
de correction des erreurs de Brother doit vous aider a résoudre ce probleme
qui est li¢ aux systemes té€léphoniques et est commun a tous les appareils
qui envoient ou regoivent des informations sur une ligne disposant de
services personnalisés. Si vous devez absolument éviter toute interruption,
il est conseillé de bénéficier d’une ligne distincte sans service.

Problémes d’impression

Des lignes horizontales apparaissent
dans le texte ou les graphiques.

Nettoyez la téte d’impression (voir Nettoyage de la téte d’impression, page
19-9.). Si vous nettoyez la téte 5 fois et que I’impression n’est pas
meilleure, appelez le service clientele Brother au 1-800-284-4329 (Etats-
Unis), 1-877-BROTHER (depuis le Canada) ou 1-514-685-6464 (depuis
Montréal).

Problémes de numérisation

Erreurs TWAIN pendant la
numérisation

Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source
principale. Dans PaperPort®, cliquez sur File, Select Source (Fichier,
Sélectionner source), mettez en valeur le pilote Brother TWAIN et cliquez
sur Select (Sélectionner).

Problémes de logiciel

Impossible d’imprimer 2 en 1°.

Vérifiez que le format de papier de 1’application est le méme que celui du
pilote.

Impossible d’imprimer avec Paint
Brush.

Affectez au parametre Affichage la valeur 256 couleurs’.

Impossible d’imprimer avec Adobe
Illustrator.

Essayez de réduire la résolution d’impression.

Une ligne fine et une ligne pleine
apparaissent alternativement.

Désactivez ‘Impression bidirectionnelle’ dans I’onglet ‘Qualité/Couleur’
du pilote d’imprimante.

Des lignes sont épaisses.

Activez ‘Ordre inverse’ de I’onglet ‘Papier’ dans le pilote d’imprimante.

Lorsque vous utilisez des polices
ATM, certains caracteres manquent
ou sont imprimés au méme endroit.

Si vous utilisez Windows® 95 ou 98, choisissez ‘Printer Settings’
(Parametres Imprimante) dans le menu ‘Démarrer’. Ouvrez les propriétés
‘Brother XXXX’. Cliquez sur ‘Spool Setting (Configuration du spoule)’
sur I’onglet ‘Details (Détails)’. Sélectionnez ‘RAW (Brut)’ dans ‘Spool
Data Format (Format des données de spoule)’.

L’impression est lente.

Dans I’onglet ‘Qualité/Couleur’ de la boite de dialogue Impression,
choisissez Auto comme section de document.

“Vraies couleurs” fonctionne mal.

Si les données de I’image ne sont pas en couleurs pleines (par exemple 256
couleurs) dans votre application, Vraies couleurs ne fonctionnera pas.
Utilisez au moins des données couleurs 24 bits avec la fonction Vraies
couleurs.
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DIFFICULTE UGGESTIONS

Le message “Impossible d’écrire sur | 1.Vérifiez que le MFC est sous tension (branché sur le secteur) et qu’il est

LPT1” ou “LPT1 en cours directement connecté a I’ordinateur par I’intermédiaire d’un céble

d’utilisation” apparait. parallele bidirectionnel IEEE-1284. Le cable ne doit pas passer par un
autre périphérique (lecteur Zip, lecteur de CD-ROM externe ou boitier de

Le message “Le MFC est occupé” ou
“Erreur de connexion du MFC”
apparait.

commutation).

2.Vérifiez que le MFC n’affiche pas de message d’erreur sur I’écran LCD.

3.Vérifiez qu’aucun autre pilote de périphérique qui communique
également par I’intermédiaire du port parallele ne s’exécute
automatiquement lorsque vous démarrez I’ordinateur (par exemple,
pilotes de lecteur Zip, de lecteur de CD-ROM externe, etc.)
Points a vérifier : (Lignes de commande Load=, Run= dans le fichier
winanl ou le groupe Démarrage).

4.Vérifiez avec le fabricant de I’ordinateur qu’il confirme que les
parametres du port parallele du BIOS sont définis pour prendre en charge
un appareil bidirectionnel, par exemple Mode parallele-ECP

“Erreur de connexion du MFC” Sile MFC n’est pas connecté au PC et vous avez chargé le logiciel Brother,
le PC indiquera “Erreur de connexion du MFC” chaque fois que vous
lancerez Windows®. Vous pouvez ignorer ce message ou le désactiver en
désélectionnant I’option AutoLoad PopUp (Menu AutoLoad) du Control
Center Brother. (Voir Comment désactiver AutoLoad, page 13-2.)

Amélioration de la qualité d’impression

Nettoyage de la téte d’impression

Nettoyez la téte d’impression si vous obtenez une ligne horizontale dans le texte
ou les graphiques de vos pages imprimées. Il y a deux tétes d’impression ;
chacune contient deux cartouches d’encre. Vous pouvez nettoyer le noir et le
cyan, le jaune et le magenta ou toutes les quatre couleurs en utilisant Encre.

Attention

NE NETTOYEZ PAS la téte d’impression en la touchant avec vos mains ou
un chiffon.

Appuyez sur Encre.
Appuyez sur 1 pour choisir LNETTOYAGE.

Appuyez sur 8119 pour choisir la couleur a nettoyer et appuyez sur Menu/

Régler.
Le MFC nettoie automatiquement la téte d’impression. A la fin du nettoyage, il
revient automatiquement en ligne.

@ Si vous nettoyez la téte d’impresion au moins cinq fois et que I’impression ne
s’améliore pas, appelez le service clientele Brother pour obtenir de I"aide au 1-800-
284-4329 (Etats-Unis), 1-877-BROTHER (depuis le Canada) ou 1-514-685-6464
(depuis Montréal).
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Contréle de la qualité d’impression

Si la qualité d’impression n’est pas satisfaisante, vous pouvez imprimer une
feuille de contrdle de la qualité d’impression pour vous aider a identifier les
réglages a modifier.

Appuyez sur Marche télécop noir.
Le MFC commence & imprimer la feuille
de controle de la qualité d’impression.
L’écran affichera :

Vérifiez la feuille pour voir si la qualité et I’alignement sont satisfaisants en
suivant les étapes A et B.

ETAPE A : Contrdle de la qualité du bloc couleur

L’écran affiche :

Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille. (NOIR/CYAN/
JAUNE/MAGENTA).
Si la qualité est satisfaisante pour toutes les couleurs, appuyez sur 1 (OUI) pour
passer 2 ETAPE B—OU—Si des lignes blanches horizontales apparaissent
dans certains des blocs de couleurs ci-dessous, appuyez sur 2 (NON).

OK Mauvais

L’écran vous demandera si la qualité
d’impression est satisfaisante pour
chaque couleur.

Appuyez sur 2 (NON) pour toute couleur présentant un probleéme.

L’écran affichera :

Appuyez sur 1 (OUI). Le MFC commencera le nettoyage des couleurs.
Quand le nettoyage est terminé, appuyez sur Marche télécop noir. Le MFC
recommencera I’impression de la feuille de controle de la qualité d’impression
puis reviendra 3 ETAPE A. Si ETAPE A est satisfaisant, appuyez sur 1 pour
passer 2 ETAPE B.
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ETAPE B : Contrdle de I'alignement

L’écran affiche : [

$

Vérifiez les tests d’impression pour 600 PPP et 1200 PPP pour voir si le numéro 5
se rapproche le plus du numéro 0. Si les échantillons numéro 5 pour 600 PPP et 1200
PPP sont les plus proches, appuyez sur 1 (OUI) pour terminer ETAPE B—OU—
Si un autre numéro de test d’impression est plus proche pour 600 PPP ou 1200 PPP,
appuyez sur 2 (NON) pour le sélectionner.

ETAFE B OK? ]
1. 00T 2. HOH ]>

OK sample - - -

T

NE PAS sélectionner }

i

Pour 600 PPP, appuyez sur le numéro de
I’impression d’essai se rapprochant le
plus de I’échantillon numéro 0 (1-8).

600 PPP

1200 PPP

2 e i i
(SEL HMEILLEUR HO ]>

Pour 1200 PPP, appuyez sur le numéro EETE AaUnT
de I'impression d’essai se rapprochant le <[ T NETT BRI ]>
plus de I’échantillon numéro O (1-8). e e e e

Répétez les étapes 1 et 2 (dans Contréle de la qualité d’impression) pour
imprimer une autre feuille de contrdle de la qualité d’impression, puis vérifiez-
la.

Appuyez sur Arrét/Sortie.

Lorsqu’une buse de la téte Apres le nettoyage de la buse de la
d’impression est encrassée téte d’impression, les lignes
I’échantillon imprimé a cette horizontales ont disparu.
apparence.
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Si de I’encre est toujours absente a certains endroits de la feuille de contrdle de
la qualité d’impression, répétez les procédures de nettoyage et d’impression de
test au moins cinq fois. Si le probleme n’est toujours pas corrigé apres le
cinquieme nettoyage et le cinquieme test d’impression, remplacez la cartouche
d’encre correspondant a la couleur présentant probleme. (La cartouche d’encre
est peut-étre restée dans le MFC plus de six mois ou la date d’expiration écrite
sur ’emballage de la cartouche a été atteinte. Ou bien, I’encre peut ne pas avoir
été stockée correctement avant usage.)

Apres avoir remplacé la cartouche d’encre, vérifiez-la en imprimant une autre
feuille de contrdle de la qualité d’impression. Si le probleme persiste, répétez les
procédures de nettoyage et d’impression de test au moins cinq fois pour la
cartouche d’encre neuve. Si de I’encre est toujours absente, appelez le Service
clientele au 1-800-284-4329 (aux Etats-Unis), le 1-877-BROTHER (au
Canada) ou le 1-514-685-6464 (a Montréal).

Attention

NE touchez PAS la téte d’impression. Si vous touchez la téte d’impression,
vous risquez d’endommager de facon irrémédiable la t€te d’impression et
d’annuler sa garantie.

Emballage et transport du MFC

Lorsque vous transportez le MFC, utilisez les emballages d’origine. Si vous
emballez mal le MFC, vous risquez d’annuler la garantie qui le couvre.

Attention

Ne débranchez pas le MFC apres un travail d’impression tant que vous n’entendez pas
le clic final.

Commencez par enlever toutes les cartouches d’encre et mettez en place le couvercle
de transport blanc. (Voir Remplacement des cartouches d’encre, page 19-16.)

Pour rattacher le couvercle de transport blanc

SRS
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Fixez la barre de protection jaune.
Barre de protection jaune

Pt == E— ]l
Zjl GEOVE

] (I
av

e _ —

G |

g,

——— ] Il‘

Débranchez le MFC de la prise téléphonique.

Débranchez le MFC de la prise d’alimentation.

Débranchez le cable parallele ou le cable USB du MFC.

Enlevez le cordon téléphonique et mettez-le dans les matériaux d’emballage
d’origine ou un emballage de protection.

Emballez le MFC dans le sac plastique.

Mettez le MFC dans son carton
d’origine avec les matériaux
d’emballage d’origine.

i\l
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Emballez les parties
supplémentaires (cordon
et documentation
imprimée) dans le carton.
N’emballez PAS les
cartouches d’encre usées.

@ Si vous renvoyez votre MFC a Brother dans le cadre du Service d’échange
Brother, n’emballez que le MFC. Gardez les pieces séparées et la documentation
pour les utiliser avec I’appareil recu en échange.

Fermez le carton.
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Entretien

Nettoyage du scanner

Mettez le MFC hors tension et soulevez le couvercle de document. Nettoyez le
verre du scanner et la pellicule blanche avec un tissu non-pelucheux humidifié
d’alcool isopropylique.

Couvercle de
document

Soulevez le chargeur de documents automatique. Nettoyez la barre blanche et la
bande de verre avec un tissu non-pelucheux humidifié d’alcool isopropylique.

Barre blanche- -

Bande de verre -
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Nettoyage de la plaque d’impression

A\ AVERTISSEMENT

Faites attention a ne pas toucher les couronnes en étoile d’entrainement du
papier, le cable plat et la pellicule d’encodage.

N’oubliez pas de débrancher le MFC de la prise secteur avant de nettoyer la
plaque de I’imprimante.

Pour nettoyer la plaque d’impression du MFC, frottez-la avec un chiffon non
pelucheux sec ou 1égerement imbibé d’alcool isopropylene.

Couronne en étoile i ,
.d’alimentation du papier :Pellicule d’encodage

/NEPASTOUCHER! NEPASTOUCHER!

= R ‘
‘ W¥« S —L—J Cz?;ble plat
Plaque d’impression NE PAS TOUCHER !

Remplacement des cartouches d’encre

Votre MFC est équipé d’un compteur de points d’encre qui surveille
automatiquement le niveau d’encre de chaque cartouche. Lorsque le compteur
détecte qu’une cartouche d’encre est presque vide, le MFC vous le signale par
un message sur 1’écran LCD.

L’écran indique les cartouches d’encre qui sont vides ou presque vides. Pour
remplacer les cartouches couleur dans le bon ordre, consultez les messages qui
s’affichent a I’écran.

Lorsque les cartouches d’encre sont presque vides, vous devez utiliser sur
le bouton Enpre pour démarrer la procédure de remplacement des
cartouches (Etapes 1 a 3). Si I’encre est vide, passez a I’étape 4.

Appuyez sur Encre.
Appuyez surs 2 pour choisir 2.REMPLAC. ENCRE.

Si au moins une cartouche d’encre est vide, par exemple la noire, I’écran affiche
ENCRE NOIRE VIDE et OUVRIR CAPOT.

Tirez sur le levier de libération du couvercle du scanner et soulevez le couvercle
du scanner.
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Appuyez sur le couvercle de cartouche d’encre coloré approprié pour I’ ouvrir,
puis enlevez la cartouche.

. Couvercles de
| cartouche d’encre

Ouvrez le sac d’une cartouche d’encre neuve de la couleur indiquée sur 1’écran,
puis extrayez la cartouche d’encre.

Maintenez la cartouche
d’encre dans la position \
présentée dans I’illustration
et détachez le ruban du coté
de la cartouche. Détachez le
ruban avec précaution vers
I’extérieur.

Détachez vers
I'extérieur !

Ouverture

@ Pour éviter que I’encre ne vous éclabousse, retirez délicatement le ruban
adhésif.

Chaque couleur a son propre emplacement. Insérez la cartouche d’encre neuve
dans son support, puis refermez le couvercle de cartouche d’encre en appuyant
dessus jusqu’a ce qu’il s’encliquette.

Apres avoir installé les cartouches d’encre, refermez le couvercle du scanner.
Votre MFC se prépare pour un “nettoyage de téte” et passe mode en ligne.
L’écran vous invite a vérifier qu’une nouvelle cartouche d’encre a été insérée
pour chaque couleur retirée. Exemple : AVEZ-VOUS CHANGE NOI? 1.0UI
2.NON.

Si la cartouche d’encre installée n’est pas une cartouche neuve, n’oubliez pas de
sélectionner 2.
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A

Pour chaque nouvelle cartouche, appuyez sur 1 sur le clavier téléphonique pour
réinitialiser automatiquement le compteur de points d’encre de cette couleur.
Le MFC passe en mode de nettoyage pendant environ 3 minutes pour chaque
cartouche remplacée. L’écran affiche en alternance NETTOYAGE et
ATTENDRE SVP.

Lorsque le MFC a terminé le cycle de nettoyage, I’écran passe a nouveau en
mode Veille (date et heure).

AVERTISSEMENT

En cas de contact de I’encre avec les yeux, rincez abondamment a 1’eau et
éventuellement consultez un spécialiste.

Attention

NE RETIREZ PAS les cartouches d’encre si vous n’avez pas a les remplacer.
Sinon, vous risquez de réduire la quantité d’encre et I’'imprimante ne saura plus
combien d’encre reste dans la cartouche.

NE SECOUEZ PAS les cartouches car I’encre risque d’éclabousser lorsque
vous retirez le ruban adhésif de protection.

Si de I’encre venait a éclabousser vous-méme ou vos vétements, lavez-vous
avec du savon ou du détergent.

Si vous installez une cartouche d’encre au mauvais emplacement de couleur,
corrigez le probleme et nettoyez la téte d’impression plusieurs fois avant
d’effectuer une impression car ce probleme entraine un mélange des couleurs.

Apres avoir ouvert une cartouche d’encre, installez-la dans le MFC et utilisez-
la dans les six mois qui suivent. Utilisez les cartouches d’encre avant la date
d’expiration qui figure sur I’emballage.

NE remplissez PAS les cartouches d’encre. Vous risquez d’endommager la téte
d’impression de cet appareil en essayant d’utiliser des cartouches rechargées ou en
utilisant des encres incompatibles. Les dommages ou problémes entrainés par
I’utilisation d’une encre ou de cartouches d’encre d’un autre fabriquant ne sont pas
couverts par la garantie. Utilisez seulement des cartouches d’encre Brother d’origine.

Sile message d’erreur ENCRE VIDE apparait a I’écran apres 1’installation des
cartouches, vérifiez que celles-ci sont correctement installées.

Si vous n’arrivez pas a résoudre un probleme avec votre MFC, appelez le
service clientele Brother (voir Numéros Brother, page ii).
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Spécifications

Description du produit

Le MFC-5100C est un centre multifonction 5 en 1 : Imprimante couleur, Copieur couleur (copies
simples), Scanner couleur, Télécopieur papier ordinaire et Télécopieur PC (via le PC).

Télecopie
Compatibilité ITU-T Groupe 3
Systeme de codage MH/MR/MMR/JPEG
Vitesse du modem 14400/12000/9600/7200/4800/2400
Vitesse inférieure automatique
Format du document Largeur chargeur : 5,8 pouces a 8,5 pouces (148

mm a 216 mm)

Longueur chargeur : 5,7 pouces a 14,0 pouces

(145 mm a 356 mm)

Largeur scanner : Max. 8,5 pouces (216 mm)

Longueur scanner : Max. 11,7 pouces (297 mm)
Largeur de numérisation 8,2 pouces (208 mm)

Largeur d'impression 8 pouces (203,2 mm)

Chargeur automatique jusqu’a 30 feuilles (20 1b)

de documents (ADF)

Chargeur multifonction 100 feuilles (20 1b)

Type d’imprimante Jet d’encre

Echelle de gris 256 niveaux (diffusion d’erreur)
Affichage ACL, 16 caracteres

Types de relevé Standard, Séquentiel

Controle du contraste Automatique/Super Clair/Super Foncé

(configuration manuelle)
Résolution e« Horizontal 203 ppp (8 p/mm)(Noire/Couleur)
* Vertical Standard— 98 lignes/pouce (Noire) (3,85 lignes/mm)
196 lignes/pouce (Couleur)
(7,7 lignes/mm)
Fin— 196 lignes/pouce (Noire/Couleur)
(7,7 lignes/mm)
Photo— 196 lignes/pouce (Noire) (7,7 lignes/mm)
Superfin— 392 lignes/pouce (Noire)
(15,4 lignes/mm)
Capacité mémoire 4 Mo (jusqu’a 200 pages)*
Composition abrégée 40 stations

* “Pages” fait référence au “Tableau standard Brother No. 17 (une lettre d’affaires
typique, sous une résolution standard avec code MMR). Les spécifications et la
documentation imprimée sont sujettes & modifications sans préavis.
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Télecopie (Suite)

Recomposition automatique
Réponse automatique

Source de communication
Environnement de fonctionnement
Meilleure qualité d’impression

Source d’alimentation
Consommation
Dimensions

Poids

Imprimante

Impression

Méthode d’impression

Résolution

Vitesse d’impression

Largeur d’impression

Polices sur disquette

Controleur

Interface parallele

Interface USB

b

3 fois a 5 minutes d’intervalle

0,1, 2, 3, 4 ou 5 sonneries

Réseau téléphonique public commuté
50-95° F (10-35° C)

68-91° F (20-33° C)

120V AC 50/60Hz
(Version Etats-Unis, Canada)

Pause : moins de 13,5 watts
Fonctionnement : moins de 40,0 watts

18,4 x 18,4 x 14,5 (pouces)
468 x 467 x 368 (mm)

24,3 1b/11 kg

Piezo avec buses 75 x 4

2400 x 1200 points par pouce (ppp)
1200 x 1200 points par pouce (ppp)
600 x 600 points par pouce (ppp)
600 x 300 points par pouce (ppp)
600 x 150 points par pouce (ppp)

jusqu’a 10 pages/minute (Mono)
jusqu’a 8 pages/minute (Couleur)

8 pouces (203,2 mm)
35

Cable parallele bidirectionnel blindé conforme
IEEE 1284 ne dépassant pas 6 pieds (1,8 m). Vous
devez attacher le filtre a ferrite et Iattache de filtre.

Cable USB standard ne dépassant pas 6 pieds
(1,8m)

Pour satisfaire aux normes relatives aux émission de la FCC, vous devez fixer
le boitier filtre et I’attache cable au cable parallele.
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Configuration de I'ordinateur

Configuration minimale du systéeme

Plate-forme et version Vitesse minimale RAM RAM Espace libre
du systéeme d'exploitation du processeur minimale  conseillée du disque dur
95, 98, 98SE Pentium 75 MHz 24Mo 32Mo
Me Pentium 150 MHz
Systémes 32Mo 64Mo
dexploitation NT® Workstation 4.0 Pentium 75 MHz 50Mo
Windows® . N
2000 Professional Pentium 133 MHz
64Mo 128Mo
XP Pentium 233 MHz
OS 8.5 - 8.51 (Impression seulement)
Systémes
d'exploitation 0S8.6 - 92 Tous les modéles de base comportent les 50Mo
iMac™/iBook ™/ (Impression et numérisation) caractéristiques requises minimales
G3/G4 Apple
Mac OS X v.10/10.1 (Impression seulement)*
REMARQUE : USB n'est pas supporté sous Windows® 95 ou Windows NT® 4.0
Toutes les marques déposées citées dans le présent document sont la propriété de leurs compagnies respectives.
+ Le pilote d'imprimante peut étre téléchargé depuis http:/solutions.brother.com

Support d’impression

Entrée de papier Chargement automatique depuis le chargeur
multifonction
Type de papier :
Papier ordinaire, papier jet d’encre (papier
couché), papier glacé, transparents et enveloppes.
Format de papier :

Lettre, Légal, A4, AS, B5, Exécutive, enveloppes
(COM-10, DL, C5), Carte postale, Fiche.

Largeur  3,5-8,5 po (89-216 mm)
Longueur 5-14 po (127-356 mm)
Poids 17-32 1b (64-120 g/m?)
Epaisseur 0,003-0,006 po (0,08-0,15 mm)
enveloppes : jusqu’a 0,02 po (0,52 mm)
carte postale : jusqu’a 0,009 po (0,23 mm)
papier glacé : jusqu’a 0,006 po (0,15 mm)
Capacité maximum du chargeur : Environ 100
feuilles de 20 1b (75 g/m?) de papier ordinaire.

Sortie papier Environ 50 feuilles de papier ordinaire
(Sortie des impressions face vers le haut dans le bac
de sortie)
Pour éviter que I’encre ne tache le papier, nous vous
conseillons d’enlever les pages imprimées du bac de
sortie immédiatement apres leur sortie de I’appareil.
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Consommables

Encre

Durée de vie de la
cartouche d’encre

Noire et trois cartouches d’encre couleur individuelles
séparées de la téte d’impression

Environ 950 pages/Cartouche noire avec recouvrement
de 5% et une résolution de 600 x 150 ppp (Brouillon)
Environ 450 pages/Cartouche couleur avec
recouvrement de 5% et une résolution de 600 x 150 ppp
(Brouillon)

Ces chiffres sont basés sur une impression consécutive,
ils varient en fonction de la fréquence d’impression et
du nombre de pages que vous imprimez.

Le MFC nettoie régulicrement la téte d’impression de
maniere a maintenir la qualité d’impression. Ce
processus consomme une faible quantité d’encre.
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Glossaire

Activation distante Permet de transférer I’appel d’un télécopieur recu sur un téléphone
externe ou d’extension au MFC.

Alarme de I'imprimante Alarme sonore émise lorsque I’imprimante ne peut pas imprimer.

Annulation de travail Annule un travail programmé, par exemple une télécopie différée ou un
relevé.

Automatic E-Mail Printing Logiciel qui imprime automatiquement les messages courriels
recus sur le MFC (sur le CD-ROM).

Bouton Gestion Encre Nettoie la téte d’impression et/ou réinitialise le compteur de points
d’encre apres remplacement d’une cartouche d’encre.

Chargeur automatique de documents Se rapporte au nombre de pages que vous pouvez
placer dans le chargeur de documents pour insertion automatique une a une.

Code de consultation a distance Code a quatre chiffres (159%) vous permettant d’appeler
et d’accéder au MFC depuis un emplacement distant.

Contraste Paramétre permettant de corriger les documents foncés ou clairs en les éclaircissant
ou en les assombrissant.

Diffusion Possibilité d’envoyer la méme télécopie a plusieurs destinations.

Double accés Votre MFC peut numériser les télécopies sortantes ou les travaux programmés
en mémoire en méme temps qu’il envoie une télécopie ou qu’il re¢oit ou imprime une
télécopie entrante.

Echelle de gris Tons de gris disponibles pour la copie et la télécopie de photographies.

Ecran a cristaux liquides FEcran du MFC présentant les messages interactifs pendant la
programmation et affichant par défaut la date et 1’heure lorsque 1’appareil est inactif.

E-Mail Printing Application qui récupére automatiquement vos messages courriels du serveur
POP3 et les imprime sur le MFC.

Erreur de communication (ou Erreur Comm.) Une erreur pendant un envoi ou une
réception de télécopie, généralement entrainé par des parasites sur la ligne.

Groupe de compatibilité Capacité du télécopieur de communiquer avec un autre. La
compatibilité est assurée entre les groupes ITU-T.

ID station Informations enregistrées qui apparaissent en haut des pages télécopiées. Inclut le
nom et le numéro de télécopie de 1’envoyeur.

Impression Backup Configure le MFC pour qu’il imprime une copie des télécopies recues et
enregistrées en mémoire. Il s’agit d’une fonction de sécurité pour ne pas perdre vos messages
au cas ou I’alimentation serait coupée.

Impulsions (Canada seulement) Forme de composition sur une ligne téléphonique.

Intervalle Période préprogrammée entre rapports d’activité automatiquement imprimés. Vous
pouvez imprimer des rapports d’activité a la demande sans interrompre ce cycle.

Liste des numéros abrégés Liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des
numéros monotouches et abrégés en ordre numérique.
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Longueur de sonnerie Nombre de sonneries avant que le MFC réponde en mode FAX ou
FAX/TEL.

Luminosité Le changement de la luminosité éclaircit ou assombrit I’image.

Mémorisation Vous pouvez imprimer des télécopies mémoriées ultérieurement, ou les
récupérer depuis un autre emplacement a I’aide des fonctions Réacheminement de télécopies,
Téléappel ou Consultation a distance.

Méthode de codage Méthode de codage des informations contenues dans un document. Tous
les télécopieurs doivent utiliser une norme minimum de Modified Huffman (MH). Votre
télécopieur peut utiliser des métodes de compression supérieures, Modified Read (MR) et
Modified Modified Read (MMR), si I’appareil de réception dispose des mémes fonctions.

Mode de correction d’erreurs Détecte les erreurs pendant la transmission des télécopies et
renvoie la ou les pages du document comportant des erreurs.

Mode Fin La résolution est de 196 x 203 ppp. Utilisé pour les petits caracteres et les graphiques.

Mode Outre-mer Change momentanément les tonalités de télécopie pour mieux gérer les
parasites souvent présents sur les liaisons téléphoniques longues distances.

Mode Photo Paramétre de résolution utilisant différentes tonalités de gris pour une meilleure
représentation des photographies.

Multi-Function Link® Pro Suite Transforme votre MEC en imprimante et scanner et autorise
la télécopie PC a I’aide du MFC. (Logiciel Brother optionnel)

Numeérisation Opération d’envoi vers votre ordinateur d’une image électronique d’un
document papier.

Numéro abrégé Numéro préprogrammé facilitant la composition. Vous devez appuyer sur le
bouton Recherche / Composition abrégée puis sur # et un code a deux chiffres afin de
commencer la procédure de composition.

Numéro de groupe Combinaison de numéros monotouches et/ou abrégés enregistrés sur une
monotouche pour la diffusion.

OCR (reconnaissance optique de caractéres) Le logiciel fourni avec le MFC
ScanSoft™ TextBridge® convertit I'image d’un texte en texte éditable.

Rapport de vérification de la transmission Liste pour chaque transmission mentionnant
la date, I’heure et le nombre de pages.

Paramétre temporaire Vous pouvez sélectionner certaines options pour chaque transmission
de télécopie sans modifier les parametres par défaut.

Pause Vous permet de placer un délai de 3,5 secondes dans la séquence de composition
enregistrée dans les numéros abrégés ou monotouches.

Rapport d’activité du télécopieur Imprime des informations sur les 200 derniéres
télécopies recues et envoyées. TX signifie transmise ; RX signifie recue.

Réacheminement de télécopies Envoie une télécopie recue en mémoire vers un autre
numéro de télécopie préprogrammé.

Réception facile Active le MFC pour qu’il réponde aux tonalités CNG si vous interrompez un
appel de télécopie en décrochant.
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Réception sans papier Recoit les télécopies dans la mémoire du MFC lorsque I’appareil n’a
plus de papier.

Recomposition automatique Fonction permettant au MFC de recomposer le dernier numéro
de télécopie si la derniere télécopie n’est pas passé a cause d’une ligne occupée.

Résolution Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Super Fin
et Photo.

Réglages personnalisés Rapport imprimé indiquant les réglages actuels du MFC.

Relevé Procédure consistant pour un télécopieur a appeler un autre télécopieur pour récupérer
des messages de télécopie en attente.

Répondeur Vous pouvez connecter un répondeur externe ala prise EXT. du MFC pour le mode
REP.

Réservation télécopie suivante Accepte le document suivant dans le chargeur pour
transmission alors que la mémoire est pleine.

Réduction Réduit le format des télécopies recues.

Résolution standard 98 x 203 ppp. Utilisée pour le texte de taille normale et les transmissions
les plus rapides.

Résolution Super fin 392 x 203 ppp. Adaptée aux trés petits caractéres et aux diagrammes.

ScanSoft™ PaperPort® LE pour Brother Application de gestion de documents permettant
d’afficher les télécopies regues et les images numérisés.

Signal sonore Son émis en cas de pression sur les touches, d’apparition d’une erreur ou de
réception ou d’envoi d’un document.

Sonnerie spéciale Service acheté aupres de la compagnie de téléphone offrant un autre
numéro de téléphone sur une ligne téléphonique existante. Le Brother MFC utilise le nouveau
numéro pour simuler une ligne de télécopie dédiée.

Téléappel Fonction activant votre télécopieur pour appeler votre réception de téléappel
lorsqu’une télécopie est recue en mémoire.

Télécopie différée Envoie votre télécopie plus tard dans la journée.

Télécopie manuelle Lorsque vous décrochez le combiné d’un téléphone externe afin d’entendre la
réponse du télécopieur de réception, avant d’appuyer sur Marche pour commencer la transmission.

Téléphone d’extension Téléphone présent sur le méme numéro que le télécopieur et qui est
branché sur une prise murale distincte.

Téléphone externe Répondeur ou téléphone branché sur la prise EXT du MFC.

Tonalités CNG Tonalités spéciales (signaux sonores) envoyés par les télécopieurs pendant la
transmission automatique pour indiquer a 1’appareil de réception qu’il s’agit d’un télécopieur.

Tonalités de télécopie Signaux envoyés par les télécopieurs d’envoi et de réception pendant
la communication des informations.

Transmission Opération consistant a envoyer des documents sur les lignes téléphoniques
depuis votre MFC vers le télécopieur de réception.

Transmission automatique de télécopies Pour envoyer une télécopie sans soulever le
combiné d’un téléphone externe ou d’extension.

G-3 GLOSSAIRE



Transmission temps réel Lorsque la mémoire sature, vous pouvez envoyer des documents
en temps réel.

Travaux restants Vous pouvez vérifier les travaux en attente dans la mémoire et les supprimer
individuellement.

True 2 Life Ajuste la couleur dans I’image pour une meilleure qualité d’impression en améliorant
la netteté, la balance des blancs et la densité de couleur.

Volume de sonnerie Paramétre de volume de la sonnerie du MFC.

Volume du signal sonore Valeur de volume du signal sonore lorsque vous appuyez sur une
touche ou faites une erreur.
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Carte de consultation a distance

Si vous envisagez de recevoir des messages de télécopies lorsque vous étes en voyage,

toutes

-mémoire pour

emmenez avec vous la carte ci-dessous : Elle vous servira d'aide

les procédures de récupération. Il vous suffit de découper la carte, de la plier et de la
ranger dans votre porte-feuille ou votre organiseur. Vous pourrez ainsi tirer profit de

tion a distance.
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toutes les fonctions de réacheminement, de téléappel et de r
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CARTE DE CONSULTATION



Changement du code d’accés a distance

1 Appuyez sur Menu/Régler, 2,5, 3.

2 Entrez un nombre a 3 chiffres de 000 a 999.
Vous ne pouvez pas changer le %-.

3 Appuyez sur Menu/Régler.

4 Appuyez sur Arrét/Sortie.

Commandes a distance

CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION TELEAPPEL/REACHEMINEMENT
Appuyez sur 95.
pour  désactiver, appuyez sur 1.

choisir le réacheminement des télécopies, appuyez sur 2.

choisir le téléappel, appuyez sur 3.

<— Plier

Plier —>

Programmer un numéro de réacheminement de télécopie,
appuyez sur 4. Entrez le nouveau numéro de réacheminement
suivi de # #.

Activer la mémorisation des télécopies, appuyez sur 6.

Désactiver la mémorisation des télécopies, appuyez sur 7.

RECUPERER UNE TELECOPIE
Appuyez sur 96
pour Récupérer toutes les télécopies, appuyez sur 2,
puis entrez le numéro du télécopieur distant suivi de
H . Apres le bip sonore, raccrochez et patientez.
Effacer toutes les télécopies, appuyez sur 3.

CARTE DE CONSULTATION A DISTANCE

R-2



RESTRICTIONS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DE
MATERIEL

AVIS :

L’étiquette d’Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette
certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d’exploitation et
de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les
documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal.
Le Ministere n’assure toutefois pas que le matériel fonctionnera a la satisfaction
de I'utilisateur.

Avant d’installer ce matériel, I’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le
raccorder aux installations de 1’entreprise locale de t€lécommunication. Le
matériel doit également €tre installé en suivant une méthode acceptée de
raccordement. L’abonné ne doit pas oublier qu’il est possible que la conformité
aux conditions énoncées ci-dessus n’empéche pas la dégradation du service
dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent étre coordonnées par un
représentant désigné par le fournisseur. L’entreprise de télécommunications
peut demander a I’ utilisateur de débrancher un appareil a la suite de réparations
ou de modifications effectuées par I’utilisateur ou a cause de mauvais
fonctionnement.

Pour sa propre protection, I’utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise a
la terre de la source d’énergie électrique, des lignes téléphoniques et des
canalisations d’eau métalliques, s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette
précaution est particulierement importante dans les régions rurales.

Avertissement :

L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements
lui-méme ; il doit avoir recours a un service d’inspection des installations
électriques, ou a un électricien, selon le cas.

AVIS :

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné a chaque dispositif terminal
indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent &tre raccordés a une
interface. La terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une
combinaison de quelques dispositifs, a la seule condition que la somme
d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas 5
(REN=0.3).



brother.

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hétel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, CANADA H9B 3H6

Visitez-nous sur le Web :
http://www.brother.com

Ces appareils sont destinés au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour
d’autres pays car ils pourraient violer les reglements en matiére de télécommunications et
étre incompatibles avec les conditions d’alimentation électrique. Lutilisation des modeéles
destinés au CANADA dans d’autres pays s’effectue aux risques de I'utilisateur et
elle entraine I'annulation de la garantie.
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