Guia de configuracion rapida

I n i c i O MFC-5490CN

Antes de utilizar el equipo, es necesario leer esta Guia de configuracion rapida para realizar la configuracion e
instalaciéon correctamente.

A ADVERTENCIA Las advertencias le informan sobre lo que debe hacer para evitar una posible lesion.

Importante

NO conecte todavia el cable USB (si esta utilizando un cable X
USB).

Desembalaje del equipo y comprobacion de los componentes

Negro
Amarillo
Cian
Magenta
Cartuchos de tinta iniciales
[x4]
O
Guia de configuracion Guia del usuario CD-ROM Formulario de pedido de
rapida accesorios
1 2 3
< > 5% 4 5 6
Hoja de pruebas Cable de la linea Etiquetas de Marcacion rapida
(solamente para EE. UU.) telefénica

! ADVERTENCIA

En el embalaje del equipo se utilizan bolsas de plastico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las
bolsas fuera del alcane de bebés y nifios.

a Quite la cinta de proteccion y la pelicula que cubre el cristal de escaner.
b Asegurese de que estan todos los componentes.

E// Nota

» Los componentes incluidos en la caja pueden variar segtn el pais.
* Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que enviar el equipo.

» Es necesario que adquiera el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar (conexion
mediante USB o red).
Cable USB

Asegurese de utilizar un cable USB 2.0 (tipo A/B) cuya longitud no supere los 6 pies (2 metros).
Cable de red
Utilice un cable de par trenzado recto de categoria 5 (o superior) para la red Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

USA-SPA Version 0



Carga de papel de carta
normal/papel A4

@  Extraiga la bandeja de papel @
completamente del equipo.

€ Conlas dos manos, pulse y deslice
suavemente las guias laterales del papel @ v,
a continuacion, la guia de longitud del papel @
para que se adapte al tamafio del papel.

Asegurese de que las marcas triangulares @
de las guias laterales del papel @ y la guia de
longitud del papel @ se alinean con la marca
correspondiente al tamafio de papel que esta
utilizando.

d Ventile bien la pila de papel para evitar que se
produzcan atascos y problemas de
alimentacién de papel.

€© Introduzca suavemente el papel en la bandeja
de papel con la parte de impresién encarada
hacia abajo, primero el extremo de la parte
superior. Asegurese de que el papel de la
bandeja no esta arrugado.

Importante
No empuje el papel demasiado.

K// Nota

Cuando utilice papel de tamario Legal, mantenga
pulsado el botén de guia universal @ mientras
desliza la parte delantera de la bandeja de papel
hacia el exterior.

f Ajuste cuidadosamente las guias laterales de
papel con las dos manos. Compruebe que las
guias del papel toquen los bordes del papel.



Cierre la cubierta de la bandeja de papel.
Compruebe que el papel esté plano en la
bandejay por debajo de la marca de capacidad
maxima de papel @.

Lentamente, coloque con firmeza la bandeja
de papel en el equipo.

Mientras mantiene la bandeja de papel en su
sitio, extraiga el soporte del papel @ hasta que
éste quede ajustado y, a continuacion,
despliegue la aleta de soporte del papel @.




4 ‘//
Conexion del cable de [ Nota
Si tiene la linea telefonica compartida con un

allme,n!aCIon y de Ia Ilnea teléfono externo, establezca la conexién tal y
te|ef0n|ca como se indica a continuacion.
Antes de conectar el teléfono externo, extraiga la

cubierta protectora @ de la conexion EXT. del

Importante equipo.

Si esta utilizando un cable USB, NO conecte
todavia el cable USB.

@  Conecte el cable de alimentacion.

1 Extension telefénica
2 Teléfono externo

b Conecte el cable de la linea telefénica. 7
Conecte uno de los extremos del cable de la Nota
linea telefénica a la conexion del equipo Si tiene una linea telefonica compartida con un
marcada como LINE y el otro a la clavija contestador automatico externo, establezca la
modular de pared. conexion tal y como se indica a continuacion.

Antes de conectar el contestador automatico
externo, extraiga la cubierta protectora @ de la
conexién EXT. del equipo.

Importante

El cable de la linea telefonica SE DEBE

conectar a la conexién del equipo marcada
como LINE.

Configure el modo de recepcion en
Contestador ext. Sidispone de un
contestador automatico externo. Consulte
Seleccién del modo de recepcion
en la pagina 8. Para obtener informacion
detallada, consulte Conexién de un TAD
(contestador automatico) externo en el
capitulo 7 de la Guia del usuario.




Instalacion de los
cartuchos de tinta

! ADVERTENCIA

Si le entra tinta en los ojos, laveselos con agua
inmediatamente y consulte a un médico si se
le irritan.

a Asegurese de que el equipo esta encendido.
En la pantalla LCD aparecera el texto:

(No hay cartucho.)
(Abra la cubierta...)

b Abra la cubierta del cartucho de tinta @.

Nota

No se deshaga de la pieza de proteccion de color
verde. La necesitara en caso de que transporte el
equipo.

Q

Desempaque el cartucho de tinta.

€©  Gire el mando verde de la cubierta amarilla de
proteccion en el sentido de las agujas del reloj
hasta que haga clic para liberar el cierre
hermético, a continuacion, extraiga la
cubierta @.

A =

f Compruebe que el color de la palanca @
coincida con el color del cartucho @, como se
indica en el diagrama siguiente.

Instale cada cartucho de tinta en la direccion
de la flecha que aparece en la etiqueta.




h Empuje suavemente el cartucho de tinta hasta
que haga clic. Una vez instalados los cartuchos
de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta. * NO extraiga los cartuchos de tinta si no los
va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la
cantidad de tinta disponible y el equipo no

sabra cuanta tinta queda en el cartucho.

* NO agite los cartuchos de tinta. Si se
mancha la piel o la ropa con la tinta, lavese
de inmediato con jabén o detergente.

¢ NO introduzca ni retire los cartuchos
repetidamente. De lo contrario, la tinta
podria derramarse fuera del cartucho.

* Si mezcla los colores instalando un
cartucho de tinta en la posicion incorrecta,
limpie el cabezal de impresidn varias veces,
después de corregir la instalacion del

Nota cartucho. (Consulte Limpieza del cabezal de
El equipo preparara el sistema de tubos de tinta impresion en el apéndice B de la Guia del
para la impresion. Este proceso tardara usuario).
aproximadamente unos minutos. No apague el « Una vez abierto el cartucho de tinta,
equipo. instalelo en el equipo y utilicelo como

maximo durante seis meses a partir de la
fecha de instalacion. Utilice exclusivamente
cartuchos de tinta cerrados hasta la fecha
de caducidad indicada en el embalaje.

* NO desmonte o fuerce el cartucho de tinta,
de lo contrario puede provocar que la tinta
se salga del cartucho.

¢ Brother recomienda encarecidamente que
no se rellenen los cartuchos de tinta
suministrados con el equipo. Se
recomienda también que se sigan utilizando
solamente cartuchos de tinta de repuesto
genuinos de la marca Brother. El uso o el
intento de uso de tintas o cartuchos de tinta
posiblemente incompatibles en el equipo
pueden daiar el equipo y generar una baja
calidad de impresiéon. Nuestra garantia no
cubre ningun problema provocado por el
uso de tinta o de cartuchos de tinta de
terceros no autorizados. Para proteger la
inversién y garantizar la calidad de
impresion, siga sustituyendo los cartuchos
de tinta usados con consumibles genuinos
de la marca Brother.




Comprobacion de la
calidad de impresién

Cuando el proceso de preparacion finaliza, la
pantalla LCD muestra el mensaje

(Poner papel y)
(Pulsar Start)

Pulse Color Start.
Compruebe la calidad de los cuatro bloques de

color @ en la hoja.
(negro/amarillo/cian/magenta)

Si todas las lineas aparecen nitidas y visibles,
pulse 1 (Yes (Si)) en el teclado de marcacion
para finalizar la comprobacién de calidad.

Correcta

Si observa que faltan lineas cortas,
pulse 2 (No (No)) en el teclado de marcacion y
vaya al paso d.

Baja calidad

a
b
c
d
e

En la pantalla LCD se le preguntara si la
calidad de impresion es correcta para negro y
color. Pulse 1 (Yes (Si)) 0 2 (No (No)) en el
teclado de marcacion.

(Correcto Negro?)
(1.Si 2.No)

Después de pulsar 1 (Yes (Si)) 0 2 (No (No))
para negro y color, la pantalla LCD muestra:

(Limpiar ahora?)
(1.Si 2.No)

Pulse 1 (vYes (Si))y , a continuacion, el equipo
comenzara a limpiar los colores.

Una vez concluida la limpieza, pulse

Color Start. El equipo comenzara a imprimir
de nuevo la hoja de comprobacion de la
calidad de impresion. Vuelva al paso b.

Seleccion del idioma
(si es necesario)

Pulse Menu.
Pulse 0.
Pulse 0.

Pulse A o ¥ para seleccionar el idioma.
Pulse OK.

Pulse Stop/Exit.



Seleccién del modo de recepcidn

El modo de recepcion correcto se determina mediante los dispositivos externos y los servicios de suscripcion
telefénicos (servicio de contestador, timbre distintivo, etc.) que tenga (o que vaya a utilizar) en la misma linea que
el equipo Brother.

¢Utilizara un namero de timbre distintivo para la recepcion de faxes?

Brother utiliza el término "timbre distintivo", pero otras companias telefénicas tienen otros nombres para este
servicio, como tono personalizado, RingMaster, timbre personalizado, timbre para adolescentes, identificacion
de llamada y timbre inteligente. Consulte Timbre distintivo en el capitulo 7 de la Guia del usuario para obtener
instrucciones sobre la configuracién del equipo utilizando esta funcion.

¢Utilizara el servicio de contestador en la misma linea telefénica que el equipo Brother?

Si tiene el servicio de contestador en la misma linea telefénica que el equipo Brother, es muy probable que
esta funcién y el equipo Brother entren en conflicto al recibir lamadas entrantes. Consulte Correo de voz en el
capitulo 7 de la Guia del usuario para obtener instrucciones sobre la configuracién del equipo utilizando este
servicio.

¢Utilizara un contestador automatico en la misma linea telefénica que el equipo Brother?

El contestador automatico (TAD) contestara automaticamente todas las llamadas. Los mensajes de voz se
almacenan en el TAD externo y los mensajes de fax se imprimen. Seleccione Contestador ext. como el
modo de recepcion. Consulte las instrucciones que aparecen a continuacion.

¢ Utilizara el equipo Brother en una linea de fax dedicada?
El equipo contestara automaticamente todas las llamadas de fax. Seleccione sé1o fax como el modo de
recepcion. Consulte las instrucciones que aparecen a continuacion.

¢Utilizara el equipo Brother en la misma linea que el teléfono?

¢Desea recibir lamadas de voz y faxes automaticamente?

El modo de recepcion Fax/Tel se utiliza al compartir el equipo Brother y el teléfono en la misma linea.
Seleccione Fax/Tel como el modo de recepcion. Consulte las instrucciones que aparecen a
continuacion.

Nota importante: no podra recibir mensajes de voz en el servicio de contestador ni en un contestador
automatico si selecciona el modo Fax/Tel.

Espera recibir muy pocos faxes

Seleccione Manual como el modo de recepcion. Asi, controlara personalmente la linea telefénica y
tendra que contestar cada llamada usted mismo. Consulte las instrucciones que aparecen a
continuacion.

Para obtener informacién detallada, consulte Uso de los modos de recepcion en el capitulo 6 de la Guia
del usuario.

O

Pulse Menu.

Pulse 0.

Pulse 1.

Pulse A o ¥ para seleccionar el modo de recepcion.
Pulse OK.

O 20T 9

Pulse Stop/Exit.



Configuracién del
contraste de la pantalla
LCD (si es necesario)

Si tiene dificultades para leer la pantalla LCD desde
su posicion, pruebe a cambiar la configuracion de
contraste.

Pulse Menu.
Pulse 1.

Pulse 7.

20 T 9

€© Pulse OK.

f Pulse Stop/Exit.

Pulse A 0 ¥ para seleccionar Claro 0 Oscuro.

Configuracién de lafecha
y la hora

El equipo muestra la fecha y la hora y si configura la
funcion Iden. estacion, se afadiran la fecha y la hora
a cada fax que envie.

Pulse Menu.
Pulse 0.

Pulse 2.

20 T9

Introduzca los dos ultimos digitos del afio en el
teclado de marcacion y, a continuacion, pulse
OK.

(Por ejemplo, introduzca 0 8 para 2008).

€ Introduzca los dos digitos del mes con el
teclado de marcacion y, a continuacion, pulse
OK.

(Por ejemplo, introduzca 0 3 para marzo).

f Introduzca dos digitos para el dia con el
teclado de marcacion y, a continuacion, pulse
OK.

(Por ejemplo, introduzca 0 1 para el primer dia
del mes).

g Introduzca la hora en formato de 24 horas con
el teclado de marcacion y, a continuacion,
pulse OK.

(Por ejempilo, introduzca 1 5, 2 5 para las 3:25
p-m).

h Pulse Stop/Exit.



Configuracién de la
funcion lden. estacion

Es conveniente que guarde su nombre y nimero de
fax para que aparezcan impresos en todas las
paginas de los faxes que envie.

Pulse Menu.
Pulse 0.

Pulse 3.

20 T9

Introduzca el numero de fax (20 digitos como
maximo) con el teclado de marcacién y, a
continuacion, pulse OK.

€@  Escriba su nombre (20 caracteres como
maximo) con el teclado de marcacién y, a
continuacion, pulse OK.

Nota

(Solamente para EE. UU.)

La ley estadounidense de proteccion de los
consumidores de telefonia (Telephone Consumer
Protection Act, TCPA) de 1991 considera ilegal
que una persona utilice un ordenador o
dispositivo electronico para enviar mensajes a
través de equipos de fax telefénicos, a no ser que
tales mensajes presenten con claridad, en el
margen de la parte superior o inferior de cada
pagina transmitida, o bien en la primera pagina de
la transmision, la fecha y hora en que se envia,
asi como una identificacion de la empresa,
entidad o individuo que envia el mensaje y el
numero de teléfono de los equipos remitentes, o
bien de la empresa, entidad o individuo.

Nota

» Consulte en la siguiente tabla el método para
introducir su nombre.

« Sitiene que introducir un caracter que esta
incluido en la misma tecla que el caracter
precedente, pulse » para mover el cursor hacia
la derecha.

« Si ha introducido una letra incorrectamente y
desea cambiarla, pulse 40 W para colocar el
cursor debajo del caracter incorrecto y, a
continuacion, pulse Clear/Back.

Pulse la Una Dos Tres Cuatro
tecla vez veces veces veces

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H | 4

5 J K L 5

6 M N 0] 6

7 P Q R S

8 T U \% 8

9 w X Y z

f Pulse Stop/Exit.

Nota

Si comete un error y desea iniciar el proceso de
nuevo, pulse Stop/Exit y vuelva al paso a.

Para obtener informacion detallada,
consulte Introduccion de texto en el
apéndice C de la Guia del usuario.

10




Configuracién de modo Horario de verano

de marcacion portonos o automatico
pulsos
Puede configurar el equipo para que cambie
El equipo ya esta configurado para el servicio de ﬁutomatlcarr&e?tetal horarzlo de verano. Con ello, el
marcacion por tonos. Si dispone del servicio de orario Se adelanta una hora en primavera y se
marcacion por pulsos (rotativo), debe cambiar el retrasa una hora en otofo.
modo de marcacion.
a Pulse Menu.
a  Pulse Menu. b rus1
b Pulse 0. C Pulses.
C  Puses. d Pulse A o ¥ para seleccionar Si 0 No.
d ruscaov para seleccionar Pulsos (0 bien Pulse OK.
Tonos). .
Pulse OK. © Pulse Stop/Exit.

O

Pulse Stop/Exit.
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Envio del registro del
producto y de la hoja de
pruebas

(solamente EE. UU.)

También puede registrar el producto en linea a través
del enlace de registro en linea desde

el CD-ROM de instalacién, o bien visitar
http://www.brother.com/registration/.

a Relleneel registro del producto y la hoja de

B srotherProduct Registration and Test Sheot L]
....... (NN [N

.

. (v ...

b Coloque la hoja boca arriba en el ADF
(alimentador automatico de documentos) o
boca abajo sobre el cristal de escaneado.

C  Asegurese de que (Fax) esta iluminado
en azul.

d Introduzca el nimero de fax gratuito:
1-877-268-9575.

© Pulse Black Start.
K// Nota

Recibira un fax de confirmacioén del registro del
producto.



http://www.brother.com/registration/

m Seleccion del tipo de conexion

Si dispone de un cable de interfaz USB

Windows®, vaya a la pagina 14

Macintosh®, vaya a la pagina 18 I

Si dispone de una red cableada
Windows®, vaya a la pagina 21

Macintosh®, vaya a la pagina 26 I
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Para usuarios de interfaz USB

®

Windows

(en Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/

Windows Vista®)

Antes de realizar la
instalacion

a Asegurese de que el ordenador esta
encendido y de que ha iniciado sesién con
derechos de administrador.

Importante

* NO conecte el cable USB todavia.

» Si hay algun programa en ejecucion,
ciérrelo.

* Asegurese de que no hay ninguna tarjeta de
memoria ni unidad de memoria flash USB
introducidas.

¢ La pantalla puede variar en funcién del
sistema operativo que utilice.

¢ El CD-ROM suministrado incluye
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este
software es compatible solamente con

Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o
superior); XP Professional x64 Edition y

Windows Vista®. Actualice el Service Pack

de Windows® con la versién mas actual
antes de instalar MFL-Pro Suite.

b Desenchufe el equipo de la toma de corriente
CAy del ordenador, si ya ha instalado un cable
de interfaz.

Instalacion de
MFL-Pro Suite

a  Introduzca el CD-ROM suministrado en la

unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla
Nombre del modelo, seleccione el equipo. Si
aparece la pantalla ldioma, haga clic en el
idioma de su preferencia.

{

E// Nota

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacion, haga doble clic en start.exe.

b De este modo, se abrira el menu principal del
CD-ROM. Haga clic en Instalacién inicial.

 Macromedia Flash Player 8

Multi-Function Center ®

@ Vés aplicaciones
BB oocumentacién

@ soporte técnico de Brother

&g registoenlinea

ia Flash Player 8

Multi-Function Center ®




- Windows®

E// N f Cuando aparezca la ventana del Contrato de

4 Nota licencia del software MFL-Pro Suite, haga clic

« Siaparece esta pantalla, haga clic en OK y en Si si esta de acuerdo con dicho Contrato
reinicie el ordenador. de licencia del software.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

S|

6n del MFL-Pro Suite

Contrato de licencia
Lea cuidarosamente el acuerdo de fcencia siguiente.

Presione I tecla AV PAG pars ver el resto del acuerda,
PPiard autom ticamente,

Conirato de soncesicn de liencia de usuaiio finel para SOFTWARE de Brother a
IMPORTANTE- LEA DETENIDAMENTE: El presente contrato de concesicr de ficsncia —
de usuari final ["ELLA) es un cantrata fomal enire el ysuatio inal ¥ Brather Indusires,

Ltd. en Io sucesiv e figs s condiciones de uso del software Brother (en

Io sugzsive, 501 se instalard s pulsa el batdn "es" (5] de este cuadio

d ited admite expresamerte quedar vinculado por el

cuerdo con los tminos recosidos en o presenle
eesif de licencia para & SOFTWARE. En dicho caso, no

« Silainstalacién no continua automaticamente, ;

abra el menu principal otra vez. Para ello, SR e

extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM Lo es e o
0 haga doble clic en el programa start.exe que ‘
se encuentra en el directorio raiz y continte a
partir de los pasos b para instalar MFL-Pro ©  Seleccione Conexién Local y, a continuacion,
Suite. haga clic en Siguiente. La instalacion
continda.

« En Windows Vista®, cuando aparezca la
pantalla Control de cuentas de usuario, haga
clic en Permitir.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

Tipa de Conexion

Elja el oo de instalacion ue cubra rrejorlas recssidades.
Haga clic en el tipo de Instalacién que necesite.

Control de cuentas de usuario =
) ) ) @ Conesén Local [cable USE}
@ Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo
[instalacién Personalizada
No ejecute el programa a menos de que conozca con certeza su procedencia o lo

haya usado antes.
O Conenitn 3 lared a través de cable [Ethernet) —~

\E‘ InstalManager.exe >

Editor no identificado. —

[ ] Cae (Gae]) Coome
< Permitir

Confio en este programa. Conozco su procedencia o lo he usado antes.

h Cuando aparezca esta pantalla, vaya al

siguiente paso.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

gusojuroeyy EEILIIINN

Cable de Conexién % ‘
d Cuando aparezca la ventana Contrato de '
licencia de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, et ot i, i
haga clic en Si si estd de acuerdo con dicho e '
Contrato de licencia de software.

PaperPort(TM) 11SE

Contrato de licencia

Lea cuidadiosamente ef acuerda de cencia siguiente.

Presione latecla AY PAG para ver ol resto del acuerda

Huance Communicatiors. Inc. ~|

ACUERDO DE LICENCIA DE LISUARID FINAL |

N5, ol progora e
i ey

€@ Lainstalacion de ScanSoft™ PaperPort™
11SE se iniciara automaticamente y, a
continuacion, se realizara la instalacion de
MFL-Pro Suite.

15
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Importante

Conecte el cable USB

* NO conecte el equipo a un puerto USB de un

teclado o un hub USB sin alimentacién
eléctrica.

¢ Conecte el equipo directamente al

ordenador.

Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicion
abierta.

Conecte el cable USB a la conexion USB
marcada con un simbolo [&]. Encontrara la
entrada USB derecha en el interior del equipo,
como se muestra a continuacion.

®

Windows

C Coloque con cuidado el cable USB a través de
la ranura hasta que salga por la parte posterior
del equipo, como se muestra a continuacion, y
conecte el cable al ordenador.

—

\C

=)

=

N ——

Importante

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

d Levante la cubierta para liberar el seguro
inmovilizador @.
Empuje suavemente el soporte de la cubierta
del escaner hacia abajo @ y cierre la cubierta
del escaner @ con las dos manos.




-

Conexion del cable de
alimentacion

Conecte el cable de alimentacion.
La instalacion continuara automaticamente.

Las pantallas de instalacion aparecen una tras
otra.

Importante

NO cancele ninguna pantalla durante la
instalacion. Todas las pantallas tardaran unos
segundos en aparecer.

Nota

En Windows Vista®, cuando aparezca esta
pantalla, haga clic en la casilla de verificacién y en
Instalar para completar la instalacién
correctamente.

[-"] Sequridad de Windows =
;Desea instalar este software de dispositivo?

 Nombre: Brother Impresoras

?5,{ Editor: Brother Industries, Itd,
]

en los que confie. ;Cémo puedo

Siempre confiar en el software de "Brother
Industries, Itd.".

'jj‘ Sélo deberia instalar software de controlador de
decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?

®

Windows

Finalizacién y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el
ordenador.
Tras reiniciar el ordenador, debera iniciar
sesion con derechos de administrador.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

Instalacién de Brother MFL-Pro Suite completada.

IstalShield Wizard ha instalado rother MFL-ro Suite con
st Antes de utllzar el programa, es necesario reiiciar el
evipo,

Sisu ea e de PhotoCapture Certre, por
favar reiie todas las tarjstas de memaria anies de reiniial
Windows.

Pot favet noinsits na taeta de memora hasta que
Windaws 25t aperativo ’

Finalizal

Nota

Si aparece algtin mensaje de error durante la
instalacién de software, ejecute Diagndstico de
la Instalacién ubicado en Inicio/Todos los
programas/Brother/MFC-XXXX (MFC-XXXX es
el nombre del modelo).

b Cuando aparezca la pantalla Registro en
linea, seleccione las opciones que desee y
siga las instrucciones que iran apareciendo en
pantalla. Una vez que haya completado el
proceso de registro, cierre el explorador para
volver a esta ventana.

A continuacidn, haga clic en Siguiente.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

Regislro en linea l‘

Registio Brother

Fegistro Nuance(TM)

O =

Asi, concluye el proceso
de instalacion.

CVayaa

Pase a Instalacion de aplicaciones opcionales en
la pagina 29.

gusojuroeyy EEILIIINN
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Macintosh®

Para usuarios de interfaz USB (en Mac 0s®X10.2.4 0 superior)

Antes de realizar la
instalacion

a Asegurese de que el equipo esta conectado a
la corriente y de que el equipo Macintosh® esta
encendido. Debe iniciar sesion con derechos
de administrador.

Importante

« Los usuarios de Mac 0S® de X 10.2.0 a

10.2.3, deben actualizarse a Mac 0s® x
10.2.4 o superior. (Para obtener la
informacién mas actualizada referente a
Mac 0S® X, visite
http://solutions.brother.com/)

* Asegurese de que no hay ninguna tarjeta de
memoria ni unidad de memoria flash USB
introducidas.

Conecte el cable USB

Importante

* NO conecte el equipo a un puerto USB de un
teclado o un hub USB sin alimentacion
eléctrica.

e Conecte el equipo directamente al
Macintosh®.

@ Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicion
abierta.

b Conecte el cable USB a la conexion USB
marcada con el simbolo [=&]. Encontrara la
entrada USB derecha en el interior del equipo,
como se muestra a continuacion.

o Q
0o

LAN

0

Coloque con cuidado el cable USB a través de
la ranura hasta que salga por la parte posterior
del equipo, como se muestra a continuacion, y
conecte el cable al Macintosh®.

e xxx&{

N

\J

/
N

Importante

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

d Levante la cubierta para liberar el seguro
inmovilizador @.
Empuje suavemente el soporte de la cubierta
del escaner hacia abajo @ y cierre la cubierta
del escaner @ con las dos manos.



http://solutions.brother.com/

-

Instalacion de
MFL-Pro Suite

Introduzca el CD-ROM adjunto en la unidad
CD-ROM.

b Haga doble clic en el icono Start Here OSX
para iniciar la instalacion.

[eco e MFLPro e S
lﬂ
Start Here OSX Presto! PageManager
e ——
Utilities Documentation
@ @

Brother Solutions Center On-Line Registration e
4

Nota

Espere unos segundos a que el software se
instale. Una vez instalado, haga clic en Reiniciar
para finalizar la instalacién del software.

C  El software de Brother buscara el dispositivo
de Brother. Durante este periodo de tiempo,
aparecera la siguiente pantalla.

MO M MFL-Pro Suite

Por favor espere ...

d Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en
OK.

Brother MFL-Pro Suite ha finalizado el proceso de
instalacién!
jA £l MFL-Pro Suite, el Controlador de impresora, el Controlador de
¥ Esciner y el ControlCenter2 se han instalado satisfactoriamente,

@ En Mac OS® X 10.3.x o superior ha
concluido la instalacion de MFL-Pro
Suite.
Vaya al paso 18 en la pagina 20.

o

Macintosh®

Los usuarios de Mac OS® X de 10.2.4 a 10.2.8,
deben hacer clic en Aifadir.

‘8060 mimpresmas =3

Seleccione USB.

AppleTalk

Impresion en Windows

Impresion P
v Open Directory ]

T e (— !

{
Modelo de impresora: | Genérica

Cancelar ) Aadir

Seleccione XXX-XXXX (XXX-XXXX es el
nombre del modelo) y, a continuacién, haga
clic en Anadir.

006 Lista de impresoras ="

= USB

e e = — [
[ XXX -XXXX Brother Ink \]

Modelo de impresora: | Seleccion automatica 2 =

Haga clic en Centro de Impresion y, a
continuacién, en Salir del Centro de
Impresion.

”

o [ IO Eficion Visualizacion Impresoras Tareas Ventana Ayuda
ToTeTTresion

Servicios

Ocultar Centro de Impresion  8H
Ocultar otros
Mostrar todo

l Salir del Centro de Impresién_%Q I

La instalacion de MFL-Pro Suite ha
concluido.
Vaya al paso 18 en la pagina 20.

gusouroey BESILLITTN
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Instalacion de
Presto!® PageManager®

Cuando se instale Presto!® PageManager®, Brother
ControlCenter2 dispondra de la capacidad de OCR.

Con Presto!® PageManager® podra escanear,
compartir y organizar facilmente fotografias y
documentos.

a Haga doble clic en el icono Presto!
PageManager y siga las instrucciones que iran
apareciendo en pantalla.

@00 .. MFL_Pro Suite =
’ ’l
Start Here OSX Presto! PageManager
— —
Utilities Documentation
Brother Solutions Center On-Li Registrati 1
A

Los usuarios de Mac OS® X de 10.2.4a10.3.8,
cuando aparezca esta pantalla, deben hacer
clic en Ir para descargar el software desde el
sitio web de Brother Solutions Center.

"® OO  Brother Solutions Center

Vaya al Brother Solutions Center para descargar
el instalador Presto! PageManager.

Se requiere acceso a_Internet,
(Cancelar ) (&)
4

Asi, concluye el proceso
de instalacion.

Macintosh®




5

®

Windows

Para usuarios de interfaz de red cableada
(en Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/

Windows Vista®)

Antes de realizar la
instalacion

a Asegurese de que el ordenador esta
encendido y de que ha iniciado sesién con
derechos de administrador.

Importante

» Si hay algun programa en ejecucion, ciérrelo.

* Asegurese de que no hay ninguna tarjeta de
memoria ni unidad de memoria flash USB
introducidas.

¢ Las pantallas pueden variar en funcion del
sistema operativo que utilice.

e El CD-ROM suministrado incluye
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Este
software es compatible solamente con

Windows® 2000 (SP4 o superior), XP (SP2 o
superior), XP Professional x64 Edition y

Windows Vista®. Actualice el Service Pack

de Windows® con la versién mas actual
antes de instalar MFL-Pro Suite.

Importante

Antes de realizar la instalacion,
si esta utilizando un software
cortafuegos personal o firewall
que no sea de las aplicaciones
antiespias o antivirus de

Windows o Windows® Firewall,
desactivelo momentaneamente.

b Desenchufe el equipo de la toma de CA.

Conexion del cable de
red

Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicién
abierta.

Conecte el cable de red a la conexion LAN
marcada con el simbolo [gg]. Encontrara la
entrada LAN a la izquierda en el interior del
equipo, como se muestra en la ilustracion.

A
o
Q
0
)
S
®
o
Q
)

gusojuroeyy LTI
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C Coloque con cuidado el cable USB a través de
la ranura hasta que salga por la parte posterior
del equipo. A continuacion, conecte el cable a
la red.

e
N

Nota

Si se utilizan ambos cables, USB y LAN,
introduzcalos en la ranura uno encima del otro.

Importante

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

d Levante la cubierta para liberar el seguro
inmovilizador @.
Empuje suavemente el soporte de la cubierta
del escaner hacia abajo @ y cierre la cubierta
del escaner @ con las dos manos.

®

Windows

Conexion del cable de
alimentacion

17

@ Conecte el cable de alimentacion.

Instalacion de
MFL-Pro Suite

a Introduzca el CD-ROM adjunto en la unidad
CD-ROM. Si aparece la pantalla Nombre del
modelo, seleccione el equipo. Si aparece la
pantalla Idioma, haga clic en el idioma de su
preferencia.

Nota

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacion, haga doble clic en start.exe.




b De este modo, se abrira el menu principal del
CD-ROM. Haga clic en Instalacioén inicial.

% Macromedia Flash Player 8

Multi-Function Center ®

:’0 Utilidades de red

@ Vs aplicaciones

BB oocumentacién

@) soporte técnico de Brother

&g Registro en linea

€  Haga clic en Instale MFL-Pro Suite.

 Macromedia Flash Player 8

Multi-Function Center ®

FL-Pro Suite: Lt

@ vFLPro sutesin PaperPor(Th) 15
@ s6oel controlacor do impresora (para ed)

@ reparecien wrLPro Suite

Anterior

Nota

« Siaparece esta pantalla, haga clic en OK y
reinicie el ordenador.

install Manager L x|

dn del MFL-Pro Sz,

algunas
s ach

» Sila instalacién no continda automaticamente,
abra el menu principal otra vez. Para ello,
extraiga y vuelva a introducir el disco CD-ROM o
haga doble clic en el programa start.exe que se
encuentra en el directorio raiz y continte a partir
de los pasos b para instalar MFL-Pro Suite.

« En Windows Vista®, cuando aparezca la
pantalla Control de cuentas de usuario, haga
clic en Permitir.

Control de cuentas de usuario =
@ Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo

No ejecute el programa a menos de que conozea con certeza su procedencia o lo
haya usado antes.

\E‘ InstalManager.exe
Editor no identificado

(+) Detalles

El Control de cuentas de usuario le ayuda a impedir cualquier cambio no autorizado en
el equipo.

®

Windows

Cuando aparezca la ventana Contrato de
licencia de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE,
haga clic en Si si esta de acuerdo con dicho
Contrato de licencia de software.

PaperPort(TM) 11SE

Contrato de licencia

Lea cuidadosaments el acuerda de licencia siguiente.

Presionsla tecla 4V PAG para ver ol esto del acuerdo.

Nuance Communications, Inc. a
|

ACUERDQ DE LICENCIA DE USUARID FINAL

El software y s con este scuerda d
autorizados, no vendidos, y sélo se encuentian disporibles para su uilizacién de acuerdo
conos tminos de este acuerto de cencia. Lea este acuerdo deteridamente. Conla
trans felacién, copia o 2 ]

oy pasa a ser pate ol misma. 51 _ |

érmings del el programa de.
instalacion se cerrars. Para nstalar “PaperPort(TM) T1SE", es necssaio aceptar ey
aaaaa o,

(=) =2

La instalaciéon de ScanSoft™ PaperPort™
11SE se iniciara automaticamente y, a
continuacién, se realizara la instalacién de
MFL-Pro Suite.

Cuando aparezca la ventana del Contrato de
licencia del software MFL-Pro Suite, haga clic
en Si si esta de acuerdo con dicho
Contrato de licencia del software.

Brother MFL-Pro Suite Instalacisn

Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acueido de licencia siguisnte I 2

Fresione la tecla AY PAG para ver el resto del acuerdo

Corirata de eoncesién de licencia de usuiaria inal para SOFTWARE de Brather
|IMPORTANTE- LEA DETENIDAMENTE: El preserte contralo de concesidn de icencia —
de usu Erather Indus

Brother fen

erte que
s reconi
2ol SOFTWARE. En

et iealn FT/Af
|Ls referencia 2n et cantato de concesisn ds ficsncia a "SOFTWARE nclirs “|

¢Acepta todos los términos dl acuerda de liencia? Si seleseiana No, ¢l programa d
nstalacitn s cenard, Para instalar Biothes ML Fio Suit, es necesao aceptar esw

Seleccione Conexion a la red a través de
cable y, a continuacion, haga clic en
Siguiente.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

Tipo de Conexidn

Elis #tipo de instalacicn que cubra mejor las necesidsdes.
Haga clic en el tipw de Instalacion que necesite.

) Conesién Local [oable LSE)

[ (&) Conenitn 3 5 red & liavés de cable (Eiremet) - ]

[ Instalacion Personaizads

23
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En el caso de los usuarios de Windows® XP
SP2/Windows Vista®, cuando se muestre esta
pantalla, deberan seleccionar Cambie la
configuracién de puertos del cortafuegos
para permitir la conexion en red y continte
con la instalaciéon. (Recomendado) y haga
clic en Siguiente.

Brother MFL-Pro Suite Instalacisn [E3)

Firewall detectado
a
disporibles en la red del equipo Pere que [otas los funciones disporibles en la red se aciven,

E algunos Windows,

S éin de pusiios ey
[U continte con I nstalacién, ]

(0 Cantinde sin carbiar | corfiguracicn del cortafuegas de Windows, (Agunas de fas
funciones no estarén cisporibles]

El cortafuegos de Windows le ayuda a proleger su ordenador

Si esta utilizando un software cortafuegos
personal o firewall distinto del cortafuegos

personal o firewall de Windows® o este esta
desactivado, aparecera esta pantalla.

Brother MFL-Pro Suite Instalacin

£l firewall de su ordenador quizé ssté bloqueando la conexion de red & la maquina.
T\ Enese caso, tiene que volver a configurar el software de su frewall

Consulte la documentacion del software de su firewall para mas informacidn sobre cdmo configurarlo.

Consulte las instrucciones proporcionadas con

el software de firewall para obtener

informacion sobre como agregar los siguientes

puertos de red.

B Parael escaneado enred, agregue el puerto
UDP 54925.

B Para la recepcion PC-FAX en red, agregue
el puerto UDP 54926.

B Sisigue teniendo problemas con la conexion
de red, agregue el puerto UDP 137.

®

Windows

ﬁ// Nota

« Si el equipo esta configurado para su uso en
red, seleccione el equipo de la lista y, a
continuacién, haga clic en Siguiente.

Esta ventana no aparecera si solamente hay
un equipo conectado a la red. Se seleccionara
de forma automatica.

Brother MFL-Pro Suite Instalacién

Elija el equipo multifuncién Brother que desea instalar.

Si el equipo muestra APIPA en el campo
Direccién IP, haga clic en Configurar
direccion IP e introduzca una direccion IP para
el equipo que sea compatible con la red.

« Sielequipo no esta configurado para su uso en
red, aparece la siguiente pantalla.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion E‘

'E Enconkrar equipss sin configurar
.

Configurar direccidn IP

| Aceptar |

Haga clic en Aceptar.

Aparecera la ventana Configurar direccién IP.
Escriba una direccion IP para el equipo que sea
adecuada para la red siguiendo las instrucciones
en pantalla.

La instalacion de los controladores de Brother
se iniciara automaticamente. Las pantallas de
instalacién aparecen una tras otra.

Importante

NO cancele ninguna pantalla durante la
instalacion. Todas las pantallas tardaran unos
segundos en aparecer.




E// Nota

En Windows Vista®, cuando aparezca esta
pantalla, haga clic en la casilla de verificacién y en
Instalar para completar la instalacion
correctamente.

[55] Seguridad de Windows =]
:Desea instalar este software de dispositivo?

Nombre: Brother Dispositivos de imagen

= o
T Editor: Brother Industries, Itd,

] ()| i)

# Solo deberia instalar software de controlador de proveedores en los que confie. ;Como puedo
decidir gué software de dispositivo es seguro para instalar?

[¥] Siempre confiar en e software de "Brother
Industries, Itd.".

1]

Cuando aparezca la pantalla Registro en
linea, seleccione las opciones que desee y
siga las instrucciones que iran apareciendo en
pantalla. Una vez que haya completado el
proceso de registro, cierre el explorador para
volver a esta ventana.

A continuacion, haga clic en Siguiente.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

Registro en linea w I 1

Registio Brother

Fegistro Nuance(TM)

®

Windows

Finalizacién y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el
ordenador. Tras reiniciar el ordenador, debera
iniciar sesion con derechos de administrador.

Brother MFL-Pro Suite Instalacion

ﬁ/ Nota

Si aparece algtin mensaje de error durante la
instalacién de software, ejecute Diagndstico de
la Instalacién ubicado en Inicio/Todos los
programas/Brother/MFC-XXXX (MFC-XXXX es
el nombre del modelo).

Instalacion de
MFL-Pro Suite en mas
ordenadores

(si es necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
ellos. Vaya al paso 18 en la pagina 22.

Consulte también el paso 15-a en la pagina 21 antes
de realizar la instalacion.

K// Nota

La licencia del software MFL-Pro Suite permite la
instalacién hasta en 2 ordenadores de la red.

Si desea instalar MFL-Pro Suite en mas
ordenadores, puede adquirir contratos de licencia
NL-5 (para cinco usuarios) adicionales en el
distribuidor autorizado o en el Servicio de
atencion al cliente de Brother.

Asi, concluye el proceso
de instalacién.

CVayaa N

Pase a Instalacion de aplicaciones
opcionales en la pagina 29.
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Macintosh®

Para usuarios de interfaz de red cableada

(en Mac 0s®X10.2.4 0 superior)

Antes de realizar la
instalacion

a Asegurese de que el equipo esta conectado a
la corriente y de que el equipo Macintosh® esta
encendido. Debe iniciar sesiéon con derechos
de administrador.

Importante

* Los usuarios de Mac 0S® de X 10.2.0 a
10.2.3, deben actualizarse a Mac 0s® x
10.2.4 o superior. (Para obtener la
informacién mas actualizada referente a
Mac 0S® X, visite
http://solutions.brother.com/)

* Asegurese de que no hay ninguna tarjeta de
memoria ni unidad de memoria flash USB
introducidas.

Conexion del cable de
red

@ Levante la cubierta del escaner hasta que quede
inmovilizada firmemente en la posicion abierta.

b Conecte el cable de red a la conexiéon LAN
marcada con el simbolo [gg]. Encontrara la
entrada LAN a la izquierda en el interior del
equipo, como se muestra en la ilustracion.

C Coloque con cuidado el cable de red a través
de la ranura hasta que salga por la parte
posterior del equipo. A continuacién, conecte
el cable a la red.

Importante

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

Nota

Si se utilizan ambos cables, USB y LAN,
introdtuzcalos en la ranura uno encima del otro.

d Levante la cubierta para liberar el seguro
inmovilizador @.
Empuje suavemente el soporte de la cubierta
del escaner hacia abajo @ y cierre la cubierta
del escaner @ con las dos manos.



http://solutions.brother.com/

Macintosh®

L 4 ;//
Instalacion de 4 :"‘Ia T
. « Siel equipo esta configurado para su uso en

MFL-PTO Smte red, seleccione el equipo de la lista y, a

continuacion, haga clic en OK. Esta ventana no
&  Introduzca el CD-ROM adjunto en la unidad aparecera si solamente hay un equipo
CD-ROM conectado a la red. Se seleccionara de forma
' automatica. Vaya al paso d.

806 MFL-Pro Suite

Elija la maquina que desea instalar.

Nota: Si desea anadir su equipo manualmente, haga clic en el botén
“Pers

l [ Nombre del dispositivo 4| Conexion
BrotherXXX -XXXX Red

Brother XXX -XXXX Red

(_Personalizada ) ( Can(elarm

b Haga doble clic en el icono Start Here 0SX * Siaparece esta pantalla, haga clic en OK.
para iniciar la instalacion.

— | nombre de Mostrar no se ha registrado.
[eoo T = s i
| 3 A Visualizard cuando utiice las funciones "Escanear a".
N & & —
Start Here OSX Presto! PageManager g .
Especifique un nombre para el equipo

— — Macintosh® en Nombre de ordenador con
una longitud que no supere los 15 caracteres y
haga clic en OK. Vaya al paso d.

@ @
Brother Solutions Center On-Line Registration T e .
P Direccion IP
@ Especifique su equipo multifuncion por su nombre
e e e O o000
/ Registre el ordenador con la funcién "Escanear a" en el equipo.
NOta g ijhve de ordenador o
Espere unos segundos a que el software se (o S— =
instale. Una vez instalado, haga clic en Reiniciar el imero el i scnsr s st s g_
para finalizar la instalacion del software. e enine s 2| ©
- » o | =
C El software de Brother buscara el dispositivo () o "’@
de Brother. Durante este periodo de tiempo, 8
aparecera la siguiente pantalla. » Sidesea utilizar el botén del equipo Scan para o
escanear en red, debe activar la casilla de ) §
0 O © MFL-Pro Suite verificacion Registre el ordenador con la g_ 0
funcién “Escanear a” en el equipo. o =]
-
Por favor espere ... » El nombre especificado aparecera en la o
. , (7
pantalla LCD del equipo al pulsar el botén =5
(&)

Scan y seleccionar una opcién de escaneado.
(Para obtener mas informacién, consulte
Escaneado en red en la Guia del usuario del
Software incluida en el CD-ROM,).

d Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en
OK.

Brother MFL-Pro Suite ha finalizado el proceso de ‘
instalacion!
v Escaner y el ControlCenter2 se han instalado satisfactoriamente,

@ En Mac 0S® X 10.3.x o superior ha
concluido la instalacion de
MFL-Pro Suite.
Vaya al paso 18 en la pagina 28.
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e Los usuarios de Mac OS® X de 10.2.4 a 10.2.8,
deben hacer clic en Anadir.

‘8086 Kﬂmplesoras =5
747: S !
Wembre e A Estad:

N

f Seleccione las opciones descritas a
continuacion.

Y AppleTalk

066 | 6n en Windows | =)

Impresion IP

B
— (Trr—]
‘Nombre

T :K
T ———

E

Modelo de impresora: | Genérica : o
l ( Cancelar ) Afiadir

g  Seleccione XXX-XXXX (XXX-XXXX es el
nombre del modelo) y, a continuacién, haga
clic en Ahadir.

e Lista de impresoras

Rendezvous e

Favorita, ) e = & Ubicacion Fido
Brother xxx-X000X local. 0

Modelo de impresora: | Brother Ink ) ’

ial ]

h Haga clic en Centro de Impresion vy, a
continuacion, en Salir del Centro de
Impresion.

o

" i el Elicion  Visualizacién Impresoras Tareas Ventana Ayuda

ST CTo T Tbresion
Preferencias..

Servicios >

Ocultar Centro de Impresién ~ %H
Ocultar otros
Mostrar todo

| salir del Centro de Impresion__#Q '

La instalacion de MFL-Pro Suite ha
concluido.
Vaya al paso 18 en la pagina 28.

5k

Macintosh®

Instalacion de
Presto!® PageManager®

Una vez instalado Presto!® PageManager®, Brother
ControlCenter2 dispondra de la capacidad de OCR.
Con Presto!® PageManager® podra escanear,
compartir y organizar facilmente las fotografias y
documentos.

a Haga doble clic en el icono Presto!
PageManagery siga las instrucciones que iran
apareciendo en pantalla.

000 .. MFL_Pro Suite ="
B3 |

a (¢ |

Start Here OSX.

Presto! PageManager

Utilities Documentation

@ @

Brother Solutions Center  On-Line Registration

Los usuarios de Mac 0S® X de 10.2.4210.3.8,
cuando aparezca esta pantalla, deben hacer

clic en Ir para descargar el software desde el
sitio web de Brother Solutions Center.

"® OO  brother Solutions Center

Vaya al Brother Selutions Center para descargar
el instalador Presto! PageManager.

Se requiere acceso a Internet.
("Cancelar ) [0

4

Instalacion de
MFL-Pro Suite en mas
ordenadores

(si es necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
ellos. Vaya al paso 17 en la pagina 27.

Consulte también el paso 15-a en la pagina 26 antes
de realizar la instalacion.

Asi, concluye el proceso
de instalacion.



Instalar aplicaciones opcionales

Windows®

Instalacion de FaceFilter
Studio compatible con
Reallusion, Inc.

FaceFilter Studio es una aplicacion de impresién de
fotografias sin bordes facil de utilizar.

FaceFilter Studio también le permite editar datos
fotograficos y afiadir efectos fotograficos, como la
reduccidn de ojos rojos o la mejora del tono de la piel.

Importante

* Elequipo debe estar encendido y conectado
al ordenador.

¢ El ordenador debe estar conectado a
Internet.

&  Vuelva a abrir el menu principal extrayendo y
volviendo a introducir el CD-ROM o haciendo
doble clic en el programa start.exe en el
directorio raiz.

b De este modo, se abrira el menu principal del
CD-ROM. Seleccione el idiomay, a
continuacion, haga clic en Mas aplicaciones.

EE®
brother

Menu superior

C Haga clic en el boton FaceFilter Studio para
iniciar la instalacion.

% Macromedia Flash Player 8

Multi-Functi

Instalacion de la Ayuda
de FaceFilter Studio

Para obtener instrucciones acerca de cémo utilizar
FaceFilter Studio, descargue e instale la Ayuda de
FaceFilter Studio.

a Para ejecutar FaceFilter Studio, vaya a
Inicio/Todos los programas/Reallusion/
FaceFilter Studio en el ordenador.

b Haga clic en el botdn a en la esquina
superior derecha de la pantalla.

C Haga clic en Comprobar actualizaciones
para ir a la pagina web de actualizacion de
Reallusion.

2

lepoa

[ ‘jyloaaoo

Sy RO s Rk 6,98 (45%)

d Haga clic en el botén Download (Descargar)
y seleccione la carpeta donde guardar el
archivo.

€ Cierre FaceFilter Studio antes de iniciar la
instalacion de la Ayuda de FaceFilter Studio.
Haga doble clic en el archivo descargado que
se encuentra en la carpeta que especifico y
siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para la instalacion.

K// Nota

Para ver la Ayuda de FacefFilter Studio completa,
seleccione Inicio/Todos los programas/
Reallusion/FaceFilter Studio/Ayuda de
FacefFilter Studio en el ordenador.
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Instalar aplicaciones opcionales  Wwindows®

Instalacion de
BookScan&Whiteboard
Suite compatible con
Reallusion, Inc.

Puede instalar BookScan&Whiteboard Suite.

El software BookScan Enhancer corrige
automaticamente las imagenes scaneados que haya
escaneado de un libro.

El software Whiteboard Enhancer limpia y
perfecciona el texto y las imagenes de sus
fotografias. (Se necesita acceso a Internet).

Importante

* Elequipo debe estar encendido y conectado
al ordenador.

¢ El ordenador debe estar conectado a
Internet.

@  Vuelva a abrir el menu principal extrayendo y
volviendo a introducir el CD-ROM o haciendo
doble clic en el programa start.exe en el
directorio raiz.

b De este modo, se abrira el menu principal del
CD-ROM. Seleccione el idiomay, a
continuacion, haga clic en Mas aplicaciones.

C Haga clic en el boton BookScan&Whiteboard
Suite para comenzar la instalacion.
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Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Windows®)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuracion inicial de los dispositivos Brother conectados en red. También

puede buscar productos Brother en la red, ver su estado y configurar ajustes basicos de red, como direcciones IP.

Para obtener informacion adicional acerca de BRAdmin Light, visitenos en http://solutions.brother.com/.

Nota

Si necesita una gestién de la impresora mas avanzada, utilice la ultima version de la utilidad Brother BRAdmin
Professional disponible para su descarga en http://solutions.brother.cony/.

Instalacion de la utilidad de
configuracion BRAdmin Light

a Haga clic en Utilidades de red en la pantalla
de menus.

# Macromedia Flash Player 8

Multi-Function Center ®

b Haga clic en BRAdmin Light y siga las
instrucciones que aparecen-en pantalla.

Multi-Function Center ®

Configuracion de la direccion IP,
mascara de subred y puerta de
acceso con BRAdmin Light

K// Nota

Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP
enlared, no es necesario que realice la operacion
siguiente. El equipo obtendra automaticamente
su propia direccion IP.

&  Inicie BRAdmin Light. Buscara
automaticamente nuevos dispositivos.

Buscanda enla red durarte &
segundos,

Hugvo dispostive: 1 (Sin configurar: 1)

Dipostivs: 1 (G corfirart 1)

K// Nota

La contrasefia predeterminada del equipo es
‘access’. Puede utilizar BRAdmin Light para
cambiarla.

€  Seleccione STATIC en Método de arranque.
Introduzca los valores en Direccién IP,
Mascara de subred y Puerta de acceso y, a
continuacion, haga clic en Aceptar.

Configurar direccidn TCP/IP

Método de arrangue
Oauto
@sanc
Ooier
Orare
OBoore

XO0K XK. XOXK. X06X

755,288 265.0

d La informacion de direccion quedara guardada
en el equipo.
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Para usuarios en red
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Utilidad BRAdmin Light (para usuarios de Mac 0s® X)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuracion inicial de los dispositivos Brother conectados en red. También
puede buscar productos Brother en la red, ver su estado y configurar ajustes basicos de red, como direcciones

IP, desde un ordenador que funcione con Mac 0s® X 10.2.4 0 superior.

El software BRAdmin Light se instalara automaticamente al instalar el controlador de impresora. Si ya ha instalado
el controlador de impresora, no tendra que instalar BRADmin Light de nuevo. Para obtener informacién adicional
acerca de BRAdmin Light, visitenos en http://solutions.brother.com/.

Configuracion de la direccion IP,
mascara de subred y puerta de
acceso con BRAdmin Light

Nota

» Sidispone de un servidor
DHCP/BOOTP/RARP en la red, no es
necesario que realice la operacion siguiente.
El equipo obtendra automaticamente su propia
direccion IP.

+ Asegurese de que esta instalada la version
1.4.1_07 o posterior del software cliente
Java™ en el ordenador.

» La contrasefa predeterminada del equipo es
‘access’. Puede utilizar BRAdmin Light para
cambiarla.

a Haga doble clic en el icono Macintosh HD en
el escritorio.

b Seleccione Libreria, Printers, Brothery, a
continuacion Utilities.

C

Haga doble clic en el archivo

BRAdmin Light.jar y ejecute el software.
BRAdmin Light buscara automaticamente
nuevos dispositivos.

Haga doble clic en el dispositivo sin configurar.

‘806 BRAdmin Light
Archivo(1) Control(3) Ayuda(4)
G Cpghs € 8
o 4 Nombre del mo... Tipodenodo | Ubicacion | Contac o

Dispositivos:1

Seleccione STATIC en Método de arranque.
Introduzca los valores en Direccién IP,
Mascara de subred y Puerta de acceso y, a
continuacion, haga clic en Aceptar.

~Método de arranque————————————————
O auto
@ staTic
O pHcp
) RARP
O BootP
Direccién IP | XOOUXOUMKIHK
Mascara de subred |255-255.255.0 i
Puerta de acceso | XOCRXX XXX XXX ]

La informacion de direccion quedara guardada
en el equipo.
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Cambio de consumibles

Cuando sea necesario el reemplazo de cartuchos de tinta, se indicara un mensaje de error en la pantalla LCD.
Para obtener mas informacién acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite http://www.brother.com/original/
0 pongase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

Negro Amarillo
LC61BK LC61Y

Magenta
LC61M

¢, Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. ”
El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovacion" y "Bella" y es una innabella
representacion de la tecnologia "innovadora" que le proporciona resultados de “

impresion "duraderos" y "bellos".

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link es una marca comercial registrada de Brother International Corporation.

Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros paises.
Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros paises.
Macintosh y TrueType son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance
Communications, Inc. o sus afiliados en Estados Unidos y otros paises.

Presto! PageManager es una marca comercial registrada de NewSoft Technology Corporation.

PictBridge es una marca comercial.

FaceFilter Studio es una marca comercial de Reallusion, Inc.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual disponen de un acuerdo de licencia de software
especifico para sus programas patentados.

Todos los demas nombres de marcas y productos mencionados en el presente manual son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Compilacién y publicacién

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervisiéon de Brother Industries, Ltd. y cubre informacion referente a las descripciones de
los productos mas recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los contenidos sobre el material descrito y
no se hara responsable de ningun dafio que pudiera tener lugar (incluyendo el consecuente) causado por el contenido descrito, incluyendo
pero no limitado a errores tipograficos y otros relacionados con esta publicacion.

Copyright y licencia

©2008 Brother Industries, Ltd.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
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