Guia de configuracion rapida

I n i c i o MFC-J5910DW

Gracias por elegir Brother; su apoyo es importante para nosotros y valoramos su patrocinio. Su producto Brother
esta disefiado y fabricado con los mas altos estandares para ofrecer un rendimiento confiable dia tras dia.

Lea la Guia de seguridad del producto antes de configurar el equipo. A continuacion, lea esta Guia de
configuracion rapida para realizar la configuracién e instalacién correctamente.

ADVERTENCIA indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede
A ADVE RTENC IA producir la muerte o lesiones graves.

AVISO AVISO indica una situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir
A lesiones graves o moderadas.

Desembalaje del equipo y comprobacion de los componentes

B [ os componentes incluidos en la caja pueden variar segun el pais.

Negro
Amarillo
Cian
Magenta Guia de configuracion
rapida
Cartuchos de
tinta iniciales =
CD-ROM
Guia basica del Guia de seguridad | Hoja de registro del Cable de alimentacion Cable de la linea
usuario del producto producto (solamente telefénica
(solamente EE. UU.) Chile/Argentina)
Los cables varian segun los
paises

1 ADVERTENCIA

Mantenga esta bolsa de plastico fuera del alcance de los bebés y los nifios para evitar el peligro de
asfixia. No utilice esta bolsa en cunas, camas, cochecitos o parques para niinos. Esta bolsa no es un
juguete.

Nota

» Guarde todos los materiales del embalaje y la caja, por si tiene que transportar el equipo por cualquier
motivo.

» Es necesario que adquiera el cable de interfaz correcto para la interfaz que desee utilizar (conexién
mediante USB o red cableada).
Cable USB
Se recomienda utilizar un cable USB 2.0 (tipo A/B) de una longitud que no supere los 6 pies (2 metros)
(cable no incluido).
Cable de red

Utilice un cable de par trenzado recto de categoria 5 (o superior) para la red Fast Ethernet 1T0BASE-T o
100BASE-TX.

&  CQuite la cinta de proteccién y la pelicula que cubren el equipo y la pantalla LCD.
b Asegurese de que estan todos los componentes.

USA/CHL/ARG Version 0



Carga de papel normal de
tamano Carta/A4

@  Extraiga la bandeja de papel @
completamente fuera del equipo.

b Abra la cubierta de la bandeja de salida del
papel @.

E// Nota

Cuando utilice papel de tamafio Legal, A3 o
Doble carta, pulse el boton de liberacion de la
guia universal @ mientras desliza la parte
delantera de la bandeja de papel.

€  Utilizando ambas manos, pulse y deslice
suavemente la guia de longitud del papel @ v,
a continuacion, las guias laterales del papel @
para que se adapten al tamafio del papel.

Procure que las marcas triangulares @ de la
guia de longitud del papel @ y las guias
laterales del papel @ queden alineadas con la
marca correspondiente al tamafo de papel que
esta utilizando.
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E// Nota

Ventile bien la pila de papel para evitar que se
produzcan atascos y problemas de
alimentacion de papel.

Asegurese siempre de que el papel no esta
curvado ni arrugado.

e

!

Introduzca suavemente el papel en la bandeja
de papel con la parte de impresién hacia abajo
y el extremo de la parte superior primero.
Compruebe que el papel en la bandeja no esté
arrugado.

IMPORTANTE

Tenga cuidado de no empujar el papel
demasiado, ya que puede levantarse en la
parte posterior de la bandeja y provocar
problemas de alimentacién del papel.

h

Utilizando ambas manos, ajuste con cuidado
las guias laterales para que se adapten al
papel. Compruebe que estas guias toquen los
bordes del papel.

Cierre la cubierta de la bandeja de salida del
papel. Asegurese de que el papel de la
bandeja no esta arrugado y que queda por
debajo de la marca maxima de papel @.

Lentamente, coloque con firmeza la bandeja
de papel en el equipo.

Mientras mantiene la bandeja de papel en su
sitio, extraiga el soporte de papel @ hasta que
quede ajustado (sonara un clic) y, a
continuacion, despliegue la lenglieta de
soporte del papel @.




Conexion del cable de
alimentacién y de la linea
telefonica

! IMPORTANTE

NO conecte el cable USB todavia (si esta
utilizando un cable USB).

& Conecte el cable de alimentacion.
0} [
0! %
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b Conecte el cable de la linea telefénica.
Conecte uno de los extremos del cable de la
linea telefénica a la conexion del equipo
marcada como LINE y el otro a la clavija
modular de pared.

! IMPORTANTE

El cable de la linea telefénica SE DEBE
conectar a la conexién del equipo marcada
como LINE.

K// Nota

Si tiene la linea telefénica compartida con un
teléfono externo, establezca la conexion tal y
como se indica a continuacion.

Antes de conectar el teléfono externo, extraiga la
cubierta protectora @ de la conexién EXT. del
equipo.

1 Extension telefénica
2 Teléfono externo

ﬁ// Nota

Si tiene una linea telefonica compartida con un
contestador automatico externo, establezca la
conexién tal y como se indica a continuacion.

Antes de conectar el contestador automatico
externo, extraiga la cubierta protectora @ de la
conexién EXT. del equipo.

v

Configure el modo de recepcién en
Contestador ext. sidispone de un
contestador automatico externo. Consulte
Seleccién del modo de recepcion correcto

en la pagina 8. Para obtener informacion
detallada, consulte Conexion de un TAD
(contestador automatico) externo en el capitulo 6
de la Guia basica del usuario.




Instalacion de los
cartuchos de tinta

A AVISO

Si le entra tinta en los ojos, laveselos con agua
inmediatamente y consulte a un médico si lo
considera oportuno.

K// Nota

Asegurese de instalar primero los cartuchos de
tinta iniciales incluidos con el equipo.

a Asegurese de que el equipo esté encendido.
En la pantalla LCD se mostrara
No Ink Cartridge (Sin cartucho tinta).

b Abra la cubierta del cartucho de tinta @.

C Extraiga la pieza de proteccion de color
naranja @.

K// Nota

naranja. La necesitara en caso de que transporte

No se deshaga de la pieza de proteccion de color
el equipo.

d Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicién
abierta.

€@ Guardela pieza de proteccion de color naranja
en el soporte que hay en el interior del equipo,
tal y como se muestra.
Asegurese de que las dos proyecciones de la
parte inferior de la pieza de proteccion de color
naranja encajan en las dos ranuras del
soporte.

f Levante la cubierta del escaner para liberar el
bloqueo @.
Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de
la cubierta del escaner @ y cierre la
cubierta @ utilizando ambas manos.




Desembale el cartucho de tinta.
Gire la palanca de desbloqueo verde de la
pieza de proteccion de color naranja @ hacia

Compruebe que el color de la palanca @
coincida con el color del cartucho @, como se
indica en el diagrama siguiente.

Instale cada cartucho de tinta en la direccion
de la flecha que aparece en la etiqueta.

la derecha hasta que haga clic para liberar el
cierre hermético. A continuacion, retire la pieza
de proteccion de color naranja @, tal y como
se muestra.

O

Presione suavemente sobre la parte posterior
del cartucho de tinta marcada con “PUSH”
(Empuje) hasta que quede ajustado (sonara un
clic). Después de instalar todos los cartuchos
de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

! IMPORTANTE

NO agite los cartuchos de tinta. Si se mancha
la piel o la ropa con la tinta, lavese de
inmediato con jabén o detergente.

Nota

El equipo preparara el sistema de tubos de tinta
para la impresion. Este proceso tardara
aproximadamente cuatro minutos. No apague el
equipo.




! IMPORTANTE

* NO extraiga los cartuchos de tinta si no los
va a cambiar. Si lo hace, puede reducir la
cantidad de tinta disponible y el equipo no
sabra cuanta tinta queda en el cartucho.

¢ NO introduzca ni retire los cartuchos
repetidamente. De lo contrario, la tinta
podria derramarse fuera del cartucho.

» Si mezcla los colores instalando un
cartucho de tinta en la posicién incorrecta,
limpie el cabezal de impresion varias veces
después de corregir la instalacién del
cartucho. (Consulte Limpieza del cabezal de
impresiéon en el apéndice A de la Guia basica
del usuario).

¢ Una vez abierto el cartucho de tinta,
instalelo en el equipo y utilicelo como
maximo durante seis meses a partir de la
fecha de instalacion. Utilice cartuchos de
tinta cerrados antes de la fecha de
caducidad indicada en el embalaje.

* NO desmonte o fuerce el cartucho de tinta;
de lo contrario, puede provocar que la tinta
se salga del cartucho.

* Brother recomienda encarecidamente que
no se rellenen los cartuchos de tinta
suministrados con el equipo. Se
recomienda también que se sigan utilizando
solamente cartuchos de tinta de repuesto
originales de la marca Brother. Usar o
intentar usar tinta o cartuchos de tinta
potencialmente incompatibles en el equipo
Brother puede provocar danos en el equipo
y generar una baja calidad de impresion.
Nuestra garantia no cubre ningtin problema
provocado por el uso de tinta y/o de
cartuchos de tinta de terceros no
autorizados. Para proteger su inversion y
obtener un rendimiento excelente del
equipo Brother, se recomienda
encarecidamente el uso de consumibles
originales de Brother.

Q

Comprobacion de la
calidad de impresion

Una vez finalizado el proceso de preparacion,
la pantalla LCD muestra Sset Paper and
Press Start (Coloque papel y pulse Inicio).

Pulse start (Inicio).

Compruebe la calidad de los cuatro bloques de
color en la hoja. (negro/amarillo/cian/magenta)

Sitodas las lineas estan claras y visibles, pulse
Yes (Si) para finalizar la comprobacion de la
calidad y vaya al paso 6.

Correcto

Si observa que faltan lineas cortas, pulse No y
siga los pasos que se indican en la pantalla
LCD.

Baja calidad

Seleccion del idioma
(si es necesario)

Pulse Menu (Menu).

Pulse A 0 v para mostrar Initial Setup
(Conf.inicial).

Pulse Initial Setup (Conf.inicial).

Pulse A 0 Vv para mostrar Local Language
(Sel. lenguaje).

Pulse Local Language (Sel. lenguaje).
Pulse el idioma de su preferencia.

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).



Seleccion del modo de recepcion correcto

El modo de recepcion correcto se determina mediante los dispositivos externos y los servicios de suscripcion
telefénicos (correo de voz, timbre distintivo, etc.) que tenga (o que vaya a utilizar) en la misma linea que el equipo
Brother.

Para obtener informacion detallada, consulte Uso de los modos de recepcién en el capitulo 5 de la Guia basica
del usuatrio.

¢Utilizara un numero de timbre distintivo para la recepcion de faxes?

Brother utiliza el término “timbre distintivo”, pero otras compafiias telefénicas tienen otros nombres para este
servicio, como tono personalizado, RingMaster, timbre personalizado, timbre para adolescentes, identificacion
de llamada y timbre inteligente. Consulte Timbre distintivo en el capitulo 6 de la Guia bésica del usuario para
obtener instrucciones para configurar el equipo con esta funcion.

¢Utilizara el servicio de voz en la misma linea telefénica que el equipo Brother?

Si tiene el correo de voz en la misma linea telefénica que el equipo Brother, es muy probable que esta funcion
y el equipo Brother entren en conflicto al recibir llamadas entrantes. Consulte Correo de voz en el capitulo 6
de la Guia basica del usuario para obtener instrucciones para configurar el equipo con este servicio.

¢Utilizara un contestador automatico en la misma linea telefénica que el equipo Brother?

El contestador automatico (TAD) externo contestara automaticamente todas las llamadas. Los mensajes de
voz se almacenan en el TAD externo y los mensajes de fax se imprimen. Seleccione Contestador ext.
como modo de recepcion. Consulte las instrucciones que aparecen a continuacion. Para obtener mas
informacion, consulte Conexion de un TAD (contestador automatico) externo en el capitulo 6 de la Guia basica
del usuatrio.

¢Utilizara el equipo Brother en una linea de fax dedicada?
El equipo contestara automaticamente todas las llamadas como faxes. Seleccione Solo fax (S6lo fax)como
modo de recepcioén. Consulte las instrucciones que aparecen a continuacion.

¢Utilizara el equipo Brother en la misma linea que el teléfono?

¢Desea recibir llamadas de voz y faxes automaticamente?

El modo de recepcion Fax/Tel se utiliza al compartir el equipo Brother y el teléfono en la misma linea.
Seleccione Fax/Tel como modo de recepcion. Consulte las instrucciones que aparecen a
continuacion. Para obtener mas informacién, consulte Fax/Tel en el capitulo 5 de la Guia basica del
usuario para obtener instrucciones para la configuracién y uso de este modo de recepcion.

Nota importante: no podra recibir mensajes de voz en el correo de voz ni en un contestador automatico
si selecciona el modo Fax/Tel.

¢Espera recibir muy pocos faxes?

Seleccione Manual como modo de recepcion. De este modo, controlara personalmente la linea
telefénica y tendra que contestar cada llamada usted mismo. Consulte las instrucciones que aparecen
a continuacion.

Pulse Menu.

Pulse A 0 v para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

Pulse Modo recepcion.

060 T9

Pulse A 0 v para mostrar Solo fax (S6lo fax), Fax/Tel, Contestador ext. 0 Manual.
Pulse el modo de recepcion deseado.

€@ Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

K// Nota

Si no aparece la opcion Modo recepcién, asegurese de que la funcion de timbre distintivo esté desactivada.
(Consulte Desactivacion del timbre distintivo en el capitulo 6 de la Guia basica del usuario).




Ajuste del contraste de la
pantalla LCD
(si es necesario)

Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe
a cambiar el ajuste del contraste.

Pulse Menu.
Pulse Config. gral.

Pulse A 0 v para mostrar Configur. LCD.
Pulse Configur. LCD.

Pulse Contraste LCD.

PQa OT 9D

Pulse 4 0 » para seleccionar el nivel de
contraste.
Pulse OK.

=y

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

Configuracién de lafecha
y la hora
El equipo muestra la fecha y la hora, y si configura la

Identificacion de estacion, se afiadira a cada fax que
envie.

Pulse Menu.

Pulse A 0 v para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

Pulse Fecha y hora.

20 T

Introduzca los dos ultimos digitos del afio en la
pantalla tactil y, a continuacion, pulse OK.
Para mover el cursor hacia la izquierda, pulse
4| y vuelva a introducir el nimero.

(Por ejemplo, introduzca 1 2 para 2012).
€ Introduzca los dos digitos del mes en la
pantalla tactil y, a continuacion, pulse OK.

f Introduzca los dos digitos del dia en la pantalla
tactil y, a continuacion, pulse OK.

g (solamente EE. UU.)
Pulse Reloj 12 hoReloj 24 h.

Reloj 12 hReloi 24 h

h Introduzca la hora en la pantalla tactil.

(Reloj 12 hsolo)

Pulse B} para desplazarse ciclicamente entre
AMY PM.

Fecha v hora

Pulse OK y, a continuacion, pulse Stop/Exit
(Detener/Salir).
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Configuracién de la
Identificacion de
estacion

Es conveniente que guarde su nombre y nimero de
fax para que aparezcan impresos en todas las
paginas de los faxes que envie.

Para obtener informacion detallada, consulte
Introduccioén de texto en el apéndice C de la Guia
basica del usuario.

a Pulse Menu.

Pulse A 0 v para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

C Pulse A 0 v para mostrar ID estacién.
Pulse ID estacidn.

Introduzca su numero de fax (20 digitos como

maximo) en la pantalla tactil y, a continuacion,
pulse OK.

€@  Escriba su nombre (20 caracteres como
maximo) en la pantalla tactil y, a continuacion,
pulse OK.

K// Nota

(solamente EE. UU.)

La ley estadounidense de proteccion de los
consumidores de telefonia (Telephone Consumer
Protection Act, TCPA) de 1991 considera ilegal
que una persona utilice un ordenador o
dispositivo electrénico para enviar mensajes a
través de equipos de fax telefénicos, a no ser que
tales mensajes presenten con claridad, en el
margen de la parte superior o inferior de cada
pagina transmitida, o bien en la primera pagina de
la transmision, la fecha y hora en que se envia,
asi como una identificacion de la empresa,
entidad o individuo que envia el mensaje y el
numero de teléfono de los equipos remitentes, o
bien de la empresa, entidad o individuo.

K// Nota

* Pulse para desplazarse ciclicamente entre
letras, nimeros y caracteres especiales. (Los
caracteres disponibles pueden variar
dependiendo del pais).

« Sitiene que introducir un caracter que esta
incluido en el mismo botén que el caracter
precedente, pulse » para mover el cursor hacia
la derecha.

» Sihaintroducido un caréacter incorrectamente y
desea cambiarlo, pulse (@ para eliminarlo y
vuelva a introducir el caracter correcto.

f Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

K// Nota

Si comete un error y desea iniciar el proceso de
nuevo, pulse Stop/Exit (Detener/Salir) y vuelva
al paso a.




Informe de transmision
de fax

Su equipo Brother dispone de un informe Verificacion
de la transmisién que se puede utilizar como
confirmacion del envio de un fax. Este informe
muestra el nombre o nimero de fax del interlocutor
receptor, la fecha, la hora y la duracion de la
transmision, el numero de paginas transmitidas y sila
transmision se ha realizado correctamente. Si desea
utilizar la funcion Informe de transmision de fax,
consulte Informe Verificacion de la transmision en el
capitulo 4 de la Guia basica del usuario.

Configuracién del modo
de marcacioén por tonos o
pulsos (solamente paises
latinoamericanos)

El equipo ya esta configurado para el servicio de
marcacion por tonos. Si dispone del servicio de
marcacion por pulsos (rotativo), debe cambiar el
modo de marcacion.

Pulse Menu.

Pulse A 0 v para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

Pulse A 0 ' para mostrar Tono/Pulsos.
Pulse Tono/Pulsos.

Pulse Pulsos (0 Tonos).

o O T

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

Configuracion de la
compatibilidad de lalinea
telefénica (VolP)

Si el equipo esta conectado a un servicio VoIP (a
través de Internet), debe cambiar la configuracion de
compatibilidad.

Nota

Si utiliza una linea telefénica analdgica, puede
omitir este paso.

Pulse Mennu.

Pulse A 0 v para mostrar Conf. inicial.
Pulse Conf. inicial.

Pulse A 0 v para mostrar Compatibilidad.
Pulse Compatibilidad.

2 0 T 9

Pulse A o v para mostrar
Basic (paraVolP).
Pulse B4dsic (paraVolIP).

e

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

Horario de verano
automatico (solamente
EE. UU.)

Puede configurar el equipo para que cambie
automaticamente al horario de verano. De esta
manera, el horario se adelanta una hora en primavera
y se retrasa una hora en otofio.

Pulse Menu.
Pulse Config. gral.

Pulse A 0 v para mostrar Luz dia auto.
Pulse Luz dia auto.

Pulse si (o No).

P OT D

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

11
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Envio de la hoja de
registro del producto
(solamente EE. UU.)

También puede registrar el producto en linea a través
del enlace de registro en linea desde el CD-ROM o
visitar http://www.brother.com/registration/.

A Rellenela hoja de registro del producto.

b Coloque la hoja cara arriba en la unidad ADF
(Alimentador automatico de documentos) o
cara abajo sobre el cristal de escaneado.

€ Compruebe que (FAX) esta iluminado en
azul.

d Introduzca el nimero de fax gratuito:
1-877-268-9575.

€  Pulse Black Start (Inicio Negro).

Nota

Recibira un fax de confirmacién del registro del
producto.



http://www.brother.com/registration/

Seleccion del tipo de conexion

Estas instrucciones de instalacion son para Windows® XP/XP Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows® 7 y Mac OS X (versiones 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x).

ﬁ// Nota

« Para Windows Server® 2003/2008/2008 R2, los controladores pueden encontrarse en la pagina de
descargas correspondiente a su modelo en http://solutions.brother.com/.

« Si el ordenador no tiene una unidad de CD-ROM, puede descargar los controladores, los manuales y las
utilidades mas recientes para su modelo desde Brother Solutions Center en http://solutions.brother.con/.
Algunas aplicaciones de software incluidas en el CD-ROM pueden no estar disponibles para su descarga.

2
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Si dispone de un cable de interfaz USB )
: ® . 2
Windows™, vaya a la pagina 14 s

Macintosh, vaya a la pagina 17 I

Si dispone de una red cableada
Windows®, vaya a la pagina 19

Macintosh, vaya a la pagina 23 I
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Si dispone de una red inalambrica

Windows® y Macintosh,
vaya a la pagina 26

N
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Para usuarios de interfaz USB

®

Windows

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®Windows® 7)

Antes de realizar la
instalacion

17

Asegurese de que el ordenador esta encendido y de
que ha iniciado la sesién con derechos de
administrador.

! IMPORTANTE

* NO conecte el cable USB todavia.

» Si hay algun programa en ejecucion,
ciérrelo.

ﬁ// Nota

» Las pantallas pueden variar en funcién del
sistema operativo que utilice.

+ El CD-ROM incluye ScanSoft™
PaperPort™12SE. Este software admite

Windows® XP Home (SP3 o superior), XP
Professional (SP3 o superior), XP Professional

x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista®
(SP2 o superior) y Windows® 7. Actualice al

Service Pack de Windows® mas reciente antes
de instalar MFL-Pro Suite.

Instalacion de MFL-Pro
Suite

a Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre
del modelo, seleccione el equipo. Siaparece la
pantalla del idioma, haga clic en el idioma de
su preferencia.

E// Nota

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacién, haga doble clic en start.exe.

b

ﬁ// Nota

De este modo, aparecera el Menu superior del
CD-ROM. Haga clic en Instalacioén inicial.

¥ thacramedia Flash Player B

Mult-Funcien Center

Mend superior

Instaanen mos

Haga clic en Instalacién MFL-Pro Suite y, a
continuacion, en Si si acepta los acuerdos de
licencia. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

F thacrumedia Flash Ployer 8

Multi-Function Center

Instalacion inicial

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando
aparezca la pantalla Control de cuentas de
usuario, haga clic en Permitir o en Si.

d

Seleccione Conexion Local (cable USB) y, a
continuacion, haga clic en Siguiente. La
instalacién continua.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether
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e

Cuando aparezca esta pantalla, vaya al
siguiente paso.

Imtakacién dul dispositive du impreaién Hrother

Enchade ¢l cable USE:
1, Enchule ol cabin SH 41 y 8 s micpina diactumenin

2 Encmedda ls miguna
3 Esgere 4 0um confre b rstalacén

et
’Ei g .
:;‘ {

Conexion del cable USB

Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posiciéon
abierta.

Conecte el cable USB al puerto USB marcado
con el simbolo [&&]. Encontrara el puerto USB
a la derecha en el interior del equipo, tal como
se muestra a continuacion.

iy

usB

®

Windows

C Coloque con cuidado el cable USB en el canal

para cables hasta que salga por la parte
posterior del equipo. Conecte el cable al
ordenador.

©

o
e e

)

! IMPORTANTE

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

=
=
<%
5)
2
@
@

d Levante la cubierta del escaner para liberar el
bloqueo @.
Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de
la cubierta del escaner @ y cierre la cubierta @
utilizando ambas manos.

ysojuioep

@ Lainstalacion continuara automaticamente.

Las pantallas de instalacion aparecen una tras
otra.

! IMPORTANTE

NO cancele ninguna pantalla durante la
instalacion. Todas las pantallas tardaran unos
segundos en aparecer.

ﬁ// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando

aparezca la pantalla Seguridad de Windows®,
active la casilla de verificacién y haga clic en
Instalar para completar la instalacion
correctamente.

15



- Windows®

f Cuando aparezca la pantalla Registro en b Apareceran las siguientes pantallas.
linea, seleccione las opciones que desee y
siga las instrucciones que iran apareciendo en
pantalla.

» Cuando aparezca la pantalla Comprobar
actualizaciones de firmware, seleccione la
configuracion de actualizacion del firmware

g  Sino desea configurar el equipo como la que desee y haga clic en Aceptar.

impresora predeterminada, desactive « Cuando se inicie Brother Product Research

Establecer como impresora and Support Program (Progr. Investigac. y

predeterminada y, a continuacion, haga clic asistencia para productos Brother), siga las

en Siguiente. instrucciones que apareceran en pantalla.
Nota

Fina"zacién y reinicio Se requiere acceso a Internet para la
actualizacién del firmware y para Brother Product

Research and Support Program (Progr.
Investigac. y asistencia para productos Brother).

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el
ordenador.
Tras reiniciar el ordenador, debera iniciar

sesion con derechos de administrador. Asi conCIuye el proceso

de instalacion.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether

Inatilscin do Oratha Soltwats Suiln complateds

et Softrinia S ey

It kel Winsee oy bl et 5 &
fin. Antes de uies el progiana. 1 necelan Incia ol
s

Pase a Instalacion de aplicaciones
opcionales en la pagina 41.

Nota

g// Nota Controlador de impresora de XML Paper
Specification
* Siaparece un mensaje de error durante la El controlador de impresora de XML Paper
instalacion del software, ejecute Diagnéstico Specification es el controlador mas adecuado

de la Instalacion que se encuentra en . . . . .
Inicio/Todos los g rogramas/Brother/ para Windows Vista® y Windows® 7 al imprimir

MFC-JXXX (donde MFC-JXXX es el nombre desde aplicaciones que utilizan los documentos
del modelo). de XML Paper Specification. Descargue el

controlador mas actualizado accediendo a
Brother Solutions Center en
http://solutions.brother.com/.

» Dependiendo de la configuracién de
seguridad, puede que aparezca una ventana
de Seguridad de Windows® o de software

antivirus mientras se utiliza el equipo o su
software. Permita que la ventana continte.
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Para usuarios de interfaz USB (mac 0s x 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

b Conecte el cable USB al puerto USB marcado

Antes de realizar la con el simbolo [=&]. Encontrara el puerto USB
instalacién a la derecha en el interior del equipo, tal como

se muestra a continuacion.

Asegurese de que el equipo esta conectado a una %
toma de corriente y de que el equipo Macintosh esta E
encendido. Debe iniciar sesién con derechos de USB

administrador.

E// Nota

Los usuarios de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10
deben realizar la actualizacién a Mac OS X
10.4.11 - 10.6.x.

Conexion del cable USB

@SMOPUIM

! IMPORTANTE

~ O C Coloque con cuidado el cable USB en el canal

* NO conecte el equipo a un puerto USB de un para cables hasta que salga por la parte
teclado o un hub USB sin alimentacién posterior del equipo. Conecte el cable al
eléctrica. Macintosh.

¢ Conecte el equipo directamente al

Macintosh.

“mxmx\{

T,

@ Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posiciéon
abierta.

R}

! IMPORTANTE

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

17
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d Levante la cubierta del escaner para liberar el
bloqueo @.
Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de
la cubierta del escaner @ y cierre la cubierta @
utilizando ambas manos.

Instalacion de MFL-Pro
Suite

a Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM.

b Haga doble clic en el icono Start Here OSX
para iniciar la instalacion.

-
v w
brother

€  Seleccione Conexién Local (cable USB) vy, a
continuacion, haga clic en Siguiente. Siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.

o Y T - S
Tipo de Conexién
5 1 o de comexidn del dusen imstalar y haga i en
Sigutants.
[nc....u.en Local (cable USE) = ]
Cone 0 4 travis e cable (Etharnet #“::‘J
) Conaidn & la red imaliembrica |
(Y
- =

d Espere a que se instale el software. Una vez
instalado, el software de Brother buscara el
dispositivo de Brother. Este proceso tardara
unos instantes en completarse.

€ Seleccione el equipo de la listay, a
continuacion, haga clic en OK.

ano MEL PO Snlte,

Elija la miguina que desea instalar.

Fota: S debed dfadie $u equips manualmente, haga ¢l en o botén
“Personalizada”,

=)

(@ [ Persoralizada )

f Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en
Siguiente.

|
Brothes MFL-Pro Sulte ha finalizado el proceso de ‘
Instalacibnt

A U WL Ste, o) Comtrosudior fn mmgricra, 1 Controlatir o7
. 2 b it

i)

Asi concluye la instalacion de MFL-Pro
Suite.
Vaya al paso 20.

Descarga e instalacién
de Presto!
PageManager

Una vez instalado Presto! PageManager, Brother
ControlCenter2 dispondra de la capacidad de OCR.
Con Presto! PageManager podra escanear,
compartir y organizar facilmente fotografias y
documentos.

a Enla pantalla Soporte técnico de Brother,
haga clic en el icono Presto! PageManager
para ir al sitio de descargas de
Presto! PageManager y, a continuacion, siga
las instrucciones de la pantalla.

(OO Saperta Merecn de ot
il

Asi concluye el proceso
de instalacion.

Nota

Para usar Image Capture para escanear en Mac
OS X 10.6.x, instale el controlador de impresora
de CUPS, que puede descargarse desde la
pagina de su modelo en Brother Solutions Center
en la direccion http://solutions.brother.com/.
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Para usuarios de interfaz de red cableada

®

Windows

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

Antes de realizar la
instalacion

17

Asegurese de que el ordenador esta encendido y de
que ha iniciado la sesién con derechos de
administrador.

! IMPORTANTE

Si hay algun programa en ejecucion, ciérrelo.

K// Nota

» Las pantallas pueden variar en funcién del
sistema operativo que utilice.

* El CD-ROM incluye ScanSoft™
PaperPort™12SE. Este software admite

Windows® XP Home (SP3 o superior), XP
Professional (SP3 o superior), XP Professional

x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista®
(SP2 o superior) y Windows® 7. Actualice al

Service Pack de Windows® més reciente antes
de instalar MFL-Pro Suite.

» Si previamente ha configurado el equipo para
una red inalambrica y, a continuacion, desea
configurarlo en una red cableada, debera
comprobar que el ajuste del equipo I/F red
esta configurado en LAN cableada. La
interfaz de red inalambrica se desactivara con
esta configuracion.

En el equipo, pulse Men.

Pulse A o v para mostrar Red y, a
continuacion, pulse Red.

Pulse A o v para mostrar I/F redy, a
continuacién, pulse I/F red.

Pulse LAN cableada.

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

Conexion del cable de
red

Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicién
abierta.

Encontrara el puerto Ethernet marcado con el
simbolo [g] a la izquierda en el interior del
equipo, como se muestra a continuacion.
Retire la cubierta protectora y conecte el cable
de red al puerto Ethernet.
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ysojuioep
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C Coloque con cuidado el cable de red en el
canal para cables hasta que salga por la parte
posterior del equipo. Conecte el cable a la red.

! IMPORTANTE

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

®

Windows

Instalacion de MFL-Pro
Suite

a Coloque el CD-ROM con el programa de

instalacién suministrado en la unidad de
CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre
del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la
pantalla del idioma, haga clic en el idioma de
su preferencia.

ﬁ// Nota

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacion, haga doble clic en start.exe.

K// Nota

introduzcalos en el canal para cables uno encima

Si se utilizan ambos cables, USB y de red,
del otro.

d Levante la cubierta del escaner para liberar el
bloqueo @.
Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de
la cubierta del escaner @ y cierre la cubierta @
utilizando ambas manos.

b De este modo, aparecera el Menu superior del
CD-ROM. Haga clic en Instalacioén inicial.

T thacromedia f lash Player

Mend superior

Mult-Function Center ’
5 instancen e

C Haga clic en Instalacién MFL-Pro Suite y, a
continuacion, en Si si acepta los acuerdos de
licencia. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

 thacrumedia Flash Pleyer B

Instalacion inicial

ﬁ// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando
aparezca la pantalla Control de cuentas de
usuario, haga clic en Permitir o en Si.




d Seleccione Conexion a la red a través de
cable (Ethernet) y, a continuacién, haga clic
en Siguiente.

Instalacidn del dispositive de impresidn Drother
Tipo da Cosasiin \ '(‘

)
« _Lm’

Cn (o)) Lo )

€@ Cuando aparezca esta pantalla, seleccione
Cambie la configuracion de puertos del
cortafuegos para permitir la conexiéon en
red y contintie con la instalacion.
(Recomendado) y haga clic en Siguiente.

Instalacién del dispositive de impresidn Drother
S ha detectady un newalfantivines \ = 4

"~ unciones o edurin disponties|

Pais loe utisaion da waltwans sntivieus:

mm'lm"wro.am- ’
[t (==

Si esta utilizando un software de seguridad que

no sea Firewall de Windows® o si Firewall de

Windows® esta desactivado, aparecera esta
pantalla.

_"5 S paris ot oo e seftmare v

s veriane, skis Pormt” pars contrue ls retalscin,

Consulte las instrucciones proporcionadas con

el software de seguridad para obtener

informacion sobre como agregar los siguientes

puertos de red.

B Para el escaneo en red, agregue el puerto
UDP 54925.

B Para la recepcién PC-FAX en red, agregue
el puerto UDP 54926.

B Sisigue teniendo problemas con la conexion
de red, agregue el puerto UDP 137 y 161.

®

Windows

E// Nota

« Sihay mas de un equipo conectado a la red,
seleccione el equipo en la lista y, a
continuacion, haga clic en Siguiente.

Esta ventana no aparecera si solo hay un
equipo conectado a la red, ya que este se
seleccionara de forma automatica.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether
Ein ol noquipe mliluncidn Binthar que dass instal “

(e (P (=)

» Sino se puede encontrar el equipo en la red,
aparece la siguiente pantalla.

4 | Mo ks sresrinar i dupeit on fa e
wad  Compruate o gscte:

Birvte o abinat Ly ormeres
{Conaiba la gu e e,

Confirme la configuracién siguiendo las
instrucciones que aparecen en pantalla.

f La instalacion de los controladores de Brother
se iniciara automaticamente. Las pantallas de
instalacién aparecen una tras otra.

! IMPORTANTE

NO cancele ninguna pantalla durante la
instalacion. Todas las pantallas tardaran unos
segundos en aparecer.
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E// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando

aparezca la pantalla Seguridad de Windows®,
active la casilla de verificacién y haga clic en
Instalar para completar la instalacion
correctamente.

ysojuioep

g Cuando aparezca la pantalla Registro en
linea, seleccione las opciones que desee y
siga las instrucciones que iran apareciendo en
pantalla.

h Si no desea establecer el equipo como la
impresora predeterminada, desactive
Establecer como impresora
predeterminada y, a continuacién, haga clic
en Siguiente.
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Finalizacién y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el
ordenador. Tras reiniciar el ordenador, debera
iniciar sesion con derechos de administrador.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether

Inatilscin do Oratha Soltwats Suiln complateds

et e W el o sty s S oftis Sisks £
fin. Antes de uies el progiana. 1 necelan Incia ol

K// Nota

« Siaparece un mensaje de error durante la
instalacién del software, ejecute Diagnéstico
de la Instalacién que se encuentra en
Inicio/Todos los programas/Brother/
MFC-JXXX (donde MFC-JXXX es el nombre
del modelo).

» Dependiendo de la configuracion de
sequridad, puede que aparezca una ventana

de Seguridad de Windows® o de software
antivirus mientras se utiliza el equipo o su
software. Permita que la ventana continte.

®

Windows

Instalacion de MFL-Pro
Suite en mas
ordenadores

(si es necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
ellos. Vaya al paso 19 en la pagina 20. Consulte
ademas el paso 17 en la pagina 19 antes de realizar
la instalacion.

K// Nota

Licencia de red ( Windows®)

Este producto incluye una licencia de PC para un
maximo de 2 usuarios. Esta licencia admite la
instalacién de MFL-Pro Suite que incluye
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE en 2 ordenadores
como méaximo en la red. Si desea utilizar mas de
2 ordenadores con ScanSoft™ PaperPort™ 12SE
instalado, compre el paquete Brother NL-5, que
es un paquete de licencia multiple para equipos y
para hasta 5 usuarios adicionales. Para adquirir
el paquete NL-5, pébngase en contacto con su
distribuidor de Brother autorizado o con el

b Apareceran las siguientes pantallas.

» Cuando aparezca la pantalla Comprobar
actualizaciones de firmware, seleccione la
configuracién de actualizacion del firmware
que desee y haga clic en Aceptar.

« Cuando se inicie Brother Product Research
and Support Program (Progr. Investigac. y
asistencia para productos Brother), siga las
instrucciones que apareceran en pantalla.

K// Nota

Se requiere acceso a Internet para la
actualizacion del firmware y para Brother Product
Research and Support Program (Progr.
Investigac. y asistencia para productos Brother).

servicio de atencion al cliente de Brother.

Asi concluye el proceso
de instalacion.

CVayaa N

Pase a Instalacion de aplicaciones
opcionales en la pagina 41.

ﬁ// Nota

Controlador de impresora de XML Paper
Specification

El controlador de impresora de XML Paper
Specification es el controlador mas adecuado

para Windows Vista® y Windows® 7 al imprimir
desde aplicaciones que utilizan los documentos
de XML Paper Specification. Descargue el
controlador més actualizado accediendo a
Brother Solutions Center en
http://solutions.brother.com/.



http://solutions.brother.com/

Para usuarios de interfaz de red cableada (mac os x 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

1 7 Antes de realizar la
instalacion

Asegurese de que el equipo esta conectado a una
toma de corriente y de que el equipo Macintosh esta
encendido. Debe iniciar sesién con derechos de
administrador.

Nota

e Los usuarios de Mac OS X 10.4.0a 10.4.10
deben realizar la actualizacién a Mac OS X
10.4.11 - 10.6.x.

» Si previamente ha configurado el equipo para
una red inalambrica y, a continuacion, desea
configurarlo en una red cableada, debera
comprobar que el ajuste del equipo I/F red
esta configurado en LAN cableada. La
interfaz de red inalambrica se desactivara con
esta configuracion.

En el equipo, pulse Menu.

Pulse A o v para mostrar Red y, a
continuacion, pulse Red.

Pulse A o v para mostrar I/F redy, a
continuacién, pulse I/F red.

Pulse LAN cableada.

Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).

Conexion del cable de
red

@ Levante la cubierta del escaner hasta que
quede inmovilizada firmemente en la posicién
abierta.

b Encontrara el puerto Ethernet marcado con el
simbolo [g] a la izquierda en el interior del
equipo, como se muestra a continuacion.
Retire la cubierta protectora y conecte el cable
de red al puerto Ethernet.

By A

Sy

@SMOPUIM
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C

!

Coloque con cuidado el cable de red en el
canal para cables hasta que salga por la parte
posterior del equipo. Conecte el cable a la red.

IMPORTANTE

Compruebe que el cable no obstaculice el
cierre de la cubierta, ya que se puede producir
un error.

K// Nota

introduzcalos en el canal para cables uno encima
del otro.

‘ Si se utilizan ambos cables, USB y de red,

d

Levante la cubierta del escaner para liberar el
bloqueo @.

Empuje con cuidado hacia abajo el soporte de
la cubierta del escaner @ y cierre la cubierta @
utilizando ambas manos.

Instalacion de MFL-Pro
Suite

Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM.

Haga doble clic en el icono Start Here OSX
para iniciar la instalacion.

mon WL S

aEAR
L

G MO S

Seleccione Conexion a lared a través de
cable (Ethernet) y, a continuacién, haga clic
en Siguiente. Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

Tipo de Conexidn

Selaccione ol tipo de conexién dal disponitive que deses inatalar y haga clic en
Sigusante

) Corawitn Local icable LA

[sm:.«.... v travks de cable iveme) ."{:jj ]

0 Conenidn & la red inalbmisica @ L w@

Espere a que se instale el software. Una vez
instalado, el software de Brother buscara el
dispositivo de Brother. Este proceso tardara
unos instantes en completarse.

Si el equipo esta configurado para su uso en
red, seleccione el equipo de la lista 'y, a
continuacion, haga clic en OK.

¥ Xa¥s) MALMAG Suite
Elija ba miguina qus desea instalar,
Moot S deres sASdN fu 0GP0 manusiments, hags ¢he e ol botdn
Periaaaliaada’.
g [ Dureczitn
) v
(e § - n
P ( Personalizada ) ( Cancelar ‘




Nota

» Sino se puede encontrar el equipo en la red,
confirme los ajustes de red.

* Puede encontrar la direccion MAC (direccion
Ethernet) y la direccién IP del equipo
imprimiendo el informe de configuracién de la
red. Consulte Impresion del informe de
configuracion de la red en la Guia del usuario
en red.

» Si aparece esta pantalla, haga clic en OK.

&l nombre de Mostsar no s ha reglsirada. ‘

Blaga chi an DK regittre s nomive pars ol Srdensdor y
vinallzard Cuange WRCe an fanciones Thcanear o,

= ‘

Introduzca un nombre para el Macintosh en
Nombre de ordenador de 15 caracteres
como maximo.

) Expecifique 3u eawpo mubifuncidn por su diwccidn
Dirwccitn if
18 Especifique su tawino multifundida por su sombee
Nemites de sarvicie mONS . Srothes X)L XX
[UOLOEOO0O0L]
¥ Ragintre of ordenador com la funcidn “Tacanss 4* o ol sguipe.

Newmizee e Drdenasor
[Mix. 15 caracteray ¥

(—)

Exserhau vl mimern PN el botin Tianess o° pes nale srdeates

Si desea utilizar la funcién de escaneo
directamente desde el equipo para escanear a
través de la red, debe activar la casilla Registre
el ordenador con la funcién “Escanear a” en el
equipo.

Haga clic en OK. Vaya a f.

El nombre especificado aparecera en la
pantalla LCD del equipo al pulsar SCAN
(ESCANER) y seleccionar una opcién de
escaneo. (Para obtener mas informacion,
consulte Escanear en red en la Guia del
usuario de software).

f

Ok

Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en
Siguiente.

Brothes WFL-Pro Sulte ha fnalizado el process de ‘
instalagibnt
_‘.’A 0 ML P0G, ) Comtrosaior du anisin, 1 Controlager o

Asi concluye la instalacion de MFL-Pro
Suite.
Vaya al paso 20.

Descarga e instalacién
de Presto!
PageManager

Una vez instalado Presto! PageManager, Brother
ControlCenter2 dispondra de la capacidad de OCR.
Con Presto! PageManager podra escanear,
compartir y organizar facilmente fotografias y
documentos.

a Enla pantalla Soporte técnico de Brother,
haga clic en el icono Presto! PageManager
para ir al sitio de descargas de
Presto! PageManager y, a continuacion, siga
las instrucciones de la pantalla.

[ TaTs! - Saperta Merecn de et
il
i

Instalacion de MFL-Pro
Suite en mas
ordenadores

(si es necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
ellos. Vaya al paso 19 en la pagina 24. Consulte
ademas el paso 17 en la pagina 23 antes de realizar
la instalacion.

Asi concluye el proceso
de instalacion.

Nota

Para usar Image Capture para escanear en Mac
OS X 10.6.x, instale el controlador de impresora
de CUPS, que puede descargarse desde la
pagina de su modelo en Brother Solutions Center
en la direccion http.//solutions.brother.com/.

@SMOPUIM
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Para usuarios de interfaz de red inalambrica

1 7 Antes de empezar

En primer lugar, debe realizar la configuracion de red inalambrica del equipo para establecer la comunicacion con
el punto de acceso de red/enrutador. Una vez configurado el equipo para establecer la comunicacién con el punto
de acceso/enrutador, los ordenadores de la red dispondran de acceso al equipo. Para utilizar el equipo desde
estos ordenadores, tendra que instalar los controladores y el software. Los pasos siguientes le orientaran a través
del proceso de configuracion e instalacion.

Para obtener resultados éptimos en la impresion normal diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo mas
cerca posible de un punto de acceso de red/enrutador evitando todo tipo de obstaculos. Los objetos de gran
tamafio y las paredes entre los dos dispositivos, asi como las interferencias producidas por otros dispositivos
electrénicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Por ello, puede que la conexién inalambrica no sea el método de conexiéon mas apropiado para todos los tipos de
documentos y aplicaciones. Si imprime archivos de gran tamafo, como documentos de varias paginas con texto
mixto y graficos de gran tamafio, es recomendable utilizar una red Ethernet cableada para obtener una
transferencia de datos mas rapida o USB para obtener la maxima velocidad.

Si bien los modelos MFC-J5910DW de Brother pueden utilizarse en una red cableada e
inalambrica, solo puede utilizarse uno de los métodos de conexién cada vez.

ﬁ// Nota

Si ha configurado previamente los ajustes inalambricos del equipo, debera restablecer los ajustes de red
antes de poder configurar de nuevo los ajustes inalambricos.

En el equipo, pulse Menu.

Pulse A~ o v para mostrar Red y, a continuacion, pulse Red.

Pulse A o0 v para mostrar Restaurar redy, a continuacion, pulse Restaurar red.

Pulse si para aceptar. Mantenga pulsado Si durante dos segundos para confirmar.

Las siguientes instrucciones son para el modo de infraestructura (conectado a un equipo mediante un punto de
acceso/enrutador).

Modo de infraestructura

@ Punto de acceso/enrutador

@® Equipo de red inalambrica (el equipo)

@ Ordenador compatible con red inaldmbrica conectado al punto de acceso/enrutador
@ Ordenador cableado conectado al punto de acceso/enrutador

Asegurese de que la configuracion de red inalambrica del equipo coincide con el punto de
acceso/enrutador.

K// Nota

Para configurar el equipo en modo Ad-hoc (conectado a un ordenador compatible con red inalambrica sin un
punto de acceso/enrutador), puede encontrar instrucciones en la Guia del usuario en red incluida en el CD-ROM.

Puede ver la Guia del usuario en red siguiendo las instrucciones que se indican a continuacion.

1 Encienda el ordenador. Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

En Windows™:

2 Seleccione el modelo y el idioma. De este modo, aparece el Ment superior del CD-ROM.

3 Haga clic en Documentacioén y, a continuacion, haga clic en Documentos PDF. Apareceré la pagina
principal.

4 Haga clic en Guia del usuario en red.

En Macintosh:

2 Haga doble clic en Documentacién y, a continuacion, haga doble clic en la carpeta de su idioma.

3 Haga doble clic en top.pdf y, a continuacion, haga clic en Guia del usuario en red.
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Elija su método de instalacién inalambrica

Las siguientes instrucciones ofreceran tres métodos para instalar el equipo Brother en un entorno de red
inalambrica. Seleccione el método que prefiera para su entorno.

a Configuracién con el instalador del CD-ROM y un cable USB (solo para Windows®)
* Necesita utilizar temporalmente un cable USB durante la configuracién (cable no incluido).

Se recomienda que utilice un ordenador conectado de forma inalambrica a la red para este método.

« Si utiliza Windows® XP, o esta utilizando actualmente un ordenador conectado a un punto de
acceso/enrutador mediante un cable de red, debera conocer la configuracion inalambrica.
Anote los ajustes de red inalambrica en el area siguiente.

* No se ponga en contacto con el servicio de atencién al cliente de Brother sin disponer de la
informacion de seguridad inalambrica. No podremos ayudarle a localizar la configuracién de
seguridad de la red.

Elemento Registre la configuracién de red inalambrica actual
SSID (Nombre de la red)

Clave de red
* La clave de red también se conoce como contrasefa, clave de seguridad o clave de codificacion.

K// Nota

Si desconoce esta informacién (SSID y clave de red), no puede continuar con la configuracién
inalambrica.

¢ Coémo puedo encontrar esta informacién?
1) Debe consultar la documentacién proporcionada con el punto de acceso inalambrico/enrutador.
2) El nombre de red inicial podria ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.

3) Si no conoce la informacién de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del
sistema o al proveedor de Internet.

[ vaaa N pagina 29
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area siguiente.

b Configuracion manual desde el panel de control (Windows® y Macintosh)
Si el punto de acceso inaldambrico/enrutador no es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup) o
AOSS™ anote los ajustes de red inalambrica del punto de acceso inalambrico/enrutador en el

seguridad de la red.

No se ponga en contacto con el servicio de atencién al cliente de Brother sin disponer de la
informacién de seguridad inalambrica. No podremos ayudarle a localizar la configuracion de

Elemento

Registre la configuracién de red inalambrica actual

SSID (Nombre de la red)

Clave de red

ﬁ// Nota

* La clave de red también se conoce como contrasefa, clave de seguridad o clave de codificacion.

inalambrica.

Si desconoce esta informacién (SSID y clave de red), no puede continuar con la configuracién

¢ Coémo puedo encontrar esta informacion?
1) Debe consultar la documentacién proporcionada con el punto de acceso inalambrico/enrutador.

2) El SSID inicial podria ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.

3) Si no conoce la informacién de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del
sistema o al proveedor de Internet.

*Vayaa pagina 32

€ Configuracién directa utilizando WPS o AOSS™ (Windows® y Macintosh)
Si el punto de acceso inalambrico/enrutador es compatible con la configuracion inaldmbrica

automatica (directa) (WPS o AOSS™)
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Configuracién con el
instalador del CD-ROM y
un cable USB (solo para

Windows®)

Necesita utilizar temporalmente un cable USB
durante la configuracién (cable no incluido).

a Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre
del modelo, seleccione el equipo. Siaparece la
pantalla del idioma, haga clic en el idioma de
su preferencia.

K// Nota

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacion, haga doble clic en start.exe.

b De este modo, aparecera el Menu superior del
CD-ROM. Haga clic en Instalacioén inicial.

¥ thacramedia Flash Player B

Mend supe‘rlnr
(@ Instalaan rical
i Ui
e
B oo
]
e e |

C Haga clic en Instalacién MFL-Pro Suite y, a
continuacion, en Si si acepta los acuerdos de
licencia. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

F thacrumedia Flash Ployer 8

Multi-Function Center

Instalacion inicial

K// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando
aparezca la pantalla Control de cuentas de
usuario, haga clic en Permitir o en Si.

d

Seleccione Conexion a la red inalambrica y,
a continuacion, haga clic en Siguiente.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether

Tips da Canasidn
X
die  hage clc s
) Comesain Loca st 155 e
{7 Conesain a | red s s de ot K themet] /__:;J
' Coraain Uy rod rlborbric 3
[Tl instalaciin Fasionaksnta 5

Cuando aparezca esta pantalla, seleccione
Cambie la configuracién de puertos del
cortafuegos para permitir la conexiéon en
red y contintie con la instalacién.
(Recomendado) y haga clic en Siguiente.

[ g | Sgamein: || [ Coceln |
Si esta utilizando un software de seguridad que

no sea Firewall de Windows® o si Firewall de

Windows® esta desactivado, aparecera esta
pantalla.

Instalaciéa del dispasitive de impresiin Brathes

PN G e

Consulte las instrucciones proporcionadas con

el software de seguridad para obtener

informacion sobre como agregar los siguientes

puertos de red.

B Para el escaneo en red, agregue el puerto
UDP 54925.

B Para la recepcion PC-FAX en red, agregue
el puerto UDP 54926.

B Sisigue teniendo problemas con la conexion
de red, agregue el puerto UDP 137 y 161.

Seleccione Use el ordenador o directamente
el panel de control. y, a continuacion, haga
clic en Siguiente.

Axivtonin para la coadigeraciin dal divpavitive malimbrics

i oriweaior o Sevctamants ol parel gy conird ]

VED

0wt utirandn WIS & ADSS, necestind la S0cumentscon qun aLanpiie o potn
accasa y Ia Gusa e ConbgUaCion figeds park by st

[ (.|

}Lise WPS ¢ ADSS.
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Nota

Si aparece esta pantalla, lea la Nota Importante.
Active la casilla después de confirmar el SSID y

Seleccione Usar temporalmente un cable
USB (recomendado) y, a continuacion, haga

clic en Siguiente.

Animtants pars la canfiguraciin del dnperisivo isalimbrico

C de dit

b, purdle Conechan pu deip
fomas dasintas

s ol métndo gue v & seger

l = it tarmparaiments un zasle LSE fecomendad) l

(i eeepatalmpre s bl Etbenet o LAN)
O Confqurain mangalmente con w panel e corerol

Métode wnzad (Conkgerae ol Sapasties, com ol meds Ad hot, para ol meds

Il s iiructhan} ’
[ ] [ Wlf"-:]ﬁ':" Cocmn |

la clave de red y, a continuacion, haga clic en
Siguiente.

Aaimtants pars ba canfigurackin del dnporisive isalmbrico

Hota Importante
! Fwwin lon pusten astes 30 hacer che on "Sguenis”
J]

Fars tonactan su dipguttn 4 a red iaimibe s necwidanh 1864 de depundad malimbres
{SUVESSE), claws o ).

& e v i do.
[rorprp—

tay nstruccienes

i no wncusnira fos Saas, Convele ol Bsbecante el punts de acteswennitdor, o
inbacmat

dmirsatradon de B NSNS 0 8 B PR S

| (e | (|

[FiCompitbads 3 corimda

h Conecte temporalmente el cable USB (no

incluido) directamente al ordenador y al
equipo.

Maninste para la cosfigutacidn del Sapasiiiv nalimbstics

Conectar su dispositive y su ordenador

Pany conbgurar 128 apastis del dvgpanesn sadmico revem
Bapasiiva medsns i cable LSS

Si aparece la pantalla de confirmacion, active
la casilla y haga clic en Siguiente y vaya a i.

De lo contrario, vaya a .

Cuando aparezca la siguiente pantalla, active

Si si desea conectar con el SSID indicado.
Haga clic en Siguiente y vaya a l.

Anntents pars ba condigaraciia del dispesitiv inalimbrica

Detectando la configuracién de la red
inaldmbrica de su ordenador

Piceribry do o inalimisecs Pusto de

[T}

ﬁ// Nota

Cuando aparezca la siguiente pantalla, el
asistente buscara redes inalambricas
disponibles para el equipo. Seleccione el SSID
anotado para lared en el paso 18-a en la
pagina 27 y, a continuacion, haga clic en
Siguiente.

Redes inalimbricas disponibles

Seteccione 4l S50 gue ha comprobade por adelasiade.

£ 3 Rlpd A hoe

e
Ava Parkn de accesa malimbnica] no
D § ocuto, win wsl wa pasible cosiguiars
y o

(T < & '“['sq.-.-u.. ',-I Carceiw_|

Si la lista esta vacia, compruebe que el punto
de acceso reciba alimentacion y esté
realizando el multienvio del SSID y, a
continuacion, compruebe si el equipo y el
punto de acceso estan dentro del alcance para
la comunicacién inalambrica. A continuacion,
haga clic en Actualizar.

Si el punto de acceso no esta configurado para
realizar el multienvio del SSID, puede
agregarlo manualmente haciendo clic en el
botén Avanzada. Siga las instrucciones de la
pantalla para introducir el Nombre (SSID) y, a
continuacién, haga clic en Siguiente.

Anivtvnte para 14 canfaguracidn del dispasitive isalimbrica

Mombre de lared inalimbrica

Conbgure of nombee e 1 med insthmbeca Con o Gue 5 B30Ca Bl BIpaITM

Hambee (5507 HELLL

[JEs3 wa wna red AdBo 5 ns hay purts de sccenn
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k Introduzca la Clave de red anotada en el M  Desconecte el cable USB entre el ordenadory
paso 18-a en la pagina 27 y vuelva a el equipo.
introducirla de nuevo en Confirmar la clave

Aasmtents para b costigurackin dal disposliiva inalmbrics

de red; a continuacion, haga clic en Siguiente. Desconectarsu dspositvo de su

ordenador

Dusanchute ol cable LISE que conects ol srdesadsr ol Sapaatin

Configuracién de la clave de red

Iriradurcs ln cheve de sagundad &4 red qee hia pompents | n
[ D m chave o 10 .'

n Haga clic en Siguiente para continuar con la
instalacién de MFL-Pro Suite.

Nota

Si la red no esta configurada para Autentificacion
y Codificacién, aparecera la siguiente pantalla.
Para continuar la configuracién, haga clic en
Aceptar y vaya al.

@ La configuracion inalambrica ha
finalizado. Un indicador de cuatro niveles
en la parte superior izquierda de la
pantalla LCD del equipo mostrara la
fuerza de la seinal inalambrica del punto
de acceso/enrutador.

'_!) JATENCION! . . P
s B0t 8 EES Para instalar MFL-Pro Suite, continte a

partir del paso 21-f en la pagina 37.

CVayaa N

| . - . Pagina 37
Haga clic en Siguiente. Los ajustes se
enviaran al equipo.

Esta rnd i
.

Avitnnss para s canfaguracidn del dinpasitive baabimbeico

Confirmacion de la Eﬂﬂ“ﬂll’iﬂlM
inalambrica

Dwwcciin P
Mode de comumcacain
Moemierw (S50

N

(—
Apsds | [z || Sgesniss || _cancem
ﬁf Nota
» Los ajustes no se modificaran si hace clic en
Cancelar.

« Sidesea introducir manualmente el ajuste de
la direccion IP del equipo, haga clic en
Cambiar direccién IP e introduzca los ajustes
de direccién IP necesarios para la red.

» Siaparece la pantalla de error de configuracion
inalambrica, haga clic en Reintentar.
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Configuracién manual
desde el panel de control

(Windows® y Macintosh)

Debe tener anotados los ajustes inalambricos
para su red en el paso 18-b en la pagina 28
antes de proseguir.

@  En el equipo, pulse Men.
Pulse A 0 ' para mostrar Red y, a
continuacion, pulse Red.
Pulse WLAN.
Pulse Conf.Asistente.

Cuando se muestre La red I/F cambiada
a Inalambrica., pulse si para aceptar.
Se iniciara el asistente de configuracién
inalambrica.

Para cancelar, pulse No.

b El equipo buscara los SSID disponibles.
Tardara unos segundos en mostrar una lista de
SSID disponibles.
Si se muestra una lista de SSID, pulse A 0 Vv
para seleccionar el SSID que anoté en el
paso 18-b en la pagina 28. Seleccione el
SSID con el que desee conectarse.

Si el punto de acceso inalambrico/enrutador
del SSID seleccionado admite WPS y el equipo
pide utilizar WPS, vaya a c.

Si el equipo pide la introduccién de una clave
dered, vayaa d.

De lo contrario, vaya a e.

K// Nota

« Sino aparece una lista de SSID, asegurese de
que el punto de acceso esta encendido.
Acerque el equipo al punto de acceso y
comience de nuevo desde a.

» Si el punto de acceso esta configurado para
que no se realice el multienvio de SSID, tendra
que agregar el nombre de SSID manualmente.
Para obtener informacion detallada, consulte la
Guia del usuario en red.

C Pulsesi para conectar el equipo utilizando
WPS. (Si selecciona No para continuar con la
configuracién manual, vaya a d para introducir
una clave de red).

Cuando en la pantalla LCD se muestre
Inicie WPS, pulse el botén WPS del punto
de acceso inalambrico/enrutador y, a
continuacion, pulse Siguiente para
continuar.

Vaya a e.

d Introduzca la clave de red anotada en el
paso 18-b en la pagina 28 mediante la
pantalla tactil.

Las letras aparecen en este orden: minusculas

y después mayusculas. Pulse para
desplazarse ciclicamente entre letras,
nuameros y caracteres especiales. (Los
caracteres disponibles pueden variar
dependiendo del pais). Para mover el cursor
hacia la derecha, pulse ».

(Para obtener mas informacion, consulte
Introduccion de texto para configuracion
inaldmbrica en la pagina 42).

Pulse Ok cuando haya introducido todos los
caracteres y, a continuacién, pulse Si para
aplicar los ajustes.

O

El equipo intentara ahora conectarse a la red
inalambrica. Puede tardar unos minutos.

=y

Durante 60 segundos aparecera un mensaje
de resultado de conexién en la pantalla LCD y
se imprimira automaticamente un informe de
WLAN.

Si se produce un fallo de conexién, compruebe
el codigo de error en el informe impreso y
consulte Solucién de problemas

en la pagina 34.

@ La configuracion inalambrica ha
finalizado. Un indicador de cuatro niveles
en la parte superior izquierda de la
pantalla LCD del equipo mostrara la
fuerza de la senal inalambrica del punto
de acceso/enrutador.

Para instalar MFL-Pro Suite, continte a
partir del paso 20.

Para usuarios de Windows®:

CVayaa

Pagina 36

Para usuarios de Macintosh:

CVayaa

Pagina 39
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Configuracién directa €©  Durante 60 segundos aparecera un mensaje

ili ™ de resultado de conexion en la pantalla LCD y
Utlllzando(‘@NPS o AOSS se imprimira automaticamente un informe de
(Windows™ y Macintosh) WLAN.

Si se produce un fallo de conexién, compruebe
el codigo de error en el informe impreso y
consulte Solucién de problemas

en la pagina 34.

a Confirme que el punto de acceso
inalambrico/enrutador tiene el simbolo de WPS
0 AOSS™ como se muestra a continuacion.

, l @ La configuracion inalambrica ha
e finalizado. Un indicador de cuatro niveles
AOSS en la parte superior izquierda de la

b ) pantalla LCD del equipo mostrara la
Coloque el equipo Brother dentro del alcance fuerza de la sefal inalambrica del punto

de un punto de acceso/enrutador de WPS o de accesolenrutador.
AOSS™. El alcance puede variar segun el

entorno. Consulte las instrucciones . . ..
suministradas con el enrutador/punto de Para instalar MFL-Pro Suite, continte a

acceso. partir del paso 20.

€ En el equipo, pulse Mend. . . ®
Pulse A 0 v para mostrar Red y, a Para usuarios de Windows™:

continuacion, pulse Red.
Pulse WLAN.

Pulse A o v para mostrar WPS/A0SS Y, a

. . Pagina 36
continuacion, pulse WPS/AO0SS.
Cuando se muestre La red I/F cambiada Para usuarios de Macintosh:
a Inalambrica., pulse Si para aceptar.
Se iniciara el asistente de configuracién m
inalambrica. .
Para cancelar, pulse No. Pagina 39

Nota

Si el punto de acceso inalambrico/enrutador es
compatible con WPS (método PIN) y desea
configurar el equipo con el método PIN (nimero
de identificacion personal), consulte
Configuracion mediante el método PIN de Wi-Fi
Protected Setup en la Guia del usuario en red.

d Cuando en la pantalla LCD se muestre
Inicie WPS o AO0SS, pulse el botén WPS o
AOSS™ del punto de acceso
inalambrico/enrutador. Consulte en la guia del
usuario instrucciones para el punto de acceso
inalambrico/enrutador.

A continuacion, pulse OK y el equipo detectara
automaticamente qué modo (WPS o AOSS™)
utiliza el punto de acceso
inalambrico/enrutador e intentara conectarse a
la red inalambrica.
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Solucién de problemas

No se ponga en contacto con el servicio de atencién al cliente de Brother sin disponer de la
informacion de seguridad inalambrica. No podremos ayudarle a localizar la configuracién de

seguridad de la red.

¢ Como puedo encontrar la informacién de seguridad inalambrica (SSID y la
clave de red)?

1) Debe consultar la documentacion proporcionada con el punto de acceso inalambrico/enrutador.
2) El SSID inicial podria ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.

3) Si no conoce la informacion de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema
o al proveedor de Internet.

* La clave de red también se conoce como contrasefa, clave de seguridad o clave de codificacion.

Informe de WLAN

Si el informe de WLAN impreso muestra un error de conexién, compruebe el cédigo de error en el informe y
consulte las instrucciones siguientes.

Caddigo de error Soluciones recomendadas

La configuracidn inaldmbrica no esta activada; active la configuracion inalambrica.

- Si hay un cable de red conectado al equipo, desconéctelo y active la configuracion
inalambrica del equipo.

TS-01 . .
En el equipo, pulse Men.
Pulse A o v para mostrar Red y, a continuacion, pulse Red.
Pulse A 0 v para mostrar I/F redy, a continuacion, pulse I/F red.
Pulse WLAN.
Pulse Stop/Exit (Detener/Salir).
No se puede detectar el punto de acceso inalambrico/enrutador.
1. Compruebe los 4 puntos siguientes.
- Asegurese de que el punto de acceso inalambrico/enrutador esta encendido.
- Mueva el equipo a un area libre de obstaculos o mas préxima al punto de acceso
inalambrico/enrutador.
- Coloque el equipo temporalmente a una distancia de aproximadamente 3,3 pies (un
metro) del punto de acceso inalambrico mientras establece la configuracién inalambrica.
TS-02 - Si el punto de acceso inalambrico/enrutador utiliza el filtro de direcciones MAC, confirme

que la direccion MAC del equipo Brother esta permitida en el filtro.

2. Si ha introducido manualmente el SSID y la informacién de seguridad (SSID/método de
autentificacién/método de codificacion/clave de red), es posible que la informacion sea
incorrecta.

Vuelva a confirmar el SSID y la informacion de seguridad e introduzca de nuevo los datos
correctos en caso necesario.

Consulte ;Coémo puedo encontrar la informacién de seguridad inalambrica (SSID y la clave
de red)? en la pagina 34 para confirmar.




TS-04

Los métodos de autentificacion/codificacidn utilizados por el punto de acceso
inalambrico/enrutador seleccionado no son compatibles con el equipo.

En el modo de infraestructura, cambie los métodos de autentificacion y codificacion del punto
de acceso inalambrico/enrutador.
El equipo es compatible con los métodos de autentificacion siguientes:

método de autentificacién método de codificacion
TKIP
AES
WPA2-Personal AES

WEP
Ninguno (sin codificacion)
Clave compartida WEP

Si el problema no se soluciona, puede que el SSID o la configuracién de red introducida sea
incorrecta.
Vuelva a confirmar la configuracion de red inalambrica.

WPA-Personal

Sistema abierto

Consulte ;Coémo puedo encontrar la informacién de seguridad inalambrica (SSID y la clave
de red)? en la pagina 34 para confirmar.

En el modo Ad-hoc, cambie los métodos de autentificacion y codificacion del ordenador para
la configuracion inalambrica.

El equipo solo es compatible con el método de autentificacion Sistema abierto, con la
codificacion WEP opcional.

TS-05

La informacion de seguridad (SSID/clave de red) es incorrecta.

Vuelva a confirmar el SSID y la informacion de seguridad (clave de red).

Si el enrutador utiliza codificacion WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave
WEP. EIl equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.

Consulte ;Coémo puedo encontrar la informacion de seguridad inalambrica (SSID y la clave
de red)? en la pagina 34 para confirmar.

TS-06

La informacion de seguridad inaldambrica (método de autentificacion/método de
codificacion/clave de red) es incorrecta.

Vuelva a confirmar la informacién de seguridad inalambrica (método de autentificacion/
método de codificacion/clave de red) en la tabla de TS-04.

Si el enrutador utiliza codificacion WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave
WEP. EIl equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.

Consulte ;Coémo puedo encontrar la informacion de seguridad inalambrica (SSID y la clave
de red)? en la pagina 34 para confirmar.

TS-07

El equipo no puede detectar ningun punto de acceso inalambrico/enrutador que tenga
activado WPS 0 AOSS™.,

Si desea configurar la configuracién inalambrica mediante WPS o AOSS™, debe activar
tanto el equipo como el punto de acceso inalambrico/enrutador.

Compruebe que el punto de acceso inalambrico/enrutador es compatible con WPS o
AOSS™ y vuelva a intentar iniciarlo.

Si no sabe como utilizar el punto de acceso inalambrico/enrutador
mediante WPS o AOSS™, consulte la documentacién proporcionada
con el punto de acceso inalambrico/enrutador, consulte al fabricante
del punto de acceso inalambrico/enrutador o al administrador de la
red.

TS-08

Se han detectado dos 0 mas puntos de acceso inalambrico con WPS o AOSS™ activado.

- Compruebe que solo haya un punto de acceso inalambrico/enrutador dentro del alcance
con un método WPS o AOSS™ activado y vuelva a intentarlo.

- Intente iniciarlo de nuevo pasados unos minutos para evitar interferencias de otros puntos
de acceso.

35

A
(1}
Q.
5.
=~
[}
3
(o
=h
(2]
Q




36

"

®

Windows

Instalacion de los controladores y el software
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®Windows® 7)

Antes de realizar la
instalacion

Asegurese de que el ordenador esta encendido y de
que ha iniciado la sesién con derechos de
administrador.

! IMPORTANTE

Si hay algun programa en ejecucion, ciérrelo.

K// Nota

» Las pantallas pueden variar en funcién del
sistema operativo que utilice.

+ El CD-ROM incluye ScanSoft™
PaperPort™12SE. Este software admite

Windows® XP Home (SP3 o superior), XP
Professional (SP3 o superior), XP Professional

x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista®
(SP2 o superior) y Windows® 7. Actualice al

Service Pack de Windows® mas reciente antes
de instalar MFL-Pro Suite.

Instalacion de MFL-Pro
Suite

a Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre
del modelo, seleccione el equipo. Siaparece la
pantalla del idioma, haga clic en el idioma de
su preferencia.

K// Nota

b De este modo, aparecera el Menu superior del
CD-ROM. Haga clic en Instalacioén inicial.

¥ thacramedia Flash Player B

Mult-Funcion Cerier ’
Mend superior

C Haga clic en Instalacién MFL-Pro Suite y, a
continuacion, en Si si acepta los acuerdos de
licencia. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

F thacrumedia Flash Ployer 8

i Fiunciion Canter ’
Instalacion inicial

ﬁ// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando
aparezca la pantalla Control de cuentas de
usuario, haga clic en Permitir o en Si.

Si la pantalla de Brother no aparece
automaticamente, vaya a Mi PC (Equipo), haga
doble clic en el icono del CD-ROM y, a
continuacién, haga doble clic en start.exe.

d Seleccione Conexion a la red inalambrica y,
a continuacion, haga clic en Siguiente.

Instalacidn del dispositivo de impresidn Drother
Tips da Canasidn
)
die  hage clc s
) Coreastin Local [pabin LISE] =
17 Conesatn o ba e & s de cable [ themel| P
' Coraain Uy rod rlborbric 3
[ [ instalaciles Pzt @ | )» ]
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ﬁf Nota

Cuando aparezca esta pantalla, seleccione
Cambie la configuracion de puertos del
cortafuegos para permitir la conexiéon en
red y contintie con la instalacion.
(Recomendado) y haga clic en Siguiente.

Instalacién del dispositive de impresidn Drother
S ha detectady un newalfantivines “

- Cantnie o cambas s confguiackin del cortahargas de Windos. Jkganas ds lai
iones o ecturin deponties|

Para e usisati do saltwars antivieus:

Intslacion. Elja "Pemti” para cortrus.

(e (G ]) e |
Si esta utilizando un software de seguridad que
no sea Firewall de Windows® o si Firewall de

Windows® esta desactivado, aparecera esta
pantalla.

B 2 pars bt Lot de seftmre i

s veriane, skis Pormt” pars contrue ls retalscin,

Consulte las instrucciones proporcionadas con

el software de seguridad para obtener

informacion sobre como agregar los siguientes

puertos de red.

B Para el escaneo en red, agregue el puerto
UDP 54925.

B Para la recepcién PC-FAX en red, agregue
el puerto UDP 54926.

B Sisigue teniendo problemas con la conexion
de red, agregue el puerto UDP 137 y 161.

Seleccione el equipo de lalista 'y, a
continuacion, haga clic en Siguiente.

Instalacidn del dispositive de impresiin Drother
15 ol aquipn sulfuncitn Msctha qua dasss instalar | “

Hombrg deirod | Direccsin P ol

€ »

[F] Eiaabbnce pex Mirmden e rexds At
ETTm >3
malrivies

Windows

®

se iniciara automaticamente. Las pantallas
instalacién aparecen una tras otra.

! IMPORTANTE

NO cancele ninguna pantalla durante la

instalacion. Todas las pantallas tardaran unos

segundos en aparecer.

La instalacion de los controladores de Brother

de

E// Nota

En Windows Vista® y Windows® 7, cuando

aparezca la pantalla Seguridad de Windows®,
active la casilla de verificacién y haga clic en
Instalar para completar la instalacion
correctamente.

Si su equipo no esta configurado para su uso
en red, confirme la configuracién siguiendo las
instrucciones de la pantalla. Si se produce este
error, vaya al paso 18-b en la pagina 28 y
configure de nuevo la conexion inalambrica.

Si esta utilizando WEP y en la pantalla LCD se
ha mostrado Conectada pero el equipo no se
encuentra en la red, compruebe que ha
especificado la clave WEP correctamente. La
clave WEP distingue entre mayusculas y
minusculas.

h Cuando aparezca la pantalla Registro en

linea, seleccione las opciones que desee y
siga las instrucciones que iran apareciendo
pantalla.

Si no desea establecer el equipo como la
impresora predeterminada, desactive
Establecer como impresora

en

predeterminada y, a continuacién, haga clic

en Siguiente.
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Finalizacién y reinicio

a Haga clic en Finalizar para reiniciar el
ordenador. Tras reiniciar el ordenador, debera
iniciar sesion con derechos de administrador.

Instalacidn del dispesitivo de impresidn Drether

Inatilscin do Oratha Soltwats Suiln complateds

et e W el o sty s S oftis Sisks £
fin. Antes de uies el progiana. 1 necelan Incia ol

K// Nota

« Siaparece un mensaje de error durante la
instalacién del software, ejecute Diagnéstico
de la Instalacién que se encuentra en
Inicio/Todos los programas/Brother/
MFC-JXXX (donde MFC-JXXX es el nombre
del modelo).

» Dependiendo de la configuracion de
sequridad, puede que aparezca una ventana

de Seguridad de Windows® o de software
antivirus mientras se utiliza el equipo o su
software. Permita que la ventana continte.

b Apareceran las siguientes pantallas.

» Cuando aparezca la pantalla Comprobar
actualizaciones de firmware, seleccione la
configuracién de actualizacion del firmware
que desee y haga clic en Aceptar.

« Cuando se inicie Brother Product Research
and Support Program (Progr. Investigac. y
asistencia para productos Brother), siga las
instrucciones que apareceran en pantalla.

K// Nota

Se requiere acceso a Internet para la
actualizacion del firmware y para Brother Product
Research and Support Program (Progr.
Investigac. y asistencia para productos Brother).

®

Windows

Instalacion de MFL-Pro
Suite en mas
ordenadores

(si es necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
ellos. Vaya al paso 20 en la pagina 36.

K// Nota

Licencia de red ( Windows®)

Este producto incluye una licencia de PC para un
maximo de 2 usuarios. Esta licencia admite la
instalacién de MFL-Pro Suite que incluye
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE en 2 ordenadores
como méaximo en la red. Si desea utilizar mas de
2 ordenadores con ScanSoft™ PaperPort™ 12SE
instalado, compre el paquete Brother NL-5, que
es un paquete de licencia multiple para equipos y
para hasta 5 usuarios adicionales. Para adquirir
el paquete NL-5, pébngase en contacto con su
distribuidor de Brother autorizado o con el
servicio de atencién al cliente de Brother.

Asi concluye el proceso
de instalacion.

CVayaa N

Pase a Instalacion de aplicaciones
opcionales en la pagina 41.

ﬁ// Nota

Controlador de impresora de XML Paper
Specification

El controlador de impresora de XML Paper
Specification es el controlador mas adecuado

para Windows Vista® y Windows® 7 al imprimir
desde aplicaciones que utilizan los documentos
de XML Paper Specification. Descargue el
controlador més actualizado accediendo a
Brother Solutions Center en
http://solutions.brother.com/.
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Instalacion de los controladores y el software (ac os x 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

Antes de realizar la
instalacion

Asegurese de que el equipo esta conectado a una
toma de corriente y de que el equipo Macintosh esta
encendido. Debe iniciar sesién con derechos de
administrador.

Nota

Los usuarios de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10
deben realizar la actualizacién a Mac OS X
10.4.11 - 10.6.x.

Instalacion de MFL-Pro
Suite

a Coloque el CD-ROM con el programa de
instalacion suministrado en la unidad de
CD-ROM.

b Haga doble clic en el icono Start Here OSX
para iniciar la instalacion.

mon WL S

- >

QPO Sase.

€ Seleccione Conexién a la red inalambrica Y,
a continuacion, haga clic en Siguiente.

e e S O |
Tipo de Conexién
Selaccione of tige de conenidn el Spoiitive que deier witalat v haga dic os
Siguinrte
0 Comenite Local abie USH) -
) Coimnitn o La rac & travis o eable (Esharsset) ,,__-':_ﬁ
B Comaniden @ U red inaldmbracs 1

d El software de Brother buscara el dispositivo
de Brother en la red inalambrica. Si el equipo
se ha configurado para su uso en red, elija el
dispositivo que desea instalar y, a
continuacién, haga clic en Siguiente.

e e

Elija el dispositive que desee instalar

%1 3 dhpositive na aparece en L lista, configare e ajuste wireless mediants o botén de

Configuracin

(I-vﬂ-rmm XX X )

Nota

Si se produce un fallo en la configuracion
inalambrica, aparecera la pantalla Asistente
para la configuracién del dispositivo
inalambrico. Siga las instrucciones de la pantalla
para completar la configuracion inalambrica.

Apsta

© Espere a que se instale el software. Una vez
instalado, aparecera esta ventana.

Seleccione el equipo de la lista 'y, a
continuacién, haga clic en OK.

RO MALMA0 Suite
£l ba miguina qua desea instalar.
Moot S deres sASdN fu 0GP0 manusiments, hags ¢he e ol botdn
Periaaaliaada’.
g prear Tereran ®
ey faTs
(e § A ———
@ ( Personalizata (" Cancelar ‘

@SMOPUIM

esLquiejeu] pay
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Descarga e instalacién
de Presto!

Nota

* Puede encontrar la direccion MAC (direccion

Ethernet) y la direccion IP del equipo PageManager
imprimiendo el informe de configuracién de la
red. Consulte Impresion del informe de Una vez instalado NewSoft PageManager, Brother
configuracion de la red en /a Guia del usuario ControlCenter2 dispondra de la capacidad de OCR.
en red. Con Presto! PageManager podra escanear,
« Si aparece esta pantalla, haga clic en OK. compartir y organizar facilmente fotografias y
documentos.

a Enla pantalla Soporte técnico de Brother,
haga clic en el icono Presto! PageManager

Introduzca un nombre para el Macintosh en para ir al sitio de descargas de
Nombre de ordenador de 15 caracteres como Presto! PageManager y, a continuacion, siga
maximo. las instrucciones de la pantalla.

[.ToT, Sapertn terco de Mo
) Especifique 3u eqwpo muifuncidn por su dreccidn Saparte téessco de lmv’

Dirwccitin iF
B Especifique su eawing mulifundidn por su somtee
Nembes de sarvice mONS | Brothes XUC- X000
[UOLOROO00)

9 Raginsre of ordamador com 1 funclin “Tscenear o an sl aguips

Instalacion de MFL-Pro

Si desea utilizar la funcién de escaneo H 4
directamente desde el equipo para escanear a Smte en mas
través de la red, debe activar la casilla ordenadores
Registre el ordenador con la funcién (s| es necesario)
“Escanear a” en el equipo.
Haga clic en OK. Vaya a f.

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en
El nombre especificado aparecera en la red, instale el software MFL-Pro Suite en cada uno de
pantalla LCD del equipo al pulsar SCAN ellos. Vaya al paso 20 en la pagina 39.

(ESCANER) y seleccionar una opcién de
escaneo. (Para obtener mas informacion,
consulte Escanear en red en la Guia del
usuario de software).

Asi concluye el proceso
de instalacion.

f Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en
Siguiente. Nota

|
T T ——— Para usar Image Capture para escanear en Mac

A gy OS X 10.6.x, instale el controlador de impresora

de CUPS, que puede descargarse desde la
pagina de su modelo en Brother Solutions Center
en la direccion http:/solutions.brother.cony/.

@ Asi concluye la instalacion de MFL-Pro
Suite.
Vaya al paso 22.
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Instalar aplicaciones opcionales

Windows®

Instalacion de
aplicaciones opcionales

FaceFilter Studio/BookScan &
Whiteboard Suite de Reallusion, Inc

FaceFilter Studio es una aplicacidon de impresion de
fotografias sin bordes facil de utilizar.

El software BookScan Enhancer corrige
automaticamente las imagenes que haya escaneado
de un libro.

El software Whiteboard Enhancer limpia y
perfecciona el texto y las imagenes de fotografias
tomadas de una pizarra blanca.

Nota

» Elequipo debe estar encendido y conectado al
ordenador.

» Algunas aplicaciones requieren acceso a
Internet.

* Asegurese de que ha iniciado sesion con
derechos de administrador.

» Esta aplicacion no esta disponible para
Windows Server® serie 2003/2008.

A  Vuelva a abrir el menu superior expulsando y
volviendo a introducir el CD-ROM o haciendo
doble clic en el programa start.exe desde la
carpeta raiz.

b De este modo, aparece el Menu superior del
CD-ROM. Seleccione el idiomay, a
continuacion, haga clic en Mas aplicaciones.

i v Flash Playes 8

Mani suparior
: »
[Qm.
EE
i seve
(@ oo
L e

C Haga clic en el botén correspondiente a la
aplicacién que desea instalar.

T acmreedia Flank Plaer §

Mis aplicaciones

L) <]

d Vuelva a la pantalla Mas aplicaciones para
instalar otras aplicaciones.

Instalacion de la Ayuda
de FaceFilter Studio

Para obtener instrucciones acerca de cémo utilizar
FaceFilter Studio, descargue e instale la Ayuda de
FaceFilter Studio.

a Para ejecutar FaceFilter Studio, vaya a
Inicio/Todos los programas/Reallusion/
FaceFilter Studio en el ordenador.

b Haga clic en Comprobar actualizaciones en
la pantalla o haga clic en el botdn dela
esquina superior derecha de la pantalla para ir
a la pagina web de actualizaciones de
Reallusion.

e b

€ Hagaclicen el botén Download (Descargar) y
seleccione la carpeta en la que guardara el
archivo.

d Cierre FaceFilter Studio antes de iniciar el
instalador para la Ayuda de FaceFilter Studio.
Haga doble clic en el archivo descargado
desde la carpeta especificada y siga las
instrucciones de la pantalla para la instalacion.

E// Nota

Para ver la Ayuda de FaceFilter Studio completa,
seleccione Inicio/Todos los programas/
Reallusion/FaceFilter Studio/

Ayuda de FaceFilter Studio en el ordenador.
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Para usuarios de red

42

Restauracion de la configuracién de red a los valores predeterminados
de fabrica

Para restaurar toda la configuracion de red del servidor interno de impresora y escaner a los valores
predeterminados de fabrica, realice los pasos siguientes.

Asegurese de que el equipo no esta en funcionamiento y, a continuacion, desconecte todos los cables del
equipo (excepto el cable de alimentacion).

Pulse Menu.
Pulse A o v para mostrar Red y, a continuacion, pulse Red.
Pulse A 0 v para mostrar Restaurar redy, a continuacion, pulse Restaurar red.

Pulse s1i.

"0 Q0T O

Mantenga pulsado si durante dos segundos para confirmar.

g El equipo se reiniciara; vuelva a conectar los cables una vez que haya terminado.

Introduccidén de texto para configuracion inalambrica

Cada botdn de letra de la pantalla tactil tiene asignadas hasta cuatro letras. Pulsando repetidamente el botén
correcto, puede acceder al caracter que desee.

Pulse para desplazarse ciclicamente entre letras, niUmeros y caracteres especiales. (Los caracteres
disponibles pueden variar dependiendo del pais).

ABG | DEF | GHI | JKL
MO PORS | TUY Y2 -
e |t |

Inserciéon de espacios
Para introducir un espacio, pulse y, a continuacién, pulse el botén de espacio o} B

Repeticion de caracteres
Si tiene que introducir un caracter que esta incluido en el mismo botén que el caracter precedente, pulse » para
mover el cursor hacia la derecha.

Realizacion de correcciones

Si ha introducido un caracter incorrectamente y desea cambiarlo, pulse para eliminarlo y vuelva a introducir
el caracter correcto.



Cambio de consumibles

Cuando sea necesario reemplazar cartuchos de tinta, se indicara un mensaje de error en la pantalla LCD. Para
obtener mas informacion acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite http://www.brother.com/original/ o
pongase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

Negro Amarillo Cian Magenta
LC75BK (Alto Rendimiento) LC75Y (Alto Rendimiento) LC75C (Alto Rendimiento) LC75M (Alto Rendimiento)

L ] ]

LC79BK LC79Y LC79C LC79M
(Super alto Rendimiento) (Super alto Rendimiento) (Super alto Rendimiento) (Super alto Rendimiento)

)

i

¢ Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother.
El nombre “Innobella™” procede de las palabras “Innovacion” y “Bella” y es una ¢ ”ll ™
representacion de la tecnologia “innovadora” que le proporciona resultados de lnn0 e a

impresion “duraderos” y “bellos”. "

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros paises.
Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros paises.
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros paises.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance
Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/u otros paises.

FaceFilter Studio es una marca comercial de Reallusion, Inc.

AQOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

WPA, WPA2 y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance en Estados Unidos y/u otros paises.
Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual disponen de un acuerdo de licencia de software
especifico para sus programas patentados.

Cualquier nombre comercial y nombre de producto de las compaiiias que aparecen en los productos de Brother,
documentos relacionados y otros materiales, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las
respectivas compaiiias.

Compilacién y publicacién

Este manual se ha compilado y publicado bajo la supervisién de Brother Industries, Ltd. y cubre informacion referente a las descripciones de
los productos mas recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso en cuanto a las especificaciones y los contenidos sobre el material descrito y
no se hara responsable de ningun dafio que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) causado por el contenido descrito, incluyendo pero
no limitado a errores tipograficos y otros relacionados con esta publicacion.

Copyright y licencia

©2011 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Este producto incluye el software “KASAGO TCP/IP” desarrollado por ZUKEN ELMIC,Inc.

& BROTHER
& CREATIVECENTER

5} Fuente de inspiracion. Si esta utilizando Windows®, haga doble clic en el icono Brother CreativeCenter del
y2l escritorio para acceder a nuestro sitio web GRATUITO donde puede consultar muchas ideas y recursos
muy utiles tanto para el uso personal como profesional.

Los usuarios de Macintosh pueden acceder a Brother CreativeCenter en esta direccion web:
http://www.brother.com/creativecenter/

brother.
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