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Introduccion

Gracias por comprar esta maquina de bordar. Antes de utilizar la maquina, lea detenidamente las
“Instrucciones de seguridad importantes” y, a continuacién, lea bien este manual para obtener el
funcionamiento correcto de las distintas funciones.

Ademas, cuando haya terminado de leer este manual, gudrdelo en un lugar donde pueda
encontrarlo con facilidad para poder consultarlo en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones de seguridad antes de utilizar la maquina.

PE I.. I G RO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1 Desconecte siempre la maquina de la toma de corriente inmediatamente después de su uso;
cuando vaya a limpiarla, cuando vaya a realizar cualquier tipo de ajuste de mantenimiento
indicado en este manual o, si deja la maquina desatendida.

V4
P R ECA U C I O N = Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

2 Desenchufe siempre la maquina de la toma de corriente cuando vaya a lubricarla, o cuando
vaya a realizar cualquier tipo de ajuste de mantenimiento indicado en el manual de
instrucciones.

e Para desenchufar la maquina, ajdstela en la posicién con el simbolo “O” para apagarlay, a
continuacion, sujete el enchufe al sacarlo de la toma de corriente. No tire del cable.

¢ Enchufe la maquina directamente a la toma de corriente. No utilice un alargador.

¢ Desenchufe siempre la maquina si hay un corte del suministro eléctrico.

3 Nunca ponga la maquina en funcionamiento si el cable o el enchufe estan dafiados, si no
funciona correctamente, si se ha caido o ha sufrido averfas, o si se ha derramado agua sobre
ella. Lleve la maquina al distribuidor o centro de reparaciones autorizado mds cercano para
que sea examinada, reparada, o se realicen los ajustes eléctricos o mecanicos necesarios.

e Para evitar descargas eléctricas o incendios, no utilice un enchufe de alimentacién dafiado ni
una toma de corriente suelta, y aseglrese de que el enchufe de alimentacién esta totalmente
insertado y sujeto.

e Siaprecia algo inusual mientras la maquina esta guardada o en uso, como olores, calor,
decoloracién o deformaciones, deje de utilizar la maquina inmediatamente y desenchufe el
cable de alimentacion.

e Al transportar la maquina, asegurese de levantarla desde las partes inferiores. Si se levanta la
maquina desde cualquier otra parte, esta podria dafarse o caerse, lo que podria causar
lesiones personales.

¢ Cuando levante la maquina, procure no realizar movimientos bruscos o sin cuidado, pues
podria danarse la espalda o las rodillas.

¢ Durante el transporte de la maquina, tenga cuidado de no tocar el panel de operaciones, las
guias del hilo o cualquier otra pieza, ya que podria sufrir lesiones.
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4 Mantenga siempre limpia la zona de trabajo:

¢ Nunca utilice esta maquina si las aberturas de ventilacién estan bloqueadas. Mantenga las
aberturas de ventilacion libres de pelusa, polvo y trocitos de tela.

¢ No utilice alargadores. Enchufe la maquina directamente a la toma de corriente.

¢ Nunca deje que caigan objetos en ninguna de las aberturas ni inserte nada en las mismas.

e Mantenga los dedos alejados de las aberturas de la maquina y del carro, de lo contrario,
podria sufrir dafios.

* No la use en lugares donde se utilicen productos con aerosoles (spray), ni en sitios donde se
esté administrando oxigeno.

e No utilice la maquina cerca de una fuente de calor, como una estufa o una plancha, pues
dicha fuente podria prender fuego a la maquina, el cable de corriente o la prenda que esta
cosiendo, provocando un incendio o una descarga.

e No utilice esta maquina cerca de una llama. El movimiento del bastidor de bordado podria
provocar que se incendiase la prenda que se estd cosiendo.

e No coloque la maquina sobre una superficie inestable, como una mesa que se tambalee o
esté inclinada, pues podria caerse y causar lesiones.

5 Hay que tener especial cuidado al coser:

¢ Preste siempre especial atencion a la aguja. No utilice agujas dobladas o dafadas.

¢ Mantenga los dedos alejados de todas las piezas en movimiento. Hay que tener especial
cuidado con la zona de la aguja.

¢ Mientras la maquina esta en funcionamiento, mantenga las manos alejadas del estuche de
varillas y todas las piezas en movimiento préximas al mismo, ya que podria sufrir lesiones.

e Ajuste la maquina en la posicion con el simbolo “O” para apagarla cuando vaya a hacer
alglin ajuste en la zona de la aguja, como cambiar la aguja.

¢ No utilice una placa de aguja dafiada o equivocada, ya que la aguja podria romperse.

6 Esta maquina no es un juguete:

¢ Debera prestar especial atencién cuando se utilice cerca de nifios o sea utilizada por ellos.

¢ Esta maquina no ha sido disefiada para ser utilizada por nifios o personas enfermas sin la
supervision de un adulto.

¢ Los nifos pequefios deberan ser vigilados para asegurarse de que no juegan con la maquina.

¢ No utilice las tijeras o el abreojales que se suministran para otros fines distintos a los que estan
destinados. Asimismo, al abrir un ojal con el abreojales, no ponga las manos ni los dedos en
la trayectoria del corte, pues el abreojales podria resbalar y provocar lesiones.

¢ La bolsa de plastico con que se suministra esta maquina debe mantenerse fuera del alcance
de los nifios o desecharse. Nunca permita que los nifios jueguen con la bolsa debido al riesgo
de asfixia.

¢ No la utilice en el exterior.



7 Para un funcionamiento mas duradero:

e Cuando guarde la maquina, evite exponerla directamente a la luz del sol y no la guarde en
sitios himedos. No utilice o guarde la mdquina cerca de una fuente de calor, plancha,
[ampara halégena u otros objetos candentes.

e Utilice solamente detergentes o jabones neutros para limpiar la carcasa. El benceno, los
diluyentes y los polvos desengrasantes pueden dafar la carcasa y la maquina, por lo que
nunca debe utilizarlos.

e Consulte siempre el manual de instrucciones cuando cambie o coloque cualquier pieza,
como la aguja, etc., para asegurarse de que la colocacién es correcta.

8 Para reparaciones o ajustes:

¢ No intente desmontar, reparar ni modificar esta maquina en modo alguno, ya que podrian
producirse incendios, descargas eléctricas o lesiones.

¢ Sila unidad de iluminacién esta dafiada, tiene que ser reemplazada por un distribuidor
autorizado.

¢ En el caso de que se produzca una averia o se requiera algdn ajuste, consulte primero la tabla
de solucién de problemas al final del manual de instrucciones para inspeccionar y ajustar
usted mismo la maquina. Si el problema contintia, péngase en contacto con su distribuidor
autorizado de Brother mas cercano.

Utilice esta maquina solamente para los fines descritos en el manual.

Utilice los accesorios recomendados por el fabricante en este manual.

Utilice sélo el cable de interfaz (cable USB) incluido en esta maquina.

Utilice sélo un ratén diseiado especificamente para esta maquina.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

Para obtener informacion adicional del producto y actualizaciones, visite nuestro sitio
Web en www.brother.com

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta mdquina de coser ha sido disefiada para el uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 3



SOLO PARA LOS USUARIOS DEL REINO
UNIDO, IRLANDA, MALTA Y CHIPRE

IMPORTANTE
¢ Sidebe cambiar el fusible del enchufe, utilice un fusible homologado por ASTA para BS 1362,

es decir, que lleve la marca correspondiente a la marca en el enchufe.

¢ Vuelva a colocar siempre la tapa del fusible. No utilice nunca enchufes sin la tapa del fusible.
¢ Silatoma de corriente disponible no es adecuada para el enchufe de esta maquina, debera
ponerse en contacto con un distribuidor autorizado para obtener el cable correcto.

PARA LOS USUARIOS DE MEXICO Y PAISES
CON ENTRADA DE CC DE 220-240 V

Este aparato no ha sido disefiado para ser utilizado por personas (nifios incluidos) con alguna
discapacidad fisica, sensorial o mental, ni por personas sin experiencia o conocimientos
técnicos, a menos que hayan recibido supervision o instrucciones relativas al uso del aparato por
parte de una persona responsable de su seguridad. Los nifios deberan ser vigilados para
asegurarse de que no juegan con el aparato.



Comision Federal de Comunicaciones (FCC) Declaracion de
conformidad (sélo para EE. UU.)

Parte responsable: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 EE. UU.
Tel.: (908) 704-1700

declara que el producto
Nombre del producto: Maquina de bordar Brother
Nimero del modelo: PR-650

cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dafinas y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan
causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para dispositivos digitales de Clase B, de

conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados para

proporcionar una proteccién razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energia de radio frecuencias, y si no se

instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias dafinas en las

comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan interferencias

en una instalacion particular. Si este equipo causa interferencias dafinas en la recepcién de radio

o televisién, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede

tratar de corregirlas mediante las siguientes medidas:

e Vuelva a orientar o colocar la antena receptora.

* Separe mas el equipo del receptor.

* Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que estd conectado el
receptor.

* Para obtener ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisién
especializado.

* Debe utilizarse el cable de interfaz incluido para asegurar el cumplimiento de los limites para
los dispositivos digitales de Clase B.

* Los cambios o modificaciones que Brother Industries, Ltd. no haya autorizado expresamente
podrian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 5
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Contrato de licencia

La maquina suministrada incluye los datos, el software y la documentacién (en lo sucesivo,
reunidos bajo el término conjunto “CONTENIDO”) que son productos propiedad de Brother
Industries, Ltd. (en lo sucesivo, “BROTHER”). AL UTILIZAR EL CONTENIDO, EL CLIENTE
ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. BROTHER conserva la
propiedad sobre todos los derechos relativos al CONTENIDO vy a las copias del CONTENIDO
incluidas en este paquete. Se otorga al usuario (en lo sucesivo, “CLIENTE”) la licencia, que no la
venta, para el uso del CONTENIDO segtin los términos y condiciones de este contrato.

Se autoriza al CLIENTE a:

e Utilizar el CONTENIDO junto con una maquina de bordar para crear bordados.
e Utilizar el CONTENIDO junto con una maquina de bordar que posea o utilice el CLIENTE,
siempre que el CONTENIDO no se utilice en mds de una maquina al mismo tiempo.

Salvo que se estipule lo contrario en este contrato, el CLIENTE no puede:

e Tener disponible para su uso mas de una copia del CONTENIDO a la vez.

e Reproducir, modificar, publicar, distribuir, vender, alquilar ni otorgar licencias del
CONTENIDO o ponerlo a disposicién de otras personas de alguna otra manera.

Distribuir, alquilar, otorgar licencias, ceder, vender, transferir ni asignar las tarjetas de
soporte o el CONTENIDO.

Descompilar, desmontar ni utilizar otras técnicas de ingenieria inversa con el CONTENIDO,
ni ayudar a otras personas a hacerlo.

Alterar, traducir, modificar ni adaptar el CONTENIDO o cualquier parte del mismo para fines
empresariales, comerciales o industriales.

Vender ni distribuir de alguna otra manera BORDADOS creados mediante el uso del
CONTENIDO, CUYOS DERECHOS DE AUTOR POSEAN ORIGINALMENTE TERCERAS
PARTES DISTINTAS DE BROTHER (por ejemplo, “ODISNEY").

BROTHER conserva todos los derechos no concedidos expresamente al CLIENTE mediante el
presente documento.

Ninguna parte de este contrato constituye una renuncia por parte de BROTHER a sus derechos en
virtud de legislacidn alguna. Este contrato se rige por las leyes de Japén.

Envie por escrito sus consultas relativas a este contrato por correo ordinario a Brother Industries,
Ltd., 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japdn, a la atencién de: P&H company
Sales and Marketing Dept.

()}



Etiquetas de aviso

Las siguientes etiquetas de aviso estan en la maquina.
Aseglrese de que toma las medidas de precaucién indicadas en las etiquetas.

1

A CAUTION| A ACHTUNG| 4 ATTENTION| A ATENCION (A PAS OP | A ATTENZIONE

Carriage may Um Verletzungen | Le chariot peut El carro puede De borduurarm Il carrello

cause injury. mit dem Stickarm | provoquer des provocar lesiones. | kan verwondingen | potrebbe ferirvi.

Do not put hands | 2u vermeiden, blessures. No poner las veroorzaken. Non appoggiate

in carriage nicht die hande Ne pas mettre les | manos por donde | Houdt uw handen | la mano nel

traveling path. in die N&he des | mains dans le pasa el carro. buiten bereik van | percorso del
Stickarms halten. | chemin du chariot. de borduurarm. carrello.

A ATENGAO | A\ PELVIPERJEHE | AN ERE. AER

O carro de [OeuxyLascs FLw SEOF+ Uy |EEEHNSIBE
transporte pode KapeTka MOXET [ emLw SaBuTu [iEsant, hiEs
causar ferimentos. | ObITb MOUUMHON | 2 &= 1c. Foizirs

Nao coloque as maos
sobre o trilho do carro
de transporte.

TPaBMmbl.

He knaanTe pyku
Ha MyTH ABUXXEHWS
KapeTKu.

FRNT S,
THOREICIZYET,

ERGE, BTER
FEmEER.

Y~

Ponga una gota de aceite en el gancho
una vez al dfa antes de utilizar la

mdquina.

Ubicaciones de las etiquetas

Ll
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Estructura y funciones de la maquina

Los colores asignados a las varillas se muestran en

Maquina de bordar de seis pantalla. Enhebre las varillas como se indica.
agujas B gix (T2 EID

Su mdquina tiene seis agujas, cada una enhebrada

con un color de hilo diferente. Puede coser

bordados que contienen varios colores si £
selecciona automaticamente la aguja adecuada

para cada color.

La varilla es el mecanismo que permite bajar y Bodee | 30 8 5 o
subir las agujas, y las varillas estan guardadas en su Tae =
estuche correspondiente. Estas varillas se nombran @ ‘DS e | ®
de derecha a izquierda: varilla 1, varilla 2, varilla — R
3, varilla 4, varilla 5 y varilla 6. o 89 lmon aaania
AMARILLO Os

@ Los hilos enhebrados en las varillas se indican
como se muestra aqui.

Los portacarretes, botones de tensién del hilo,
tirahilos y trayectorias del hilo, que se mencionan
al enhebrar el hilo superior, son diferentes de
acuerdo al ndmero de varilla de aguja
correspondiente.

@ Varilla 1
© Aguja 1
® Estuche de varillas

La maquina asigna automdticamente un color de
hilo a cada aguja. Si la aguja ya se ha enhebrado
con un color que se va a utilizar en el disefio

siguiente, la maquina asignard el color a esa aguja, /
reduciendo el nimero de cambios de carrete de e
hilo. Esto también significa que la maquina no

siempre asigna los colores segtin el nimero de i

aguja, sino que los asigna segtn los colores
enhebrados actualmente.

@ Recuerde
@ La costura no se realiza necesariamente en \/
el orden de los nidmeros de las varillas.



Las seis agujas no pueden utilizarse para coser al
mismo tiempo. S6lo se mueve una aguja a la
posicién de bordado cada vez. Segtn el orden de
costura, el estuche de varillas se mueve a izquierda
y a derecha para que se pueda colocar la varilla 'y
el hilo de la aguja con el color necesario en la
posicién de bordado.

-

A=

S

W
O

e -
= .u_lll@@l I —

(® Aguja en posicién de bordado
La aguja se coloca sobre el orificio en la placa
de la aguja @.

Cuando la méaquina se pone en funcionamiento, el
pie prensatela baja autométicamente. El bordado se
cose y se tira del hilo de los tejidos al cortar el hilo
y al cambiar los colores del hilo (colocando las
distintas agujas con las que se va a coser en la
posicién de bordado). Cuando se ha terminado la
costura, la maquina se para. Si para el dibujo se
utilizan mas de siete hilos de colores, la maquina
se parard cuando sea necesario cambiar el carrete
de hilo y apareceran las instrucciones
correspondientes en la pantalla LCD.

Diferencias con las maquinas
de una sola aguja

B Puede coser bordados con menos de seis
colores sin tener que cambiar los carretes de
hilo
Con las maquinas de una sola aguja, el carrete
debe cambiarse y la maquina debe enhebrarse
cada vez que se utilice un color de hilo
diferente. Con esta maquina no es necesario
cambiar el carrete de hilo ni volver a enhebrar
para disefios de bordado que tengan seis colores
0 menos. Si el nlimero total de colores es
inferior a 6 y el nimero total de cambios de
color es superior a 7, la maquina volverd a la
aguja que ya utilizé y cosera de nuevo con el
mismo color automaticamente.

M La costura automadtica reduce el tiempo de
costura
Excepto para cambiar los carretes de hilo con
disefos que tienen siete o mas colores, una vez
que la maquina ha empezado a funcionar, lo
sigue haciendo automaticamente, desde bajar el
pie prensatela hasta realizar las operaciones
especificadas en las posiciones inicial y final,
ademads de cambiar los colores del hilo. Puesto
que la maquina puede cambiar los hilos y
terminar la costura, el tiempo de costura se
reduce.

Bl Estira automaticamente y sujeta las puntas de
hilo por la parte inferior del tejido al principio y
al final de la costura
Puesto que la maquina estira automaticamente
del hilo superior por debajo del tejido al principio
de un color y estira del hilo superior desde el
tejido en el momento del corte del hilo, no tiene
que preocuparse por la punta del hilo superior.

B Cambia automaticamente el bastidor de
bordado a la posicion de bordado
Con las mdquinas de una sola aguja, en la
mayoria de los casos el disefio de bordado se
centra en el bastidor y el tejido debe colocarse
correctamente dentro del bastidor con el centro
de la posicion de bordado deseada alineado con
el centro del bastidor de bordado. Sin embargo,
en esta maquina el bastidor de bordado se
mueve para determinar la posicién de bordado,
facilitando asi la costura del dibujo en cualquier
lugar del bastidor. Ademas, la posicion de
bordado puede determinarse libremente
después de que el tejido se ha ajustado en el
bastidor y éste se ha colocado en la maquina,
independientemente de cémo se haya colocado
el tejido en el bastidor de bordado.

Estructura y funciones de la maquina 9



M La funcion de visualizacion de color de hilo

Otras funciones expandido permite ver los colores reales
Los colores y los nimeros de color del hilo se
B Pantalla LCD facil de leer guardan en la memoria de la maquina. En esta
y utilizar ) biblioteca de colores de hilo puede seleccionar
Equipada con una pantalla Ei B S colores para crear su propia tabla de colores de
LCD grande y en c.olor, hilo. Si con esta tabla se cambian los colores del
pueden verse previamente dibujo, éste puede mostrarse s6lo con los

los colores de un disefio de colores de hilo que tenga. Ademds, puede verse

v]

bordado con una imagen LY el bordado con el resultado final que tendria
muy cercana a la realidad. IE a8 una vez realizado.
Ademds, puesto que la & )
pantalla LCD es un panel
tactil, con las teclas que @ 00
contiene pueden realizarse
facilmente las operaciones. \ﬁ/ o EIEY
B Mecanismo de seguridad e i T
La maquina estd equipada con un mecanismo de . A
bloqueo que ayuda a evitar lesiones producidas de N

manera accidental. La maquina sélo puede
ponerse en funcionamiento una vez desbloqueada.
El color del botén arrancar/parar cambia para
indicar si la maquina estd o no bloqueada.

lluminado en rojo Parpadeando en verde B Mecanismo automatico de enhebrado de aguja
Con el mecanismo automatico de enhebrado de

) — . s .
_— aguja se puede enhebrar facilmente.
= ey ooe
@00 000 B )
La maquina esta La méquina puede
bloqueada. empezar a funcionar. /%
B Amplia selecciéon de informacién de colores de AN
hilo incorporada
Hay disponible informacién sobre los colores de \
hilos de los fabricantes, facilitando asi la -
eleccion del color de hilo adecuado.

1848 . 1049 D
Madeira Poly Madeira Rayon

1770 1369

Madeira Poly . Madeira Rayon .
1851 1137

Madeira Poly . Madeira Rayon D
1637 1037

Madeira Poly . Madeira Rayon .
1177 5622

Sulky . R-A Poly .
1176 9091

Sulky . R-A Poly .
1024 5694

Sulky D R-A Poly D
1037 5678

Sulky . R-A Poly .
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B Puerto USB disponible como equipo estandar

Al conectar un ordenador a la maquina
mediante el cable USB suministrado, se pueden
transferir disefios de bordado desde el
ordenador. Consulte “Ordenador (USB)” en la
pagina 156.

Si la maquina estd colocada a una distancia que
no permite que el cable USB llegue al
ordenador, se pueden transferir los disefios de
bordado desde el ordenador si se guardan
temporalmente en un dispositivo USB, que
posteriormente se conecta a la maquina.
Consulte “Dispositivo USB” en la pagina 160.

Cambio de posicion o enhebrado de la varilla
de la aguja seleccionada en cualquier momento
Cuando se selecciona, edita o borda un disefio,
se puede seleccionar en cualquier momento
cualquier varilla de la aguja para enhebrarla o
moverla a la posicién de bordado.

Pulse para abrir la pantalla de cambio

de agujas y, a continuacion, seleccione el nimero
de la varilla de aguja que desea mover o enhebrar.
(Consulte “Cambio de posicién y enhebrado de
una varilla de aguja seleccionada” en la

pagina 61).

Funciones disponibles

Pueden bordarse disefios con un tamafio maximo
de 200 mm (Al.) x 300 mm (An.) (7-7/8 pulgadas
(Al.) x 11-3/4 pulgadas (An.). Si se utiliza el
bastidor para gorras opcional, pueden realizarse
bordados en gorras.

W Varios tipos de costuras incorporadas
Ademas de los numerosos disefios de caracteres,
disefos de bordado y costuras de encuadre
incorporados, el uso de tarjetas de bordado
opcionales amplia enormemente la biblioteca
de disefios de esta maquina.

M Edicion de diseiios de bordado
Pueden combinarse disefos de letras y de
bordado, o se puede especificar una disposicion
del texto para organizar los disefos.
La maquina también se puede ajustar para que
cosa el mismo disefo varias veces.

Estructura y funciones de la maquina 11



Estructura del manual

La estructura de este manual se describe a continuacién.

Lectura antes de usar la
maquina

Capitulo 1: Preparativos

En este capitulo se describe la instalacion de la
maquina de bordar y los preparativos necesarios
antes de comenzar a coser.

Capitulo 2: Tutorial de bordados

En este capitulo se describen las operaciones de
bordado bésicas en el orden necesario: desde
encender la maquina y coser un disefio hasta la
finalizacién de la costura. Siga los pasos del tutorial
para bordar un dibujo y conocer en profundidad el
funcionamiento de esta maquina de bordar.
Capitulo 3: Otros procedimientos basicos

En este capitulo se proporciona una explicacién
sobre operaciones distintas a las descritas en el
capitulo 2, como coser un dibujo con mas de siete
colores y otras operaciones necesarias, por
ejemplo, cambiar la aguja.

Lectura cuando se necesita
informacion adicional

Capitulo 4: Ajustes de bordado

En este capitulo se describen los distintos ajustes de
bordado, que facilitan la edicién de disefos.
Capitulo 5: Seleccion, edicion y almacenamiento
de disefios

En este capitulo se proporciona informacién
detallada sobre cémo seleccionar, editar y guardar
disefios de bordado.

Capitulo 6: Ajustes basicos y la funcién Ayuda

En este capitulo se describe el uso de la tecla de
ajustes, la tecla de operaciones de la maquinay la
tecla de ayuda. También se proporciona
informacién detallada sobre cémo cambiar los
ajustes basicos de la maquina de bordar y cémo
ver las operaciones en la pantalla LCD.

Capitulo 7: Anexo

En este capitulo se describen las técnicas para
diversas operaciones de bordado, punteros para
crear bordados bonitos e informacion detallada
sobre los procedimientos de mantenimiento y las
medidas correctivas que se deben tomar si hay
algin problema.
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Busqueda de informacion

M Buisqueda en el manual

Por titulo

Consulte las descripciones que aparecen a la
izquierda para ver el contenido de cada capitulo
y, a continuacion, consulte la tabla de
contenido.

Para las operaciones bésicas, consulte la lista de
titulos en la primera pdgina del capitulo 2.
Utilice los separadores que hay en el borde
derecho de las paginas para buscar la pagina
adecuada.

Por palabra clave

Busque en el indice al final de este manual.
Busque la palabra clave que desea y, a
continuacién, vaya a la pagina que se indica.
Por pantalla

En las tablas de las paginas 70 a 78 se
proporcionan descripciones de las teclas y otra
informacién que aparece en las pantallas LCD
principales. Si desea obtener mds informacion,
consulte la pagina indicada.

Por condicion

En la pagina 79 se describen diversas
condiciones posibles y las operaciones
correspondientes. Si desea obtener mas
informacién, consulte la pagina indicada.

B Bisqueda en la maquina

Esta maquina esta equipada con una funcién de
ayuda.

Como aprender a realizar operaciones

Pulse la tecla guia de operaciones de la
mdquina y, a continuacién, consulte la
informacién deseada. Si desea obtener mas
informacion sobre el uso de esta tecla, consulte
la pagina 206.
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PREPARATIVOS

Después de desembalar la maquina, consulte pr
pagina 22 y, a continuacién, compruebe que es
Después de comprobar que todos los accesorios
maquina de bordar.

En este capitulo se describe la instalacion de la
antes de comenzar a coser.

Nombres y funciones de las piezas de la maqui
Vista frontal ..........ccoooiiiiiiiii
Vista lateral-derecha y posterior.....................
Panel de operaciones...............cccccooiiiiins

Accesorios

Accesorios iNCluidos.......coceveveerienicninnienuens
Accesorios opcionales ........c.cceveveerieiieneenne.

Instalacion de la maquina
Medidas de precaucion para la instalacion y
Ubicacién para la colocacion............c..cc.....
Instalacion de la maquina..........ccocceceeneenane.
Ajuste de la posicion del panel de operacion
Preparacion del conjunto de la gufa del hilo..
Colocacién del soporte de carretes................
Colocacién del soporte del bastidor de borda




PREPARATIVOS —4m—mw—nonn—

Nombres y funciones de las piezas de la maquina

A continuacién se enumeran las piezas de la maquina de coser junto con una descripcién de sus funciones
respectivas. Antes de utilizar la maquina de coser, lea detenidamente esta informacién para familiarizarse

con los nombres de las piezas de la maquina.

Vista frontal

@ Botones de tension del hilo
Ajustan la tensién del hilo.

® Estuche de varillas
Se mueve a izquierda y a derecha para colocar la
aguja en la posicién de bordado.

® Guia del hilo inferior

® Carro
Coloque el bastidor de bordado en el carro. Cuando la
mdquina estd encendida o realizando un bordado, el
carro se mueve hacia delante, atras, izquierda y
derecha.

® Tapa del gancho/Gancho
Abra la tapa del gancho y, a continuacién, coloque el
estuche de la bobina en el gancho.

® Guia del hilo

20

@ Soporte del conjunto de la guia del hilo

Soporte de carretes
Ponga 6 carretes de hilo para bordar.

@© Panel de operaciones
Pies

Utilice los pies para ajustar la altura de las patas.

@ Luz de costura
La luz de costura se puede encender o apagar en la
pantalla de ajustes. Consulte la pagina 203.

@ Pasadores de la guia del hilo
® Guia del hilo superior
Guia del hilo central



Vista lateral-derecha y
posterior

Parte posterior
@ Puerto USB principal (superior) para dispositivos
Para enviar disefios a y desde dispositivos USB,
enchufe directamente el dispositivo USB en el puerto
USB.
@ Puerto USB para el ratén

® Puerto USB para ordenador
Para importar/exportar disefios entre un ordenador y la
mdquina, conecte el cable USB al puerto USB.

@ Soporte del lapiz
Utilice este soporte para guardar el [apiz cuando no lo
utilice.

® Polea
Gire la polea para subir y bajar la aguja. Asegtrese de
girar la polea hacia el panel LCD (izquierda).

® Enchufe de alimentacion
Introduzca la clavija del cable de corriente en el
enchufe de alimentacién.

@ Interruptor de alimentacién
Utilice el interruptor de alimentacién para encender (1)
la maquina y apagarla (O).

Ranuras de ventilacion

Panel de operaciones

(® Boton arrancar/parar
Pulse el boton arrancar/parar para poner en
funcionamiento o detener la maquina. El color y el
estado de la iluminacién del botén cambia segiin la
condicién de funcionamiento de la maquina.

lluminado en : Cuando la maquina no
rojo puede empezar a coser
Parpadeando  : Cuando la maquina puede
en verde comenzar a coser
lluminadoen : Cuando la miquina est
verde cosiendo

Apagado Cuando la maquina estd

apagada
® Boton de corte del hilo

Pulse este bot6n para cortar el hilo superior y el hilo
de la bobina.

® Botén de enhebrado automatico de aguja
Pulse este botén para enhebrar la aguja.

@® Altavoz

® Pantalla LCD (panel tactil)
Las teclas del panel tactil permiten seleccionar y editar
disenos, asi como confirmar informacion.

Nombres y funciones de las piezas de la maquina 21
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Accesorios

Los accesorios que se enumeran a continuacion vienen incluidos en esta maquina. Asegurese de utilizar los
accesorios disenados para esta maquina.

Accesorios incluidos

Abra la caja y compruebe que estan incluidos los siguientes accesorios. Si falta alglin accesorio o alguno
estuviera dafiado, péngase en contacto con su distribuidor autorizado.

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.
R
\vﬁ =
10. 11. 12. 18.
21.

29.

&

Ne Nombre de la pieza Cédigo de pieza Ne Nombre de la pieza Cédigo de pieza
1 |Estuche d i XC6482-051 Bastidor de bordado (extra grande)
stuche de accesorios 21 {200 mm (AL) x 300 mm (An.) (7-7/8 PRH300
2 |2 juegos de agujas PRHA1BR11 pulgadas (Al.) x 11- 3/4 pulgadas (An.))
- Bastidor de bordado (grande) 130 mm
3 6 bobinas pre—enrolladas XC6368-051 22 (Al) x 180 mm (An.) (5—1/8 pu|gadas PRH180
4 |6 redes del carrete S$34455-000 (AI')_X 7-1/8 pulgadas (An._))
Bastidor de bordado (mediano)
5 |Abreojales X54243-051 23 {100 mm (AL) x 100 mm (An.) PRH100
— (4 pulgadas (Al.) x 4 pulgadas (An.))
6 |Tijeras XC1807-121 Bastidor de bordado (pequeno)
: N 24 |40 mm (AL) x 60 mm (An.) (1-1/2 PRH60
7 _|Tenacillas XC6542-051 pulgadas (Al.) x 2-3/8 pulgadas (An.))
8 [Lapiz XA9940-051 Hoja de bolrdado (extra grande)
200 mm (Al.) x 300 mm (An.)
9 |Cambiador de agujas (enhebrador)| XC4957-051 25 (7-7/8 pulgadas (Al.) x 11-3/4 XC5704-051
- ) pulgadas (An.))
10 |Separador de la placa de la aguja | XC6499-151 Hoja de bordado (grande) T30 mm
11 |Destornillador Phillips XC6543-051 26 [(Al) x 180 mm (An.) (5-1/8 pulgadas | XC5721-051
(Al.) x 7-1/8 pulgadas (An.))
12 |Destornillador estandar X55468-051 H(I)ja de bordado (medianal) 130 mrr[1
- 27 |(AL) x 100 mm (An.) (4 pulgadas (Al.) | XC5759-051
13 |Destornillador Allen XC5159-051 x 4 pulgadas (An.)
14 |Destornillador especial XC6545-051 Hoja de bordado (pequena) 40 mm
: _ 28 [(AL) x 60 mm (An.) (1-1/2 pulgadas | XC5761-051
15 |Destornillador en forma de disco | XC1074-051 (Al.) x 2-3/8 pulgadas (An.))
16 [Llave 13 x 10 XC6159-051 29 |Manual de instrucciones Este manual
17 |Engrasadora XZ0206-051 30 |Guia de referencia rapida XE6282-001
18 |Cepillo de limpieza X59476-051 31 |6 esterillas para carretes XC7134-051
19 |Peso XC5974-151 32 |6 tapas del carrete 130012-054
20 |Cable USB XD1851-051 33 |Soporte del lector de tarjetas XE6620-001
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@ Recuerde

@ El [apiz suministrado se puede guardar en el
soporte del ldpiz situado en la parte trasera del
panel de operaciones. Consulte la pagina 21.

Accesorios opcionales

Los siguientes articulos estan a su disposicion
como accesorios opcionales.

Ne Nombre de la pieza Cédigo de pieza
Juego de bastidores para

1 |gorras avanzado 2 PRCF3
(Consulte la pagina 225).
Bastidor para gorras

2 |avanzado 2 PRCFH3
Bastidor para gorras

3 lavanzado PRCFH2
Dispositivo de montaje

4 (Consulte la pagina 225). PRCF)2
Juego de bastidores

> |cilindricos PRCLI

6 |Bastidor cilindrico PRCLH1

7 |Bastidor plano PRF300
Conjunto de la devanadora

8 (Consulte la pagina 240). PRBWI

9 |[Bobina de metal 100376-053
Lector de tarjetas de

10 bordado SAECRI1

11 |Tarjeta de bordado -

12 |Ratén USB XE5334-101

’iié Nota

® El codigo de pieza puede variar segtn el
pais/zona en que se ha comprado la
maquina.

@ Las tarjetas de bordado comercializadas
en otros paises no son compatibles con
esta maquina de bordar.

@ Visite el distribuidor autorizado mas
cercano para obtener una lista completa
de los accesorios opcionales vy tarjetas de
bordado disponibles para su maquina.

@ Recuerde

@ Utilice siempre los accesorios
recomendados para esta maquina.

@ Todas las especificaciones son las
correctas antes de enviar a imprenta esta
publicacién. Tenga en cuenta que algunas
especificaciones pueden sufrir cambios sin
previo aviso.
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Instalacion de la maquina

A continuacién se describen los procedimientos para la instalacion de la maquina. Si la maquina no esta
instalada correctamente, puede moverse o hacer mucho ruido, y el bordado no se realizard correctamente.
También esta disponible un soporte de costura opcional.

Medidas de precaucion para la instalacion y el transporte

| PRECAUCION

@ La temperatura del entorno de trabajo debe estar entre 5 °C (40 °F) y 40 °C (104 °F). Si la
maquina se utiliza en un entorno demasiado calido o demasiado frio, puede no funcionar
correctamente.

@ No utilice la maquina en un lugar donde esté expuesta directamente a la luz solar, ya que
podria no funcionar correctamente.

® Coloque la maquina con los cuatro pies ajustables totalmente en contacto con la mesa,
para que la maquina esté nivelada.

® No coloque nada debajo de la maquina de bordar que pueda bloquear las ranuras de
ventilacion situadas en la parte inferior trasera para evitar que el motor de la maquina se
sobrecaliente, pues podria producirse un incendio o daiios en la maquina.

@ La maquina pesa aproximadamente 37 kg (81 lbs.). El transporte y la instalacion de la
magquina de bordar deben ser realizado por dos personas.

@ Al transportar la maquina, asegirese de que son dos personas quienes la levantan desde la
parte inferior en las posiciones indicadas. Si se levanta la maquina desde cualquier otra
posicion, esta podria daiarse o caerse, lo que podria causar lesiones personales.

® En caso de tormenta, apague la maquina y desenchifela de la toma de corriente. La
tormenta podria causar un funcionamiento incorrecto de la maquina.

® No enchufe el cable a la corriente hasta que no esté terminada la instalacion de la
maquina, de lo contrario, podrian producirse lesiones personales si se pulsa
accidentalmente el boton arrancar/parar y la maquina comienza a coser.

@ Al lubricar la maquina, lleve puestos guantes y gafas de proteccion para evitar que el
aceite o la grasa entre en contacto con los ojos y la piel. No permita que el aceite o la
grasa entre en contacto con la boca. Mantenga el aceite o la grasa fuera del alcance de los
nifos.
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Ubicacién para la colocacion

Coloque la maquina en una ubicacién que cumpla los requisitos siguientes.

e Coloque la maquina a mas de 50 mm (2 pulgadas) de la pared

¢ Deje espacio suficiente alrededor de la maquina

¢ No coloque ningtin objeto en la zona de movimiento del bastidor de bordado

¢ Coloque la maquina cerca de una toma de corriente

e Utilice una superficie nivelada y estable (por ejemplo, una mesa)

* Utilice una superficie que aguante el peso de la maquina (unos 37 kg (81 Ibs.))

¢ Deje espacio libre alrededor de las ranuras de ventilacion en la parte inferior trasera de la maquina

f Mas de
50 mm
(2 pulgadas)
(737005712 589 mm
- 23-3/16 pulgad
pulgadas) ( pulgacias)
Mas de
L 350 mm
~— (13-3/4 pulgadas)
Mas de 512 mm Mas de
250 mm (20-5/32 pulgadas) 250 mm
(9-7/8 pulgadas) (9-7/8 pulgadas)

1 PRECAUCION

@ Para evitar que se produzcan averias o dafios en la maquina, no la coloque en un lugar
donde esté expuesta a las siguientes condiciones.
Liquidos (por ejemplo, agua) Mucho polvo

\'//H

Luz solar directa ~ —
\\\'

Ranuras de ventilacion
bloqueadas

Espacio insuficiente

Una superficie inestable

Objetos en la zona de movimiento del /
bastidor de bordado
\\ .’ . Conexién a alargadores
o varios adaptadores
Temperaturas excesivamente altas o N
bajas. El entorno de trabajo debe / =&)<
tener una temperatura entre / 4%

5°C (40 °F) y 40 °C (104 °F).

M~

“n Nota
@ Por su seguridad, puesto que la maquina pesa aproximadamente 37 kg (81 Ibs.), no la coloque en
una mesa o superficie inestable.
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Instalacion de la maquina

Al colocar la maquina, ajuste las patas para que la
maquina esté firme.

Asegiirese de haber quitado toda la cinta de
embalaje y todo el material de embalaje de
la maquina.

Coloque la maquina asegurandose de que
hay espacio suficiente a su alrededor.
Mas de

f 50 mm
£ (2 pulgadas)

589 mm
(23-3/16
pulgadas)

Mas de
350 mm
(13-3/4

——r pulgadas)
Mas de 512 mm Mas de

250 mm (20-5/32 pulgadas)250 mm
(9-7/8 pulgadas) (9-7/8 pulgadas)

Ajuste las patas para que la maquina quede
firme.

Utilice la Ilave inglesa que se incluye para
aflojar la contratuerca de la pata que desea
ajustar.

T 5
=

@ Contratuerca
® Tuerca de pie ajustable

P El pie se puede girar.

26

Utilice la llave inglesa que se incluye para
girar la tuerca ajustable en el pie.

Si se gira la tuerca en la direccion @, se
extiende la pata y, en la direccion @, se
acorta.

@ Tuerca de pie ajustable
e Ajuste las cuatro patas hasta que toquen
firmemente la mesa.

Después de ajustar las patas en la longitud
deseada, utilice la llave inglesa que se
suministra para apretar las tuercas.

(D\—(g'

@ Contratuerca

Presione con fuerza en cada esquina de la
maquina de bordar para asegurarse de que
esta firme.

Si atin no lo estd, repita los pasos € a @
para ajustar las patas.



Ajuste la orientacién del panel de

Ajuste de la posicion del operaciones.
panel de operaciones Af!oje el. t,ornillo de mariposa, ajuste la
orientacion del panel para poder verlo
Ajuste la orientacion y el dngulo del panel de facilmente y, a continuacién, apriete el
operaciones para que pueda manejarlo facilmente. tornillo.

Afloje los dos tornillos de mariposa para
traer hacia delante el panel de operaciones.

@ Tornillos de mariposa © Tornillo de mariposa

Ajuste el panel de operaciones en una
posicion facil de usar y, a continuacién,
apriete los tornillos de mariposa.

Ajuste el angulo del panel de operaciones.
Afloje los dos tornillos de mariposa detrds del
panel de operaciones, ajuste el angulo del
panel para poder verlo facilmente y, a
continuacién, apriete los tornillos.

5 @@\’/u .

NSNS I 7] S //
A \

|| Doo®m J

-

©e==]

iz

(Vista lateral) (Vista superior)

@ Tornillos de mariposa

“n® Nota

@ Utilizando el destornillador en forma de
disco que se suministra, afloje y apriete
bien los cinco tornillos de mariposa.
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Preparacion del conjunto
de la guia del hilo

Levante el conjunto de la guia del hilo. Busque el
destornillador Phillips suministrado.

Con el destornillador Phillips, afloje los
tornillos situados a la izquierda del soporte
del conjunto de la guia del hilo para poder
levantar dicho conjunto.

Retire el tornillo @ y, a continuacién, gire el
tornillo @ tres o cuatro vueltas para aflojarlo.

@ Retire el tornillo.
® Gire el tornillo tres o cuatro vueltas para aflojarlo.

Levante la guia del hilo para colocarla y
apriete el tornillo @ de la izquierda. Inserte
el tornillo @ en el lateral derecho del
soporte del conjunto de la guia del hilo y
apriételo.

@ Inserte el tornillo y apriételo.
@ Apriete el tornillo.

28

Con el destornillador Phillips, afloje los
tornillos de la derecha y la izquierda del
conjunto de la guia del hilo y levante la guia
para nivelarla.

@ Tornillos aflojados

Apriete los tornillos de la derecha y la
izquierda del conjunto de la guia del hilo.

0 T 0 L) 3 )
I

’i\k Nota

® Si los tornillos no estan lo suficientemente
flojos, podria no ser facil mover el soporte
del conjunto de la guia del hilo y la guia
del hilo. No ejerza demasiada fuerza
cuando mueva el soporte del conjunto de
la guia del hilo y la guia del hilo. Antes de
mover estas piezas, compruebe que los
tornillos estan lo suficientemente flojos.

@ Aseglrese de apretar bien cada tornillo y
de que el soporte del conjunto de la guia
del hilo y la gufa del hilo estdn firmemente
sujetos.



Colocacion del soporte de
carretes

Fije el soporte de carretes en la posicién de
bordado.

Afloje el tornillo de mariposay, a
continuacion, abra el soporte de carretes
hacia la derecha y hacia la izquierda.

/\
%Q N\
@ Tornillo de mariposa
@ Soporte de carretes

Una vez abierto el soporte de carretes,
apriete el tornillo de mariposa.

P Fije el soporte de carretes en la posicién
de apertura.

Colocacion del soporte del
bastidor de bordado

Coloque el soporte del bastidor de bordado en el
carro.

Retire los dos tornillos de mariposa del
soporte del bastidor.

O)
N

@ Tornillos de mariposa

Alinee los orificios del soporte del bastidor
con las patillas de la placa de montaje del
bastidor en el carro.

@ Patillas de la placa de montaje del bastidor
@ Oirificios del soporte del bastidor
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Ajuste el soporte del bastidor con los dos
tornillos de mariposa que se quitaron en el
paso ©.

® Tornillos de mariposa

%fk Nota

@ Utilizando el destornillador en forma de
disco que se suministra, apriete bien los
tornillos de mariposa.

Con esto finaliza la preparacién de la maquina.
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TUTORIAL DE BORDADOS

En este capitulo se describen las operaciones de bord
necesario: desde encender la maquina y coser un dise
costura. Siga los pasos del tutorial para bordar un dib
funcionamiento de esta maquina de bordar.

Medidas de precaucion relativas al funcionamiento .
Procedimientos basicos

Guia de referencia rapida de las pantallas ................
Informacién util de consulta

Selec

Ed
Especificaci
\%

Colocacion del tejid

Colocacion d

Compro

Extraccion del bas
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Medidas de precaucion relativas al funcionamiento

A continuacion se describen las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento correcto de esta maquina.

Medidas de precaucion con la corriente eléctrica

Asegurese de cumplir las siguientes medidas de precaucién relacionadas con la corriente eléctrica.

! ADVERTENCIA

@ Utilice solamente la electricidad doméstica para la alimentacién de la maquina. El uso de otras
fuentes de alimentacién puede provocar incendios, descargas eléctricas o averias en la maquina.

@ Asegurese de que los enchufes del cable de alimentacion quedan firmemente insertados en
la toma de corriente y el conector del cable de alimentacion en la maquina.

@ No inserte el enchufe del cable de alimentacion en una toma de corriente en mal estado.
@ En las situaciones siguientes, apague la maquina de bordar y desenchiifela de la corriente; en
caso contrario, podrian producirse incendios, descargas eléctricas o averias en la maquina.

¢ Cuando el usuario esta alejado de la maquina.

¢ Después de utilizar la maquina.

¢ Si se produce un corte de corriente mientras la maquina esta en funcionamiento.

¢ Si la maquina no esta funcionando correctamente, por ejemplo, cuando hay una
conexion deficiente o un corte de conexion.

¢ Durante tormentas eléctricas.

I PRECAUCION

@ Utilice exclusivamente el cable de alimentacion que se suministra con esta maquina.

@ No enchufe la maquina con cables alargadores ni adaptadores para varios enchufes que tengan
demasiados aparatos enchufados, ya que podrian producirse incendios o descargas eléctricas.

® No enchufe ni desenchufe el cable de alimentacién con las manos himedas, ya que
pueden producirse descargas eléctricas.

@ Cuando desenchufe el cable de alimentacion, asegurese de apagar primero la maquinay, a
continuacion, sujete el enchufe al desconectar el cable. Al tirar del cable podria danarlo, o
provocar incendios o descargas eléctricas.

® No corte, estropee, modifique, doble con fuerza, estire, tuerza o enrolle el cable de
alimentacién. Tampoco coloque objetos pesados encima del cable ni lo exponga al calor,
ya que podria danarse el cable y producirse incendios o descargas eléctricas. Si se dafia el
cable de alimentacion o su enchufe, deje de utilizar la maquina y llévela al distribuidor
autorizado para que la repare antes de seguir utilizandola.

@ Si no va a utilizarse la maquina durante mucho tiempo, desenchufe el cable de la toma de
corriente, pues podria producirse un incendio.

©® Cuando deje la maquina desatendida, coloque el interruptor de alimentacién en la
posicion de apagado o retire el enchufe de la toma de corriente.

@ Para reparar la maquina o al quitar las cubiertas, la maquina debe estar desenchufada.

@ Solo para EE. UU.
Este aparato tiene un enchufe de dos clavijas (una mas ancha que la otra). Para reducir el
riesgo de descargas eléctricas, este enchufe esta diseiiado para que sélo se pueda insertar
en una toma polarizada de una tGnica manera.
Si el enchufe no se ajusta perfectamente a la toma, dele la vuelta. Si sigue sin caber,
poéngase en contacto con un electricista cualificado para instalar una toma adecuada. No
modifique el enchufe en manera alguna.
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Medidas de precaucion con las agujas

Aseglrese de que toma las siguientes medidas de precaucién relacionadas con la eleccién correcta de la
aguja para la maquina.

1 PRECAUCION

@ Su maquina estd disefiada para utilizar agujas de bordado domésticas. La aguja recomendada de fabrica
es “HAX 130 EBBR” (Organ). Puede utilizar también en su lugar agujas Schmetz 130/705 H-E. El uso de
cualquier otro tipo podria romper la aguja o el hilo, daiar el mecanismo de enhebrado o causar lesiones.

@ No utilice nunca agujas dobladas. Las agujas dobladas se pueden romper con facilidad y causar lesiones.

Comprobacion de la aguja

Es extremadamente peligroso coser con una aguja doblada, pues podria romperse mientras la maquina esta
en funcionamiento.

Coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie plana y compruebe que la distancia entre ambas es
uniforme. Si la aguja estd doblada o tiene rota la punta, cambie la aguja por otra nueva. (Consulte “Cambio
de la aguja” en la pagina 86).

B Aguja correcta B Aguja incorrecta
Si la distancia entre la aguja 'y la
\ \/ superficie plana no es uniforme, esto
® indica que la aguja esta doblada. No
Jr utilice una aguja doblada.
@ 4 [T
~ X
¢ -t

\@ T

@ Parte plana ® Superficie plana
® Marcas de tipo de aguja

Medidas de precaucion con la bobina

Aseglrese de que toma las siguientes medidas de precaucion relacionadas con la bobina.

| PRECAUCION

@ Utilice s6lo bobinas pre-enrolladas (COATS de tipo “L”/TRU-SEW
POLIESTER “Filaments”) o bobinas disefiadas especificamente
para esta maquina. El uso de cualquier otro tipo de bobinas podria
causar lesiones personales o dafios en la maquina.

@ Utilice un hilo de bobina que haya sido enrollado
correctamente ya que, de lo contrario, la aguja podria romperse
o la tensién del hilo podria no ser la adecuada.

@ Cuando enrolle una bobina, utilice sélo la devanadora opcional
(consulte la pagina 240) y bobinas de metal (cédigo de pieza: 100376-053).

® Cuando enrolle una bobina, asegtirese de utilizar hilo de algodén o poliéster hilado (entre
dtex. 74/2 y dtex. 100/2).
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Recomendaciones para el hilo superior

Aseglrese de que cumple las siguientes recomendaciones relacionadas con el hilo superior.

\M -

“rt Nota
@ Se recomienda el uso de hilo de rayén o poliéster (den. 120 x 2 / dtex. 135 x 2 / grosor 40 (en
América y Europa) / #50 (en Japdn)).

Recomendaciones sobre el tejido

Aseglrese de que cumple las siguientes recomendaciones relacionadas con el tejido.

’i:k Nota

® La maquina puede bordar un tejido con un grosor de hasta T mm (1/16 pulgadas). Si se
cose un tejido mas grueso, la aguja podria doblarse o romperse.

® Al bordar costuras solapadas, es dificil que la aguja penetre en el tejido por lo que ésta

podria doblarse o romperse.

% Nota
® Coloque estabilizadores para tejidos finos o eldsticos. (Consulte “Colocacién del
estabilizador (respaldo) con plancha en el tejido” en la pagina 90 para obtener mas
informacion).
@ Cuando borde trozos grandes de tela, asegtrese de que el tejido no se quede atrapado en

el carro.

Recomendaciones sobre la pantalla

Aseglrese de que cumple las siguientes recomendaciones relacionadas con el uso de la pantalla del panel
de operaciones.

M.

“n Nota

® Toque sélo la pantalla con los dedos o con el lapiz que se incluye. No utilice un lapiz
mecanico, destornillador o cualquier otro objeto duro o punzante. Tampoco pulse con
fuerza sobre la pantalla, de lo contrario ésta podria danarse.

¢ La pantalla podria oscurecerse inmediatamente después de encender la maquina. Es una
caracteristica normal de la luz posterior y no es una sefal de averfa. Después de unos
10 minutos, la pantalla debera alcanzar su nivel de brillo normal.

* Si no esta situado justo delante de la pantalla del panel de operaciones, los colores
pueden aparecer distorsionados o la pantalla puede ser dificil de leer. Es una
caracteristica normal de la pantalla y no es una sefial de averia. Aseglrese de sentarse
delante de la pantalla mientras la utiliza. (Consulte “Ajuste de la posicién del panel de
operaciones” en la pagina 27, si es necesario realizar algln ajuste).
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Procedimientos basicos

A continuacién se describen los procedimientos de bordado basicos.
Antes de poner en funcionamiento la maquina de bordar, compruebe todos los procedimientos siguientes.

Operacion

Pagina de
referencia

Pagina de

referencia del
del tutorial procedimiento

1 [Coloque la bobina. p.36 p.33
2 |Encienda la maquina. p.38 p.32, 34
3 |Seleccione un disefio de bordado. p.42
4 |Edite el diseno de bordado. p.44
5  |Especifique los ajustes de bordado. p.45
6  |Compruebe la imagen preliminar. p.46
7 |Coloque el tejido en el bastidor de bordado. p.47 p.34
8 |Coloque el bastidor de bordado en la maquina. p.49
9 |Compruebe la zona del bordado. p.51
10 [Enhebre los hilos superiores. p.53 p.34
Desbloquee la maquina y, a continuacion, pulse el botén
11 |arrancar/parar para empezar a bordar, p.63
(Una vez terminado el bordado, la maquina se para
automaticamente).
12 |Compruebe la tensién del hilo. p.67
13 |Extraiga el bastidor de bordado y, a continuacién, retire el tejido. p.68
14 |Apague la maquina. p.69

En las siguientes paginas se describen las operaciones para bordar el disefio.
Aunque el bordado puede continuar sin que se edite el disefo o se especifiquen ajustes de bordado, si desea

obtener mas informacién sobre cémo editar los disefios, consulte la pagina 162, y la pagina 115 si desea

obtener mas informacién sobre cémo especificar ajustes de bordado.

En las tablas de las paginas 70 a 78 se proporcionan descripciones de las teclas y otra informacién que

aparece en las pantallas LCD principales. Utilice estas tablas para una consulta rapida.

En las paginas 32 a 34 se proporcionan las medidas de precaucion sobre el funcionamiento que se deben
tomar durante los procedimientos basicos. Estas medidas de precaucion se deben seguir estrictamente para
que la maquina funcione correctamente. Asegurese de leer bien estas medidas de precaucion.

Procedimientos bésicos
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1. Colocacion de la bobina

Al comprar la maquina, sélo estd colocada la bobina en el gancho. Coloque una bobina con hilo para
bordar. Para conocer las medidas de precaucién relacionadas con la bobina, consulte la pagina 33.

* Nota I PRECAUCION

® La maquina no indica el hilo que queda.
Antes de comenzar a bordar, asegtrese de
que hay suficiente hilo en la bobina para

® El colector del hilo tiene una capacidad
de movimiento limitada. No tire de él
con fuerza.

el diseno.
@ Aseglrese de limpiar el estuche de la Tire del cierre del estuche de la bobina y
bobina cada vez que la cambia. Si desea retire el estuche.

obtener mas informacién sobre cémo
limpiar el estuche de la bobina, consulte
“Limpieza del estuche de la bobina” en la
pagina 247.

Extraccion del estuche de
la bobina

Abra la tapa del gancho.
Tire de la tapa del gancho hacia usted.

@ Cierre

B Engrase de la maquina
Después de retirar el estuche de la bobina,
engrase la maquina. La pista debe engrasarse. Si
desea obtener mds informacién sobre cémo
engrasar la maquina, consulte “Engrase de la
maquina” en la pagina 250.

“n™ Nota

@ Ponga una gota de aceite en el gancho
una vez al dia antes de utilizar la
maquina.

Colocacion de la bobina

@ Recuerde
® Colector del hilo @ Esta maquina de bordar no dispone de
Para poder acceder con mas facilidad al devanadora. Utilice bobinas pre-
estuche de la bobina, tire del colector del enrolladas (tipo L).
hilo hacia delante. ® También pueden utilizarse la devanadora

(independiente) opcional y bobinas de
metal opcionales. (Consulte la pagina 23 y
@ Recuerde 240).
@ El colector del hilo es un dispositivo que
permite sujetar el hilo al comenzar la
costura o al cortar el hilo.
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o Inserte la bobina en el estuche.
Colocacion del estuche de

la bobina

Inserte el estuche de la bobina en el gancho.
Inserte el estuche de la bobina ajustando bien
la pestana del estuche con la muesca del
gancho, como se indica en la ilustracion.

M-

" Nota

® Compruebe que el hilo esta enrollado
hacia la derecha en la bobina, como se
indica en la ilustracion. Si se coloca la
bobina con el hilo enrollado en sentido
contrario, el bordado no se cosera ® Pestana
correctamente. @ Muesca

Inserte totalmente el estuche hasta que

Pase el hilo por la ranura para el hilo y quede encajado.

debajo del resorte de ajuste de tension.

@ Ranura para hilo
© Resorte de ajuste de tension

Tire del hilo unos 50 mm (2 pulgadas) por la
abertura del resorte de ajuste de tension.

® Unos 50 mm (2 pulgadas).
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2. Encendido de la maquina

Conecte el cable de alimentacién y, a continuacion, encienda la mdquina. Para conocer las medidas de
precaucion relacionadas con la corriente eléctrica, consulte la pagina 32.

Enchufe el cable de alimentacion a la
maquina.

-
7 | T e

Enchufe el cable de alimentacion a una toma
de corriente.

Coloque en la posicion “1” el interruptor de
alimentacién situado en la parte trasera de la
maquina.

N

P La pantalla LCD se enciende.
Cuando se enciende la maquina, se reproduce la

pelicula de presentaci6n. Pulse en cualquier parte
de la pantalla para mostrar el siguiente mensaje.

38

6 Pulse .

A

La maquina se movera.
No toque la maquina.

P Aparece la pantalla de seleccién del tipo
de diseno y el botdn arrancar/parar se
ilumina en rojo.

El carro cambia a la posicién inicial.

e Si la varilla de aguja 1 no esta en la
posicion de bordado, el estuche de varillas
se mueve y la varilla de aguja 1 cambia a
la posicion de bordado.

PRECAUCION

@ Para prevenir posibles lesiones,
asegurese de mantener las manos y
otros elementos alejados del carro.

® Recuerde

@ Si la maquina se apaga en mitad del
bordado, guardard automaticamente la
posicion de la costura para cuando se
vuelva a encender. Entonces le preguntara
si desea seguir bordando o comenzar una
nueva operacién. (Consulte
“Continuacion del bordado tras haber
apagado la maquina” en la pagina 110).



Interpretacion de las pantallas

Cuando se enciende la maquina y se pulsa , aparece la pantalla de seleccién del tipo de disefio. El
panel de operaciones permitira realizar las operaciones que se muestran a continuacién. Para conocer las

medidas de precaucion relacionadas con el uso del panel tactil, consulte la pagina 34.

B oo O B O

Nombre de la oz Pagina de
Funcion .
tecla referencia

Pulse esta tecla para cancelar todas las operaciones
O & Tecla de inicio |anteriores y volver a la pantalla inicial de seleccién del
tipo de disefo.

Zona de
® visualizacion de |En esta zona se muestra el disefio seleccionado. .196
p
disefos
Muestra la zona de bordado para el bastidor extra
. grande. En la pantalla de ajustes de la maquina se
® Lln(]leéaggr(ljaaégna pueden especificar las indicaciones para el bastidor de p.196
bordado, las lineas de cuadricula y otros ajustes de la
pantalla.
Tecla guia de . -
) H
@ ) operaciones de la rulsq esta tecla para comprobar cualquier operacion de p.206
méquina a maquina.
Tecla de cambio |Pulse esta tecla para mover o enhebrar una varilla
® de posicion de la |seleccionada. Esta tecla estd disponible en cualquier p.61
varilla pantalla.
® = Tecla de ajustes Sglg%ﬁ;;;? tecla para cambiar los ajustes de la maquina p.194

* Las teclas de la tabla anterior aparecen y pueden utilizarse en la mayoria de las pantallas que se describen
mas adelante en este manual.
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Introduccion a las pantallas

El flujo de operaciones basico se muestra a continuacion.

En la pantalla de seleccion del tipo de disefio,
seleccione un tipo de disefio. (Consulte las paginas
42, 71).

m 5w O

® Pulse esta tecla para continuar con la pantalla
de edicién de disefios tras haber seleccionado
como minimo un disefio. Esta tecla no esta
disponible si no se ha seleccionado un disefio
anteriormente.

v

En la pantalla de lista de disefios, seleccione
el disefio. (Consulte las paginas 42, 72).

o g (T

3] 232mm $+ 0.0mm
36.3mm ¢+ 0.0mm

@ Pulse esta tecla para volver a la pantalla de
seleccion del tipo de disefio.

® Pulse esta tecla para continuar con la pantalla
de edicién de disefos.

40

v

En la pantalla de edicién de disefios, edite el
disefo. (Consulte las paginas 44, 73).

Bl 22

23.2mm

@ Pulse esta tecla para volver a la pantalla de
seleccion del tipo de diseio y anadir otro diseno.

® Pulse esta tecla para continuar con la pantalla
de ajustes de bordado.

v

En la pantalla de ajustes de bordado, si hay

un disefio combinado, edite todo el disefo,

especifique los ajustes y compruebe la zona

de bordado. (Consulte las paginas 45, 75).
L ("

purs

Ala
<flej?
Liwvj4

@ Pulse esta tecla para volver a la pantalla de
edicion de disefios.

® Pulse esta tecla para continuar con la pantalla
de bordado.

| COSER=




v

En la pantalla de bordado, compruebe los
colores de hilo asignados a las varillas de
aguja y, a continuacion, coloque los hilos

superiores. Pulse para desbloquear
la maquina y que el botén arrancar/parar
comience a parpadear en verde. Ahora la
mdquina de bordar estd preparada para
comenzar a coser. Una vez realizado el
bordado, aparecera la pantalla de ajustes de
bordado. (Consulte las paginas 53, 77).

m g5z

sl

0 min

3 min

0—% U0 Z—smn

(T3 a1
Il o

ns [}
sEoewa B0 o | veoswsco
'VERDE MUSGO . 2 . 2 D 3
NARANJA @3 | poso NARANJA

ROJO 'y

AVARILLO ns

@ RETORNO

@ Pulse esta tecla para volver a la pantalla de
ajustes de bordado.
® Tecla de desbloqueo

Encendido de la maquina 41



TUTORIAL DE BORDADOS —4——m"-nm—rnon oo

3. Seleccion de disenos de bordado

A modo de ejemplo, seleccionaremos el disefio que se muestra a la derecha,

en la Gltima pagina de los disefios de bordado.

En la pantalla de seleccion del tipo de disefio,
seleccione una categoria de disefio (tipo).
Pantalla de seleccién del tipo de disefio (Si desea
obtener mas informacién sobre las teclas y demas
contenido de la pantalla, consulte la pagina 71).

m o

=.=mi

@ Teclas de tipos de disefio

En la pantalla de lista de disefios, busque el disefio
deseado y después pulse la tecla correspondiente.

Pantalla de lista de disefios (Si desea obtener mas

informacién sobre las teclas y demas contenido de
la pantalla, consulte la pagina 72).

;AT 232 Al
@ i

— @
23.2mm $ + 0.0mm
36.3mm ¢+ 0.0mm
®

@ Muestra una imagen preliminar.
® Teclas de disenos

B Comprobacion de una imagen preliminar desde la pantalla de seleccion de disefos

Pulse para obtener una imagen preliminar antes de la seleccién.

Pulse para volver a la pantalla de seleccién de disefos.
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Seleccion de un disefo de
bordado

Seleccionaremos una flor de la segunda pégina.

Pulse % para seleccionar la categoria de

disefios de bordado.

% |10 AA
AB| A

(B2 ) = | <3 | B

P Aparece la pantalla de lista de disefios.

e Pulse @ (anterior) o @ (siguiente) hasta

que aparezca la pagina deseada.

rBcC| | aBC CON-
® ——remonno . . FIGURAR

e Para seleccionar un grupo de disefios
distinto, pulse
@ Tecla de retorno
Aparecera la pantalla de seleccién del tipo
de disefo.
@ Nimero de pagina actual
® Nlmero total de paginas
@ Tecla de desplazamiento
Pulse [B (anterior) o E] (siguiente) para
desplazarse pagina a pagina, o pulse en
cualquier parte de la barra para avanzar
varias paginas.

Pulse el diseiio que desee.

Para este ejemplo, pulse .

B oo (O e

P Aparecera el disefio seleccionado en la
zona de visualizacién de disefos.

=gt (Lo NN

¢ Después de selecaonar un disefo, aparece
lo siguiente:
@ Longitud vertical del disefio
® Anchura horizontal del disefo
® Ndmero de cambios de color del hilo
y las teclas indicadas con @, que pueden
utilizarse para cambiar el tamafo del
disefio o la disposicién del texto de un
cardacter. Las funciones que pueden
utilizarse varian segtn el tipo de disefio
seleccionado. (Consulte “Cambio del
tamafo de un disefio” en la pagina 164).

¢ Si ha seleccionado un disefio equivocado o desea
seleccionar otro, pulse el disefio que desee.

Pulse m para que aparezca la pantalla
siguiente.

Esta accion confirma la seleccion del disefio.

P> Aparece la pantalla de edicién de disefos.
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4. Edicion del diseno de bordado

El disefio puede editarse desde esta pantalla.
Pantalla de edicién de disefos (Si desea obtener mas informacion sobre las teclas y demas contenido de la
pantalla, consulte la pagina 73).

B 22 Gl 170G ; >
© £ -!_ ® Con?muaclon con la pantalla
® de ajustes de bordado

0 Pulse E%—,’*cq%gm

P Se muestra la pantalla de ajustes de
FIN DE
Epicion ||~ bordado.

i} e
-7 i1l

(® Muestra el tamano del disefio de bordado que se
muestra actualmente en la zona de visualizacién
de disefos. El valor superior indica la altura y el
valor inferior, la anchura. Si el disefio de
bordado estd formado por varios dibujos
combinados, se muestra el tamano del disefio en
su totalidad, incluidos todos los dibujos.

® Resalta el tamafio de los bastidores de bordado
que pueden utilizarse para coser el disefio de
bordado seleccionado actualmente.

@ Recuerde

@ Si el soporte del bastidor no estd colocado
en la maquina, la zona de bordado no
mostrard el tamafo de bastidor correcto.
(Consulte la pagina 49).

® Muestra el tamano del disefio de bordado
seleccionado actualmente.
El valor superior indica la altura y el valor
inferior, la anchura.

@ Pulse para editar el disefio.

® Pulse esta tecla para borrar el disefio, por
ejemplo, si ha elegido uno equivocado. No hay
ningun diseno seleccionado y aparece la
pantalla de seleccién del tipo de disefio.

® Muestra una imagen preliminar.

@ Muestra el nimero de cambios de color del hilo en
el disefio de bordado seleccionado actualmente.

® Continda con la pantalla siguiente.

En este ejemplo no editaremos el disefio. Sin
realizar ninguna operacién de edicién, continte
con la pantalla siguiente.
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5. Especificacion de los ajustes de bordado

En esta pantalla se puede editar todo el disefio y especificar los ajustes de bordado. Ademas, puede
comprobar la posicion de bordado y puede guardar un disefio para su uso posterior.
Pantalla de ajustes de bordado (Si desea obtener mds informacién sobre las teclas y demds contenido de la

pantalla, consulte la pagina 75).

= pir 2 Recuerde
| @ Si el bastidor no estd colocado
correctamente al pasar a la pantalla de
ajustes de bordado, se movera a la
— @ posicion correcta al tiempo que se
muestra la pantalla de ajustes de bordado.
(Consulte “Desplazamiento a la posicién
correcta” en la pagina 95).

PLPS

N E

~
v
©)

Liwv)d

=
=

(® Muestra una imagen preliminar.

@ Pulse para editar el disefio.

® Vuelve a la pantalla de edicién de disefios.

® En la pantalla de ajustes de bordado, la gufa del
bastidor en la zona de visualizacién de disefios
indica el tamafo del bastidor instalado.

® Pulse estas teclas para especificar el bordado
del diseno.

® Pulse para guardar el disefio en la memoria.

@ Continda con la pantalla siguiente.

Pulse para comprobar la zona de bordado.

@0 ©

En este ejemplo no especificaremos ningin ajuste

de bordado. Continde con la siguiente operacion.
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6. Vista preliminar de la imagen

Es posible ver una imagen del disefio finalizado en el bastidor de bordado.

Pulse | @, para mostrar sélo el disefio (sin
Comprobacién de una el bastidor de bordado) de forma que ocupe
imagen preliminar toda la pantalla.

Muestre en pantalla la imagen preliminar para
=
comprobar que el bordado se va a coser como desea. | PN

o Pulse JZ2y.

| 22 Gl |2

o= ()[R [

CERRAR

_ Pulse de nuevo para mostrar el

disefio con el bastidor de bordado.

Pulse para volver a la pantalla

HBL 22 anterior.

P Se muestra en pantalla la imagen preliminar.

B 22

A4

@ Pulse estas teclas para mostrar el disefio en los
diferentes tamafos de bastidores de bordado.
Los bastidores que aparecen en blanco sobre
teclas grises se pueden seleccionar.

@ Pulse esta tecla para ver una vista aumentada

del disefio. @ Recuerde
@ El bordado puede coserse mientras la

w imagen preliminar estd mostrada en la

Recuerde pantalla de bordado. Si la imagen

@ Una imagen preliminar en orientacion preliminar se muestra en cualquier
vertical no puede girarse a orientacién pantalla distinta de la de bordado, el
horizontal, aunque haya espacio en la bordado no puede coserse.

parte superior e inferior.
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7. Colocacion del tejido en el bastidor de bordado

Después de seleccionar el disefio para bordar, compruebe los bastidores de bordado que puede utilizar para
coserlo. Seleccione el bastidor apropiado, y coloque el tejido y el estabilizador en el bastidor.

(Consulte “Colocacion del estabilizador (respaldo) con plancha en el tejido” en la pagina 90). Para conocer
las medidas de precaucion relacionadas con el tejido, consulte la pagina 34.

M~

3€ Not Icono Nombre
o ° a [ o . Zona de bordado
@ Si el