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“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”

When using the sewing machine, basic safety precautions should always be followed,
including the following.

“Read all instructions before using.”

DANG E R = To reduce the risk of electric shock.

1.

2.

The sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing
machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.

Always unplug before relamping. Replace bulb with same type rated 2.4 watts.

WARNING = To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when the sewing machine is used by
or near children.

Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only accessories
recommended by the manufacturer as contained in this manual.

Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if
it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the nearest
authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.

Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the
sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.

Never drop or insert any object into any opening.
Do not use outdoors.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being adminis-
tered.

To disconnect, turn the main switch to the symbol “O” position which represents off, then remove
plug from outlet.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.

Do not use bent needles.

Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.

Switch the sewing machine to the symbol “O” position when making any adjustments in the needle
area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, and
the like.

Always unplug the sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or
when making any the user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”
“This sewing machine is intended for house use.”



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

Cuando se usa una maquina de coser, debe seguirse unas precauciones basicas y
que vienen incluidas a continuacion.

“Leer las instrucciones antes de usar”

PE LIGRO == Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica.

i

2.

La maquina no debe dejarse nunca desatendida mientras esté conectada. Desconectar la maquina
de la red eléctrica inmediatamente después de su uso y antes de limpiarla.

Desconectar la maquina de la red antes de cambiar la bombilla.

Colocar una bombilla del mismo tipo con una potencia de 2,4 Watios.

CU I DADO == Parareducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o causar

o o

11.

12.
13:
14.

15.

danos a personas.
No usar la maquina como un juguete.
Prestar atencion si fuese necesario cuando la maquina esté siendo usada por ninos o cerca de ellos.
Usar la maquina de coser solamente como se describe en este manual.
Usar tnicamente los accesorios recomendados por el fabricante y que vienen especificados en este
manual.
No trabajar nunca con la maquina en caso de que tenga el-cable o el enchufe en malas condiciones,
si no cose correctamente, en caso de que se haya caido, haya sido dafada o se haya mojado.
No usar la maquina con los orificios de ventilacion bloqueados. Mantener los orificios de ventilacion
de la maquina de coser y el pedal sin acumulacion de povo. Suciedad y restos de tejido.
No introducir no insertar objetos en los orificios de ventilacion.
No usar al, aire libre.
No usar mientras se estén utilizando productos aerosoles (spray) o en lugares donde se esté adminis-
trando oxigeno.
Para desconectar, girar el interruptor hasta la posicion del simbolo “O” que representa off, luego des-
conectar el enchufe de la red.
No desconectar el enchufe tirando del cable. Para desconectar, tirar de la clavija, no del cable.

. Mantener los dedos alejados de todas las partes movibles de la maquina. Tener un cuidado especial

con la aguja.

Usar siempre la placa de agujas apropiada. Una placa de agujas impropia puede producir la rotura
de la aguja.

No usar agujas despuntadas.

No presionar ni tirar del tejido mientras se esta cosiendo. Esto podria doblar la aguja y romperla.
Situar el interruptor principal de laméaquina en posicion “O” cuando se realice algun ajuste en el area
de la aguja como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, cambiar la canilla, cambiar la pata prensatelas
y similares.

Desconectar siempre la maquina de la red eléctrica cuando se retiren las tapas, para lubricar, o cuan-
do se realice algun otro tipo de ajuste mecanico mencionado en el manual de instrucciones.

“CONSERVE ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES”
“Esta maquina de coser es para uso
domeéstico”
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KNOWING YOUR SEWING CONOZCA SU MAQUINA
MACHINE DE COSER




1- BOBBIN WINDER DEVICE

Winds the lower thread onto the bobbin.
(Page 13)

2- STITCH LENGTH DIAL

Controls the feed of stitches.
(Page 10)

3- SPOOL PIN AND SPOOL HOLDER
(Page 16)

4- UPPER TENSION CONTROL DIAL
(AUTOMATIC)
Controls the upper tension.
(Page 22)

5- LIGHT SWITCH

Turn on/off the sewing light only.
(Page 10)

6- NEEDLE THREADER
(Page 18)

7- EXTENSION TABLE AND ACCESSORIES
COMPARTMENT

(Page 12)
8- START/STOP BUTTON
Touch to start or stop machine. (Page 11)
9- REVERSE SEWING BUTTON
Push for reverse stitching. (Page 11)
10- SPEED RANGE CONTROL LEVER
Controls the speed range. (Page 12)
11- POWER CORD PLUG
Connect machine to power supply.
12- MAIN SWITCH
Turn on/off the main power.
13- CONTROLLER JACK
Insert for foot controller operation.
14- BUTTONHOLE FINE ADJUSTMENT SCREW
(Page 41)

The number represents parts code.
Parts code for Zigzag stitch foot: X51953001
Foot controller: C141-291-036-90

1- PORTA BOBINAS
Hace bobina para la canilla.

(pag. 13)

2- DIAL DE LONGITUD DE PUNTADA
Controla la longitud de puntada.

(pag. 10)

3- PORTA CARRETES Y SOPORTE
(pag. 16)

4~ DIAL DE CONTROL DE TENSION AUTOMATICA
Controla la tensién del hilo superior.

(pag. 22)

5- INTERRUPTOR DE LUZ DE LA MAQUINA
Unicamente enciende y apaga la luz.

(pag. 10)

6- ENHEBRADOR
(pag. 18)

7- MESA EXTENSIBLE Y DEPARTAMENTO DE AC-
CESORIOS
(pag. 12)

8- BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO
Pulsar y encender para apagar la maquina.
(pag. 11)

9- BOTON DE RETROCESO
Pulsar para puntada de retroceso. (pag. 11)

10- SELECTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD
Controla la velocidad. (pag. 12)
11- CABLE DE CONEXION
Conecta la maquina a la red.
12- INTERRUPTOR PRINCIPAL
Conecta y desconecta la maquina.
13- CONECTOR DEL PEDAL
Insertar para operar con el pedal.
14-TORNILLO DE AJUSTE FINO DE OJALES
(pag. 41)

Los nimeros representan la referencia de las piezas.
Referencia de la pata prensatelas para zig-zag:
X51953001
Pedal: C141-291-036-90
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X54243001

128585051
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122335081

X51205102

1"

X50597051

' ' X57117051 X57521001
136492151
X53189001 . e
130012053
130920051 131865051

1- Zipper Foot (Page 44)

2- Seam Ripper (Page 39)

3- Bobbins

4- Needle Set (Regular #14/3 pcs)
5- Twin Needle (1pc) (Page 49)
6- Buttonhole Foot (Page 38)

7- Button Sewing Foot (Page 42)
8- Transparent Satain Stitch Foot
9- (Large) Spool Holder
10- (Small) Spool Holder
11- Brush (Page 53)

12- Extra Spool Pin (Page 50)

13- Darning Plate

1- Pata prensatelas para cremalleras (pag. 44)

2- Enhebrador (pag. 39)

3- Canillas

4- Juego de agujas (Regular #14/3 unidades)

5- Aguja doble (1 unidad)(pag. 49)

6- Pata prensatelas para ojales (pag. 38)

7- Pata prensatelas para botones (pag. 42)

8- Pata prensatelas transparente para tejidos des-
lizantes

9- Soporte de carretes (grande)

10- Soporte de carretes (pequefo)

11- Cepillo (pag. 53)

12- Porta carretes extra (pag. 50)

13- Placa para zurcir



© Extension table
® Accessories compartment

©® Mesa extensible
® Departamento de accesorios

To select a stitch, simply turn the pattern selecting
dial located on the end of the machine.

All stitches are preset in width, therefore, the stitch
length is the only adjustment.

The following page represents the preset width of
each stitch and the recommended range of stitch
length.

© Pattern selecting dial

Paraseleccionar el tipo de puntada, simplemente gi-
rar el dial de seleccion que se encuentra en la parte
posterior de la maquina.

Todos los tipos de puntada tienen pre-seleccionado
el ancho de puntada por tanto solo debera ajustarse
la longitud.

En la pagina siguiente aparecera representado el
ancho de cada tipo de puntada y longitud recomen-
dada.

© Dial de seleccion



PATTERN NUMBER STITCH NAME e iy o PAGE
1 ONE-STEP BUTTONHOLE 48 F-2 38
2 STRAIGHT STITCH (LEFT) 0 1-4 26
3 STRAIGHT STITCH (CENTER) 0 14 26
4 ZIGZAG STITCH 16 F-4 29
5 ZIGZAG STITCH 36 F-4 29
6 ZIGZAG STITCH 48 F4 29
7 BLIND HEM STITCH 3.0 12 30
8 SHELL TUCK 48 24 31
9 ELASTIC OVERLOCK 48 4 32

10 MULTI-STITCH ZIG ZAG 48 12 33
1 STRETCH BLIND STITCH 3.0 12 30
12 SCALLOP STITCH 48 F-1 34
13 DOUBLE ACTION STITCH 48 12 35
1 SWAN STITCH 48 4 35
15 TULIP STITCH 48 4 35
16 FAGOTING STITCH 48 4 36
17 ARROW-HEAD STITCH 48 4 32
18 FEATHER STITCH 48 4 37
19 SLANT OVERLOCK STITCH 48 4 32
20 RICK-RACK STITCH 48 4 37
21 STRETCH STRAIGHT STITCH 0 4 26




ANCHO PRESELEC-

LONGITUD RECO-

DIBUJO NO. TIPO DE PUNTADA CIONADO (MM) MENDADA (MM) PAGINA
1 OJAL DE UN PASO 4,8 F-2 38
2 PESPUNTE (IZQUIERDA) 0 1-4 26
3 PESPUNTE CENTRAL 0 1-4 26
4 ZIG-ZAG 1,6 F-4 29
5 ZIG-ZAG 3,6 F-4 29
6 ElG-ZAG 4,8 F-4 29
7 PUNTADA INVISIBLE 3,0 1-2 30
8 LORZAS DECORATIVAS 48 2-4 31
9 OVERLOCK ELASTICO 4,8 4 32
10 ZIG-ZAG MULTIPLE 4,8 1-2 33
1 PUNTADA INVISIBLE EXT. 3,0 1-2 30
12 FESTON 48 F-1 34
13 PUNTADA DE UNION 4,8 1-2 35
14 PUNTADA DE CISNE 4,8 4 35
15 PUNTADA DE TULIPANES 4,8 4 35
16 PUNTADA FAGOTING 4.8 4 36
17 PUNTADA DE FLECHA 4,8 4 32
18 PUNTADA DE PLUMA 4,8 4 37
19 OVERLOCK OBLICUO 4,8 4 32
20 PUNTADA RICK-RACK 4,8 4 37
21 PUNTADA RECTA EXTENDIDA 0 4 26




Stitch length dial

Dial de longitud de puntada

Depending on the stitch selected,
you may need to adjust the Stitch
Length.

The numbers marked on the dial
represent the stitch length.

THE HIGHER THE NUMBER, THE
LONGER THE STITCH.

The “0” means the material does
not feed.

The “F” area is used for making a
SATIN stitch (closed stitch) for but-
tonholes and decorative stitches.

Dependiendo del tipo de puntada

seleccionada, se debe ajustar la lon-

gitud de puntada.

0 Los nimeros marcados en el dial re-
presentan la longitud de puntada.

EL NUMERO MAYOR CORRESPON-
DE A LA PUNTADA MAS LARGA.

El “0” significa que no hay alimenta-
cion del tejido.

El area “F” se usa para hacer punta-
das satinadas (puntada cerrada) pa-
ra hacer ojales y puntadas decorati-
vas.

©® Stitch length dial
® Length

® Fine

® Coarse

®

@ Dial de longitud de puntada
® Longitud

® Cortas

® Largas

Light switch

Interruptor de iluminacion

To turn the light on or off, push in the
light switch button as shown.

® Light switch button

Paraencender o apagarlaluz, pulsar
el interruptor como aparece en la
ilustracion.

©® Botdn de interruptor de ilumina-
cion

10



Reverse sewing button

Boton de retroceso

To sew in reverse, push this button
as far as it will go.

Hold the button in this position until
you wish to sew forward.

When the button is released, it will
spring back in position and the ma-
chine will sew forward.

Reverse sewing is used for back-
tacking and reinforcement of
seams.

When foot controller is used, push
this button and hold it. Then, the ma-
chine will sew in reverse.

Se usa para hacer puntadas de retro-
ceso. Pulsar el boton hacia abajo al
maéaximo. Mantener el botén pulsan-
do hasta que se desee finalizar las
puntadas de retroceso.

Cuando se suelta el boton. Volvera
a su posicién anterior y la maquina
cosee hacia delante.

Las puntadas de retroceso se usan
para reforzar costuras.

Cuando se usa el pedal, pulsar el bo-
ton y soltarlo. Entonces la maquina
cosera puntada de retroceso.

When the button is released, the ma-
chine will sew forward.

©® Reverse sewing button

Cuando se suelta el botén la maqui-
na cosera hacia delante.

© Botdn de retroceso

Start/stop button

Boton de comienzo y paro

Touch to start or stop machine.
The machine operates at a slower
speed when controlled directly from
the start/stop button.

When the foot controller is con-
nected to the machine, start/stop is
regulated by the foot controller.

© Start/stop button

Pulsar para poner en marcha o parar
la maquina.

La maquina funciona a velocidad
lenta cuando se controla directa-
mente desde el botdn de comienzo
y paro.

Cuando el pedal se conecta a la ma-
quina, la puestaen marchay parode
la maquina se regulara mediante el
pedal.

©® Botdn de comienzo y paro

1"



Speed range control lever

Palanca de control de velocidad

Controls the speed range.

In case the foot controller is used,
you can control maximum speed by
the speed range control lever.

The control lever should be set at
right (fastest) position for normal
usage with foot controller.

©® Speed range control lever

Controla la velocidad.

En caso de que se use el pedal, se
puede controlar la velocidad maxi-
ma con la palanca de control de ve-
locidad.

La palanca de control debe ponerse
totalmente a la derecha para uso
normal con pedal.

©® Palanca de control de velocidad

Free-arm model

Modalidad de brazo libre

Free-Arm

For sewing tubular and hard-to-
reach garment areas, free-arm sew-
ing is convenient. To change your
machine to a free-arm model, sim-
ply slide out the extension table.

© Extension table

12

Brazo libre

Para coser prendas tubulares o de
area muy grande es conveniente
usar la modalidad de brazo libre.
Para cambiar la maquina a esta mo-
dalidad simplemente deslizar la me-
sa extensible.

©® Mesa extensible




Winding the bobbin Bobinado del hilo
[ )
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. Deliver thread through the

thread-guides as illustrated.

* Set the holder firmly so that
the thread spool will not turn.
The thread end should be de-
livered from the front.

Bobbin winding

1. Pasar el hilo por el guia-hilos se-

gun aparece en la ilustracion

* Colocar firmemente el soporte
paraque no se mueva el carre-
te de hilo. El extremo del hilo
se debe pasar por delante.

® Bobinado del hilo

13



2. Holding the thread end, push the

bobbin winder shaft to the right.

* The slit on the bobbin should

match with the spring on the
shaft.

® Spring
® Slit

NOTE:

Use the bobbins supplied with the
machine, number 136492-151.

3. Setspeed atfast and depress foot
controller or push start/stop but-
ton. Machine stops automatically
when bobbin is full.

4. Push the shaftto the left. Remove
the full bobbin from the shaft,
and trim the excess thread.

14

2. Sujetando el cabo del hilo, pre-
sionar la canilla para mover el so-
porte hacia la derecha.

* La ranura de la canilla debe
coincidir con el muelle.

® Muelle
® Ranura

NOTA:

Usar las canillas incluidas en la
maquina, numero de referencia
136492-151.

3. Poner la maquina a velocidad
maxima y pisar el pedal o pulsar
el botén de comienzo y paro.

La maquina se parard automati-
camente cuando la canilla se ha-
ya completado.

4. Llevar la canilla hacia la izquier-
da. Quitar la canilla del soporte y
cortar el exceso de hilo.



. Lower threading Enhebrado inferior

1. Slide open the shuttle cover. 1. Abrir la tapa de la canilla.

2. Insert the bobbin into the shuttle
and deliver the thread through
the slit.

2. Insertar la canilla en la lanzadera
y colocar el cabo del hilo pasando
por la ranura.

O Slit ® Ranura

15



Upper threading

Enhebrado superior

1. Raise the presser foot lever.

2. Raise the needle to its highest
position by turning the balance
wheel toward you.

2.

© Large
® Small

3. Place a thread spool on horizon-
tal spool pin.

4. Choose an appropriate spool
holder according to type and di-
ameter of spool being used.
(The diameter of spool holder
should be larger than that of the
spool itself)

5. Press the spool holder firmly to
the spool.

JIL.

16

1.

3.

4.

Levantar la pata prensatelas con
la palanca.

Subir la aguja hasta la posicidn
mas alta girando la leva hacia Ud.

©® Grande
® Pequeno

Colocar la bobina del hilo en el
porta-bobinas horizontal.

Elegir el porta-bobinas apropia-
do de acuerdo al tipo y didmetro
de labobina que se vaya a utilizar
(El didametro del porta-bobinas
debe ser mayor al de la bobina).

. Presionar el porta-bobinas firme-

mente a la bobina.
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6. Deliver the upper thread as shown in this dia- 6. Pasar el hilo segtin aparece en el diagrama.
gram.

7. Make sure to guide thread
through thread-take-up
from the right to left.

7. Asegurarse de guiar el hilo por el
lever

tira-hilos de derecha a izquierda.

)

- .1

8. Place thread behind the guide
above the needle.

8. Colocar los hilos por detras de la
guia que hay arriba de la aguja.

17




Using needle threader

Uso del enhebrador

9. Lower the presser foot lever and
make sure that the needle is its
highest position by turning the
hand wheel sligtly backward.
Lower the threader slightly and
position the thread under the
guide.

©® Needle threader
® Guide

10.Move threader to the lowest
position and guide thread under
the hook which comes through
the needle eye.

® Hook

11.Release the threader and thread
at the same time.
This makes threader deliver
thread though the eye of the
needle.

18

9. Bajar la pata prensatelasy asegu-
rarse de que la aguja esta en la
posicién mas alta girando suave-
mente el volante.

Bajaren enhebrador suavemente
y colocar el hilo bajo la guia.

©® Enhebrador
® Guia

10. Mover el enhebrador hasta la po-
sicién mas alta y guiar el hilo ba-
jo el gancho que sale del ojo de
la aguja.

® Gancho

11. Soltar el enhebrador y el hilo al
mismo tiempo.
Esto provocara que el hilo salga
por el ojo de la aguja.



12. Pullthe thread past the needle by
5 cm (2 inches).

NOTE:

Some needle/thread combinations
will not work the needle threader.
See page 24. :

12.Tirar el hilo hasta que salga unos
5 cm (2 pulgadas).

NOTA:

Con alguna combinaciones de hilo-
aguja no puede utilizarse el enhe-
brador.

Ver la pagina 24.

To draw up lower thread Sacar el hilo de la canilla

1. Raise needle and presser foot to
the highest position.
With left hand, hold the end of up-
per thread and with right hand,
turn hand wheel toward you until
the needle moves down and up
again to its highest position.

2. The upper thread has caught the
lower thread in a loop.
Pull the upper thread toward you
and the lower thread will come
up from the bobbin in a large
loop.

3. Pullabout 10cm (4 inch) of thread
under the toe of the presser foot
and toward the back of the ma-
chine.

© Upper thread
® Lower thread

1. Colocar la agujay la pata prensa-
telas en la parte mas alta. Con la
mano izquierda coger el cabo del
hilo superior y con la mano dere-
cha girar el volante hasta que la
aguja baje y vuelva a la posicién
mas alta.

2. Disponer el hilo inferior de la ca-
nilla hacia atras y el hilo superior
hacia delante.

3. Tirar unos 10 cm (4 pulgadas) del
hilo superior y engancharlo en
uno de los salientes de la pata
prensatelas, disponerlo hacia la
parte posterior de la méquina.

©® Hilo superior
® Hilo inferior

19



Changing presse:" foot

Cambio de la pata prensatelas

e Buttonhole foot
e Button sewing foot

e Pata de ojales
e Pata de botones

® How to remove

Raise the presser foot lever and
touch the button located at the
back of the holder to release the
foot.

©® Button

e Como quitar la pata pren-
satelas

Levantar la pata prensatelas y
pulsar el botén situado en la par-
te posterior del soporte.

® Botdn

® How to attach

Position the foot pin directly be-
low the holder-end and lower the
presser foot lever.

® Holder
@ Pin

® Como colocarla
J/ Colocar el pasador del prensate-

las directamente bajo el final del
soporte y bajar la pata prensate-
las.

©® Soporte
2 ® Pasador
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e Zipper foot

® How to remove

Raise the presser foot lever and
loosen the screw to remove the
holder unit.

® Coin

e How to attach

Attach the zipper foot to the
presser bar and fasten the screw.

© Zipper foot

e Pataprensatelas paracremalleras

e Como quitarla

Levantar la pata prensatelas y
aflojar el tornillo para quitar el so-
porte.

® Moneda

e Como colocarla

Colocar la pata para cremalleras
en la barra de agujas y apretar el
tornillo.

© Pata prensatelas para cremalle-
ras
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Control automatico de

Automatac.thread tension control (s tension dol hils

Thread tension is automatically set
to the most appropriate point re-
gardless of fabric and thread types.

* The stitch looks different accord-
ing to the type of needle, but it is
not affected by the Automatic
Thread tension.

Material
Reverse
Surface
Upper thread
Lower thread

[N~ NN N

Set upper thread tension dial at
“AUTO" position for ordinary sew-
ing.

@ Upper thread tension dial

22

La tension del hilo se aplica automa-
ticamente en el punto apropiado de-
pendiendo del tipo d tejido e hilo.

* Las prendas quedaran de forma
diferente segun el tipo de aguja,
pero esto no afecta a la tension
automatica del hilo.

Tejido
Reverso
Anverso

Hilo superior
Hilo inferior

20000

Poner el dial de tension de hilo su-
perior en “AUTO" para costura nor-
mal.

® Dial de tension del hilo superior



® To adjust upper thread tension

In case you require tighter or looser
upper thread tensions for special
fabrics or sewing procedures such
as gathering and shell tucks, adjust
the tension by turning the upperten-
sion dial.

000000

To tighten the upper thread ten-
sion, adjust the dial to the right.
To loosen the upper thread ten-
sion, adjust the dial to the left.

Turn the dial to right

Lower thread

Reverse

Surface

Upper thread

Locks appear on surface of fabric
Turn the dial left

Lock appear on reverse side of
fabric

e Para ajustar la tension del hilo

En caso de que se requiera mayor
tensién del hilo o menor en caso de
tejidos especiales, hacer feston;
puntadas decorativas, ajustar laten-
sion girando el dial de tensién su-
perior.

90 ©060000e

Para mayor tension al hilo, ajus-
tar el dial girando hacia la dere-
cha.

Para quitar la tension, ajustar el
dial girando hacia la izquierda.

Girar el dial hacia la derecha
Hilo inferior

Reverso

Anverso

Hilo superior

Aparece un nudo en el reverso
del tejido

Girar el dial hacia la izquierda
Aparecera un nudo en el reverso
del tejido.
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' Cotton: 60 - 80
Organdy, Jersey, Voile, Taffeta, Synthetics, Silk: “A"
—— Silk, Batiste " L sowrid
Mercerized 50
e Gingham, Poplin, Percale, Pique, g
MEDIUME. = o volytt,;uqmw’aight wool, Fine cor- 14 | Symhetic o
k 2 e ‘ o | Mercerized 50 - 60
HEAVY Denim, Gabardine, Tweed, Corduroy 16 aoet:g:;i:: d- :(e)avy Duty
NOTE:

1. Select the correct needle and thread size from the above chart.

2. Use the same size thread for the upper the lower threads.

The needle threader cannot accept the combina-

tions below.
Needie Thread (cotton)
No. 11 30, 50
No. 14 30
No. 16 20

* Transparent nylon thread can be used regardless
of the chart, if the needle used is No. 14-16.

* Be sure to use only 15 x 1 system needles or
equivalent 705H, HA-1.
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Organdi, punto, tafetan, sintéticos, seda,
batista

Algodoén: 60-80
Seda “A”
Sintético

Merceria. 50

GRUESOS Tejano, gabardina, tweed, pana.

16

Algodén: 40-50
Merceria grueso

NCTA:
1. Seleccionar el hilo y aguja correctos.
2. Usar el mismo hilo para coser y para la canilla.

El enhebrador no puede aceptar las siguientes com-
binaciones.

* El hilo de nylon transparente puede usarse con
los tejidos mencionados si se usa la aguja No.
14-16.

* Asegurarse de usar Unicamente agujas del siste-
ma 15 x 1 6 las equivalentes 705H, HA-1.
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PUNTADA RECTA Y
ZIG-ZAG

STRAIGHT AND ZIGZAG
STITCHING

Straight stitch Puntada recta
Pattern Dial Stitch Length Dial de seleccion Longitud de puntada
2 (Left needle position) 1-4 2 (Aguja a al izquierda) 1-4
3 (Center needle position) 3 (Aguja en el centro)
21 (Stretch Straight Stitch) 4 21 (Puntada recta) 4

How to Start Sewing Como comenzar a coser

1. Check that the needle is in its
highest position and lift presser
foot.

2. Pull up lower thread by turning
the hand wheel toward you and
pull both upper and lower thread
to the back of presser foot.

3. Place fabric under presser foot
and position needle 10 mm (3/8
inch) beyond fabric edge.

1. Comprobar que la aguja esta en
la posicién mas alta y subir la pa-
ta prensatelas.

2. Tirar del hilo inferior girando con
la mano el volante y poner el hilo
inferior y superior por detras de
la pata pata prensatelas.

3. Poner el tejido bajo la pata pren-
satelas y situar la aguja a 10 mm
(3/8 pulgada).

4. Lower presser foot. 4. Bajar la pata prensatelas.

5. To back tack, press Reverse Sew- 5. Para la puntada de refuerzo, pre-
ing Button as far as it will go. Re- sionar el botén de retroceso tan-
verse sewing is used for locking to como se pueda.
end of seam and where reinforce- 6. Soltarel boton de “reverse” y co-
ment is needed. menzar a coser.

6. Release Reverse Sewing button
and start sewing in forward direc-
tion.
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How to Change Sewing [

Direction

1. Stop machine at turning point,
lower needle by turning the hand
wheel toward you.

2. Raise presser foot and turn the
fabric to its new direction while
the needle acts as the axis.

3. Lower the presser foot and start
sewing in new direction.

How to Finish Your Sewing

Reverse stitching is used to lock the
threads at the end of the seam or
wherever reinforcement is needed.

1. This is done by stitching to the
end of the seam. Then stop.

2. Press Reverse Sewing Button
and stitch backward for 10 mm
(3/8 inch) from end of the seam
fabric.

Como cambiarla direccion de
la costura

1. Pararlamaquinaen el punto don-
de se desee girar el tejido mien-
tras la aguja esta aun.introducida
en el tejido.

2. Elevar la pata prensatelas y girar
el tejido hacia la direccion desea-
da.

3. Bajar la pata prensatelas y co-
menzar a coser.

Como finalizar la costura

La puntada de “reverse” se usa para
reforzar el final de costura o en cual-
quier punto donde sea necesario un
refuerzo.
1. Esto se hace cuando se cose el fi-
nal de la costura.
Luego se para la maquina.
2. Pulsarel boton de reversey coser
hasta 10 mm (3/8 pulgada) del fi-
nal del tejido.
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How to Remove from Ma-
chine

1. Stop the machine.

2. Lift presser foot and pull out the
fabric gently to the left side.

3. Cut both threads by the thread
cutter equipped with the ma-
chine.

©® Thread cutter

4. To prepare the machine for the
next seam, pull 10 cm (4inch) of
thread between the toe of the
presser foot toward the back of
the machine.

Top Stitching and Stretch
Materials

No. 2 (Left needle position) is used
for Top stitching and sewing light
weight fabrics.

No. 21 (Stretch Straight Stitch) is for
stretchable fabrics.
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Como retirar el tejido de la

maquina

1. Parar la maquina.

2. Elevar el prensatelas y retirar el
tejido por el lado izquierdo de la
maquina.

3. Cortarlos hilos superior e inferior
con lacuchillaque lleva la maqui-
na.

© Cortador de hilo

4. Para preparar la maquina para la
siguiente costura, tirar unos 10
cm (4 pulgadas) del hilo de la ca-
nillay disponerlo hacia atrasde la
maquina.

Puntada recta y tejidos usua-
les

El No. 2 se usa (aguja en la parte iz-
quierda para pespunte y tejidos lige-
ros).

El No. 21 se usa para tejidos mas
gruesos.



Zigzag stitch

(1/16 inch)]

5 [Stitch Width at 3.6 mm
(3/16 inch)]

6 [Stitch Width at 4.8 mm
(3/16 inch)]

F-4

Puntada de zig-zag
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
4 [Stitch Width at 1.6 mm 4 [Ancho 1,6 mm

(1/16 pulgada)]
5 [Ancho 3,6 mm
(3/16 pulgada)]
6 [Ancho 4,8 mm
(3/16 pulgada)]

F-4

Simple Zigzag Stitching

Select the Pattern number depend-
ing on the width you need and select
the Stitch Length.

It is recommended to sew the
straight stitch at the beginning and
end of zigzag stitches.

Satin Stitch

When stitch length is set at “F” posi-
tion, it produces the “SATIN
STITCH” used for making button-
holes or decorative stitches.

Zig-zag simple

Seleccionar el numero del dibujo
dependiendo del ancho- de zig-zag
que se necesite seleccionar la longi-
tud de puntada. :

Se recomienda coser puntada recta
al comienzo y al final de las punta-
das de zig-zag.

Puntada satinada

Cuando la longitud de puntada € -ta
en posicion “F” se coseran punta-
das tupidas recomendables para ha-
cer ojales y puntadas decorativas.
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TIPOS DE PUNTADAS

BUILT-IN STITCHES

Blind hem stitch Puntada invisible
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
7 (Blind Hem Stitch) 122 7 (Puntada invisible) 1-2
11 (Stretch Blind Stitch) 11 (Puntada invisible elastica)

1. El hilo que se use debe ser del
mismo color que el tejido.

1. Thread used should be the same
color as the fabric used.

2. Fold the fabric to the size of hem 2. Doblar el tejido a la medida que

desired and then fold back as | A se desee, hacer la orilla como
shown in Figure A. Leave 5 mm aparece en la figura “A".
(1/4 inch) overlap at edge. Dejar 5 mm (1/4 pulgada) de dis-

tancia en la orilla.

3. Sew on fold as in Figure B. B 3. Cosereneldoblecomoen lafigu-
ra “B”.

)

V.-
e ve o) CMeceed Came =

.-
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4. When fabric is unfolded you will
have a blind stitch hem as in Fig-
ure C.

NOTE:

The “Stretch blind stitch” is useful
for stretch fabrics.

4. Cuando el tejido no se dobla se
puede coser orillas como apare-
ce en la figura “C”.

NOTA:

La puntada invisible se usa para teji-
dos normales.

This stitch can be used for sewing a

picot edge on a light weight fabric.

1. Sew fabric on bias, placing it un-
der the presser foot so that
straight stitches are sewn on
seam line and zigzag stitches are
sewn slightly over folded edge.

2. This work requires a little tighter
upper thread tension than nor-
mal.

3. Sew at slow speed.

4. Edge of material will be picoted.

Esta puntada puede usarse para ha-
cer remates decorativos en tejidos
finos.

1. Cosereltejido de lado situando el
tejido bajo la pata prensatelas pa-
raque la puntada recta se cosaen
lineas formando costura y con
puntadas de zig-zag se coseran
las puntas de los dobladillos.

2. Este trabajo requiere aumentar
un poco mas la tension del hilo
que en condiciones normales.

3. Coser a velocidad lenta.

4. Los bordes del tejido quedaran
en puntas.
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Overedging stitch

Puntada overlock

Pattern Dial

Stitch Length

Dial de puntadas

Longitud de puntada

9 (Elastic Overlock Stitch)
17 (Arrow-Head Stitch)
19 (Slant Overlock Stitch)

9 (Overlock eléstico)
4 17 (Puntada de flecha) ) 4
19 (Overlock inclinado)

Position the fabric under the presser
foot so the right (zigzag) side of the
stitch pattern forms along the cut
edge of the fabric. The left hand
(straight stitch pattern) forms the
seam stitching line of approximate-
ly 5 mm (1/4 inch) seam allowance.
If the seam allowance is wider than
the stitch pattern, trim away any ex-
cess fabric after stitching.

NOTE:

When sewing elastic materials,
Elastic Overlock Stitch is useful asiil-
lustrated.
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Poner el tejido bajo la pata prensate-
las, asi el zig-zag se formara en la
parte derecha de la orilla del tejido.
En la parte izquierda (la puntadarec-
ta formara una costurade 5 mm (1/4
pulgada) aproximadamente) a lo
largo del tejido.

NOTA:

Cuando se cosa tejidos elasticos
usar el remallado elastico como
aparece en la ilustracion.



~ Multi-stitch zigzag

Zig-zag multiple :

Pattern Dial Stitch Length Dlalkde puntadas Longitud de puntada
10 1-2 10 1-2
MENDING REMIENDOS
1. Setstitch length dial between F-1. 1. Poner el dial de longitud de pun-

. Place reinforcement fabric under

rear.

. Following the line of tear, sew us-

ing the multi-stitch zigzag to join
both sides of the tear.

SEWING ELASTIC

1
2.

Place the elastic on the fabric.
As you sew, stretch elastic both in
front and in back of presser foot
as shown in illustration.

JOINING STITCH

1

2,

3.

The multi stitch zigzag is used to
join fabric together.

Place fabric edge to edge under
presser foot.

Sew together using multi stitch
zigzag. Care should be taken to
keep the two fabric edges close
together.

2.

3.

2.

tada en F-1.

Poner la tela de refuerzo bajo la
rasgadura a remendar.
Siguiendo la linea de la rasgadu-
ra, coser usando la puntada elas-
tica para unir ambos lados de la
rasgadura.

INSERCION DE GOMAS
ELASTICAS

1k
2.

Poner la goma sobre el tejido.

Mientras se esta cosiendo, suje-
tar ambos lados, anteriory poste-
rior del prensatelas, el elastico
como se aprecia en lailustracion.

PUNTADA DE UNION
1.

La puntada de zig-zag multiple se
usa para unir dos tejidos.

Unir las esquinas de ambas pie-
zas del tejido bajo la pata prensa-
telas.

. Coser teniendo cuidado en man-

tener unidos ambos lados del te-
jido.
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Feston ondulado

Scallop stitch
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
12 F-1 12 F-1

This machine produces decorative

stitch (Scallop) automatically.

The “Scallop Stitch” may be used as

a decorative edging.

1. Sew scallop stitch along edge of
material.

2. If desired, trim around scallop
with scissors to create a scallop
edge.
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Esta maquina cose puntadas deco-
rativas (feston ondulado) automati-
camente.

Elfeston ondulado puede usarse co-
mo remate decorativo.

1. Coser el festén ondulado en la
orilla del tejido.

2. Si se desea,cortar el tejido so-
brante para hacer una orilla on-
dulada.




—

.

Double action stitch Puntada de unién
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntadas Longitud de puntada
13 1-2 13 1-2
/P

This stitch is used for joining two pieces of fabric, for

instance, patch work.

Esta puntada se usa para unir piezas de tejido o reali-
zar trabajos como el patchwork.

Decorative stitches

~ Puntadas decorativas

Pattern Dial

Stitch Length

Dial de puntadas

| Longitud de puntadas

14 (Swan)
15 (Tulip)

4

14 (Cisne)
15 (Tulipan)

4
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Fagoting stitch

Pattern Dial Stitch Length
16 4

o
2}

36

. Basting

Baste edges of fabric to thin pa-
per, leaving a small space be-
tween the two pieces.

. Stitch along the edge

Pull both threads slightly when

starting.

* Use thicker threads than for
normal sewing.

After sewing

(1)Remove the basting and the
paper.

(2)Tie knots at the beginning and
the end of the seams on the re-
verse side.

First needle drop
1.5 mm (1/16 inch)

Puntada fagoting

Dial de puntadas

Longitud de puntadas

16

4

—

. Hilvanado

Hilvanar las orillas del tejido aun
papel fino dejando un pequeno
espacio entre ambas piezas.
Costura a lo largo del borde

Tirar de ambos hilos ligeramente

al comienzo.

* Usar hilo mas grueso de lo
normal.

Después de coser

(1)Quitar los hilvanes y el papel.

(2) Anudar los cabos del hilo de
comienzo y final de la costura
por detras.

Primera bajada de la aguja
1,5 mm (1/6 pulgada)



Feather stitch Puntada de pluma
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
18 4 18 4
Use this stitch as a hemming stitch Usar esta puntada para remate de
for blankets, table-cloths, draperies, ropa del hogar sabanas, manteles y
embroidery and decorative top como puntada decorativa.
stitching. Situar el tejido en la parte derecha
Place the fabric right side up and superior y coser a 10 mm (3/8 pulga-
sew 10 mm (3/8 inch) from the edge. da) de la orilla del tejido.
Trim close to stitching. The stitch Cortar el tejido sobrante. Esta pun-
will prevent ravelling. tada prevendra el deshilado del teji-
do.
Rick-rack stitch Puntada rick-rack
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
20 4 20 4

Sew on heavier weight stretch fab-
rics in any area that you may use a
zigzag stitch. This stitch can be used
as a decorative top stitch as well.

A REIRII R REIRRREEIETREY

fEEELE lli!"“l“lll?lll‘llll

Usar sobre tejidos elasticos gruesos
en cualquier area que se desee o de-
ba usarse puntada de zig-zag. Esta
puntada puede usarse como punta-
da decorativa.
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BUTTONHOLE AND

BUTTON SEWING

OJALES Y BOTONES

Buttonhole Ojales
Pattern Dial Stitch Length Foot Dial de puntada | Longitud de puntada | Pata prensatelas
1 F-2 Buttonhole foot 1 F-2 Ojaladora
NOTE: NOTA:

It is a good idea to practice making a buttonhole on
a scrap of fabric before attempting the actual gar-
ment.

One-step automatic buttonhole making is a simple
process that provides reliable results.

MAKING BUTTONHOLE

1. Use buttonhole foot.

2. Using tailor chalk, mark the position of button-
hole on the fabric.

3. Attach the buttonhole foot.

4. Draw up lower thread.

Es una buena idea practicar haciendo ojales en un
retal antes de coser sobre una prenda.

La funcion automatica de ojales es un simple proce-
so que ofrece increibles resultados.

COSTURA DEL OJAL

1. Usar la pata prensatelas ojaladora.

2. Usando un clarion marcar la posicion del ojal so-
bre el tejido.

3. Colocar la pata prensatelas.

4. Enhebrar el hilo inferior.

5. Lower presser foot in accordance
with the marked line as per the il- A
lustration A.

©® Setthe marks onthe foot and fab-
ric in line.

Marks on fabric 9/
Marks on the foot

(X~

5. La pata prensatelas debe situarse
en concordanciacon lalineamar-
cada como aparece en la ilustra-
cion “A”".

N @ Colocar la marca en la pata pren-
) satelas y el tejido alineado.

Marca en el tejido.
Marca en la pata prensatelas.

®®

6. Draw button plate out and insert
the button as per the illustration
B.

® Button plate

6. Tirar de la placa de botones e in-
sertar el boton como aparece en
la ilustracion “B”.

O Placa de botones.
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7. Pull down buttonhole lever and
push this lever back slightly as
per the illustration C.

8. Holding the upperthread loosely,
start the machine.

9. Buttonhole stitching is made in
the orders of 1-4 as per the il-
lustration D.

Stop the machine when bar tack
is finished.

HOW TO SECURE STITCH-
ING AND CUT MATERIAL
FOR BUTTONHOLE.

1. To secure stitching, turn the ma-
terial 90 degrees counterclock-
wise and sew 5-6 straight
stitches.

2. Remove the material from the
machine. Cut opening in button-
hole with seam ripper tool. Care
should be taken not to cut
through any stitching.

3. It is recommended that pins are
placed across both ends of but-
tonhole as a protection against
cutting bar tack stitching.

7. Tirar hacia abajo la leva de ojales
y presionar suavemente hacia
atras segun aparece en lailustra-
cion “C”.

8. Sujetando suavemente el hilo su-
perior, poner en marcha la ma-
quina.

9. Laconfeccion del ojal se realizara
en orden del 1-4 segun aparece
en la ilustracion “D”.

Parar la maquina cuando se haya
finalizado la puntada de refuerzo.

COMO ASEGURAR LA COS-
TURA Y CORTAR LA TELA
DEL OJAL

1. Para asegurar las puntadas girar
la tela unos 90° en el sentido de
las agujas del reloj y coser 5 6 6
puntadas rectas.

2. Retirar la tela de la maquina. Cor-
tar la abertura del ojal con el cor-
tador.

Llevar cuidado para no cortar nin-
gun punto.

3. Se recomienda que se coloquen
dos alfileres aambos lados del fi-
nal del ojal como proteccion para
no cortar las puntadas de refuer-
zo.
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Buttonhole fine adjustment

Ajuste fino de ojales

If the two sides of the buttonhole do not appear uni- Siaambos lados del ojal no aparecen uniformes de-
form the following adjustments can be made. beran hacerse los siguientes ajustes:

1. Set stitch length dial at F and
stitch left side of row and observe
the feeding.

(1]
O Left row o]
® STITCH LENGTH :
® FINE e
® COARSE 2]
e
=]
&
RS

(2]

® «— O

g

1. Colocar el dial de longitud de
puntada en F coser el lado iz-
quierdo del ojal y observar el es-
pesor de la costura.

©® Lado izquierdo

® LONGITUD DE PUNTADA
® FINO

O TUPIDO

2. Ifleftrowistoo coarse or fine, ad-
just the feeding at stitch length
dial.

O In case

rwvw
&

2. Sielladoizquierdo estd demasia-
do tupido o demasiado fino ajus-
tar el espesor con el dial de longi-
tud de puntada. '

©® En caso que
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3. After obtaining satisfactory left 3. Después que se haya obtenido
row feeding, stitch right row and una costura satisfactoria del lado
observe the feeding. izquierdo, coser el lado derechoy

observar el espesor de la costura.
@ Stitch length dial

® Buttonhole fine adjusting screw © Dial de longitud de puntada
® Tornillo de ajuste fino de ojal
4. If right row is too coarse or fine 4. Si el lado derecho esta demasia-
compared with left row, adjust do tupido o demasiado fino ajus-
Buttonhole Fine Adjustment tar el tornillo de ajuste fino de ojal
screw as below. como aparece bajo:
When right row is too coarse Cuando el lado derecho esta de-
..... Turn the screw - direction. masiado tupido
When right row is too fine .... girar el tornillo en direccion
..... Turn the screw + direction. hacia -
Cuando el lado derecho esta de-
O Right row masiado fino
® In case (2] .... girar el tornillo en direccion

hacia +.

© Lado derecho
® En caso que

i @}‘ vy lllllllll ©

OF
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Button sewing

Costura de botones

: Drop Feed
Pattern Dial | Stitch Length i Foot
4or5o0r6 Any position Down Se\?v‘ijrtatgo?oot

Dial de Longitud de | Transporte de Pata
puntadas puntadas dientes prensatelas
Cualquier :
4,566 posicién Abajo Botonadora

1. Measure the distance between the holes and se-

lect the Pattern Dial.

1. Medir la distancia entre los ojales y seleccionar la
puntada.

Distancia de los agujeros

Dial de puntada

Distance of holes Pattern Dial
1.6 mm 4
(1/16 inch)
3.6 mm 5
(3/16 inch)
4.8 mm 6
(3/16 inch)

2.

3.

4.
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Change the foot to Button Sew-
ing foot.

Set darning plate on the needle
plate.

Place a button between the foot
and fabric, and make sure that
needle enters both holes without
hitting the button.

1,6 mm 4
(1/16 pulgada)

3,6 mm 5
(3/16 pulgada)

4,8 mm 6

(3/16 pulgada)

2. Cambiar el prensatelas para co-
ser el botén.
3. Colocar la placa de zurcir en la
placa de agujas.

4. Colocar el botén entre la placa de
agujasy el tejido y asegurarse de
que la aguja se introduzca perfec-
tamente en los agujeros del bo-
ton sin rozarlo.



. At slow speed, sew approximate-

ly 10 stitches.

. Remove the button from the ma-

chine. Cut upper and lower
threads and tie both threads at
back side.

Buttonhole
Tie knot

. A velocidad lenta, coser aproxi-

madamente 10 puntadas.

. Retirar el botén de la maquina,

cortar el hilo superior e inferiory
atar los cabos por la parte poste-
rior del botén.

Ojal

Nudo
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USING ATTACHMENTS
AND APPLICATIONS

USO DE LOS ACCESORIOS
Y APLICACIONES

Zipper insertion

Insercion de cremalleras

Pattern Dial Stitch Length

Foot

Dial de puntada

Longitud de puntada Pata prensatelas

3 2-3

Zipper Foot

Zipper foot is used to sew various
types of zippers and can easily be
positioned to right or left side of
needle. When zipper is sewn at right
side of the needle, place the zipper
foot by loosening thumb screw and
sliding zipper foot to the left.

When the zipper is sewn at left side
of needle, place the zipper foot by
loosening thumb screw and sliding
zipper foot to the right.

©® Thumb screw

1. Lower needle into side notch lo-
cated on the presser foot (right or
left).

2. Tighten the thumb screw to lock
presser foot into position.

3. To sew opposite side of zipper
loosen thumb screw and place
the zipper foot (right or left.)
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Pata para

23 cremalleras

La pata prensatelas para cremalle-
ras se usa para coser varios tipos de
cremalleras y puede colocarse hacia
la derecha o izquierda de la aguja.
Cuando la cremallera se cose por el
lado €erecho de la aguja, colocar la
pata prensatelas aflojando el torni-
llo y deslizandola hacia la parte iz-
quierda.

Cuando la cremallera se cose por el
lado izquierdo de la aguja, colocar la
pata prensatelas aflojando el torni-
llo y deslizandola hacia la parte de-
recha.

® Tornillo

1. Bajar la aguja hasta introducirla
por el orificio de la pata prensate-
las al lado derecho o izquierdo.

2. Enroscar el tornillo para fijar la
pata prensatelas en la posicion
correcta.

3. Para coser el lado opuesto de la
cremallera,desenroscar el torni-
llo y situar la pata prensatelas al
lado izquierdo o derecho.



needle plate as illustrated.

. Place portion to be darned under
the presser foot together with
fabric underlay for reinforce-
ment.

. Lower presser foot.

. Sew alternately drawing the work
gently away from you and pulling
it toward you.

. Repeat this motion until the por-
tion to be darned is filled with
parallel lines of stitching.

Darning Zurcido
Pattern Dial Stitch Length Dial de puntada Longitud de puntada
3 Any position 3 Cualquier posicion
. Set the darning plate on the 1. Poner la placa de zurcir sobre la
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